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1 WYMAGANIA OGOLNE

Do obowiazkéw wykonawcy (kierownika robdt) nalezy kierowanie budowa w sposob
zgodny z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowg, a takze przygotowanie
dokumentacji powykonawczej w celu przekazania jej zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego
wiascicielowi lub zarzadcy obiektu.

Kierownik robot jest zobowiazany po zakonczeniu budowy dotaczy¢ do wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie o$wiadczenie o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym.

Odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

W razie zmian nie odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego
dokonanych podczas wykonywania robot instalacyjnych wykonawca (kierownik robot)
zobowiazany jest dostarczy¢ komplet rysunkéw budowlano-wykonawczych prowadzenia
instalacji grzewczej, opracowanych w skali umozliwiajacej bezkolizyjne rozwiazania oraz
przeprowadzenie koordynacji migdzybranzowej. Kopie tych rysunkéw z naniesionymi
zmianami oraz uzupetniajacy opis techniczny nalezy dotaczy¢ do zatwierdzonego projektu
budowlanego celem zawiadomienia organdéw nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. W takim przypadku w/w o$wiadczenie o zgodno$ci wykonania obiektu z
projektem budowlanym powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Uzytkowanie obiektu budowlanego jest mozliwe po przeprowadzeniu przez organ nadzoru
budowlanego obowiazkowej kontroli konczacej si¢ protokotem. Podczas kontroli sprawdza si¢
zgodno$¢ wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie m.in. zastosowanych i
zainstalowanych urzadzen oraz elementéw wyposazenia instalacyjnego.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu wykonawca (kierownik robot)
jest zobowiazany do wczes$niejszego zglaszania w celu sprawdzenia, dokonania prob i
odbiorow.

Protokotly z badan, odbioréw i sprawdzen instalacji nalezy zachowac i po zakonczeniu budowy
dotaczy¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca robdt instalacyjnych zobowiazany jest do przekazania Inwestorowi badz
wlascicielowi instrukcje eksploatacji instalacji 1 urzadzen wentylacyjnych, DTR oraz
swiadectwa wprowadzenia wyrobow budowlanych do obrotu.

Dla sprawowania kontroli zgodno$ci wykonywania rob6t budowlanych z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowg oraz zapobiegania wprowadzania wyrobdéw
niedopuszczonych do obrotu w budownictwie a takze uczestniczenia w probach i odbiorach
instalacji nalezy ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych zgodnie z Art. 27 Prawa Budowlanego.

Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy i zamiarze przystapienia do jego

uzytkowania organy PIP, PSP, PIS, ktore sprawdzaja zgodno$¢ wykonania obiektu z projektem
budowlanym oraz z uzgodnieniami rzeczoznawcoOw ds. w/w.



2 WSTEP

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy stacji wymiennikowej ciepla
zlokalizowanego w budynku Rektoratu na potrzeby budynku Rektoratu, Budynku Dydaktyczno
— administracyjnego "A” oraz Budynek Dydaktycznego "B" w ramach zadania “Projekt
termomodernizacji budynkéw Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki przy
ul. Mikotowskiej 72a w Katowicach -- Budynek Rektoratu”.

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Mikolowska72a, 40-065 Katowice.

2.2 Podstawa opracowania

Zalozenia stanowig:

» Zlecenie i umowa,

» Projekt architektoniczno — budowlany,
» Uzgodnienia migdzybranzowe,
>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

» Warunki techniczne, normy i przepisy szczegdtowe dotyczace weztow cieplnych

2.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- czg$¢ technologiczna wymiennikowni od miejsca wlaczenia wysokich parametrow
(135/70°C) do wyjscia przewodow z rozdzielacza niskich parametrow (80/60°C) z
wylaczeniem kompaktowego wezta wymiennikowego.

W sklad opracowania wchodza:

- schemat technologiczny stacji wymiennikowej ciepfa,

- rzut wezta cieplnego - dyspozycja urzadzen,

- opis techniczny,

- wytyczne do pozostatych branz i projektéw zwiazanych,
- obliczenia i dobor urzadzen,

zestawienie materialow.

Opracowanie nie zawiera:

- projektu instalacji elektryczne;,
- projektu konstrukeji urzadzen,

- projektu konstrukeji wsporczych pod urzadzenia i przewody instalacyjne.



3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Opis projektowanych rozwigzan

Do transformacji parametréw czynnika grzewczego dostarczanego za posrednictwem
sieci cieplnej projektuje si¢ wezet posredni wielofunkcyjny (c.0.+ c.w.u) tj. kompaktowaq stacj¢
wymiennikowg ciepta typu ECWR-550/210 produkcji ETX przewidziana do montazu w pom.
technicznym istniejacej wymiennikowni na poziomie piwnic w budynku Rektoratu na potrzeby
budynku Rektoratu, Budynku Dydaktyczno — administracyjnego "A” oraz Budynek
Dydaktycznego "B".

Od strony pierwotnej wezet cieplny potaczony jest z siecia cieplna, natomiast od strony wtornej
z instalacja centralnego ogrzewania. Cieplo przekazywane begdzie z sieci cieplnej do instalacji
c.0. za posrednictwem ptytowych wymiennikow ciepla.

Prawidlowy obieg wody instalacyjnej c.o. bedzie zapewniony poprzez 4 pompy obiegowe
z pltynna regulacja obrotéw typu Stratos np. prod. Wilo zamontowanych na rurociagach
zasilajacych na kazdym z obiegow grzewczych. Instalacja c.o. bedzie zabezpieczona przed
nadmiernym wzrostem ci§nienia na rurociagu zasilajacym za pomoca zaworu bezpieczenstwa
SYRI1915 dn 40 (SYR1915 dn 25 dla c.w.u.). W celu zabezpieczenia urzadzen przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowano po stronie sieciowej odmulacz siatkowy. Po
stronie instalacyjnej c.o. zastosowano réwniez odmulacz siatkowy. Dodatkowym elementem
zabezpieczenia instalacji zamknigtej bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 600
dm’. Zadaniem naczynia przeponowego jest przejecie przyrostu objetosci wody wynikajacego
ze wzrostu jej temperatury.

Stacja wymiennikowa ciepta ECWR-550/210 stanowi zintegrowana konstrukcj¢ bedaca
polaczeniem ptytowych lutowanych wymiennikéw ciepta typu CB wykonanych ze stali
kwasoodpornej, odpornej na korozjg, charakteryzujaca si¢ wysoka sprawnoscia, sterowana
regulatorem pogodowym.

Wezel pracuje jako rownolegly bez zasobnikéw c.w.u., a dobrany wymiennik ciepta (c.w.u.) o
mocy Qcwiy=205 kW wspotpracujacy z stabilizatorem temp. cieplej wody o pojemnosci V=400
1, zapewnia przygotowanie cieptej wody uzytkowej przy rozbiorach szczytowych.

Stabilizator jest przeplywowym zbiornikiem zamknigtym umieszczonym za wymiennikiem
cieptej wody. Zgromadzony w nim zapas wody o wyzszej temp umozliwia utrzymywanie temp
cieptej wody doptywajacej do instalacji powyzej wymaganego minimum, pomimo doplywu z
wymiennika wody o nizszej temp. Stabilizacja temperatury c.w.u. nastgpuje poprzez mieszanie
wody o réznych 1 szybko zmieniajacych si¢ parametrach temperaturowych.

W rozwigzaniu tym wymiennik na potrzeby c.w.u. zostal zaprojektowany na przeptyw
maksymalny godzinowy. Rozwiazanie to eliminuje zagrozenie powstania kolonii bakterii
Legionella w projektowanym ukladzie bez zasobnikowym.

Stabilizacj¢ warunkow hydraulicznych wezta zapewnia regulator réznicy ci$nien 46-7 Dn 40
prod. Samson zainstalowany po stronie wysokich parametrow.

W celu skutecznego odpowietrzenia calej instalacji grzewczej nalezy zastosowaé w peini
automatyczny separator podci$nieniowy typu Spirovent ‘Air Superior S6A-R. Superior
wyposazony jest w wysoko wydajna, pionowa, odsrodkowa pompe ze zmienna predkoscia
obrotowa 1 inteligentne sterowanie, komplet elastycznych wezy podiaczeniowych
dostarczanych wraz z urzadzeniem. S6A-R z funkcja napeiniania dokonuje pomiaru ci$nienia w
instalacji w sposob ciagly 1 jezeli to konieczne dopelnia instalacje odpowietrzonym medium.
Instalacja utrzymuje stale cisnienie bez konieczno$ci stosowania dodatkowych urzadzen.



Urzadzenie nalezy podlaczy¢ na rurociagu powrotnym instalacji co. Schemat podtaczenia
urzadzenia dostarczany jest wraz z Superior S6A-R.

Projektowany wezet cieplny wyposazony bedzie w uktady kontrolno - pomiarowe, ktore beda
spetnia¢ nastepujace funkcje :

- automatyczna kontrola temperatury instalacji c.o. bgdzie realizowana za pomoca
elektronicznego regulatora pogodowego,

- 1ilo$¢ zuzytej energii bedzie mierzona bedzie za pomoca istniejacego licznika ciepta
firmy Kampstrum typu MULTICAL 601 z ultradzwigkowym przetwornikiem
przeptywu ULTRAFLOW (q,=10 m’/h).

- pomiar temperatury 1 ci$nienia wody sieciowej oraz instalacyjnej zapewnig
termometry i manometry.

Wymagana moc cieplna stacji wymiennikowej wynosi :
2Qc= 745,6kW w tym:
Qo= 540,6 kW
Qewe=205 kW

Projektowana stacja wymiennikowa ciepla zasilana bgdzie woda grzewcza z sieci cieplnej o
parametrach obliczeniowych w sezonie grzewczym 135/70°C, poza sezonem 70/35°C.

Pozostate parametry:

- zapotrzebowanie wody grzewczej z sieci cieplnej G = 10,12 m’/h (135/70°C)

Instalacja wysokotemperaturowa:

Woda grzewcza o temperaturze T1/T2 = 135/70°C doprowadzana jest z miejskiej sieci
cieplownicze;j. Instalacja sktada si¢ z:

- rurociagéw wykonanych z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H-74219, taczonych
przez spawanie;

- armatury stabilizacji ci$nienia i pomiarowej — licznika ciepta

- armatury odcinajacej, tj. zawordw kulowych kolnierzowych firmy Perfexim,
dobranych na ci$nienie 1,6 MPa i temp. pracy do 150°C;

- wysokosprawnego odmulacz siatkowego typ IOW-65 firmy Instalmet/Infracorr.

- armatury odpowietrzajacej i spustowej,

- kompaktowego wezta cieplnego typ ECWR-550/210 firmy Elektrotermex.

Instalacja niskotemperaturowa o parametrach 80/60°C sklada si¢ z:

- przewodéw w obregbie wymiennikowni wykonanych z rur stalowych bez szwu wg.
PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie,

- kompaktowej stacji wymiennikowej ciepta wielofunkcyjnej (c.o.+c.w.u)
wyposazonej w plytowe wymienniki ciepta, armaturg¢ zabezpieczajaca i regulacyjna
1 pomiarowa, armatur¢ odcinajaca i spustowa, regulacj¢ automatyczna, stabilizacje
ci$nienia, filtry, uktad uzupetniania ztadu

- zawordéw kulowych



- przeponowego naczynia wzbiorczego,

- rozdzielaczy zasilania i powrotu wraz z grupami pompowymi na wszystkie 4 obiegi
grzewcze

3.2 Materiatly, wytyczne montazu i eksploataciji

3.2.1 Montaz instalacji

W stacji wymiennikowej ciepta nie nalezy stosowac stali weglowej zwyklej

ocynkowanej. Przewody rurowe (stal weglowa zwykla) nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej 1 cieplnej. Przewody w miejscach przejscia
(drogi komunikacyjnej) nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci min. 2 m liczac od spodu izolacji
cieplnej. Armatura wymagajaca cze¢stej obstugi powinna by¢ dostepna na wysokosci do 1,8 m
od poziomu podtogi.
Potaczenia spawane rurociagéw i ksztaltek powinny by¢é wykonane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami normy normy PN-ISO 6761. Ksztaltty ztaczy
spawanych potaczen kroccoOw i1 odgalezien powinny by¢ zgodne z norma PN-B-69012. Jalos¢
polaczen spawanych rurociagow, ksztattek, kroccéw 1 odgatezien powinna odpowiadaé co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okreslanych norma PN-M-69775.

Rurociagi po stronie instalacyjnej c.w.u. zostana wykonane z rur ze stali ocynkowane;.
Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych
kotlierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tacznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa
ciagliwego zgodnie z norma PN-EN 10242.

W najwyzszych punktach przewidziano odpowietrzenie za pomoca automatycznych
odpowietrznikdw, a w najnizszych punktach odwodnienie za pomoca spustow sktadajacych si¢
ze zlaczki 1 korka. Przej$cia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materialem plastycznym nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze
znajdowac si¢ zadne potlaczenie przewoddéw. Przepusty instalacyjne w tulei ochronnej
wykonanej w zewngtrznej Scianie budynku ponizej poziomu terenu powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci 1 wodoszczelnosci

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu.
Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przewodow stalowych

$rednica piony [m] | pozostate [m]
DN15-+20 2,0 1,5
DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8

Wezet cieplowniczy cieptej wody powinien by¢ wyposazony w wodomierz na doptywie wody
zimnej do wymiennika wody ciepte;j.

Przy zachowaniu rozwiazania funkcjonalnego wezta dopuszcza si¢ korekt¢ rozmieszczenia
przewidzianych urzadzen jesli wiaze sig to z optymalizacja, zwarto$cia, itp.

Rurociagi w wezle cieplnym nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie wezta na

wspornikach umieszczonych w $cianie lub w stropie. W przypadku gdy konstrukcja $ciany lub
stropu nie pozwala na takie obciazenie, rurociagi nalezy mocowa¢ na konstrukcjach



wsporczych wykonanych ze stali profilowanej osadzonych w betonowej podiodze
pomieszczenia wezta.

Rurociag powrotny wezta powinien znajdowac si¢ nie nizej niz 30 cm na podloga. Odleglosé
miedzy przewodem zasilajacym i powrotnym wezla nie powinna by¢ mniejsza niz 60 cm.
Odlegtos¢ tych przewodow od $cian nie powinna by¢ mniejsza niz 50 cm.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia przeciw drganiom instalacji 1 urzadzen zainstalowanych w
wezle cielnym.

Odbidr stacji wymiennikowej ciepta powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym,
potwierdzonym protokétem i wpisem do dziennika budowy. Czas trwania ruchu prébnego
powinien wynosi¢ co najmniej 72 h.

3.2.2 Proéby cisnieniowe

Probe cisnieniowa nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-02650, jak
rowniez przepisami DT-UC-90/ZS/06. Cisnienie probne wykonane po odcigciu wymiennikow
po stronie wysokich parametrow wynosi 1,6 MPa. Prébe cisnienia po stronie niskich
parametréw wykonac przy cisnieniu 0,9 MPa przy odlaczonym naczyniu wzbiorczym.

3.2.3 Obstuga stacji wymiennikowej ciepta oraz wytyczne eksploatacji

Rozruch i eksploatacja stacji wymiennikowej ciepla powinna nastapi¢ po uprzednim
opracowaniu instrukcji eksploatacji. W instrukcji eksploatacji nalezy opisa¢ niezbgdne
czynno$ci przy obstudze urzadzen i instalacji. W sposéb tabelaryczny opisa¢ nieprawidtowosci
jakie moga pojawi¢ si¢ w warunkach eksploatacyjnych, przyczyny ich powstawania oraz
sposoby usunigcia w odniesieniu do poszczegodlnych urzadzen.. Urzadzenia i instalacja SWC
powinna by¢ eksploatowane tylko przez upowaznionych pracownikéw z zachowaniem
postanowien okreslonych w instrukcjach eksploatacji. Odpowiednie instrukcje obstugi i
eksploatacji stacji wymiennikowej ciepla wraz z niezb¢ednymi schematami powykonawczymi
nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu w wymiennikowni.

Urzadzenia ci$nieniowe objete sa dozorem technicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021; Dz. U. 03 Nr 28, poz. 240), z wyjatkiem
urzadzen oznaczonych przez wytwarzajacego znakiem dozoru technicznego, moze by¢
eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalajacej na ich eksploatacje, wydanej przez
organ wlasciwej jednostki dozoru technicznego pod rygorem odpowiedzialnosci karne;.

Oznaczeniu znakiem dozoru technicznego, podlegaja urzadzenia techniczne dopuszczone do
obrotu na podstawie decyzji o dopuszczeniu do obrotu, wydanej przez organ wlasciwej
jednostki dozoru technicznego.

UDT prowadzi ewidencje¢ eksploatowanych wurzadzen cisnieniowych. W przypadku
nieprzestrzegania przez eksploatujacego przepisOw o dozorze technicznym organ wiasciwej
jednostki dozoru technicznego wydaje decyzj¢ o wstrzymaniu eksploatacji urzadzenia.
Eksploatujacy urzadzenie cis$nieniowe jest obowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ organ
wlasciwej jednostki dozoru technicznego o kazdym niebezpiecznym uszkodzeniu urzadzenia
lub nieszczgsliwym wypadku zwiazanym z jego eksploatacja pod rygorem odpowiedzialno$ci
karnej. Tej samej karze podlega osoba, ktora przerabia urzadzenie ci$nieniowe bez zgody
organu wilasciwej jednostki dozoru technicznego.

3.2.4 Wytyczne do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych

Powierzchnie zewnetrzne rurociagéw 1 urzadzen wezta cieptowniczego wykonane ze
stali nieodpornych na korozje wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie
powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez czyszczenie rgczne lub



mechaniczne zgodnie z norma PN-H-97051 powinno odpowiada¢ 3 stopniowi czystosci wg
normy PN-H-95050. Tak przygotowane powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja przy uzyciu materiatow malarskich ogdlnego zastosowania odpornych na maksymalna
temperaturg¢  zabezpieczanych powierzchni. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢
dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-+120um.
Staranno$¢ wykonania powtoki antykorozyjnej powinna odpowiada¢ 2 klasie starannos$ci
wykonania wg normy PN-H-97070.

3.2.5 Wytyczne wykonania termoizolaciji

Przewody instalacji grzewczej w SWC nalezy zaizolowac termicznie. 1zolacj¢ nalezy
wykona¢ z otuliny izolacyjnej np. Steinonorm 300 wg. wytycznych dostawcy SWC.

Armaturg zwrotng i zaporowa po zamontowaniu i wykonaniu proby szczelnosci nalezy
zaizolowac termicznie, w taki sposob aby mozliwy byt swobodny dostep podczas eksploatacji.

Izolacja cieplna nie nalezy pokrywac tych fragmentdw poszczegoélnych urzadzen wezta na
ktorych znajduje si¢ firmowe znakowanie (tabliczki znamionowe), ktére powinno by¢ czytelne
bez naruszania instalacji.

Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2000. Do
izolacji termicznej mozna zastosowa¢ inna otuling o podobnych wlasciwosciach
1 przeznaczeniu, stosujac si¢ do normy PN-B-02421:2000.

Wykonanie izolacji termicznej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robot protokdtem odbioru.

Po zaizolowaniu przewoddéw rurowych nalezy odpowiednio je oznaczy¢ stosujac w tym celu
kolory strzatek wskazujace kierunki przeptywu czynnika:

» woda grzewcza (zasilanie) - czerwony,
woda grzewcza (powrot) - niebieski,
ciepta woda uzytkowa - czerwien karminowa,

cyrkulacja - fiolet,

YV V V V

zimna woda - jasno niebieski,

3.3 Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane

- nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze dla rurociagéw i rozdzielaczy obiegow
grzewczych,

- projektowany wezel cieplny zainstalowany bedzie w istniejacym pomieszczeniu
wezta. Wielko§¢ podzespolow pozwala na zastosowanie transportu rgcznego

poprzez drzwi o wymiarach 0.8 x 2.0 m. W innym przypadku nalezy przewidzie¢
otwor (luk) montazowy.

- drzwi do pomieszczenia wezta powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1 m i wysokosé
2,0. Powinny one otwierac¢ si¢ pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta
- pomieszczenie wegzta powinno by¢ oddzielone od pozostatych pomieszczen

$cianami 1 stropem w klasie odpornosci ogniowej EI 60. Odpornos¢ ogniowa drzwi
wewngtrznych do SWC powinna wynosi¢ minimum EI 30
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- Sciany 1 strop pomieszczenia wezta powinny by¢ gladko otynkowane oraz
pomalowane na jasny kolor powlokami malarskimi chroniacymi przed przenikaniem
wilgoci

- wylozy¢ Sciany glazura do wysokos$ci 2,0 m,

- S$ciany i stropy SWC nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych

- podloga powinna by¢ gtadka, wykonana z materiatow niepalnych, wytrzymata na

nagle zmiany temperatury oraz na uderzenia. Nalezy ja wykona¢ ze spadkiem w
kierunku kratki §cickowej lub studzienki schtadzajace;j

- okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed wlamaniem i wejSciem 0séb
nieupowaznionych,

3.4 Wytyczne branzy elektrycznej i AKPiA

Wezel cieplny wyposazony bedzie w system automatycznej regulacji temperatury w
instalacji c.o.
— sterownik swobodnie programowalny typu TAC XENTA firmy Schneider Electric
Buildings Polska,
— zawOr regulacyjny c.o. typu V241/32/16 z sitownikiem M400 firmy Schneider Electric
Buildings Polska,
— zawOr regulacyjny c.w. typu V241/25/10 z sitownikiem ze spr¢zyna powrotna typu
M700-SRSU firmy Schneider Electric Buildings Polska,
— czujnik temperatury wody sieciowej STP120-70 firmy Schneider Electric Buildings
Polska,

— czujnik temperatury wody instalacyjnej STP120-70 firmy Schneider Electric Buildings
Polska,

— czujnik temperatury zewngtrznej STO firmy Schneider Electric Buildings Polska,

— termostat bezpieczenstwa na instalacji c.w. typu RAK TW-1000.B firmy SIEMENS,
Stabilizacj¢ ci$nienia po stronie sieciowe] wezta osiaga si¢ przez zastosowanie

regulatora r6znicy ci$nien i przeplywu typu 46-7 firmy Samson.

Aby zapewni¢ prawidlowa prac¢ wezta nalezy, po uruchomieniu wezta, przeprowadzi¢

regulacje automatyki cieptownicze;j.

Projektowany wezet cieplny wyposazony bedzie w skrzynke rozdzielcza, z ktérej zasilane bgda
urzadzenia elektryczne.

w zakresie instalacji elektrycznej doprowadzié¢ energie elektryczng do zasilania oraz sterowania
n/w urzqdzen:

e kompaktowej SWC N=2,1 kW  230V/50Hz

Instalacje rurowa wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowa
armatur¢ oraz metalowe grzejniki 1 inne urzadzenia instalacji ogrzewczej wykonanej z
zastosowaniem przewodow z materiatow nieprzewodzacych pradu elektrycznego nalezy objac
elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi taczacymi przewody ochronne z czeSciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

Silniki pomp musza by¢ zabezpieczone wylacznikami ochronnymi lub wyzwalaczami
termicznymi.
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W instalacji elektrycznej nalezy zastosowac ochrong przeciwporazeniowa, ochrong odgromowa
instalacji 1 urzadzen begdacych przedmiotem projektu zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001; PN-IEC
60364-4-41:2000.

ponadto w projekcie nalezy przewidzie¢:

e sygnalizacj¢ pracy i standw awaryjnych urzadzen:

- spadek ci$nienia statycznego — dla niskich parametrow,

- pomp obiegowych- dla uktadéw grzewczych niskich parametrow.
e zabezpieczenie przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe

e instalacja elektryczna powinna zapewni¢ o§wietlenie pomieszczenia wezta o nat¢zeniu
nie mniejszym niz 50 Ix,

e wylacznik $wiatla nalezy zlokalizowa¢ wewnatrz pomieszczenia wezta przy drzwiach
wejsciowych,

e instalacja elektryczna (3 ~380V, 220V 1 24V) zasilajaca urzadzenia technologiczne oraz
oswietlenie, przy czym powinna mie¢ oddzielne zabezpieczenie oraz licznik wg
szczegblowych wymagan dostawcy energii elektryczne;j

e w pom. w¢zta powinno si¢ znajdowaé przynajmniej jedno gniazdo wtykowe o napigciu
220V

e rozdzielnica elektryczna powinna by¢ umieszczona w miejscu widocznym i tatwo
dostgpnym. Odleglo$¢ czota rozdzielnicy od instalacji technologicznej powinna
wynosi¢ min. 1,3 m, a od stron bocznych min. 0,6 m

e 7 rozdzielnicy nie nalezy zasila¢ odbiornikéw nie zwiazanych z urzadzeniami wezla.
Rozdzielnica powinna by¢ zaopatrzona w wytacznik gltéwny i zasilania wyodrgbniong
linia elektryczna z rozdzielnicy niskiego napigcia budynku. Zaleca si¢ taka lokalizacje
rozdzielnicy aby z miejsca usytuowania pomp byta ona widoczna

e urzadzenia elektryczne zainstalowane w pom wezla powinny by¢ wyposazone w
instalacje ochrony od prazen zgodnie z obowiazujaca norma. Instalacja elektryczna
powinna spetnia¢ wymagania wlasciwe dla pomieszczen wilgotnych 1 goracych

3.5 Wytyczne instalacyjne

Wymiennikownia powinna by¢ wyposazona w istniejacy wpust podlogowy zapewniajacy
skuteczne odwodnienie oraz istniejaca studzienke schtadzajaca przed spuszczeniem wody do
kanalizacji. W pomieszczeniu wegzta nalezy zapewni¢ wentylacj¢ nawiewna — kanat ,,Z” oraz
wywiew grawitacyjny poprzez istniejacy przewod kominowy wentylacyjny. W pomieszczeniu
wezta nalezy zamontowac zlew.

3.6 Wytyczne BHP i Ppoz

Zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr
121, poz. 1138) urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wymiennikownia winna by¢ oddzielona od pozostatych pomieszczen §cianami i stropem w
klasie EI60 z drzwiami EI30. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych
elementow.
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Pomieszczenie wymiennikowni zostanie wyposazone w o$wietlenie sztuczne ogodlne o temp.
barwowej min. 4000 K.

Obiekt powinien by¢ w czasie uzytkowania poddawany przez wtasciciela okresowej kontroli,
co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementow budynku,
budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wpltywy atmosferyczne, instalacji i urzadzen
stuzacych ochronie §rodowiska, instalacji gazowych oraz przewodow kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), oraz kontroli, co najmniej raz na 5 lat, instalacji
elektrycznej 1 piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i
srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i
aparatow.

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot instalacyjno — montazowych, jak réwniez
montazowych AKPiA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajace
kwalifikacje zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28.04.2003r w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na budowie sprawuje
kierownik robdt budowlanych. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych jest obowiazany opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Podczas wykonywania robdt stosowaé si¢ do ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
weztow cieplowniczych” (zesz. nr 8), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000
r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz.
470) oraz do planu BIOZ sporzadzonego przez kierownika budowy.

Kierownik budowy jest zobowiazany podczas wykonywanych rob6t budowlanych
wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej BiOZ oraz w planie BiOZ
wynikajacych z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okreslajacej
przyczyny wprowadzenia zmian.

Rozruch 1 eksploatacja instalacji grzewczej powinien nastapi¢ po uprzednim opracowaniu
instrukcji eksploatacji.

3.7 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac instalacyjnych do ksiazki obiektu budowlanego nalezy dotaczy¢
instrukcje eksploatacji i urzadzen stacji wymiennikow ciepta. W czgsci dotyczacej AKPiA
dostawca (producent) urzadzen jest obowiazany sporzadzi¢ schematy automatycznej regulacji
kompaktowej stacji wymiennikowej ciepta. Nalezy opracowaé wykaz urzadzen automatycznej
regulacji oraz poda¢ nastgpujace informacje: wielko$ci nastawione, zakresy proporcjonalno$ci
(lub zakresy wahan) oraz lokalizacje wszystkich elementéw uktadu regulacyjnego, strumienie
masy czynnika grzewczego. Wszystkie elementy uktadu regulacyjnego oznaczy¢ na schemacie
odpowiednimi symbolami czytelnymi dla uzytkownika.

W instrukcji eksploatacji nalezy opisa¢ niezbgdne czynnos$ci przy obstudze urzadzen i
instalacji. W sposob tabelaryczny opisa¢ nieprawidtowo$ci jakie moga pojawié sig¢ w
warunkach eksploatacyjnych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby usuni¢cia w
odniesieniu do poszczegdlnych urzadzen.

W dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawce (kierownika robot)
powinien znalez¢ si¢ projekt techniczny tj. projekt ktérego realizacje potwierdzili kierownik
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robot oraz inspektor nadzoru inwestorskiego na ktorym naniesiono dokonane trakcie montazu
zmiany 1 uzupetnienia.

Obowiazkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie Swiadectw wprowadzenia wyrobow
budowlanych do obrotu.

Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych jezeli jest:

- oznakowany CE lub,
- oznakowany znakiem budowlanym lub,

- umieszczony w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

Producent wyrobow (urzadzen) ma obowiazek przedstawi¢ nabywcy w/w $wiadectwa
wprowadzenia wyrobow budowlanych do obrotu.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I
REALIZOWANY OBIEKT 1 PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.

nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autorow jest zabronione.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywa¢ lacznie z rysunkami, oraz projektami budowlano-
wykonawczymi pozostalych branz



