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1. Wymiary podano w centymetrach
2. Poziomy podano w metrach _ A _ STROPODACH WENTYLOWANY _ C _ SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE x%ws%_moww_%mmMwwuwww_wﬂua z
3. Przed przystgpieniem do rob6t wymiary sprawdzi¢ na budowie. Z PUSTKA POWIETRZNA m_swa,« cﬁw :m_amwmz_.ma EN%.M%V\ U mN m —A mOL DI D >C _ m
4. Zamurowanie otworéw wykonac z cegty peinej klasy 150 system fasadowy MB-SG50 Eaxm_%ﬁﬂ z Ustawy on.omm 994r. . —
. . .. PR f s . , o prawie autorskim i prawach pokrewnycl

5. Jako nadproza w istniejgcej scianie szczytowej dla przejscia an.v <<_:ﬂ< Nmmﬁo.mos\mo papa termozgrzewalna wg. opisu Metalplast wraz Z pézniejszymi zmianami.

typowe nadproza prefabrykowane np. Porotherm. llos¢ oraz wielko$¢ naprozy wg. elementy zelbetowe (stupy) z

szlichta cementowa 38 cm 7 !

wytycznych producenta wypetnieniem z cegly petnej Nr P, Podpis oo
3. Oécierza okien ociepli¢ tak styropianem, aby rama okienna byta ocieplona 3 cm plyta zelbetowa tynk cem-wapienny - — — -

mJ\_.Oﬁmm:mﬂ:. - :>wx<m= Projektowat | mgr inz. arch. Maciej Laskowski 217/90

. . .. przestrzen wentylowana

4. Klatke schodowg zewnetrzng oraz szyb windowy wydano w proj. konstrukgji. - Opracowat | mgr inz. arch. Aneta Swoboda 01/2010
5. Szyb windy osobowej zaprojektowano dla windy firmy Otis - typ 1000D symbol TLD900 16.cm| granulat wdmuchiwany A=0,042W/mK \ RUon suasKa i uancka 27

PRIMA. W przypadku wyboru windy innej firmy nalezy dostosowac szyb windy do strop ostatniej kondygnacji _ D _ SCIANA FUNDAMENTOWA Sprawdzit | mgr inz. arch. Joanna Cieslik-Rolla 15/03

wymogow danego producenta. tynk com-wa Inwestor: . o . ) Branza:
6. Obudowa $cian systemem Dryvit Outsulation oraz Aluprof system MB-SG50 Y . ik na st >xmamH__m&%wmwﬁww_w\%w%@mhﬁ& “o_AM_eON_A_ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

spetniajgcy wymagania NRO ) ’
7. Przestrzen stropodachu nalezy wentylowac¢ stosujgc kominki wentylacyjne @100mm _ B _ PODYOGA NA GRUNCIE 10 cm | styropian wodoodporny EPS200-036 WMM,_m_Q TERMOMODERNIZAGY! BUDYNKOW AKADEMII WY CHOWANIA FIZYGZNEGO Stadium: Skala:

S 2
. <O< L_nﬂox_.ﬂm_ﬁ.\h ooW ﬁ owci Hodniel wrkonat 2 blach izolacja pionowa Remmers IM. JERZEGO KUKUCZKI PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 72A W KATOWICACH - PROJEKT WykoNAwczy | 1:100
. Obrébki blacharskie oraz parapety na elewcji wschodniej wykonac¢ z blachy - BUDYNEK REKTORATU
tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm. szlichta lub lastrico istniejgca $ciana fundamentowa
’ , . Nazwa rysunku: Nr archiwalny: Nr rysunku:
9. Parapety wewnetrzne wykona¢ z ptyty aglomarmur np. Budromat Brecia Aurora gr.3cm plyta betonowa ,
podsypka piaskowa vam xwoc— UlU 10.PW.AB.03 Om




