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system fasadowy cokot: tynk na siatce Szklenie kwater nieprzeziernych: system fasadowy dylatacja system fasadowy dylatacja system fasadowy cokdt: tynk na siatce system fasadowy
MB-SG50 Aluprof np.Dryvit Ameristone 206 Vesuvius 6ESG Sun Guard Neutral 50/16/6ESG MB-SG50 Aluprof MB-SG50 Aluprof MB-SG50 Aluprof np.Dryvit Ameristone 206 Vesuvius MB-SG50 Aluprof ,
Szklenie kwater nieprzeziernych:
6ESG Sun Guard Neutral 50/16/6ESG
ﬁ AULA _ REKTORAT ﬁ
UWAGA: Opis systemu $cian aluminiowo-szklanych | ki il s
; i u Sci uminiowo-sz e e O
- wymiary anmjo w Oqugmz.mo: U Yy Yy L e ﬁ - " " Projektowat | mgrinz. arch. Maciej Laskowski 217/90
- poziomy podano w metrach -$ciana ostonowa np. ALUPROF SG50 tzw .strukturalna o niewidocznych z zewnatrz elementach aluminiowych. | ABRYS
- przed przystgpieniem do robét wymiary sprawdzié na budowie Szerokosci elementéw konstrukgji /stupow i rygli/ wynosi 50mm. Mocowanie konstrukcji aluminiowej do obiektu za LF L, Opracowal | mgr inz. arch. Aneta Swoboda 01/2010
- wokot budynku wykonaé opaske ze zwirku ptukanego na widkninie pomoca marek aluminiowych lub stalowych. | L————— \\ RUpA SLaska . Gwaroa 27 : — —
przepuszczajgcej opady deszczu, opaska zakoriczona kraweznikiem  -od zewnatrz widoczne jedynie szklo w odstepie 16mm. Szkfo klejone strukturalnie do skrzydet aluminiowych za pomoca Sprawdzit | mgr inz. arch. Joanna Cieslik-Rolla 15/03
ogrodowym, silikonu konstrukcyjnego np. firmy Dow Corning. Inwestor: Ak . - : . Branza:
. - . . ) . - ) s ademia Wychowania Fizycznego im.J.Kukuczki
- przed wykonaniem elewaciji nalezy wykonac instalacje odgromowa, -szklenie kwater przeziernych: 6ESG Sun Guard Neutral 50/16Argon/6ESG Clima Guard (przepuszczalno$é 49 %, N ul _,\___Mu*oémxmumm p<o-om%xm8<<_om ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
odbicie na zewnatrz 17 %, catkowita przepuszczalnos¢ g=36 %, U=1,1W/m2K), : ' .
-szklenie kwater nieprzeziernych: 6ESG Sun Guard Neutral 50/16/6ESG, Temat: Stadum: Skala:
Kopiowanie, publikacie, oraz wszelkie inne Kwat ; ) docienlic wel - | b srednio do obiekt W E PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
formy wykorzystania projektu bez zody -kwatery nieprzezierne docieplic weing minaraing mocowang bezposrednio do oblekty, i ] IM. JERZEGO KUKUCZKI PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 72A W KATOWICACH - PROJEKT wykonawczy | 1:100
autorow beda naruszeniem przepisow -konstrukcja aluminiowa widoczna od $rodka lakierowana proszkowo w kolorze ATEC 580308 /ciemny szary metalik, - BUDYNEK REKTORATU
wynikajacych z Ustawy 04.02.1994r. -obrébki blacharskie wykona¢ z blachy aluminiowej gr 2mm w kolorze konstrukcji, - - -
i prawach pokrewnych N . . , . . . . . . S Nazwa rysunku: Nr archiwalny: Nr rysunku:
szymi zmianarmi. -$ciang ostonowg doszczelni¢ na styku z obiektem za pomoca fartuchéw EPDM, weiny mineralnej, pianki poliuretanowej i
silikonow. ELEWACJA POLUDNIOWA 10.PW.AB.03 13




