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BUDYNEK DYDAKTYCZNO

- ADMINISTRACYJNY

1 Nr pofaci

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POLACI DACHOWYCH

Nr potaci| Rodzaj zastosowanego pokrycia Powierzchnia [m?]
1 2 warstwy papy termozgrzewalnej 240,98
2 2 warstwy papy termozgrzewalnej 291,95
3 2 warstwy papy termozgrzewalnej 244,50
4 2 warstwy papy termozgrzewalnej 285,42
5 2 warstwy papy termozgrzewalnej 35,86
6 2 warstwy papy termozgrzewalnej 144,41
7 2 warstwy papy termozgrzewalnej 144,41
8 2 warstwy papy termozgrzewalnej 38,83
9 2 warstwy papy termozgrzewalnej 18,09

Razem 1444,45

RYNNA @ 150 BLACHA TYTAN-CYNK
L=113,40 mb

RURA SPUSTOWA @ 120 BLACHA TYTAN-CYNK
L=72,20 mb

UWAGI:

. Wymiary podano w centymetrach

. Poziomy podano w metrach

. Zamurowanie otworow wykonac z cegty petnej klasy 150

1
2
3. Przed przystgpieniem do robét wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4
5

. Jako nadproza w istniejgcej scianie szczytowej dla przejscia do windy zastosowac
typowe nadproza prefabrykowane np. Porotherm. llo$¢ oraz wielko$é naprozy wg.
wytycznych producenta

3. Oscierza okien ociepli¢ tak styropianem, aby rama okienna byta ocieplona 3 cm
styropianem.

4. Klatke schodowg zewnetrzng oraz szyb windowy wydano w proj. konstrukciji.

5. Szyb windy osobowej zaprojektowano dla windy firmy Otis - typ 1000D symbol
TLD900 PRIMA. W przypadku wyboru windy innej firmy nalezy dostosowac szyb
windy do wymogow danego producenta.

6. Rysunek rozpartywac tgcznie z rysunkiem konstrukcji.

7. Przestrzen stropodachu nalezy wentylowac stosujgc kominki wentylacyjne @100mm

w ilosci

8szt./100m?

8. Na elewac;ji wschodniej - system elewacyjny np. Dryvit Outsulation spetniajgcy
wymagania NRO
9. Przed zamoéwieniem fasady aluminiowej oraz stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie,

10. Schody zewnetrzne oraz podjazd dla niepetnosprawnych obtozone ptytkami

antyposlizgowymi np. Argelith kolor: Feinkorn/Hellgrau 10x20cm.
11. Elementy zewnetrzne urzadzen klimatyzacyjnych na elewacji nalezy zlikwidowac i
przenies¢ na dach budynku,
12. Schody zewnetrzne od strony potudniowej poszerzy¢ tak, aby szer. uzytkowa
schodow wynosita min.1,2m. Wykonac z betonu B16/20 potgczonego z istniejagcym,
tak aby stopnie schoddw wynosity 16,6x35cm,
13. Hydrant na elewacji pétnocnej nalezy zlikwidowac i umiesci¢ w odl. 5,00m od
budynku zgodnie z przepisami. Lokalizacje uzgodni¢ z inwestorem.

14. Obrobki blacharskie oraz parapety na elewcji wschodniej wykonac z blachy

tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm.
15. Parapety wewnetrzne wykonac z ptyty aglomarmur np. Budromat Brecia Aurora gr.3cm
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