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chudy beton B10
podsypka zwirowo-piaskowa

Opis systemu $cian aluminiowo-szklanych :
-$ciana ostonowa np. ALUPROF SG50 tzw .strukturalna o niewidocznych z zewnatrz elementach aluminiowych. Szeroko$ci elementéw konstrukciji
/stupow i rygli/ wynosi 50mm. Mocowanie konstrukcji aluminiowej do obiektu za pomoca marek aluminiowych lub stalowych.

-od zewnatrz widoczne jedynie szkto w odstgpie 16mm. Szkio klejone strukturalnie do skrzydet aluminiowych za pomoca silikonu konstrukcyjnego np.
firmy Dow Corning.

-szklenie kwater przeziernych: 6ESG Sun Guard Neutral 50/16Argon/6ESG Clima Guard (przepuszczalno$¢ 49 %, odbicie na zewnatrz 17 %,
catkowita przepuszczalnos¢ g=36 %, U=1,1W/m2K),

-szklenie kwater nieprzeziernych: 6ESG Sun Guard Neutral 50/16/6ESG,

-kwatery nieprzezierne dociepli¢ welng minaralng mocowang bezposrednio do obiektu,

-konstrukcja aluminiowa widoczna od $rodka lakierowana proszkowo w kolorze ATEC 580308 /ciemny szary metalik,
-obrébki blacharskie wykona¢ z blachy aluminiowej gr 2mm w kolorze konstrukcji,

-$ciane ostonowg doszczelni¢ na styku z obiektem za pomoca fartuchéw EPDM, wetny mineralnej, pianki poliuretanowe;j i

G m._._»OVOU>OI<<mZ._.<_.O<<>Z< J w0_>z>_uCZU>_<_mZ._.OS\>
Z PUSTKA POWIETRZNA SZYBU WINDY

. tynk na siatce
papa termozgrzewalna wg opisu

szlichta cementowa wyréwnawcza 5cm | styropian wodoodporny EPS200-036

plyta zelbetowa izolacja pionowa Remmers

przestrzen wentylowana 25cm| $ciana fundamentowa

16 cm | granulat wdmuchiwany A=0,042W/mK

strop ostatniej kondygnaciji

tynk cem-wap

_ _ DACH NAD SZYBEM WIDNY

papa termozgrzewalna wg opisu

2 cm | wetna mineralna - "deska"

5 cm | wetna mineralna

blacha trapezowa powlekana,
profil T55, gr. Tmm

_ | _ SCIANY SZYBU WIDNY

system fasadowy
np. ALUPROF MB-SG50

UWAGI:

Kopiowanie, publikacje, oraz wszelkie inne - BUDYNEK REKTORATU
formy wykorzystania projektu bez zgody

1. Wymiary podano w centymetrach
2. Poziomy podano w metrach

3.
4
5

Przed przystgpieniem do robét wymiary sprawdzié¢ na budowie.

. Zamurowanie otworéw wykona¢ z cegty petnej klasy 150
. Jako nadproza w istniejgcej scianie szczytowej dla przejscia do windy zastosowaé

typowe nadproza prefabrykowane np. Porotherm. llos¢ oraz wielko$¢ naprozy wg.
wytycznych producenta

. O$cierza okien ociepli¢ tak styropianem, aby rama okienna byta ocieplona 3 cm

styropianem.

. Klatke schodowg zewnetrzng oraz szyb windowy wydano w proj. konstrukcji.
. Szyb windy osobowej zaprojektowano dla windy firmy Otis - typ 1000D symbol TLD900

PRIMA. W przypadku wyboru windy innej firmy nalezy dostosowac szyb windy do
wymogow danego producenta.

. Obudowa $cian systemem Dryvit Outsulation oraz Aluprof system MB-SG50

spetniajgcy wymagania NRO

. Przestrzen stropodachu nalezy wentylowac¢ stosujgc kominki wentylacyjne @100mm

w ilosci 8szt./100m?

. Obrébki blacharskie oraz parapety na elewcji wschodniej wykonac¢ z blachy

tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm.

. Parapety wewnetrzne wykonac z ptyty aglomarmur np. Budromat Brecia Aurora gr.3cm

PRZEKROJ B-B

Nr upr. Podpis Data

Opracowat | mgr inz. arch. Aneta Swoboda

RUDA SLASKA ul . Gwarecka 27

\>7/ :>wx<m= Projektowat | mgr inz. arch. Maciej Laskowski 217/90
01/2010

Sprawdzit mgr inz. arch. Joanna Cieslik-Rolla 15/03

Inwestor: Branza:

Akademia Wychowania Fizycznego im.J.Kukuczki ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
ul. Mikotowska72a, 40-065 Katowice

Temat: Stadium: Skala:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. JERZEGO KUKUCZKI PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 72A W KATOWICACH - PROJEKT WYKONAWCZY 1:100

autoréw bedg naruszeniem przepiséw Nazwa rysunku: Nr archiwalny: Nr rysunku:

wynikajgcych z Ustawy 04.02.1994r.

i prawach pokrewnych vam xwoc- mlm 10.PW.AB.03 O@

wraz z pézniejszymi zmianami.
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