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7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOTLOWNI
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RZUT DOLNEGO

1514

| POZIOMU PIWNICY

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
-2.1 | POM. KOTLOWNI 16,07 m?
-2.2 | POM. KOTLOWNI 16,16 m?
-2.3 | POM. KOTLOWNI 139,61 m?
-2.4 | POM. GOSPODARCZE 40,56 m?
E POWIERZCHNIA UZYTKOWA 212,40 m? —
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KANAL PRZELAZOWY

WYSOKOSC W SWIETLE 1,55m

KANAL PRZELAZOWY
WYSOKOSC W SWIETLE 1,55m

w

Kopiowanie, publikacje, oraz wszelkie inne
formy wykorzystania projektu bez zgody
autoréw beda naruszeniem przepiséw
wynikajgcych z Ustawy 04.02.1994r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wraz z pozniejszymi zmianami.

N

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY |

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?] ;
-1.1 || POM. GOSPODARCZE 16,79 m?
-1.2 | POM. GOSPODARCZE 12,33 m?
-1.3 || KOMUNIKACJA 81,24 m?
-1.4 || POM. Z BOILERAMI 16,16 m?
-1.5 | MAGAZYN 23,95 m?
Y— POWIERZCHNIA UZYTKOWA 150,47 m? _

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach
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. Poziomy podano w metrach
. Przed przystgpieniem do robot wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Zamurowanie otworéw wykonac z cegty petnej klasy 150

. Jako nadproza w istniejgcej Scianie szczytowej dla przejscia do windy zastosowac

typowe nadproza prefabrykowane np. Porotherm. llo$¢ oraz wielko$¢ naprozy wg.
wytycznych producenta

. Oscierza okien ociepli¢ tak styropianem, aby rama okienna byta ocieplona 3 cm

styropianem.

. Klatke schodowg zewnetrzng oraz szyb windowy wydano w proj. konstrukciji.
. Szyb windy osobowej zaprojektowano dla windy firmy Otis - typ 1000D symbol

TLD900 PRIMA. W przypadku wyboru windy innej firmy nalezy dostosowac szyb
windy do wymogéw danego producenta.

. Rysunek rozpartywac tgcznie z rysunkiem konstrukcji.
. Przestrzen stropodachu nalezy wentylowac stosujgc kominki wentylacyjne @100mm

w ilo$ci 8szt./100m?

. Na elewacji wschodniej - system elewacyjny np. Dryvit Outsulation spetiajgcy

wymagania NRO

Przed zamoéwieniem fasady aluminiowej oraz stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie,
Schody zewnetrzne oraz podjazd dla niepetnosprawnych obtozone ptytkami
antyposlizgowymi np. Argelith kolor: Feinkorn/Hellgrau 10x20cm.

. Elementy zewnetrzne urzgdzen klimatyzacyjnych na elewacji nalezy zlikwidowac i
przenie$¢ na dach budynku,

Schody zewnetrzne od strony potudniowej poszerzy¢ tak, aby szer. uzytkowa
schodow wynosita min.1,2m. Wykonac z betonu B16/20 potgczonego z istniejgcym,
tak aby stopnie schodéw wynosity 16,6x35cm,

Hydrant na elewaciji potnocnej nalezy zlikwidowac¢ i umiesci¢ w odl. 5,00m od
budynku zgodnie z przepisami. Lokalizacje uzgodni¢ z inwestorem.

Obroébki blacharskie oraz parapety na elewcji wschodniej wykona¢ z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm.
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