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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

NAZWA INWESTYCJlI : Termomodernizacja budynkéw AWF im.Jerzego Kukuczki - budynek Rektoratu Roboty

budowlane
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul.Mikotowska 72a
INWESTOR . Akademia Wychowania Fizycznego
ADRES INWESTORA . Katowice ul.Mikotowska 72a
BRANZA : budowlana
SPORZADZIk KALKULACIE : Ewa Wuda-Zwolifska
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR inz. Ryszard topusiewicz
DATA OPRACOWANIA :02.02.2010
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot : z
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AWF-Rektorat elewacja.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Wartosc
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 23,483
2.|bale iglaste nasycane 50-63mm KI.IIT m3 0,565
3. |bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.ITI m3 0,102
4. |balustrady dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m 38,660
5. |balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej m 10,730
6. bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,614
7.|Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 5,541
8.|Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 27,568
9.|Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 50,663

10.|Blacha cynkowo-tytanowa o gr.0,6 mm m?2 123,671
11.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska, o grubosci 0,5-0,55 mm kg 2,423
12.|Blacha stalowa trapezowa ocynkowana T55, gr. 1,0 mm m?2 6,784
13. |Blachowkret 70mm szt 800,040
14. |blachy stalowe $rednie walcowane na goraco t 0,000
15.|Cegfa ceramiczna 25x12x6,5 zwykita, petna kl.10 szt. 10 096,080
16.|cement portlandzki zwykly bez dodatkdéw "35" kg 2 052,170
17.|daszek szklany z odciggami ze stali nierdzewnej kpl 1,000
18.|denko rynny tytan-cynk 150 szt. 6,000
19.|Deska dachowa 3316 gr.20 mm m?2 6,720
20. | deski iglaste obrzynane 25 mm KI.III m3 2,563
21.|deski iglaste obrzynane 38 mm kI.IITT m3 1,772
22.|deski iglaste obrzynane o dtug. 2.5-6m wymiarowe nasycone m3 0,000
23.|deski iglaste wymiarowe dt.2.4-6.3m gr.28-45 mm KI.III m3 0,150
24.|Drewno na stemple budowlane okragte, iglaste, korowane m3 0,089
25.|drewno okragte na stemple budowlane m3 1,558
26. |drut stalowy okragty kg 11,712
27.|drut stalowy okragty miekki kg 0,000
28.|drut stalowy wigzatkowy $r. 1.5 mm kg 126,428
29.|Dzwig osobowy typ GEN2 Premier kpl 1,000
30. |elastyczny szlam uszczelnigjacy Aida Elastoschlamme kg 28,178
31. |elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy ér. 3,25 mm szt. 1 363,670
32. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych niskostopowych $r. 2,5 mm  |szt 1,792
33. |Elem.konstr.stalow.réznych dla bud.przem. t 5,660
34.|Emulsja asfaltowa izolacyjna JASBIT kg 106,529
35.|emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton Dickbeschichtung op.30 kg kg 880,660
36. |farba akrylowa DEMANDIT Silver metalic kg 107,352
37.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 67,375
38.|Fasada w systemie ALUPROFIL wg projektu kpl 1,000
39. |Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m?2 148,203
40.|gaz propan-butan kg 629,669
41.|gips szpachlowy kg 10,166
42.|granulat z wetny mineralnej PAROC GRAN kg 20 334,412
43.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 123,430
44. |izoklin ze styropianu 10x10 cm m 159,610
45. katownik 50x50x5 kg 69,670
46. Klamry ciesielskie U kg 54,055
47. klej do piytek argelith kg 275,028
48. |Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 53,084
49.  kolanko rury spustowej tytan.cynk. 120 szt. 12,000
50. | koftki kotwigce z kapturkiem szt 386,000
51. |Kotki rozporowe do mocowania styropianu i wetny mineralnej - rdzen z uda- |szt. 3 319,919
roodpornego tworzywa 180mm
52. koftki szybkiego montazu szt. 598,070
53. | kotki z trzpieniem metal. do mocowania wetny mineralnej =300 szt. 5 460,000
54.|kominek wentylacyjny o $r.100 mm szt. 120,000
55. | kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5 cmgr. 8 cm m? 20,472
56.|koszty i optaty zabezpieczenia terenu wokét budynku szerokosci 1,0 m m?2 125,900
57. kotwy elastyczne kpl. szt. 1718,542
58. | krawedziaki iglaste KI.II m3 0,125
59. |Listwa cokotowa 123 mm aluminiowa m 243,401
60. | listwa Sulfiton OS-Abschlussleiste m 80,552
61. masa tynkarska FREESTYLE PMR kg 892,620
62.|masa tynkarska LYMESTONE PMR kg 536,760
63.|Masa tynkarska mozaikowa AMERISTONE ozdobna o wygladzie granitu, opak. |kg 467,082
24 kg
64.|mata ochronno - drenujaca Sulfiton DS Systemschutz m?2 221,518
65. | mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 18,299
66.Nadproze POROTHERM 23,8/175 szt. 20,000
67.|Nadzér nad pracami - Zaktad Energetyczny szt 1,000
68. | nawiewnik okienny REGEL AIR szt. 79,000
69. | obejma rury spustowej tytan-cynk 120 do scian murowanych szt. 36,100
70.|0brébki z blachy tytan-cynk m?2 236,525
71.|0dsadzka do rur spust.tytan-cynk d:120 szt. 6,000
72.|okna z PCW 5-cio komorowe biate o pow. powyzej 2,0 m2 m?2 383,660
73.]okna z PCV pieciokomorowe rozwieralno-uchylne do 1,0 m2 m?2 2,990
74. | opfata za skfadowanie i utylizacje ziemi m3 52,740
75. | opfata za sktadowanie papy m3 14,330
76.|0ptiroc ABS MD preparat gruntujacy dms3 85,981
77.|Pal szalunkowy stalowy giety na zimno KS 3,25 kg 94,044
78.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 21,054
79.|Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa na osnowie z tkaniny szklanej |m?2 23,181
JARBIT PLUS PZ-190/2500
80. |Papa termozgrzewalna Fire Smart Baza+Fire Smart Duo Top m?2 1 697,495
81.|parapet szer 30 cm. z aglomarmuru m 473,050
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Wartosc
82. | Paroizolacja - folia polietylenowa, Stopair m?2 7,040
83.|pianka poliuretanowa dm3 97,141
84. |piasek m3 21,484
85. | Ptytki argelith o wymiarach 10x20 cm gr 2 cm m? 54,477
86. | ptytki elewacyjne polerowane m?2 69,082
87.|Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.30 mm m 117,936
88. | ptyty styropianowe TERMO- lamda gr. 10 cm m3 3,945
89. | piyty styropianowe TERMO- lamda gr. 5 cm m3 0,375
90. | ptyty styropianowe TERMO-lamda gr.13 cm m3 89,317
91. | ptyty styropianowe TERMO-lamda gr.3 cm m3 2,978
92. |Pyty z wetny min.Dachoterm - 50mm m?2 6,720
93. |ptyty z wetny mineralnej Ventilterm gr.20 cm m?2 1 146,149
94. |Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3 6,404
95. | Preparat Hydrostop 209 kg 59,720
96. | preparat krzemionkujacy Aida Kiesol op.30 kg kg 360,036
97. |prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o ér. 8 mm kg 0,000
98. | prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o $r. do 6 mm kg 11,022
99. |prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 8 mm kg 54,827

100. |prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane o $r 14-22 mm kg 0,000
101. |prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. 10 mm' kg 0,000
102. |prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. 12 mm kg 3 638,850
103. |prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. 14 mm kg 0,000
104. |prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. 20 mm kg 0,000
105. |prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. 8 mm kg 1 425,960
106. | Prety okragte gtadkie do zbrojenia betonu, o srednicy 10 mm kg 5,100
107. |prety okragte zebrowane do zbrojenia betonu $r. 12 mm kg 1.294,380
108. | profil narozny z siatkq m 837,688
109. | profile do boni m 1 162,500
110. |Rewizja 120mm do rur spust.tytan-cynk szt. 6,000
111.|Roztwor asfaltowy Icopal Primer Classic do gruntowania podtoza i hydroizola- |kg 435,255
cji, opak 50 kg'

112.|Rura spustowa tytanowo-cynkowa $r. 120 mm m 72,200
113.|rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdd pionowy) m 1,843
114.|Rynny dachowe tytanowo-cynkowe $r. 150 mm, m 113,400
115. |Siatka z wtdkna szklanego PANZER wzmochiona m?2 131,228
116.|Siatka z wtdkna szklanego STANDARD PLUS standardowa m?2 1 005,472
117.]silikon dm3 19,452
118.|Spoina kolorowa do fug o szerokosci 2-20 mm, kg 84,085
119. |szlam uszczelniajacy Aida Sulfatexschlamme kg 449,735
120. |szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 705,934
121.|sztucer tytan-cynk 150/120 szt. 6,000
122.|$rodek gruntujgcy PRYMIT kg 149,924
123.|$rodek uszczelniajgcy SEAL CLEAR kg 33,363
124. |$rodek zwiekszajacy przyczepnosé COLOR PRIME kg 165,180
125./Sruba M 10 do konst. stal. z podktadka i nakretkq szt 459,840
126.|$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 134,750
127.|tasma papierowa samoprzylepna m 1 643,263
128.|Tasma z folii polietyl.do znak. wykopow m 272,000
129. tlen techniczny sprezony m3 70,909
130. |uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o ér. do 100 mm_|szt. 120,000
131. |wiertta 30 mm szt. 1,503
132.|wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 1 654,984
133.|woda z rurociggu m3 5,425
134.|Xylamit popularny kg 46,494
135. | zaciski stalowe ocynkowane do taczenia przewodéw szt. 0,899
136. |zaprawa Aida Bohrlochsuspension op.20 kg kg 114,589
137.|zaprawa Aida Sperrmortel kg 75,140
138. |zaprawa cementowa M 80 m3 0,115
139.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 9,461
140.|zaprawa Funcosil Sanierputz - WTA kg 131,530
141.|zaprawa Funcosil Spritzbewurf kg 93,950
142.|zaprawa klejagca DRYHESIVE kg 2917,942
143. |zaprawa klejaca Genesis DM kg 4 485,535
144.|Zaprawa klejowa KM FLEX do uktadania ptytek - uelastyczniona, opak. 5 kg |kg 375,631
145.|Zaprawa murarska, sucha kg 4 609,490
146.|Zaprawa Optiroc 1000/3 kg 14 545,052
147.|Zaprawa tynkarska ATLAS ZTM do recznego uktadania, opak. 30 kg kg 2 673,862
148. |zlaczka rynny tytan-cynk 150 szt. 28,350
149. | materiaty pomocnicze z

RAZEM

Stownie:
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg ‘ Nazwa dziatu ‘ od ‘ Do
CPV
Termomodernizacja budynku Rektoratu
1| 45214400-4 |Roboty ogdlnobudowlane 1 147
1.1| 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe 1 24
1.2] 45262300-4 | Roboty betonowe i zelbetowe 25 63
1.2.1 Konstrukcje monolityczne 25 63
1.2.1.1 Portal 25 43
1.2.1.2 Schody zewnetrzne i pochylnia 44 63
1.3| 45262500-6 |Roboty murarskie 64 66
1.3.1 Sciany murowane 64 66
1.4| 45261000-4 |Dach 67 90
14.1 Pokrycia dachowe 67 73
1.4.2 Obrdbki blacharskie 74 89
1.4.3 Kominy 90 90
1.5| 45320000-6 |Izolacje 91 117
1.5.1 Przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paroizolacja 91 107
1.5.2 Izolacje przeciwdzwiekowe i cieplne 108 117
1.6| 45400000-1 |Tynki i oktadziny wewnetrzne 118 119
1.6.1 Tynki wewnetrzne 118 119
1.7] 45400000-1|Tynki i oktadziny zewnetrzne 120 138
1.7.1 Tynki zewnetrzne 120 133
1.7.2 Oktadziny zewnetrzne 134 138
1.8| 45420000-7 |Stolarka 139 143
1.8.1 Okienna 139 141
1.8.2 Drzwiowa
1.8.3 Roboty $lusarsko-kowalskie 142 143
1.9| 45262100-2 |Rusztowania 144 147
1.9.1 Ruszt. zewnetrzne 144 145
1.9.2 Instalacja odgromowa rusztowan 146 147
2| 45213300-6|Winda 148 161
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Klucz Poszcz Razem
wyko-
nawczy
Termomodernizacja budynku Rektoratu
1/45214400-4 Roboty ogdlnobudowlane
1.1/45111300-1 Roboty rozbidrkowe
1/NNRNKB 202 |(z.V) ogrodzenie stanowiska (pLotki) z umieszczeniem tablic ostrzegawczych m
d.1.1/1618-02
28+80+56+26+28+54 m 272,00
RAZEM 272,00
2 Optata za zajecie pasa wokdt budynku - m2
d.1.1|wycena indywi-
dualna
6*2+18,2*%2+15,5*5 m?2 125,90
RAZEM 125,90
3 Demontaz szyldéw reklamowych ;anten;kabli i innych elementdw znajdujacych sie |kpl.
d.1.1|wycena indywi- |na Scianie elewacji oraz ewentualny ponowny montaz
dualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Zabezpieczenie lini elektrycznych ,0$wietlenia itp oraz ich ewentualny demontaz  |szt
d.1.1\wycena indywi- |pod nadzorem Zaktadu Energetycznego
dualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
elew.potudnio- |4+4 szt. 8,00
wa
elew.pdtnocna |3 szt. 3,00
elew.zachodnia |3 szt. 3,00
RAZEM 14,00
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okienych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-05
elew.wschodnia|2,41*2,16*76 m2 395,63
elew.zachodnia |2,41*2,16*76 m2 395,63
elew.potudnio- |2,41%2,36*%7+2,41*2,16*¥3+2,41*1,56*7 m?2 81,75
wa
elew.pétnocna |2,41*2,16%4+2,41*2,36*7+2,41%2,56*7+2,41*1,16 m?2 106,62
RAZEM 979,63
7/KNNR 7 0505- |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieot- m2
d.1.1/04 z.0.3.4. wierane - powierzchnia do 10 m2 - demontaz
analogia
elew.zachodnia |2,41*3,5*2+0,59*%2,5 m?2 18,35
RAZEM 18,35
8/KNNR 7 0505- |Demontaz drzwi wejsciowych m?2
d.1.1/03 z.0.3.4.
elew.zachodnia |5,63*3,2 m2 18,02
elew.potudnio- |2,52*3,2 m?2 8,06
wa
elew.pdtnocna |2,98%3,2 m2 9,54
RAZEM 35,62
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2  |szt.
d.1.1/0354-09
elew.pdtnocna |1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych m
d.1.1{0354-11
elew.wschodnia|2,41*79*2 m 380,78
elew.zachodnia |2,41*76*2 m 366,32
elew.potudnio- |(2,41*¥17+1,18*8)*2 m 100,82
wa
elew.pdtnocna [(2,41*%19+1,1*3)*2 m 98,18
RAZEM 946,10
11|KNR 4-01 Demontaz konstrukcji schodéw stalowych w piwnicy szt
d.1.1/1306-01
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
12|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
27,05+25+61,35 m 113,40
RAZEM 113,40
13|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
4*15+2%6,1 m 72,20
RAZEM 72,20
14|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich murdéw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m2
d.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
murki ogniowe |(14,14*3+7,1+12,38+1,0)*0,41+67,73*0,38+15,37*0,7*3+15,37*0,38*2+6* m?2 97,76
0,38
dach (14,14*3+7,1+12,38+1)*0,2+66,97*0,2+5,64*0,2+15,96*0,2*7 m?2 49,45
pas rynnowy |117,60*0,7 m?2 82,32
kominy ((1,44+0,42)*2*7+(0,94+0,42)*2+(2,72+0,42)*2*4+(2,96+0,42)*2+(2,92+ m?2 14,93

0,42)*2+(,74+0,42)*2*2+(2,08+0,42)*2+(1,06+0,42)*2*2+(0,87+0,42)*2+
(2,34+0,42)*2+(2,02+0,42)*2+(1,41+0,42)*2)*0,15

-5-
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Klucz Poszcz Razem
wyko-
nawczy
RAZEM 244,46
15/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1.1/0509-03
236,25+291,27+243,40+286,24+38,53+147,72*2+41,88 m?2 1433,01
RAZEM 1 433,01
16/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
d.1.1/0212-03
elew.zachodnia |3,13*0,6*0,29+3,24*0,6*0,29+12,78*0,2+4,69*2,3*%0,2+4,91*2,3*0,2+0,35*  |m3 9,05
0,14*4,96/2*4+0,35*0,14/2*4,91*4
0,49%0,49*%3,2*4 m3 3,07
elew.pétnocna |(1,25+1,47)*2,46*0,25+3,5%2,46/2*0,25+4,28*1,0%0,12+0,15*0,164/2*1,0* m3 3,88
15+1,72%*1,25%0,2
RAZEM 16,00
17 Demontaz podpdr stalowych szt.
d.1.1|kalk. wiasna
elew.zachodnia |4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1.1/0331-05 mentowej dla otwordw drzwiowych i okiennych
elew.pdtnocna |1,65*0,95*0,38*4+1,65*1,95*0,38 m3 3,61
RAZEM 3,61
19|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - |m?2
d.1.1/0348-03 korytarz
2,62*3,2*4-(1,3*2,040,8%2*3) m?2 26,14
RAZEM 26,14
20|KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m3
d.1.1/0349-02 ogniomurek od strony pétnocnej przy szybie windy
1,94*0,25*0,4 m3 0,19
RAZEM 0,19
21/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.1/0212-04
1,54*0,52*7+1,04*0,52+2,82*0,52*4+3,06%0,52+3,02*0,52+0,84*0,52*2+ m?2 22,05
2,18*0,52+1,16*0,52*2+0,97*0,52+2,44*0,52+2,12*0,52+1,51*0,52
RAZEM 22,05
22|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km m3
d.1.1/0108-09 0108-
10
1433,01*0,01 m3 14,33
RAZEM 14,33
23 Skfadowanie papy na wysypisku m3
d.1.1|kalk. wiasna
14,33 m3 14,33
RAZEM 14,33
24|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem mecha- |t
d.1.1/1107-03 1107- |nicznym na odlegtos¢ 20 km
04
obrébki bla- 244,46*4,8/1000 t 1,17
charskie
rynny i rury (130,6+128,2)/1000 t 0,26
spust.
podpory stalo- |169*3,2*4/1000 t 2,16
we
RAZEM 3,59
1.2145262300-4 Roboty betonowe i zelbetowe
1.2.1 Konstrukcje monolityczne
1.2. Portal
1.1
25/KNR-W 4-01 Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiorkg m2
d.1./0107-08
2.1.1
10*2,5 m?2 25,00
RAZEM 25,00
26| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od- m3
d.1.]0212-02 ktad w gruncie kat. III - przyjeto 70%
2.1.1
7%2*6,6%0,7 m3 64,68
RAZEM 64,68
27 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu  |m3
d.1./0304-02 IIT) przyjeto 30%
2.1.1
7*%2*6,6%0,3 m3 27,72
RAZEM 27,72
28|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 6.0 m pa- |m?2
d.1./0314-04 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiorkq
2.1.1
(7+4)*6,6 m?2 72,60
RAZEM 72,60
29|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubo$¢ warstwy po za- m2
d.1./0105-01 0105- |geszczeniu
2.1.1|02
1,5%7,0 m?2 10,50
RAZEM 10,50
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30|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr.10 cm m3
d.1./1101-01
2.1.1
1,5%7,0%0,1 m3 1,05
RAZEM 1,05
31/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
2.1.1
1,5%7 m?2 10,50
RAZEM 10,50
32|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-04 sowaniem pompy do betonu
2.1.1
1,5%7,0%1,0 m3 10,50
RAZEM 10,50
33|KNR 2-02 Stupy zelbetowe wolno stojace petne o obwodzie ponad 2,8 m - z zastosowaniem |m3
d.1./0234-08 pompy do betonu
2.1.1}analogia
0,75*0,75*5%2 m3 5,63
RAZEM 5,63
34/KNR 2-02 Stupy zelbetowe wolno stojace petne o obwodzie do 2,4 m - z zastosowaniem m3
d.1./0234-06 pompy do betonu
2.1.1
0,58*0,58*6,9*2 m3 4,64
RAZEM 4,64
35/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z |m3
d.1./0210-01 zastosowaniem pompy do betonu
2.1.1
0,58*1,48*7 m3 6,01
RAZEM 6,01
36|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy do 6 mm kg
d.1./0202-06
2.1.1
podjazd 0 kg 0,00
schody do piw- |0 kg 0,00
nicy
RAZEM 0,00
37|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o Srednicy 8 mm kg
d.1./0202-07
2.1.1
podjazd 0 kg 0,00
schody do piw- |0 kg 0,00
nicy
RAZEM 0,00
38|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1./0202-02 $rednicy 8 mm
2.1.1
podjazd 0 kg 0,00
schody do piw- |0 kg 0,00
nicy
RAZEM 0,00
39|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1.]0202-03 $rednicy 10 mm
2.1.1
0 kg 0,00
RAZEM 0,00
40|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1./0202-03 $rednicy 12 mm
2.1.1
0 kg 0,00
RAZEM 0,00
41| KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1./0202-03 $rednicy 14 mm
2.1.1
0 kg 0,00
RAZEM 0,00
42| KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1.]0202-04 $rednicy 16 mm
2.1.1
0 kg 0,00
RAZEM 0,00
43|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1.]0202-04 $rednicy 20 mm
2.1.1
0 kg 0,00
RAZEM 0,00
1.2. Schody zewnetrzne i pochylnia
1.2
44/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.III) m3
d.1./0307-02
2.1.2
podjazd 4*2*2,2+3,5%8,5%1,8 m3 71,15
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schody (6+9+3)*0,5*1,3 m3 11,70
RAZEM 82,85
45/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.1./0105-01 0105- |geszczeniu
2.1.2|02
podjazd (4,0+1,5+5,0+5,57)*0,2+1,6*3,2*0,2 m?2 4,24
schody (5,64+2,43+7,74)*0,3 m?2 4,74
RAZEM 8,98
46| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr.10 cm m3
d.1./1101-01
2.1.2
podjazd (4,0+1,5+5,0+5,57)*0,2*0,1+(1,6*3,2)*0,2*0,1 m3 0,42
schody (5,64+2,43+7,74)*0,3*%0,1 m3 0,47
RAZEM 0,89
47|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
2.1.2
podjazd (4,0+1,5+5,0+5,57)*0,2+1,6*3,2*0,2 m?2 4,24
schody (5,64+2,43+7,74)*0,3 m?2 4,74
RAZEM 8,98
48| KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m2
d.1./0207-01 0207- |pompy do betonu
2.1.2|07
podjazd (12,3+10,5+5,57+7,19)*1,6+(0,2+3)*1,38+1,2*1 m?2 62,51
RAZEM 62,51
49| KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do prze- |m3
d.1./0232-02 kroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1.2
podjazd 1,2*0,3*0,3*16 m3 1,73
RAZEM 1,73
50|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- |m3
d.1./0202-01 niem pompy do betonu
2.1.2
schody (5,64+2,43+7,74)*0,3*0,9 m3 4,27
RAZEM 4,27
51/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.1.2
podjazd (12,3+3,2+7,19+1,6+5,57+0,6+10,5)*1,6%2 m2 131,07
schody (5,64+2,43+8,34)*1*2 m?2 32,82
RAZEM 163,89
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2.1.2
podjazd 131,07 m?2 131,07
schody 32,82 m2 32,82
RAZEM 163,89
53|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu m2
d.1./0218-02
2.1.2
4,02*5,54+1,4*5,64+1,4*¥2,43+5,54*1,4 m?2 41,32
RAZEM 41,32
54/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci ptyty - reczne ukta-  |m2
d.1./0218-06 danie betonu
2.1.2 Krotno$¢ = 7
41,32 m?2 41,32
RAZEM 41,32
55|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o $r. 8 mm kg
d.1./0202-02
2.1.2
schody 16,5 kg 16,50
podjazd 38 kg 38,00
RAZEM 54,50
56 |KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o ér. 8 mm kg
d.1./0202-03
2.1.2
podjazd 303 kg 303,00
schody 1095 kg 1 095,00
RAZEM 1 398,00
57|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1./0202-03 ér. 12 mm
2.1.2
podjazd 680 kg 680,00
schody 2887,5 kg 2 887,50
RAZEM 3 567,50
58/KNR 2-31 Zasypanie ziemig z wykopdw i gruzem z rozbidrek -warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.1.]0114-01 0114- |zageszczeniu 136 cm (Srednia grubos¢) (24,48 m3 gruzu i 8,92 m3 ziemi)
2.1.2|02
analogia
podjazd (12,1+3+5,37)*1,2 m2 24,56
RAZEM 24,56
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59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 |m?2
d.1./0114-05 0114- |cm
2.1.2|06
podjazd 20,47 m2 20,47
RAZEM 20,47
60| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$¢ warstwy po  |m2
d.1./0105-03 0105- |zageszczeniu
2.1.2|/04
podjazd 20,47 m2 20,47
RAZEM 20,47
61|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik" m2
d.1./23102-03 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
2.1.2
podjazd 20,47 m2 20,47
RAZEM 20,47
62|KNR 2-02 Balustrady z pochwytem stalowym m
d.1./1209-01
2.1.2
podjazd (7,09+3,2+12,2+10,4+5,47+0,3) m 38,66
RAZEM 38,66
63 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km grunt.kat. III |m3
d.1./0108-06 0108- |i optata za sktadowisko
2.1.2|/08
82,85-(8,98*0,2+0,89+62,51*0,2+1,73+4,27+8,92) m3 52,74
RAZEM 52,74
1.3/45262500-6 Roboty murarskie
1.3.1 Sciany murowane
64|KNR 4-01 Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
3.1
elew.pétnocna [(2,41*%2,16-1,39*1,34)*4*0,38+(2,41*1,2-0,64*1,4)*0,38+0,28*2,36*%0,38*2+ |m3 7,65
0,7*2,46*0,38*2
RAZEM 7,65
65|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie m3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - podmurowanie okien
3.1
elew.zachodnia |2,41*0,16*74*0,38 m3 10,84
elew.potudnio- |(2,41*0,36*7+2,41*0,16*3)*0,38 m3 2,75
wa
elew.pdtnocna |(2,41*0,36*7+2,41*0,56*7)*0,38 m3 5,90
RAZEM 19,49
66|KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.]0132-05
3.1|analogia
1,75*4*5 m 35,00
RAZEM 35,00
1.4/45261000-4 Dach
1.4.1 Pokrycia dachowe
67|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z  |otw.
d.1./1005 betonu
4.1
15*8 otw. 120,00
RAZEM 120,00
68/KNR-W 2-17  |Montaz kominkéw wentylacyjnych o $r. do 100 mm szt.
d.1./0152-01
4.1|analogia
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
69|KNR BC-02 Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m?2
d.1./0201-01
4.1
236,25+291,27+243,40+286,24+38,53+147,72*2+41,88 m?2 1 433,01
RAZEM 1 433,01
70/KNR BC-02 Analogia -Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem Optiroc ABS MD m2
d.1./0130-01
4.1
1433,01 m?2 1 433,01
RAZEM 1 433,01
71|/KNR BC-02 Wykonanie podlewek i wypetnien mineralng zaprawg Optiroc 1000/3 o gr. 5 mm |m?2
d.1./0217-01 na powierzchniach poziomych
4.1
budynek 236,25+291,27+243,40+286,24+38,53+147,72*2+41,88 m?2 1 433,01
RAZEM 1 433,01
72|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1./0504-02
4.1
budynek 240,98+291,95+244,5+285,42+35,86+144,41+144,41+38,83+18,09 m2 1 444,45
winda 3,25%1,97 m2 6,40
RAZEM 1 450,85
73|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu windy z blach stalowych fatdowych z ociepleniem monto- |m?2
d.1./1001-02 wang metoda tradycyjnag,
4.1
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winda 3,25*%1,97 m?2 6,40
RAZEM 6,40
1.4.2 Obrobki blacharskie
74/KNNR 2 0302- |Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych zewnetrznych z blachy tytan-cynk ~ |m
d.1.|07
4.2
elew.wschodnia|2,41*79 m 190,39
elew.zachodnia |2,41*76 m 183,16
elew.potudnio- |(2,41*17+1,18*8) m 50,41
wa
elew.pdtnocna |(2,41*%19+1,1*3) m 49,09
RAZEM 473,05
75/NNRNKB 202  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm  |m2
d.1./0541-02
4.2|analogia
pas rynowy 113,4*0,34 m?2 38,56
murki ogniowe |13,75*%2*0,64*3+6,0%0,81 m2 57,66
RAZEM 96,22
76/NNRNKB 202  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynkj o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.1./0541-01
4.2|analogia
kominy ((1,44+0,42)*2%7+(0,94+0,42)*2+(2,72+0,42)*2*4+(2,96+0,42)*2+(2,92+ m2 0,00
0,42)*2+(,74+0,42)*2*2+(2,08+0,42)*2+(1,06+0,42)*2*2+(0,87+0,42)*2+
(2,34+0,42)*2+(2,02+0,42)*2+(1,41+0,42)*2)*0
RAZEM 0,00
77|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o ér. 150 mm m
d.1./0301-03
4.2
27,05+25+61,35 m 113,40
RAZEM 113,40
78|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1./0301-07
4.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
79|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1./0301-06
4.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
80|KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 120 mm m
d.1./0302-02
4.2
4*15+2%6,1 m 72,20
RAZEM 72,20
81|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1./0302-03
4.2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
82|KNR K-05 Montaz rur spustowych - odsadzka szt.
d.1./0302-03
4.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
83|KNR K-05 Montaz rur spustowych - rewizja szt.
d.1./0302-06
4.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
84|KNR 2-02 409- |Montaz deski czotowej z ptyty OSB do zamocowania uchwytéw do rynien i obré- |m
d.1.|6 bek blacharskich
4.2
113,4 m 113,40
RAZEM 113,40
85|KNR 2-02 Montaz izoklindw m
d.1./0617-06
4.2|analogia
13,75*%4+15,83*2+66,95+6 m 159,61
RAZEM 159,61
86|KNR 2-02 Zatozenie pasow usztywniajacych o szer.0.08 m - z blachy tytan cynk wspornik m
d.1./0515-04 obr.nr 1
4.2|analogia
90*0,64+11*0,81 m 66,51
RAZEM 66,51
87|KNR 2-02 Zatozenie pasdw usztywniajacych o szer.0.05 m - z blachy ocynk obr. nr 2 m
d.1./0515-04
4.2|analogia
285%0,17 m 48,45
RAZEM 48,45
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88|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gteb.do 8cm i $r.do 10mm szt.
d.1./0802-01
4.2
90+11+285 szt. 386,00
RAZEM 386,00
89|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 z kapturkiem w goto- szt.
d.1./0809-03 wych $lepych otworach
4.2
386 szt. 386,00
RAZEM 386,00
1.4.3 Kominy
90|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1./0219-05
4.3
1,54*0,52*7+1,04*0,52+2,82*0,52*4+3,06*%0,52+3,02*0,52+0,84*0,52*2+ m2 22,05
2,18%0,52+1,16%0,52*2+0,97*0,52+2,44*0,52+2,12%0,52+1,51*0,52
RAZEM 22,05
1.5[45320000-6 Izolacje
1.5.1 Przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paroizolacja
91 KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
d.1./0101-03
5.1
6*2+18,2%¥2+15,5%5-5,22*1,25 m?2 119,38
RAZEM 119,38
92/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.1./0215-02 ktad w gruncie kat.III
5.1
piwnica (6+18,2+15,5)*5,5%1-(1,25%1,71*2,67+3,5%2,67/2*1,25) m3 206,80
RAZEM 206,80
93|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- m2
d.1.]0322-03 0322- |praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbidr.(szer.1.5m)
5.1/09
(7+18,2+16,5+1)*5,5 m2 234,85
RAZEM 234,85
94 KNR AT-27 Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m2
d.1./0102-03
5.1
piwnica (6+16,25+15,32)*5,36 m?2 201,38
RAZEM 201,38
95/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic w istniejacym budynku - gruntowanie mu- |m2
d.1./0213-01 ru bez hydroizolacji
5.1
201,38 m?2 201,38
RAZEM 201,38
96| KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic w istniejacym budynku - wykonanie hydro-|m2
d.1./0213-03 izolacji
5.1
201,38 m?2 201,38
RAZEM 201,38
97|KNR 0-40 Izolacja termiczna $écian fundamentowych piwnic m?2
d.1./0109-01
5.1
piwnica (6+16,25+15,32)*1 m?2 37,57
RAZEM 37,57
98|KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie |m2
d.1./0108-02 powtok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej na podtozu betonowym
5.1
201,38 m?2 201,38
RAZEM 201,38
99| KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany |m
d.1./0102-01
5.1
piwnica 6+16,25+15,32 m 37,57
RAZEM 37,57
100|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji bezcisnieniowej |m
d.1./0201-06 w murze z cegly o normalnej twardosci o gr. pow. 45-50 cm
5.1
piwnica 6+16,25+15,32 m 37,57
RAZEM 37,57
101|KNR 0-40 Uszczelnienie cokotu pod tynk m?2
d.1./0103-02
5.1
37,57*0,5 m?2 18,79
RAZEM 18,79
102|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.1./0210-01
5.1
18,79 m2 18,79
RAZEM 18,79
103|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
5.1
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206,8 m3 206,80
RAZEM 206,80
104|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1./0101-01 0101- |kat. I-IV gtebokosci 26 cm
5.1/02
6*2+18,2*%2+15,5*5 m?2 125,90
RAZEM 125,90
105|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
5.1
125,9 m?2 125,90
RAZEM 125,90
106 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1./0114-05 cm
5.1
125,9 m?2 125,90
RAZEM 125,90
107|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej o grubosci 80 mm na podsypce cementowo-pias-  |m?2
d.1./0321-01 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - materiat z odzysku
5.1
125,9 m?2 125,90
RAZEM 125,90
1.5.2 Izolacje przeciwdzwiekowe i cieplne
108 |KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mi-  |m?2
d.1./0303-04 neralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
5.2
236,25+291,27+243,40+286,24+38,53+147,72*2+41,88 m?2 1433,01
RAZEM 1 433,01
109|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mi-  |m2
d.1./0303-06 neralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
5.2
1433,01 m?2 1433,01
RAZEM 1 433,01
110/KNR 0-28 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg "lekka" - oczyszczenie mecha- |m?2
d.1./2620-01 niczne i zmycie
5.2
elew.wschodnia |(55,35-0,23)*14,82+6,38*7,0+(6,0-0,48)*15,38-395,63+55,35%(0,17+0,48)/2+ |m? 571,67
6*0,48
elew.zachodnia |(55,35-3,65)*(0,49+0,17)/2+14,14*(0,17+0,54)/2 m?2 22,08
elew.potudnio- |43,94*(0,54+0,17)/2 m2 15,60
wa
elew.pdtnocna |16,25*(0,54+0,48)/2+21*0,49+1,19*0,49+2,45%0,49+7*0,49+2,93*2*0,48 m? 26,60
RAZEM 635,95
111/KNR 0-28 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda "lekka" - zagruntowanie po- m?2
d.1./2620-02 wierzchni
5.2
635,95 m?2 635,95
RAZEM 635,95
112|KNR 0-28 Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - przyczepno$¢  |m?2
d.1./2620-03 zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
5.2
635,95 m?2 635,95
RAZEM 635,95
113|KNR 0-28 Sprawdzenie nos$nosci podtoza pod docieplenie metodg "lekka" - nosnos¢ kotkdw |m2
d.1./2620-05
5.2
635,95 m?2 635,95
RAZEM 635,95
114|/KNR 0-28 Qcieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie ptyt m2
d.1./2621-05 styropianowych gr.13 cm na $cianach
5.2|analogia
elew.wschodnia |(55,35-0,23)*14,82+6,38*7,0+(6,0-0,48)*15,38-395,63+55,48*%(0,17+0,48)/2+ |m2 571,78
6,13*0,48
elew.zachodnia |(55,48-3,65)*(0,49+0,17)/2+14,30*(0,17+0,54)/2 m?2 22,18
elew.potudnio- |43,94*(0,54+0,17)/2 m2 15,60
wa
elew.pdtnocna |16,25%(0,54+0,48)/2+21*0,49+1,19*0,49+2,45*0,49+7*0,49+2,93*2*0,48 m?2 26,60
RAZEM 636,16
115/KNR 0-28 Qcieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie ptyt m2
d.1./2621-01 styropianowych gr.3 cm na o$ciezach
5.2
(2,41+2,13)%2*0,13*76+(2,41+0,42)*2*0,13*3 m2 91,92
RAZEM 91,92
116|/KNR 0-28 Qcieplenie $cian budynkéw metoda lekkq - dodatkowe mocowanie kotkami ptyt  |szt.
d.1./12627-03 styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z betonu
5.2
636*5 szt. 3 180,00
RAZEM 3 180,00
117|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkédw metoda lekka - montaz listw startowych do podtoza z |m
d.1./2629-03 betonu
5.2
elew.wschodnia|55,48+6,38+6,13 m 67,99
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elew.zachodnia |(55,48-3,65)+14,30 m 66,13
elew.potudnio- |43,94 m 43,94
wa
elew.pdtnocna |16,25+21+1,19+2,45+7+2,93*2 m 53,75
RAZEM 231,81
1.6/45400000-1 Tynki i oktadziny wewnetrzne
1.6.1 Tynki wewnetrzne
118|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- m
d.1./0708-03 piennej na osciezach szeroko$ci do 40 cm - wejscia do windy
6.1
(2,25*%2+1,34)*4+(2,25*2+1,4) m 29,26
RAZEM 29,26
119|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1./0711-01 nach wewnetrznych i zewnetrznych po podmurowaniu otworéw okiennych
6.1|analogia
elew.zachodnia |2,41*0,16*74 m2 28,53
elew.potudnio- |2,41*0,36*7+2,41*0,16*3 m?2 7,23
wa
elew.pétnocna |2,41*0,36%7+2,41*0,56*7 m2 15,52
elew.pdtnocna |(2,41*2,16-1,39*1,34)*4+(2,41*1,2-0,64*1,4)+0,28*2,36+2+0,7*2,46*2 m?2 21,47
RAZEM 72,75
1.7/45400000-1 Tynki i oktadziny zewnetrzne
1.7.1 Tynki zewnetrzne
120|KNR 2-02(wt) |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.1.]0925-01
7.1
elew.wschodnia|2,37*2,13*76 m?2 383,66
elew.zachodnia |2,37*0,42*3 m?2 2,99
RAZEM 386,65
121|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. III z zapr.cementowej o pow.do |m2
d.1.]02 5m2
7.1
67,47 m2 67,47
RAZEM 67,47
122|KNR 0-28 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - zadaszenie wejscia, kominy, portal i schody |m?2
d.1./2620-01 zewn. z podjazdem
7.1
elew.pétnocna |(1,542,22)/2*1,17*%2+2,98*1,37 m?2 8,44
kominy ((1,44+0,42)*2%7+(0,94+0,42)*2+(2,72+0,42)*2*4+(2,96+0,42)*2+(2,92+ m?2 59,71
0,42)*2+(,74+0,42)*2*2+(2,08+0,42)*2+(1,06+0,42)*2*2+(0,87+0,42)*2+
(2,34+0,42)*2+(2,02+0,42)*2+(1,41+0,42)*2)*0,6
murki ogniowe [(13,75*4+15,83*2-1,68)*0,2 m?2 17,00
A (suma czeSciowa) ] e
m?2 85,15
podjazd (10,5%2)*(0,85+0,31)/2+(1,8%2+3,2)*0,31+5,57*2*(0,6+0,31)/2+(12,3+3+ m?2 27,15
7,39+10,540,2+5,57)*0,2
schody zewn. |1,61*0,85 m?2 1,37
B (suma czeSciowa) ] s
m?2 28,52
RAZEM 113,67
123|KNR 0-28 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodq "lekka" - zagruntowanie po- m?2
d.1./2620-02 wierzchni
7.1
113,67 m?2 113,67
RAZEM 113,67
124|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - przyczepnosé m2
d.1./2620-03 zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
7.1
113,67 m2 113,67
RAZEM 113,67
125/KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.1.]2621-06
7.1
elew.wschodnia |(55,35-0,23)*14,82+6,38*7,0+(6,0-0,48)*15,38-383,66+55,48*(0,17+0,48)/2+ |m2 583,75
6,13*0,48
elew.zachodnia |(55,48-3,65)*(0,49+0,17)/2+14,40%(0,17+0,54)/2-2,99 m?2 19,23
elew.potudnio- |44,2*(0,54+0,17)/2 m?2 15,69
wa
elew.pétnocna |16,51%(0,54+0,48)/2+21,13*0,49+1,19*%0,49+2,45%0,49+7*0,49+2,93*%2*%0,48 |m? 26,80
kominy. murki, {113,67 m2 113,67
wejscie
RAZEM 759,14
126|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki wzmocnionej na cokole, podjezdzie i wejsciu ~ |m?2
d.1.]2621-06
7.1
elew.wschodnia|55,48*(0,17+0,48)/2+6,13*0,48 m2 20,97
elew.zachodnia |(55,48-3,65)*(0,49+0,17)/2+14,40*(0,17+0,54)/2-2,99 m?2 19,23
elew.potudnio- |44,2*(0,54+0,17)/2 m2 15,69
wa
elew.pétnocna |16,51*(0,54+0,48)/2+21,13*%0,49+1,19*%0,49+2,45*0,49+7*0,49+2,93*2*0,48 |m2 26,80
podjazd i scho- 28,52 m2 28,52

dy
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RAZEM 111,21
127|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ociezach m?2
d.1.]2621-07
7.1
(2,37+2,13*2)*0,13*76+(2,37+0,42*2)*0,13*3 m?2 66,76
RAZEM 66,76
128|KNR 0-28 Ochrona naroznikéw m
d.1./2621-08
7.1
naroza 11*0,5+113,40 m 118,90
okna (2,37+2,13%¥2)*76+(2,37+0,42*2)*3 m 513,51
podjazd i scho- |(12,31+3,4+7,37+5,37+0,2+10,5)*2+1,61 m 79,91
dy
RAZEM 712,32
129|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkdw metoda lekka - tynk cienkowarstwowy Ameristone na |m?2
d.1./2630-03 cokole
7.1
111,21 m?2 111,21
RAZEM 111,21
130|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy m?2
d.1./2630-02
7.1
elew.wschodnia |55,12*(0,76+1,42*3+1,28)+6,38*%(0,76+1,42) m2 361,16
kominy, murki, 85,15 m2 85,15
zadasz.
RAZEM 446,31
131|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy Lymestone pod farbe Silver metalic m?2
d.1./2630-02
7.1
759,14+66,76-(111,21+446,31) m?2 268,38
RAZEM 268,38
132|KNR 0-28 Malowanie farbg Demandit m?2
d.1./2630-06
7.1
268,38 m2 268,38
RAZEM 268,38
133|KNR 0-28 Wykonanie boni w styropianie m
d.1./2628-01
7.1
55,12*13+6,38*6+5,52*21+0,76*20+1,42*56+1,28*18 m 988,52
RAZEM 988,52
1.7.2 Okfadziny zewnetrzne
134|KNNR 7 0504- |Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych mocowanych do konstrukgji stalowych |kpl
d.1.|01 - oktadzina elewacyjna z oknami i drzwiami
7.2|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
135/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt ukfada- m2
d.1./0613-06 nych na sucho
7.2
elew.zachodnia |13,23%6,39+12,67*9+43,35*%15,5+5,4*12+6,8*15,5-(2,4*2*76) m2 675,89
elew.potudnio- [15,67*15,5+27,97%6,39-(2,4*2*%10+2,4*1,46*7+1,2*1,46*4+1,17*1,2*4+2,4* |m2 328,78
wa 3,2)
elew.potnocna |19,*-6,39+3,13%6,39+16,07*3,26+23,16*15,5-(1,2%2*13+2,4*1,46*13+1,03*  |m?2 86,90
1,46*4+3,25*3,2+8,38*15,5)
RAZEM 1 091,57
136|KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z  |szt
d.1./2613-04 wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z cegty
7.2
1092*5 szt 5 460,00
RAZEM 5 460,00
137|KNR 0-12 Licowanie stupdw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami o wymiarach |m2
d.1./0830-05 40 x 40 cm - uktadanych na klej
7.2
portal (8*2+6,5*%6+7+5,8)*0,6+1,5*7*2 m?2 61,68
RAZEM 61,68
138|KNR 0-12 Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 20 x 10 cm, uktadanych metoda zwyktg |m?2
d.1./1120-01
7.2
stopnice 4,02*5,54+1,4*5,64+1,4*%2,43+5,54*1,4 m2 41,32
podstopnice  |(5,64+5,28+4,94+4,59+4,24+8,34+7,64+6,94+6,24+5,54+2,43+2,08+1,73+ |m? 11,57
1,38+1,03)*0,17
RAZEM 52,89
1.8/45420000-7 Stolarka
1.8.1 Okienna
139|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrdb- |m2
d.1./1023-05 ka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikiem
8.1
2,37%0,42*3 m?2 2,99
RAZEM 2,99
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140|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka |m?2
d.1./1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 z nawiewnikiem
8.1
2,37*%2,13*76 m?2 383,66
RAZEM 383,66
141|KNNR 2 0302- |Sciany murowane - osadzenie parapetéw wewnetrznych z aglomarmuru m
d.1./07
8.1
elew.wschodnia|2,41*79 m 190,39
elew.zachodnia |2,41*76 m 183,16
elew.potudnio- |(2,41*17+1,18%*8) m 50,41
wa
elew.pdtnocna |(2,41*%19+1,1*3) m 49,09
RAZEM 473,05
1.8.2 Drzwiowa
1.8.3 Roboty $lusarsko-kowalskie
142|KNNR 7 0506- |Aluminiowe daszki nad drzwiami kpl
d.1.|01
8.3|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
143|KNNR 7 0507- |Barierki ze stali nierdzewnej m
d.1.|03
8.3
2,02*%2+1,86+1,45+2,42+0,96 m 10,73
RAZEM 10,73
1.9145262100-2 Rusztowania
1.9.1 Ruszt. zewnetrzne
144|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1./1604-02
9.1
(19,543*2+6+57,54+16,5+55,5)*15 m?2 2 415,00
RAZEM 2 415,00
145|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 6.5 m - ekstrapolacja m?2
d.1./1604-01/02
9.1
(1,2+22,5+15,6+28)*6,5 m?2 437,45
RAZEM 437,45
1.9.2 Instalacja odgromowa rusztowan
146 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokoéci  |m?2
d.1./1613-02 do15m
9.2
2415 m?2 2 415,00
RAZEM 2 415,00
147 |KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m2
d.1./1613-01 do 10 m
9.2
437,45 m2 437,45
RAZEM 437,45
2145213300-6 Winda
148|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w m3
d.2/0221-02 gruncie kat.III
5%5%4,72 m3 118,00
RAZEM 118,00
149 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gteb.do 6m pod obiekty specjalne w m?2
d.2|0326-09 gruntach suchych kat.I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorkq
5%3*4,72 m?2 70,80
RAZEM 70,80
150 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym o gr.30 cm m3
d.2|1101-07
4,3*4,6%0,3 m3 5,93
RAZEM 5,93
151 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym o gr.20 cm Zastosowano pompe do  |m3
d.2|1101-01 z.sz.  |betonu na samochodzie.
5.4.9913
4,1*4,2%0,2 m3 3,44
RAZEM 3,44
152|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2/0205-01
4%4%0,8 m3 12,80
RAZEM 12,80
153|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem m2
d.2/0207-02 0207- |pompy do betonu
07
(1,65+2,97)*2*4,02-1*2,05 m?2 35,09
RAZEM 35,09
154/ KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy do 6 mm kg
d.2|0202-06
11 kg 11,00
RAZEM 11,00
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155 /KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o Srednicy 10 mm |kg
d.2|0202-03
5 kg 5,00
RAZEM 5,00
156 KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych Zzebrowanych o $rednicy 12 |kg
d.2|0202-03 mm
1269 kg 1 269,00
RAZEM 1 269,00
157|KNR 2-02 Obramowanie z katownika m
d.2|0701-10
analogia
(2,97+42,15)*2+(2,47+1,65)*2 m 18,48
RAZEM 18,48
158 |KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa Hydrostopem 209 m?2
d.2|0818-01
analogia
(2,15+2,97)*2*3,42+4*4*0,8 m2 47,82
4*4-2,15%2,97+4,1*4,2 m?2 26,83
RAZEM 74,65
159|KNNR 7 0209- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - szyb windy t
d.2|07
5,391 t 5,39
RAZEM 5,39
160|KNR 7-33 Montaz dzwigédw osobowych kpl.
d.2|0107-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
161|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych, towarowo-osobo- kpl.
d.2|0108-05 wych, osobowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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