Zalgcznik 3. Dobor wymiennika c.w.u.

Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika: CB76-30L  S1S2S3S4ThreaExt1" (32870 5214 7)

Pozycja: Data: 2010-02-08
Strona ciepla Strona zimna
S3S4 S182
Medium Water Water
Gestos¢ kg/m3  984.7 992.5
Ciepto wiasciwe kJ/(kg*K) 4.17 4.18
Przewodno$¢ cieplna W/(m*K) 0.648 0.623
Lepko$¢ wejsciowa cP 0403 1.52
Lepkos$¢ wyjsciowa cP  0.721 0.503
Mass flow rate kg/s  0.9280 0.6480
Temperatura wejsciowa °C 1700 5.0
Temperatura wyjsciowa °C 350 55.0
Spadek ci$nienia kPa 13.9 6.45
Rezerwa % 34.0
Obciazenie cieplne kW 135.6
Log. réznica temperatur K 216
Rodzaj przeptywu . Przeciwprad
Ilos¢ biegdéw 1 1
Materiat /plyt/ materiat taczacy ptyty Alloy 316 / Cu
KrociecS1 (Cold-Out) Threaded (External)/1"1S0228/1-G (V22)/ISO 228/1-G
KrociecS2 (Cold-In) Threaded (External)/1"1SO228/1-G (V22)/ISO 228/1-G
KrociecS3 (Hot-Out) Threaded (External)/1"1SO228/1-G (V22)/ISO 228/1-G
KrociecS4 (Hot-In) Threaded (External)/1"1S0228/1-G (V22)/ISO 228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikéw ci$nieniowych PED
Ci$nienie projektoweat150.0 °C Bar 33.0 33.0
Cisnienie projektoweat225.0 °C Bar 30.0 30.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Dlugos¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ mm 127 x 111 x 526
Cigzar netto, pusty/ Cigzar roboczy kg 9.16/11.9

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciu o dane wej$ciowe pochodzace od Klienta. Prawidlowa praca
wymiennika uwarunkowana jest spelnieniem tych danych podczas eksploatacji.



