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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji pomieszczen 1 pietra budynku Rektoratu
AWF w Katowicach dla potrzeb nowej siedziby Rektoratu wraz z zapleczem i Salg Senatu.
Gtownym celem opracowania jest funkcjonalne i estetyczne przystosowanie istniejgcych
pomieszczen 1 pietra dla nowych potrzeb Rektoratu.

1.1 Zleceniodawca i Inwestor
Akademia Wychowania Fizycznego im.Jerzego Kukuczki w Katowicach
ul.Mikotowska, 72 40-065 Katowice

1.2 Jednostka projektowa
metalDomus spotka z 0.0. 40-126 Katowice ul.Grazynskiego 7a / 4

1.3 Podstawa opracowania

-  Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja pomieszczenh z natury

-  Wytyczne przedstawiciela Inwestora

-  Obowigzujgce normy techniczne i przepisy prawa budowlanego

1.4 Wymogi publiczno-prawne
W projekcie przyjeto rozwigzania zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
Prace budowlane adaptacji pomieszczen bedg wykonywane zgodnie z ustawowymi
przepisami prawa jak rowniez uznanymi zasadami techniki budowlane;j.

1.4 Jakos¢ wykonania
W projekcie przyjeto materiaty budowlane o bardzo wysokiej jakosci, posiadajace
obowigzujgce w Polsce swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

1.5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Prace winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami,
rozporzagdzeniami i przepisami prawa budowlanego oraz wg. Sztuki budowlanej pod nadzorem
0s0Ob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przy pracach budowlanych nalezy przestrzegac ogolnych i szczegotowych przepiséw BHP

2. Opis projektu
Obecnie biura Rektoratu wraz z zapleczem socjalnym i Salg Senatu zlokalizowane sg na
1 pietrze budynku Rektoratu. Na 1 pietrze znajdujg sie rowniez pomieszczenia Biblioteki.
Budynek jest w dobrym stanie technicznym, pozwalajacym na zaplanowane zmiany budowlane
majgce polepszy¢ funkcjonalnosc pracy Rektoratu jak tez osiggnag¢ bardzo wysoki poziom
jakosci wykonczenia wnetrz.
Pomieszczenia objete projektem wymagajg remontu, gdyz ich wyposazenie i elementy wystroju
wnetrz sg bardzo zuzyte i przestarzate. Sciany obtozone sg boazerig z PCV, na posadzkach utozone
sg wyktadziny dywanowe, sufity podwieszane kasetonowe / GK, mocno zabrudzone.
Catos¢ wymaga natychmiastowego remontu, nie tylko ze wzgledow estetycznych ale réwniez
ze wzgledu na zte i niebezpieczne warunki pracy dla przebywajgcych tam ludzi.
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2.1 Zatozenia projektowe
W projekcie modernizacji pomieszczen 1 pietra budynku gtdwnego dla potrzeb nowej
siedziby Rektoratu zaadaptowano wiekszosS¢ pomieszczen 1 pietra i catosS¢ odcieto
za pomocg wewnetrznego korytarza. Przyjeto jednakowe wymogi estetyczno - funkcjonalne
dla poszczegolnych dziatdbw Rektoratu, ze szczegdlnym uwzglednieniem sekretariatu
Rektora wraz z poczekalnig dla petentow, jak tez samego gabinetu Rektora.
Sekretariat Rektora ma bezposrednie potgczenie z gabinetem Rektora, zapleczem
kuchennym, jak tez z gabinetem Dyrektora biura Rektora. Na cele sekretariatu Rektora
i poczekalni petentow zaadaptowano czes¢ szerokiego korytarza budynku. Cato$é
pomieszczenia sekretariatu wygrodzono za pomocna tafli szklanych grubosci 12 mm.
W ten sposdb zapewniono wystarczajgcg ilos¢ dziennego Swiatta dla catego pomieszczenia,
jak réwniez wyrdzniono i zaakcentowano w korytarzu najwazniejsze pomieszczenia
biura, tj. sekretariat i gabinet Rektora. W korytarzu zaprojektowano dwoje automatycznych
przesuwnych drzwi catoszklanych, ktére wydzielajg nowg strefe biur Rektoratu.
Poszczegolne dziaty Rektoratu - dziat dydaktyki, dziat rozwoju, dziat nauki, dziat kanclerza,
zaakcentowano w korytarzu poprzez zastosowanie duzych catoszklanych scianek wraz
z drzwiami szklanymi, za ktérymi znajdujg sie pokoje biurowe majgce funkcje matych
sekretariatow, z ktérych dostajemy sie do poszczegolnych Prorektorow i innych pomieszczen
biurowych danego dziatu. Mate sekretariaty wyposazone sg w biurko-lade recepcyjng, szafki
oraz szfe na garderobe z szafkg kuchenng umozliwiajgca zaparzenie kawy bez mozliwosci
zmywania. W korytarzu zastosowano aluminiowy sufit podwieszany z listwami uktadanymi
w poprzek korytarza, ktore jako kontynuacje rowniez czesciowo zastosowano w pomie -
szczeniach sekretariatow. Podobnie zaprojektowano podtoge z parkietu przemystowego,
ktory réwniez z korytarza przechodzi do pomieszczen sekretariatow. W ten sposob
podkreslono projektowang funkcje gtdwnych pomieszczen. W pozostatych miejscach
zaproponowano wyktadzine dywanowg. W poszczegolnych pomieszczeniach zaprojektowano
indywidualne sufity GK na 3 réznych poziomach : 300cm,270cm,260cm.

2.2 Zestawienie pomieszczen

01 90,97 m? Komunikacja

02 38,95 m? Sala narad

03 33,76 m? Gabinet Kanclerza

04 19,66 m? Sekretariat Kanclerza
05 16,52 m? Dziat Kanclerza

06 28,18 m? Dyrektor biura Rektora
07 2,69 m? Przedsionek

08 5,1 m? Kuchnia

2
2
2
2
2
2
2
2
09 40,64 m? Sekretariat Rektoratu
10 54,05 2 JM REKTOR
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

11 107,79 m? Sala Senatu

12 33,08 m? Prorektor ds. nauki

13 17,01 m? Sekretariat dziatu nauki

14 16,97 m? Dziat nauki

15 15,92 m? Dziat nauki

16 31,65 m? Prorektor ds. rozwoju

17 18,57 m? Sekretariat dziatu rozwoju
18 31,95 m? Prorektor ds. dydaktyki

19 19,01 m? Sekretariat dziatu dydaktyki

RAZEM 622,47 m
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Wymagane prace remontowe
Jako niezbedne prace do wykonania przed realizacjg gtdbwnych robét adaptacyjnych
nalezy wykonac;

demontaz sufitdw podwieszonych, wraz z konstrukcjg i oswietleniem
demontaz drzwi i oscieznic

demontaz wszystkich oktadzin sciennych z PCV

demontaz niepotrzebnych dla nowej adaptacji scianek dziatowych
wykonanie otworéw drzwiowych wraz z nadprozami wg projektu adaptacji
demontaz oston grzejnikow

demontaz wyktadzin dywanowych

skucie i usuniecie posadzek z ptytek ceramicznych i innych nierGwnosci.
demontaz parapetéw okiennych

przygotowac pozostawione sciany murowane do tynku kat.Il i gtadzi gipsowych.
zdemontowac wszystkie istniejgce i niepotrzebne kable elektryczne

Roboty wykonczeniowe

Na potrzeby nowej aranzacji przewiduje sie wyburzenie wiekszosci scian dziatowych
oraz wybicie otworéw drzwiowych z nadprozami w istniejgcych scianach nosnych.
Projektowane $cianki dziatowe - 2xptyta GK / wetna mineralna 7,5cm / 2xptyta GK.
Istniejgce sciany w korytarzu obtozy¢ ptytami GK tak by wyréwnac i zakry¢ wszystkie
zatamania i wneki w celu uzyskania jednolitych powierzchni scian.

Posadzki

W projekcie zastosowano 2 rodzaje posadzek :

PARKIET PRZEMYSLOWY - zastosowany gtéwnie w korytarzu, strefach ogélnodostepnych
sekretariatow oraz czesciowo w pomieszczeniach przylegtych do nich;

WYKLADZINE DYWANOWA - zastosowang we wszystkich pomieszczeniach administracyjnych
W pomieszczeniach wytozonych wyktadzing dywanowg wywingc¢ wyktadzine na scine jako

10cm cokolik. Natomiast w pozostatych pomieszczeniach i korytarzu cokét wys.=10cm

wykonac ze stali nierdzewnej. Ze wzgledu na nierownos¢ posadzek istniejgcych wykonac
dodatkowe wylewki wyréwnujgce w projektowanych pomieszczeniach, tak by uzyskac¢

bezprogowy poziom posadzek na catej kondygnacji | pietra. np wyktadzina DESSO model VERSO

Tynki wewnetrzne

W gabinetach zastosowano trojwarstwowe kolorowe tynki szlachetne Stucco Veneziano
zgodnie z czescig rysunkowg, natomiast pozostate sciany, po demontazu starych warstw
tynkéw i oktadzin z PCV, pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym i wyréwnac gtadzig gipsowg

Sciany pomieszczen mokrych

W projekcie zaprojektowano pomieszczenie kuchni, gdzie zastosowano ptytki gresowe
zaréwno na scianach do wysokosci 2,80m, jak i na podtodze o antyposlizgowe;
nawierzchni, np. Opoczno.

Stolarka okienna

Stolarka okienna wraz z wymiang parapetow jeat jednym z elementow trwajgcego obecnie
remontu modernizowanego obiektu i nie podlega przedmiotowi niniejszego opracowania
Jednakze projekt przewiduje dla nowej stolarki okiennej zaluzje pionowe o wys.300cm.
Natomiast w salach narad oraz senatu zatozono stosowanie elktrycznych rolet zaciem -
niajgcych na skrzydta okienne wys.ok.200cm (do wysokosci parapetu).
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4.5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
W projekcie przewidziano wymiane czesci stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniami
otworow w Scianach istniejgcych, jak rowniez wybicie otworow z nadprozami i wstawienie
nowych drzwi. Przyjeto drzwi :
- gabinet Rektora - 90x220cm w swietle otworu, rozwierne, w okleinie z naturalnego drewna
w klasycznym tradycyjnym stylu, oscieznice w kolorze drzwi z masywnego, klejonego
drewna w komplecie z opaskami regulowanymi, z kapitelem ptaskim, skrzydto petne,
np. drzwi Dierre MANTEGNA 2,
- gabinety prorektorow, Kanclerza i dyr.biura Rektora - 90x210cm w swietle otworu,
rozwierne, w okleinie z naturalnego drewna, z lekkim zaokrggleniem krawedzi, oscieznice
w kolorze drzwi z masywnego, klejonego drewna w komplecie z opaskami regulowanymi,
z kapitelem, skrzydto petne, np. drzwi Dierre RICCI 2,
- pomieszcenia biurowe - 90x210cm w Swietle otworu, w okleinie z naturalnego drewna,
z lekkim zaokrggleniem krawedzi, oScieznice w kolorze drzwi z masywnego, klejonego
drewna w komplecie z opaskami regulowanymi, skrzydto z szybg z reliefem,
np. drzwi Dierre PALADINO 12

4.6 Portale caloszklane
- typ S1 - portale catoszklane z drzwiami przesuwnymi automatycznymi, ze szkta
hartowanego, jednowarstwowego, satynowanego, z kntami polerwanymi, ESG, gr.12mm.
Przeszklenia state mocowne do podtogi profilem ze stali nierdzewnej h=10cm, po bokach
do sciany mocowane ceownikiem ze stali nierdzewnej z tasmg LEDowg w srodku. Belka
napedowa przytwierdzona do belki stalowej rozpostartej miedzy Scinami korytarza
na wysokosci 290cm, przeswit miedzy belkg stalowg a stropem zakryty ptytami GK
z wypetnieniem wetng mineralng, np. system metalDOMUS.
- typ S2 - portale catoszklane z drzwiami rozwiernymi, z samozamykaczem podtogowym,
ze szkta hartowanego, jednowarstwowego, satynowanego, z kntami polerwanymi, ESG,
gr.12mm. Przeszklenia state boczne h=310cm i szer.=45cm oraz 102cm, mocowne
do podtogi profilem ze stali nierdzewnej h=10cm, do $ciany mocowane 7 gniazdami
okragtymi ze stali nierdzewnej. Szklane drzwi h=266cm, szer.107cm, z pochwytem
dwustronnym, na mechanizmie z zawiasem rurowym z mozliwoscig otwierania
wahadtowego. Przeszklenie gérne nad drzwiami szklanymi h=42cm,szer.=107cm.
Przeszklenia state dodatkowe w grubosci scian h=280cm, o szerokosci dostosowanej
do grubosci scian, z jednej strony klejone do przeszklen statych bocznych, natomiast
z drugiej zakonczone kgtownikami ze stali nierdzewnej z tasmg LEDowag w srodku.
Np. system metalDOMUS.
- typ S3 - portal catoszklany z drzwiami podwdjnymi przesuwnymi automatycznymi,
ze szkta hartowanego, jednowarstwowego, satynowanego, z kntami polerwanymi, ESG,
gr.12mm. Przeszklenia state mocowne do podtogi profilem ze stali nierdzewnej h=10cm,
natomiast przeszklenia state boczne mocowane dodatkowo do sciany ceownikiem
ze stali nierdzewnej z tasmg LEDowg w srodku. Belka napedowa przytwierdzona
bezposrednio do stropu, np. system metalDOMUS.
- typ S4 - portal catoszklany z drzwiami przesuwnymi manualnymi, ze szkta hartowanego,
jednowarstwowego, satynowanego, z kntami polerwanymi, ESG, gr.12mm, z pochwytem
dwustronnym, na szynie jezdnej z odbojnikami zamocowanej do scian i przeszklen statych.
Przeszklenie state boczne h=320cm i szer.=50cm, mocowane do podtogi profilem ze stali
nierdzewnej h=10cm. Przeszklenie state boczne przydylatacyjne h=300cm i szer.30cm,
mocowane do czota sciany przy dylatacji gniazdami okrggtymi ze stali nierdzewnej
oraz do podtogi profilami ze stali nierdzewnej h=10cm. Do czofa drugiej Sciany przy dylataciji

zamocowac rowniez ostone dylatacyjng w ptaszczyznach sciennej i sufitowej,
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4.7

4.8

4.9

z blachy ze stali nierdzewnej h=300cm i szer.=30cm na $cianie i L=95cm na suficie.
Szklane drzwi h=264cm, szer.93cm, z pochwytem dwustronnym, na mechanizmie
przesuwnym z odbojnikami. Przeszklenie goérne nad drzwiami szklanymi h=58cm,
szer.=89cm.

- typ S5 - portal catoszklany bezdrzwiowy, ze szkta hartowanego, sktadajacy sie

z przeszklen statych h=320cm oraz szer.90cm (3 szt.), szer.=44cm (1szt.),
mocowanych do podtoqi i stropu profilem ze stali nierdzewnej h=10cm.

- typ S6 - drzwi rozwierne szklane, z samozamykaczem podtogowym, ze szkta
hartowanego, jednowarstwowego, satynowanego, z kntami polerwanymi, ESG,
gr.12mm, h=266cm i szer.=89cm, z pochwytem dwustronnym, na mechanizmie

z zawiasem rurowym z mozliwoscig otwierania wahadtowego.

Wyposazenie dodatkowe
Pomieszczenia gabinetow Rektora, Kanclerza, prorektoréw oraz dyr. biura Rektora
powinny by¢ wyposazone w instalacje TV SAT.

Instalacja wod.-kan.
Projektowana kuchnie podtaczy¢ do istniejgcego pionu instalacji wod.kan. przebiegajacego
przez naroznik tego pomieszczenia.

Wentylacja

W pomieszczeniu kuchni przewidziano wentylacje grawitacyjna wymuszong z wentylatorem
prowadzong przewodem elastycznym nieizolowanym np. Spiro AluVent pod sufitem
podwieszanym i wyprowadzong na zewnetrz kratkg na elewacji budynku.

4.10 Przestrzen ekspozycyjna

4.1

Projekt zaktada wykorzystanie wewnetrznego korytarza siedziby Rektoratu na cele
wystawiennicze poprzez zastosowanie stalowych ocynkowanych siatek plecionych

0 oczkach 102x8mm, z drutdw $r.2mm i 1,8mm na pustych fragmentach Scian korytarza,
3 arkusze siatek zamontowac z mozliwosciag otwierania, aby zapewni¢ dostep do 3
skrzynek rewizyjnych instalacyjnych. Ten sam system przyjeto rowniez w gabinetach
Rektora, prorektoréw, Kanclerza oraz biurze dyr.Rektora, lecz z zastosowaniem
pojedynczych arkuszy siatki plecionej. Wszystkie siatki odsung¢ od scian o 2cm.

System siatek np. firmy Progress Aguarius P10010.

Dylatacje

Modernizowany budynek jest przedzielony w poprzek trzema dylatacjami. W miejscach
dylataciji w obrebie projektu pozostawic¢ istniejace systemowe profile dylatacyjne

lub uzupetni¢ ostonami szczelin dylatacyjnych Scian z blachy ze stali nierdzewnej,
szer.=30cm, natomiast na podtogach systemowymi profilami dylatacyjnymi,

np. CS Polska SGR 200. Szczeliny dylatacyjne stropdw nie wymagaja maskowania,
poniewaz sg przystoniete sufitami podwieszanymi.
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4.12 Malowanie

Sciany pokryte gtadzia gipsowa malowane na kolor KABE TRENDIineG0250. Przestrzenie nad
sufitami listwowymi (Sciany, stropy) pomalowaé wraz z przewodami instalacyjnymi

na czarno.

Katowice, maj 2012 Zbigniew Szponar architekt
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