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46,4 2 600,0 696,6 1 954,0 86,0 1 954,0 86,0 1 954,0 86,0 1 954,0 241,5 192,5100,0 6 010,0 1 102,0 1 954,0 86,0 1 954,0 86,0 1 954,0 86,0 1 954,0 198,0 182,0 186,0 1 954,0 86,0 1 954,0 86,0 1 954,0 447,6 2 600,0 2 320,3

1 888,0 1 954,0 86,0 1 954,0 86,0 1 954,0 395,1 2 600,0 639,0148,9 317,0 946,0 80,0 1 954,0 80,0 946,0 74,0 946,0 80,0 1 954,0 86,0 1 954,0 86,0 1 954,0 1 333,0 2 600,0 105,0 198,3 289,7 1 954,0 86,0 1 954,0 80,0 946,0 74,0 946,0 431,6 2 600,0 2 345,4

cokół ze stali nierdzewnejpo obwodzie korytarza

sufit podwieszany aluminiowy -- listwowy cU 30-30 - H=280cm

sufit podwieszany aluminiowy -- listwowy cU 30-30 - H=270cm

miejsce na szklaną tabliczkę
informacyjną

Portal całoszklany S2-3 z drzwiami rozwiernymi,szkło ESG z kantami polerowanymi,z samozamykaczem podłogowymnp.system metalDOMUS

Portal całoszklany S1-2 z drzwiami przesuwnymi,automatyczne, szkło ESG z kantamipolerowanymi, np.system metalDOMUS
Portal całoszklany S1-1 z drzwiami przesuwnymi,automatyczne, szkło ESG z kantamipolerowanymi, np.system metalDOMUS

Portal całoszklany S2-4 z drzwiami rozwiernymi,szkło ESG z kantami polerowanymi,z samozamykaczem podłogowymnp.system metalDOMUS

Portal całoszklany S2-5 z drzwiami rozwiernymi,szkło ESG z kantami polerowanymi,z samozamykaczem podłogowymnp.system metalDOMUS

miejsce na szklaną tabliczkę
informacyjną

miejsce na szklaną tabliczkę
informacyjną

osłona szczeliny dylatacyjnej ścianyz blachy ze stali nierdzewnej, szer.30cm(mocowana tylko z jednej strony)
osłona szczeliny dylatacyjnej ścianyz blachy ze stali nierdzewnej, szer.30cm(mocowana tylko z jednej strony)

Portal całoszklany S1-2 z drzwiami przesuwnymi,automatyczne, szkło ESG z kantamipolerowanymi, np.system metalDOMUS
Portal całoszklany S1-1 z drzwiami przesuwnymi,automatyczne, szkło ESG z kantamipolerowanymi, np.system metalDOMUS

osłona szczeliny dylatacyjnej ścianyz blachy ze stali nierdzewnej, szer.30cm(mocowana tylko z jednej strony)
osłona szczeliny dylatacyjnej ścianyz blachy ze stali nierdzewnej, szer.30cm(mocowana tylko z jednej strony)

miejsce na szklaną tabliczkę
informacyjnąmiejsce na szklaną tabliczkę

informacyjną

Portal całoszklany S2-1 z drzwiami rozwiernymi,szkło ESG z kantami polerowanymi,z samozamykaczem podłogowymnp.system metalDOMUS

Portal całoszklany S2-2 z drzwiami rozwiernymi,szkło ESG z kantami polerowanymi,z samozamykaczem podłogowymnp.system metalDOMUS

Portal całoszklany S3 z drzwiami przesuwnymi,automatyczne, szkło ESG z kantamipolerowanymi, np.system metalDOMUS

miejsce na szklaną tabliczkę
informacyjną

miejsce na szklaną tabliczkę
informacyjną

cokół ze stali nierdzewnejpo obwodzie korytarza cokół ze stali nierdzewnejpo obwodzie korytarza

cokół ze stali nierdzewnejpo obwodzie korytarzacokół ze stali nierdzewnejpo obwodzie korytarza

prześwit między belką stalowąa stropem zakryty płytami GKz wypełnieniem wełną mineralną

prześwit między belką stalowąa stropem zakryty płytami GKz wypełnieniem wełną mineralną
prześwit między belką stalowąa stropem zakryty płytami GKz wypełnieniem wełną mineralną

prześwit między belką stalowąa stropem zakryty płytami GKz wypełnieniem wełną mineralną

system ekspozycyjnych stalowych ocynkowanych siatek plecionych,np. firmy Progress Aguarius P10010 system ekspozycyjnych stalowych ocynkowanych siatek plecionych,np. firmy Progress Aguarius P10010 system ekspozycyjnych stalowych ocynkowanych siatek plecionych,np. firmy Progress Aguarius P10010

system ekspozycyjnych stalowych ocynkowanych siatek plecionych,np. firmy Progress Aguarius P10010system ekspozycyjnych stalowych ocynkowanych siatek plecionych,np. firmy Progress Aguarius P10010 system ekspozycyjnych stalowych ocynkowanych siatek plecionych,np. firmy Progress Aguarius P10010

dostęp do skrzynek rewizyjnych poprzezarkusz stalowej ocynkowanej siatki plecionejz możliwością otwierania
dostęp do skrzynek rewizyjnych poprzezarkusz stalowej ocynkowanej siatki plecionejz możliwością otwierania

drzwiczki rewizyjne
s=59cm x h=110cm

hp=95cm

drzwiczki rewizyjne
s=59cm x h=90cm

hp=112cm

drzwiczki rew.
s=34cm
h=32cm

hp=140cm

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
REKTORATU W BUDYNKU GŁÓWNYM

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

WIDOKI ŚCIAN KORYTARZA

metalDOMUS sp.z o.o.
ul. Grażyńskiego 7a/440-126 KatowicePOLAND

tel. + 48 32 258 17 30
fax + 48 32 258 42 15

www.sufitymetalowe.eustudio@metaldomus.pl
NIP PL-634 27 60 935Regon P-241711651

UWAGA: wymiary podane w cm; wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
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profil dylatacyjny podłogowy,np.CS Polska SGR 200 profil dylatacyjny podłogowy,np.CS Polska SGR 200

profil dylatacyjny podłogowy,np.CS Polska SGR 200profil dylatacyjny podłogowy,np.CS Polska SGR 200
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