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okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu

wyburzenie ściany o szer.580cmi wys.300cm z pozostawieniemprzystropowej części ściany o wys.20cmi wzmocnieniem jej belkami stalowymi

wybicie otworu drzwiowegoz nadprożem L=1,2m

Istniejący otwór do zamurowaniaz drzwiami do demontażu

Istniejący otwór do zamurowaniaz drzwiami do demontażu

drzwi do demontażu

poszerzenie otworu drzwiowegodo szer.117cm (w świetle muru)z nadprożem L=1,5m+ demontaż starych drzwi

Istniejący otwór do zamurowaniaz drzwiami do demontażu

drzwi istniejącedo pozostawienia
Istniejący otwór do zamurowaniaz drzwiami do demontażu Istniejący otwór do zamurowaniaz drzwiami do demontażu

wybicie otworu drzwiowegoszer.200cm, wys.300cmz nadprożem L=2,5m

powiększenie otworu drzwiowegoszer.200cm, wys.300cmz nadprożem L=2,5m+ demontaż starych drzwi

poszerzenie otworu drzwiowegoszer.200cm, wys.300cmz nadprożem L=2,5m+ demontaż starych drzwi

powiększenie otworu drzwiowegoszer.200cm, wys.300cmz nadprożem L=2,5m+ demontaż starych drzwiIstniejące przeszklenie z drzwiami do demontażu
wybicie otworu drzwiowegoszer.200cm, wys.300cmz nadprożem L=2,5m

wybicie otworu drzwiowegoszer.95cm, wys.300cmz nadprożem L=1,5m

wybicie otworu drzwiowegoszer.95cm, wys.300cmz nadprożem L=1,5m

okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu

okładzina ścienna (płytki) do demontażu
okładzina ścienna (płytki) do demontażu

sufit podwieszany z płyt GK do demontażu

okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu

okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu

okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu

okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu

okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu

okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu

okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu

okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu

okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu

okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu
okładzina ścienna (panele, boazeria)do demontażu

tynki ściennedo skucia

poszerzenie otworu drzwiowegodo szer.117cm (w świetle muru)z nadprożem L=1,5m

szklana okładzina muru h=300cm, szkło satynowane, bezpieczne jednowarstwowe ESGprzyklejona klejem nieprzezroczystym z jednej strony do szklanego portalu, a zdrugiejzamocowana do aluminiowgo profilu z oświetleniem LEDowym
szklana okładzina muru h=300cm, szkło satynowane, bezpieczne jednowarstwowe ESGprzyklejona klejem nieprzezroczystym z jednej strony do szklanego portalu, a zdrugiejzamocowana do aluminiowgo profilu z oświetleniem LEDowym

szklana okładzina muru h=300cm, szkło satynowane, bezpieczne jednowarstwowe ESGprzyklejona klejem nieprzezroczystym z jednej strony do szklanego portalu, a zdrugiejzamocowana do aluminiowgo profilu z oświetleniem LEDowym

szklana okładzina muru h=300cm, szkło satynowane, bezpieczne jednowarstwowe ESGprzyklejona klejem nieprzezroczystym z jednej strony do szklanego portalu, a zdrugiejzamocowana do aluminiowgo profilu z oświetleniem LEDowym
wyrównująca różnicę grubościścian warstwa z płyt GK

wyrównująca różnicę grubościścian warstwa z płyt GK

szklana okładzina muru h=300cm, szkło satynowane, bezpieczne jednowarstwowe ESGprzyklejona klejem nieprzezroczystym z jednej strony do szklanego portalu, a zdrugiejzamocowana do aluminiowgo profilu z oświetleniem LEDowym

Portal szklany h=300cm, z drzwiami rozwiernymi szer.108cm,h=270cm + szklane naświetle h=30cm, szkło satynowane,bezpieczne jednowarstwowe ESG, z samozamykaczem podłogowym

wyrównująca różnicę grubościścian warstwa z płyt GK

szklana okładzina muru h=300cm, szkło satynowane, bezpieczne jednowarstwowe ESGprzyklejona klejem nieprzezroczystym z jednej strony do szklanego portalu, a zdrugiejzamocowana do aluminiowgo profilu z oświetleniem LEDowym

profil dylatacyjny podłogowy,np.CS Polska SGR 200osłona szczeliny dylatacyjnej ścianyz blachy ze stali nierdzewnej, szer.30cm(mocowana tylko z jednej strony)

profil dylatacyjny podłogowy,np.CS Polska SGR 200

osłona szczeliny dylatacyjnej ścianyz blachy ze stali nierdzewnej, szer.30cm(mocowana tylko z jednej strony)

profil dylatacyjny podłogowy,np.CS Polska SGR 200osłona szczeliny dylatacyjnej ścianyz blachy ze stali nierdzewnej, szer.30cm(mocowana tylko z jednej strony)

drzwi istniejącedo pozostawienia

podwójna płyta GK zasłaniająca wnękęna stelażu systemowym, h=320cm

ściany w korytarzu obłożyć płytami GK tak by wyrównać i zakryć wszystkiezałamania i wnęki w celu uzyskania jednolitych powierzchni ścian

ściany w korytarzu obłożyć płytami GK tak by wyrównać i zakryć wszystkiezałamania i wnęki w celu uzyskania jednolitych powierzchni ścian

uzupełnienie brakującego fragmentuściny nośnej ścianą z cegły pełnej uzupełnienie brakującego fragmentuściny nośnej ścianą z cegły pełnej

osłona szczeliny dylatacyjnej ścianyz blachy ze stali nierdzewnej, szer.30cm(mocowana tylko z jednej strony)

profil dylatacyjny podłogowy,np.CS Polska SGR 200

Portal całoszklany z drzwiami rozwiernymi,szkło ESG z kantami polerowanymi,z samozamykaczem podłogowymnp.system metalDOMUS
Portal całoszklany z drzwiami rozwiernymi,szkło ESG z kantami polerowanymi,z samozamykaczem podłogowymnp.system metalDOMUS

Portal całoszklany z drzwiami rozwiernymi,szkło ESG z kantami polerowanymi,z samozamykaczem podłogowymnp.system metalDOMUS

Portal całoszklany z drzwiami rozwiernymi,szkło ESG z kantami polerowanymi,z samozamykaczem podłogowymnp.system metalDOMUS

Portal całoszklany z drzwiami rozwiernymi,szkło ESG z kantami polerowanymi,z samozamykaczem podłogowymnp.system metalDOMUS

Portal całoszklany z drzwiami przesuwnymi,automatyczne, szkło ESG z kantamipolerowanymi, np.system metalDOMUS

Portal całoszklany z drzwiami przesuwnymi,automatyczne, szkło ESG z kantamipolerowanymi, np.system metalDOMUS
Portal całoszklany z drzwiami przesuwnymi,automatyczni, szkło ESG z kantamipolerowanymi, np.system metalDOMUS

osłona szczeliny dylatacyjnej ścianyz blachy ze stali nierdzewnej, szer.30cm(mocowana tylko z jednej strony)95
300

95
300

s=59cm x h=110cm
hp=95cm s=59cm x h=90cm

hp=112cm
s=34cm
h=32cm
hp=140cm

sufit podwieszany kasetonowydo demontażu sufit podwieszany kasetonowydo demontażu

sufit podwieszany kasetonowydo demontażu

sufit podwieszany kasetonowydo demontażu

sufit podwieszany kasetonowydo demontażu sufit podwieszany kasetonowydo demontażu

sufit podwieszany kasetonowydo demontażu

sufit podwieszany kasetonowydo demontażu

sufit podwieszany kasetonowydo demontażu

sufit podwieszany kasetonowydo demontażu
sufit podwieszany kasetonowydo demontażusufit podwieszany kasetonowydo demontażu

sufit podwieszany kasetonowydo demontażu
sufit podwieszany kasetonowydo demontażu

sufit podwieszany kasetonowydo demontażu

tynki ścienne w korytarzudo skucia

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
REKTORATU W BUDYNKU GŁÓWNYM
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH
ROBOTY BUDOWLANE

ściany do wyburzenia

ściany istniejące

projektowane ściany gr.12,5cm
(2xGK / wełna min.7,5cm / 2xGK)

projektowane nadproża w ścianach istniejących

projektowane otwory w ścianach istniejących

okładziny ścienne do demontażu

uzupełnienia ścian - do wymurowania

projektowane ścianka 2xGK gr.2,5cm

zakres opracowania

istniejące sufity podwieszane z płyt GK

A

A

metalDOMUS sp.z o.o.
ul. Grażyńskiego 7a/440-126 KatowicePOLAND

tel. + 48 32 258 17 30
fax + 48 32 258 42 15

www.sufitymetalowe.eustudio@metaldomus.pl
NIP PL-634 27 60 935Regon P-241711651

UWAGA: wymiary podane w cm; wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

skrzynka
skrzynka

skrzynka

04
Dział Kanclerza
16,52 m2

05
Dyr.biura Rektora
28,34 m2 09

JM Rektor
53,65 m2

10
Sala Senatu - 52 miejsca
107,99 m2

15
Prorektor ds.rozwoju
31,65 m2

16
Dział rozwoju
18,27 m2 14

Dział nauki
15,92 m2

13
Dział nauki
16,01 m2

12
Dział nauki
17,01 m2

11
Prorektor ds.nauki
33,08 m2

03
Dział Kanclerza
19,66 m2

17
Prorektor ds.dydaktyki
32,24 m2

18
Dział dydaktyki
19,01 m2

32
Komunikacja
90,97 m2

08
Sekretariat rektoratu
40,64 m2

07
Kuchnia
4,94 m2

02
Gab.Kanclerza
33,76 m2

01
Sala narad
39,12 m2

06
Przedsionek
2,69 m2
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