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I. DANE OGOLNE

j 1y 8 Inwestor

Inwestorem budowy boiska wielofunkcyjnego (lodowiska) wraz z kontenerami dla potrzeb
Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach jest Akademia Wychowania
Fizycznego im. J. Kukuczki, ul. Mikolowska 72 A, 40-065 Katowice.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
e Normy i przepisy zwiazane z opracowaniem:

- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r wraz z p6Zniejszymi zmianami,

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 92, poz. 460, zm. 1995 r. Nr 102, poz. 507),

- Norma PN-IEC-60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

- Norma N-SEP-E-002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych™.

- Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
Projektowanie i budowa,

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 1: Zasady ogélne,

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

- PN-EN-12464-1 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgsé I:
Miejsca pracy we wnetrzach.

II. OPIS TECHNICZNY
2.1.  Zakres opracowania

Przedmiotem projektu sg sieci elektryczne zewngtrzne oraz instalacje elektryczne wewnetrzne
dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego (lodowiska) wraz z kontenerami. Zakres opracowania
obejmuje:

- lini¢ kablowg niskiego napiecia dla zasilania kontenera szatniowego

- linig kablowg niskiego napigcia dla zasilania garazu Rolby

- linig kablowa niskiego napigcia dla zasilania kontenera agregatu chiodniczego
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- linie kablowe o$wietlenia terenu boiska wielofunkcyjnego

- instalacje elektryczne dla kontenera szatniowego

- instalacje elektryczne dla garazu Rolby

- instalacje elektryczne dla kontenera agregatu chlodniczego

2.2. Podstawowe parametry techniczne

Kontener szatniowy, garai Rolby, oswietlenie terenu boiska:
Napiegcie zasilania: U=230/400V
Moc szczytowa: Ps=21,4kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: Is=333A
System ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uklad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbiér:  TN-S
Agregat chlodniczy:
Napigcie zasilania: U=230/400 V
Moc szczytowa: Ps=90,4 kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: Is=140,5 A
System ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uklad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbiér:  TN-S
2.3. Zasilanie

Zasilanie projektowanego boiska wielofunkcyjnego (lodowiska) wraz z kontenerami dla
potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach realizowane bedzie w
ramach istniejacego przydzialu mocy, z istniejacej stacji transformatorowej nr 1029. Dla zasilenia w

energie elektryczna kontenera agregatu wraz z agregatem chlodniczym nalezy wykona¢ lini¢ kablowa

kablem typu YKY 4x70 mm’ z istniejacej stacji transformatorowej do projektowanej rozdzielni RA

montowanej w kontenerze agregatu. Z rozdzielni RA zasili¢ agregat chlodniczy oraz wykona¢

instalacje elektrycznga wewngtrzng kontenera agregatu.

Zasilanie kontenera szatniowego, garazu Rolby oraz oéwietlenia terenu boiska wykonaé
nalezy z rozdzielni RGO projektowanej w kontenerze szatniowym. Rozdzielni¢ RGO zasili¢ kablem
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typu YKY 4x16 mm’ z istniejgcej stacji transformatorowej. Z rozdzielni RGO wykonac¢ linie kablowe
dla zasilania garazu Rolby kablem typu YKY 4x16 mm’ oraz lini¢ kablowa oéwietleniowa kablem
typu YKY 5x4 mm’. Wspélnie z kablami w wykopie utozy¢ bednarke typu FeZn 25x4 mm.

Kable nalezy utozyé w wykopie na glebokosci minimum 0,7 m na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm. Ulozone kable zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm i przykryé folia niebieska o szerokosci
30cm. Pozostala cze$é rowu zasypaé gruntem rodzimym. Na calej dlugosci kabla nalezy zalozy¢
oznaczniki kablowe (z typem kabla, relacja, nazwa uzytkownika i rokiem wykonania). Odleglos¢
oznacznikéw pomiedzy soba nie powinna by¢ wigksza niz 10 m. Ponadto oznaczniki nalezy zalozy¢
takze przed i za rura oslonowa oraz na zalamaniach trasy kabla. Na zatomach linii kablowej ico 100
m na prostych odcinkach zakopa¢ betonowe oznaczniki trasy kabla z litera K. Trasg przylaczy
kablowych niskiego napigcia przedstawia rys nr R/ES.

Kabel ukiada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

W kontenerze szatniowym, kontenerze agregatu chlodniczego oraz w garazu na Rolbe
projektuje si¢ montaz gniazd jednofazowych 16 A i tréjfazowych 32 A. Rozmieszczenie gniazd
pokazane jest na rzutach konteneréw. Przewody zasilajace gniazda nalezy prowadzi¢ w korytach
kablowych, czgéciowo podtynkowo w rurkach instalacyjnych typu RVKL. Gniazda zasilié
przewodami typu YDY 3x2,5 mm’ i YDY 5x2,5 mm’.

2.5. Instalacja oSwietlenia

W kontenerze szatniowym, kontenerze agregatu chiodniczego oraz w garazu na Rolbe
projektuje si¢ montaz opraw $wietlowkowych 2x36 W. Instalacj¢ oswietlenia wykona¢ przewodami
typu YDY 3x1,5 mm’ ukladanymi w korytach kablowych, czgciowo podtynkowo w rurkach
instalacyjnych typu RVKL.

Nalezy zapewni¢ natgzenie o$wietlenia w wysokoscei:

200 Ix dla szatni

300 Ix dla kasy biletowej

200 Ix dla pomieszczen agregatu

200 Ix dla garazu Rolby

2.6. Ogrzewanie elektryczne
Do ogrzewania pomieszczefi konteneréw zostaly przewidziane grzejniki elekiryczne.
Sterowanie i montaz uwzgledniono wedlug branzy sanitarnej.
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2.7. Rozdzielnie

Rozdzielni¢ gléwna RGO zaprojektowano w kontenerze szatniowym w pomieszczeniu kasy.
Projektuje si¢ szafk¢ Marina wykonana z poliestru, IP 66, IK 10 firmy Legrand. Rozdzielni¢
wyposazy¢ nalezy w listwe DIN przystosowang do montazu bezpiecznikéw typu S 301, S 303 oraz
wylacznikéw réznicowopradowych serii P304 i P301, produkcji Legrand. W rozdzielni giéwnej
projektuje si¢ montaz ukladu sterowania o§wietleniem zewnetrznym.

Rozdzielni¢ RA zasilania kontenera agregatu chlodniczego oraz rozdzielnie RGR garazu
Rolby zaprojektowano jako natynkowe typu Marina. Nalezy wykorzysta¢ typowe obudowy firmy
Legrand lub podobne. Z rozdzielni nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace gniazda wtyczkowe i
oprawy os$wietleniowe.

Przewody zasilajace typu YDY 3x1,5 mm® , YDY 3x2,5 mm’ i YDY 5x2,5 mm’ prowadzi¢ w
korytach kablowych oraz rurach ostonowych.

2.8. Oswietlenie terenu

Zasilanie projektowanej sieci o$wietleniowej dla boiska wielofunkcyjnego (lodowiska) nalezy
wykona¢ z rozdzielni gléwnej RGO montowanej w kontenerze szatniowym. Projektuje sig
wyprowadzenie obwodu zasilajacego kablem typu YKY 5x4 mm’. Wspblnie z kablami w wykopie
wlozy¢ bednarke typu FeZn 25x4 mm. Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie przy pomocy
zegara astronomicznego. Nalezy przewidzie¢ rowniez mozliwos¢ recznego zalaczania poszczeg6inych
opraw oswietleniowych.

Projektuje sie shupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane o wysokosci 12 m Kromiss Bis, ktére
nalezy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F-150. Shupy wyposazy¢ w belki
montazowe dla montazu projektoréw o$wietleniowych. W slupach montowa¢ tabliczki
bezpiecznikowe typu TB4. Zasilanie opraw wykonaé przewodem typu YDY 3x2,5 mm’.

Lini¢ kablowa oswietleniowa zasilajaca oprawy mocowane na stupach oswietleniowych
stalowych wykonaé kablem typu YKY 5x4 mm’. Kabel nalezy ulozy¢ w wykopie na glgbokosci
minimum 0,7 m na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ulozony kabel zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
15em i przykryé folia niebieskq o szerokosci 30cm. Pozostala czg$¢ rowu zasypa¢ gruntem
rodzimym.

Na calej dlugoéci kabla nalezy zalozyé oznaczniki kablowe (z typem kabla, relacja, nazwa
uzytkownika i rokiem wykonania). Trase linii kablowych o$wietlenia terenu oraz lokalizacjg¢ stupow
oé$wietleniowych przedstawia rys. nr R/E5. Kabel ukiada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
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2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

System przed porazeniem pradem elektrycznym:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Zasilanie:  uklad sieciowy TN-C
Odbiér: uklad sieciowy TN-S

Calos¢ instalacji zaprojektowano z przewodem ochronnym PE, przy czym obwody tréjfazowe
wykona¢ jako piecioprzewodowe, a jednofazowe tréjprzewodowe. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowe] przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania przez
wylaczniki réznicowo — pradowe o pradzie uplywu mniejszym od 30 mA i czasie wylaczania
krétszym od 200 ms.

2.10. Polaczenia wyrownawcze

Projektuje si¢ wykonanie polaczefi wyrownawczych gléwnych i miejscowych gdzie nalezy
potaczy¢ elementy przewodzace przewodem DY 6 w potaczeniach giéwnych oraz przewodem DY 4
w polaczeniach miejscowych. Polaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢é metalowe obudowy
wszystkich urzadzen, obudowy gniazd wtyczkowych, obudowy rozdzielni zasilajacych.
Calo$¢ instalacji polaczen wyréwnawczych przylaczy¢ do instalacji uziemiajacej.
I1I. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy zapoznaé si¢ z niniejszym projektem
wykonawczym. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami

branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP. Po wykonaniu prac montazowych wykonaé
przewidziane przepisami pomiary kontrolne, a protokoly pomiaréw dostarczy¢ Inwestorowi.
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IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Obliczenie mocy zainstalowanej

Kontener szatniowy, garaz Rolby, o§wietlenie terenu boiska

Moc zainstalowana Pi:
- oprawy o$wietleniowe
- projektory oswietleniowe
- gniazda 1f
- gniazda 3f
- grzejniki elektryczne
RAZEM

Moc zainstalowana Pi
Kz =085

Moc szczytowa Ps
Prad szezytowy Is

Kontener agregatu chlodniczego

Moc zainstalowana Pi:
- oprawy o$wietleniowe
- gniazda 1f
- gniazda 3f
- agregat chiodniczy
RAZEM

Moc zainstalowana Pi
Kz=038

Moc szczytowa Ps
Prad szczytowy Is

0,8 kW
72 kW
6,0 kW
3,0 kW
8,0 kW
25.0 kW

25,0 kW

21,4 kW
333A

0,4 kW
2,0 kW
3,0kW
85,0 kW
90,4 kW

90.4 kW

90,4 kW
1405 A
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4.2. Linie zasilajgce
Linia z istn. stacji transformatorowej do rozdzielni RGO

Moc zainstalowana P;=25.0kW
Moc szczytowa Ps=21,4 kW
21,4*10°

Al Su SIS 1
5 J3%400*0,93

Prad szczytowy

Projektuje sig linie kablowa kablem typu YKY 4x16 mm’
Zabezpieczenie w stacji transformatorowej 50 A.

Linia z rozdzielni RGO do rozdzielni RGR

Moc zainstalowana Pi=73 kW
Moc szczytowa Ps=58kW
58*10°

Prad szc W b JEEE
s st ¥ J3%400%0,93

L ]

Projektuje si¢ linie kablowa kablem typu YKY 4x16 mm’
Zabezpieczenie w rozdzielni RGO R 303 16 A.

Linia z istn. stacji transformatorowej do rozdzielni RA

Moc zainstalowana P; =904 kW
Moc szczytowa Ps=90,4 kW
90,4*10°

Pl’ﬂd szczytowy IS =m=140,514

Projektuje sig linie kablowa kablem typu YKY 4x70 mm’
Zabezpieczenie w stacji transformatorowej 200 A.

4.3. Obliczenie spadkéw napigé

Linia z istn. stacji transformatorowej do rozdzielni RGO

Pxix100  14200*15*100
Ve XSxU?  56%16*400°

AU, = =0,22%
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Linia z rozdzielni RGO do rozdzielni RGR

Pxix100  5800*35*100

AU, = _
* yaxSxU?  56*16* 4007

=0,14%

Linia z istn. stacji transformatorowej do rozdzielni RA

PxIx100  90400*100*100

AU,, = = ,
Yo ¥SxU? — 56%70* 400

=1,44%

Spadki napiecia mieszcza sie¢ w granicach dopuszczalnych.

10
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V. OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, 7e projekt budowlany pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego (lodowiska) wraz z

kontenerami dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuezki w Katowicach”
— branza elektryczna, ktérego Inwestorem jest Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, ul.
Mikotowska 72 A, 40-065 Katowice zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

prmanisnia b
robotar bude

Projektant: mgr inz. Marek Falta o

Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Ploskonka
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Stacja transformatorowa nr 1029
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kabel YKY 4x16 mm’
+ FeZn 25x4_mm

70 m

AGREGAT CHLODNICZY
85 kw

. — . kobel YKY 5x7Q0 mmi __ .
2m

L2

kobel YKY 5x4 mm?*

4xnoswietiacz 400 W

\

4xnaswietlacz 400 W

kabel YKY 5x4 mm’®
+ FeIn 25x4 mm

L3 L4
kobel YKY 5x4 mm?

..ulallwiliaﬂ_ilw
I M

4xnoswietlacz 400 W

LEGENDA:

O..I_H_m - sfup stolowy 12 m + 4xnoswietlacz 400 W

RGO — rozdzielnio gléwna + sterowanie oSwietleniem

RGR

RA

- rozdzielnio garazu Rolby

rozdzielnia kentenera agregatu

4xnaswietlacz 400 W

[T Pacicer

Trizo

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Kalowicach
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