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Projekt budowlany
zewnetrznej instalacji gazowe]

( przektadki sieci gazowej niskopreznej)

inwestor:  Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 Katowice ul. Mikolowska 72 a

obiekt: budowa boiska wielofunkcyjnego
Katowice ul. Mikolowska 72 a

projektant:  Jerzy Pindela
nr. upr. GP.IV-63/156/76
MAP/IS/0122/03
32-400 Myslenice ul. Zwirki i Wigury 7

sprawdzit ~ Wladyslaw Zigba In2rWeady Nk
nr. upr. BPP-8388-176/79 32-400 MySlenme e\ ficy
MAP/ 1$/1923/01 Projektant nstalat

upr-nr \BPP-8355-174

projekt zawiera:

1. Strona tytulowa

2. Opis techniczny

3. Sytuacja

4. Schemat przelozenia sieci gazun/pr
S Przekr6j wykopu posadowienia gaz.

Opracowanie:

..................... Myslenice, L. 6, 2010.r.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego o$wiadczam, ze projekt
budowlany przekladki sieci gazowej n/pr dla budowy boiska
wielofunkcyjnego

realizowanej w miejscowosci Katowice ul. Mikolowska 72 a

Obiekt: Przelozenie sieci gazu niskopreznego Dn. 225 PE

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuezki
40-065 Katowice ul. Mikolowska 72 a
zostal sporzgdzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Z uwagi na prosta konstrukcje oraz maty zakres planowanych rob6t

Projekt przektadki sieci gazowej n/pr. wymaga sprawdzenia pod wzgledem
zgodnosci  z przepisami techniczno- budowlanymi oraz zasadami sztuki
budowlane;j.

Projektant

Sprawdzit : T o \ [\
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INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
JAKO ZAEL.ACZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZELOZENIA SIECI GAZOWEJ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec

2003r

Obiekt:

Inwestor:

Projektant:

Sprawdzit :

Przelozenie sieci gazu niskopreznego Dn. 225 PE

Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki
40-065 Katowice ul. Mikolowska 72 a

Jerzy Pindela

inz. Wiadystaw Zieba
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OPIS DO INFORMACIJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.
Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie zew. instalacji gazowej-
przelozenie sieci gazowej n/pr. Dn. 225 PE , przeprowadzenie préby
szczelnosci wykonanie prac zabezpieczajacych instalacji gazowe;.

2. Wykonanie robét ziemnych dla instalacji zew. gazowej
W oparciu o zataczony do projektu i uzgodniony z ZUDP podkiad geodezyjny z
naniesiona trasq gazu n/pr nalezy przed przystapieniem do wykopéw wytyczy¢
0§ przewodu instalacji gazowej przy pomocy palikow lub innych trwatych
oznakowan. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami zawartymi
w Zarzadzeniu Nr 47 Ministra Przemyshu z dnia 9 maja 1969r. w sprawie
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci
sanitarnych, a takze zgodnie z postanowieniami PN-68/B-06050 oraz BN-
83/883602.
W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy
wykonywacé recznie, z zastrzezeniem prowadzenia prac pod nadzorem stuzb
sieciowych firm bedacych administratorami przedmiotowych sieci. Obowiazuje
tu pisemne powiadomienie przez Inwestora oraz zlecenie na nadzér.
Wszelkie spostrzezenia i uwagi winny zosta¢ wpisane do Dziennika Budowy, a
wykonawca winien $cisle stosowaé si¢ do tych wpiséw. Prace w rejonie kabli
energetycznych i teletechnicznych nalezy prowadzié przy uzyciu pustaka
kablowego wg BN-79/8976-78. Gleboko$é ulozenia gazociagu wynosi okoto
0.90- 1.00mb. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, tak aby rury spoczywaty
na nim swobodnie i bez naprezen. Zaleca si¢ luzne uktadanie rurociaggow w
wykopie .Uktadanie nalezy dokonywa¢ w temperaturach dodatnich. Rowniez
zasypywanie ulozonych w wykopie przewodéw z PCV i PE przy mozliwie
najwyzszych dodatnich temperaturach.
W gruntach skalistych lub kamienistych oraz w warunkach miejskich na dnie
wykopu powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza z piasku o gr.min.0. 10mb.
Przewody z PCV i PE utozone w wykopie winny by¢ zasypane ochronng
warstwa piasku lub ziemi bez grod i kamieni do wys. min 30cm ponad rurg. W
trakcie zasypywania na wys. ok. 40cm. ponad rurociagiem winna by¢ utozona
tasma znakujaca z tworzywa koloru niebieskiego o szer. min.20cm.
W miejscach planowanych prac montazowych wykop nalezy poszerzy¢ do
1.50mb. na di. 2.00mb. od spodu rury dla zapewnienia swobodnego wykonania
prac monterskich .
Ziemie z wykopu nalezy odktadaé na odleglo$¢ minimum 0.50mb. od krawedzi
wykopu, zabezpieczajac w ten sposéb wykop przed obrywaniem sig skarp. W
ziemiach sypkich nalezy zastosowaé szalowanie azurowe w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Przekroczenia drog oraz cato$é prac prowadzona w pasie drogowym winna by¢
oznakowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadamiJollEC}'qeélon iw

inz. Wiadvsie:

Ufrojekt

upr. nr BR




—

Prawie o Ruchu Drogowym. Miejsca przej$¢ dla pieszych nalezy zabezpieczy¢
mostkami z poreczami. Wykop powinien by¢ trwale zabezpieczony przed
wtargnieciem don oséb niepowolanych. W porze nocnej, a takze w porach o
ograniczonej widocznosci wykop powinien by¢ o$wietlony $wiattem z6itym
pulsujacym, lub swiattem czerwonym ciaglym

3. Przed przystapieniem do rob6t kierownik budowy powinien sprawdzi¢
i poinstruowa¢ pracownikéw wykonujacych niebezpieczne prace w
zakresie:
- posiadanych aktualnych badan lekarskich
- przeszkolenia w zakresie BHP
- przedtozenia harmonogramu robot
- wskaza¢ miejsca i roboty szczegdlnie niebezpieczne
- sprawdzi¢ stan narzedzi i urzadzen technicznych ( w szczegdlnosci szczelnosé
butli, wezy spawalniczych, palnikéw oraz odziezy ochronnej)
- wykona¢ instruktaz w zakresie zagrozenia pozarem lub innym zdarzeniem
losowym oraz przeciwdziataniu w wypadku ich powstania.

6. Instruktaz w zakresie érodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot
mogace spowodowaé zagrozenie — kierownik budowy winien przeprowadzic
bezposrednio przed przystapieniem do robét. Nalezy przypomnie¢ telefony
alarmowe, wskaza¢ droge ewakuacyjna, zabezpieczy¢ i wskaza¢ miejsca
hydrantéw, kranéw z woda, gasnicy, apteczki pierwszej pomocy. W przypadku
przebywania w budynku innych os6b kierownik budowy jest zobowiazany do
dopilnowania opuszczenia budynku na czas wykonywania robot
niebezpiecznych lub o podwyzszonym stopniu zagrozenia.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przekladki sieci gazowej n/pr.

1. Podstawa opracowania projektu.
Prawna podstawa opracowania projektu jest zlecenie Inwestora na opracowanie zewnetrznej
instalacji gazowej n/pr .( przekiadki ).
Techniczna podstawa opracowania sa: plan zewngtrznej sieci gazowe]j, uzgodnienia Z
Inwestorem oraz obowiazujace normatywy i przepisy, w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Gospodarki ,Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. W sprawie szczegdtowych
warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych ruchu i eksploatacji tych sieci /Dz. U.
Nr. 105 z dnia 05-05-2004r. poz. 1113/. Przylacze i podziemny odcinek instalacji winno by¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30-07-
2001 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe /Dz. URP.
Nr 97/2001 , poz.1055/ oraz Zarzadzenia Dyrektora Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
z dnia 04.09.2003r. w sprawie ,.warunkéw technicznych projektowania ,budowy nadzoru i
odbioru gazociagéw wykonywanych z polietylenu’’.
Polska norme , Skrzyzowania gazociagébw z przeszkodami terenowymi- wymagania
PN- 91/M-34501
Przytaczenie powinno zostaé zaprojektowane zgodnie z obowiazujacymi w Gérnoslaskiej
Spélce Gazownictwa Sp. z 0.0. instrukcjami, w szczeg6lnosci z ., Warunkami technicznymi
projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociagéw wykonanych z polietylenu edycja 3
( Tarnéw, luty 2010 ).

2. Zakres opracowania.
W ramach niniejszego projektu opracowano przekladke sieci gazowej niskopreznej
Dn 250,200 stal.
( przekiadke wykona¢ z rur PE 100 SDR-11 Dn. 225)
wg. wydanych warunkéw przelozenia
Goémoslaska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Zabrzu >
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Katowicach,

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 Katowice ul. Mikolowska 72 a
Adres budowy : 40-065 Katowice ul. Mikolowska 72 a

3. Zasilanie.
Instalacja gazowa jest zasilana gazem ziemnym z sieci gazowe] nisko-preznej

4. Przelozenie ( przekladka ) sieci gazowej n./pr.

Projektuje si¢ wykonanie przekladke sieci gazowej nisko- preznej ( w zwiazku z planowang
budowa boiska wielofunkcyjnego) z rur polietylen PE 100 SDR -1l Dn. 225
Istniejacy gaz n/pr Dn. 250,200 stal ulega likwidacji przez umartwienie.
Projektowany przylacz przebiega przez teren nie utwardzony. Strefa kontrolna 1.00m.
Projektowane przelozenie przylacza gazu sr/pr nalezy wykonaé z rur PE 80 Dn.25
przez montaz ksztaltki elektrooporowej ztaczki w punkcie ,,A” na projektowanej trasie.
Materialy z ktérych bedzie wykonany gazociag - przylacze winny odpowiadaé




normom:PGNiG-ZN-G-3150, Gazociagi-rury polietylenowe — wymagania i badania”,
PN-EN 10208-1:2000 —

Rury stalowe oraz wszelkie inne elementy stalowe doplywy izolowa¢ tasmg PE typu
specjalnie wzmocnionego (posiadajacego aprobate Instytutu GNiG) oraz posiada¢ odpornosé
na przebicie pradem o napigciu 18 000V,

Sposéb polaczen instalacji pokazano na rozwinigeiu i rys. szczegdlowym.

5. Roboty ziemne.
W oparciu o zalgczony do projektu i uzgodniony z ZUDP podklad geodezyjny z naniesiong
trasg gazociagu, nalezy przed przystapieniem do wykopéw wytyczy¢ o gazociagu przy
pomocy palikéw lub innych trwatych oznakowan.
W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy wykonywal
recznie, z zastrzezeniem prowadzenia prac pod nadzorem stuzb sieciowych firm bedacych
administratorami przedmiotowych sieci. Obowigzuje tu pisemne powiadomienie przez
Inwestora oraz zlecenie na nadzér.
Wszelkie spostrzezenia i uwagi winny zosta¢ wpisane do Dziennika Budowy, a wykonawca
winien $cile stosowaé sie¢ do tych wpiséw. Prace w rejonie kabli energetycznych i
teletechnicznych nalezy prowadzi¢ przy uzyciu pustaka kablowego wg BN-79/8976-78.
Glebokosé¢ ulozenia sieci gazowej wynosi okoto 0.80- 1.00 mb. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane, tak aby rury spoczywaly na nim swobodnie i bez naprezen. Zaleca si¢ luzne
ukladanie gazociagu w wykopie dla zapewnienia wiasciwej kompensacji. Ukladanie nalezy
dokonywaé w temperaturach dodatnich. Réwniez zasypywanie uloZzonego w wykopie
gazociagu PE przy mozliwie najwyzszych dodatnich temperaturach.
Gazociagi PE ulozone w wykopie winny by¢ zasypane ochronng warstwa piasku lub ziemi
bez grod i kamieni do wys. min 20cm ponad rure. W trakcie zasypywania na wys. ok. 40cm.
ponad gazociggiem winna by¢ ulozona tasma znakujaca z tworzywa w kolorze z6itym, o szer.
min.20cm z wkladka metalizowanag.
W miejscach planowanych prac montazowych wykop nalezy poszerzy¢ do 1.50mb. na di.
2.00mb. i poglebi¢ do 0.60mb. od spodu rury dla zapewnienia swobodnego wykonania prac
monterskich i spawalniczych.
Ziemie z wykopu nalezy odklada¢ na odleglo$¢ minimum 0.50mb. od krawe¢dzi wykopu,
zabezpieczajac w ten sposdb wykop przed obrywaniem sig¢ skarp. W ziemiach sypkich nalezy
zastosowac szalowanie azurowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Przekroczenia drég oraz calo$é prac prowadzona w pasie drogowym winna by¢ oznakowana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami okreslonymi w Prawie o Ruchu Drogowym.
Miejsca przej$é dla pieszych nalezy zabezpieczyé mostkami z porgczami. Wykop powinien
byé trwale zabezpieczony przed wtargnieciem don oséb niepowotanych. W porze nocnej, a
takze w porach o ograniczonej widocznosci wykop powinien by¢ oswietlony swiatlem z6ttym
pulsujacym, lub swiatlem czerwonym ciagtym.
W celu prawidtowego oznakowania winien byé opracowany odrebny projekt zabezpieczenia
ruchu kotowego i pieszego, i uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami. Projekt ten winien
stanowi¢ integralna cze$¢ opracowania projektowego i stanowi¢ podstawg rozpoczecia prac.
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych inwestor lub wykonawca powinien zleci¢ uprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy zaprojektowanego gazociagu.
Glebokos¢ posadowienia gazociagu winna wynosi¢ 0.80m-1.0m, a przejscia pod drogami
1.2m.




Po ulozeniu rurociagu gazowego w wykopie nalezy w odleglosci do 5 cm utozy¢ przewo6d
miedziany 1.5 mm (lokalizacyjny) oraz w odleglosci 40 cm. tasme koloru zoltego
(ostrzegawcza) wg. ZN-G 3001-3004 :2004.

Gazociag nalezy zasypaé warstwa ochronng z piasku lub ziemi nie zawierajaca grud i kamieni
do wysokosci 30 cm nad gazociagiem.

Trase wykonanego gazociagu oznaczy¢ stupkami i tabliczkami znakujacymi.

Gazociag nalezy poddaé prébie szczelnosei i przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza
na ciénienie min.0,75 MPa przez okres 24.0 h. pomiar ciénienia wykona¢ manometrem
samorejestrujacym wg PN 92/M-34506.

5.1. Prace montazowe sieci i przylaczy z rur polietylenowych.
-Rury polietylenowe do rozprowadzania paliw gazowych.

Rury polietylenowe do rozprowadzania paliw gazowych winny by¢ wykonane z materialow
dopuszczonych odpowiednimi atestami. Nalezy pamigta¢, ze zgodnie z obowiazujacymi
wytycznymi gazociagi winny by¢ wykonywane z rur polietylenowych twardych, tzw. PE
0 gestosci nominalnej nie mniejszej niz 940kg/m3 wg typoszeregu SDR-11kl. PE-100
posiadajacych atest na stosowanie ich do gazu. Nalezy przy tym zaznaczyC, ze wszystkie rury
winny byé oznakowane w sposéb trwalty w kolorze kontrastujacym z tlem rury w odstgpach
okoto 1mb. Oznakowanie to winno zawiera¢ nastgpujace informacje

- skrét nazwy producenta,

- rodzaj polietylenu (np. PE typ A lub B), stowo "GAZ" i grupg wskaznika plynigcia,

- nominalng $rednice zewnetrzng x grubo$¢ Scianki,

- date produkcji (rok, miesigc, dzien) i nr maszyny,

- nr rejestracyjny IGNiG i nr normy.

-Prace montazowe.

Prace montazowe nalezy wykonaé wg technologii przewidzianych dla sieci gazowych
wykonanych z rur polietylenowych, a szczeg6lnie wg "Wytycznych projektowania, budowy i
uzytkowania sieci gazowych z polietylenu." oprac. przez IGNiG.

Laczenie rur i ksztaltek polietylenowych nalezy wykona¢ przez dla rur o $rednicy powyzej
Dn. 63 zgrzewanie doczotowe wg. technologii przewidzianej dla montazu sieci gazowych.

W trakcie prac montazowych nalezy zwraca¢ szczeg6ing uwage na warunki atmosferyczne.
Zgrzewania rur nie powinno si¢ wykona¢ w temperaturze otoczenia ponizej 0 C, podczas
mgly i wiatru. Wykonane zgrzewy winny by¢ dokumentowane poprzez wydruki wykonane
przez urzadzenie zgrzewajace. Parametry zgrzewania nalezy dobraé zgodnie z instrukcja
fabryczna sprzetu uzywanego do zgrzewania. Po zakonczeniu zgrzewania zkacze powinno by¢
pozostawione w uchwytach do naturalnego ostygnigcia. Prace zwigzane z laczeniem rur PE
moga by¢ wykonywane przez osoby legitymujace si¢ $wiadectwem ukonczenia kursu
specjalistycznego, wydanym przez jednostke uznang przez PGNiG

Wiaczenie projektowanego przelozenia nalezy wykona¢ na rurociagu Dn. 250 stal przez
wspawanie przejscia stal/ PE ( Dn. 250/225 ) w punkcie ,, 1” a nastepnie montaz rurociagu z
rur PE-100 SDR-11 Dn. 225 o dt. 28.00 mb . W miejscu zatamania trasy nalezy zamontowac
ksztaltke kolano & 90°PE —HD Dn. 225 w punkcie ,, 2”. W miejscu podiaczenia budynku
stoléwki ,,3”nalezy zamontowa¢ ksztaltke trojak PE 100 SDR 11 Dn. 225/160 oraz
przejécie ( PE/stal Dn. 160/150 ) . W punkcie ,,4” ksztaltkg kolano ¥ 90° PE —HD Dn. 225.
W punkcie ,,5” ksztattke trojak PE 100 SDR 11 Dn. 225/160 oraz przejscie ( PE/stal

Dn. 160/150 ) dla podtaczenia budynkéw 14, 16 ul.Fliegera . W punkcie ,,6” przejscie
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( PE/stal Dn. 160/150 ) dla podiaczeniem z istniejaca siecia gazowq.

(Trase przebiegu przekladki sieci gazowej nisko-preznej nalezy wykona¢ zgodnie z
pokazanym rys. planu sytuacyjnego oraz schematem montazu ).

Polaczenia z rurami stalowymi nalezy wykona¢ jedynie metoda spawania elektrycznego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30. 07. 2001r. (Dz. U. N. 97 poz
1055). Rury te oraz wszelkie inne elementy stalowe doptywy izolowa¢ antykorozyjnie poprzez
wykonanie powloki izolujacej. warstwa tasmy koloru czarnego, a wierzchnig warstwg tasma
koloru z6ltego, stanowiaca jednoczesnie oznakowanie przewodu. Wykonana izolacja winna
odpowiadaé klasie izolacji ,,C30”. Fakt wykonania izolacji nalezy zgtosi¢ w odpowiedniej
komérce Zaktadu Gazowniczego, celem odbioru technicznego. Wykonana izolacja powinna
posiadaé odpornosé na przebicie pradem o napigciu 15 000V badane instrumentem
poroskopem iskrowym.

Prace montazowe nalezy wykonaé wg technologii przewidzianych dla sieci gazowych
wykonanych z rur polietylenowych, a szczegélnie wg "Wytycznych projektowania, budowy i
uzytkowania sieci gazowych z polietylenu." oprac. przez IGNiG.

6. Sprawdzenie instalacji i jej uruchomienie.
Instalacja gazowa przed jej oddaniem do uzytku musi by¢ sprawdzona przez wykonawce w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. W wyniku odbioru zostanie sporzadzony protokot,
stanowiacy podstawe do podiaczenia instalacji gazowej do sieci zewnetrznej. Sprawdzenie
polega na:

- kontroli jakosci wykonania instalacji, polegajacym na sprawdzenia jakosci zastosowanych
materialéw oraz zgodno$ci wykonania z obowigzujagcymi normatywami,

6. Uwagi koncowe.

Podstawa o ubieganie sie w Zak}adzie Gazowniczym o dokonanie przelozenia przytacza gazu
$r./pr. jest posiadanie:
a.) kompletnego i aktualnego projektu technicznego instalacji wraz z warunkami
technicznymi dostawy,
b.) zgloszenie wykonawcy instalacji o zakoniczeniu rob6t montazowych,
c.) pozytywnego protokotu odbioru instalacji gazowej, sporzadzonego w obecnosci
dostawcy gazu i wykonawcy,
d.) pozwolenia na budowe przelozenia gazu wydanego przez wiasciwy dla danego terenu
organ administracji.
e.) Po wykonaniu, a przed zasypaniem, gazociag nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji przez
uprawnione Biuro Geodezji.

rojektant
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1 - przejscie stal /PE Dn. 250/225 ( ksztaltka kat- T-612787 ) miejsce |
wlaczenia gazociagu
- rura PE- 100 SDR-11 Dn. 225 L=21.00mb.
2 -kolano bose§ 90° Dn. 225 ( ksztalttka z PE-HD PE- 100 SDR-11 kat
40210320)
- rura PE- 100 SDR-11 Dn. 225 L=27.00mb.
3 - trojak PE- 100 SDR-11 Dn. 225x160 (kat. 800132 A )
przejécie PE/stal Dn.160/150 ( ksztaltka kat- T-612787 ) podiaczenie z
budynkiem stotowki
4 - kolano bose +90° Dn. 225 ( ksztattka z PE-HD PE- 100 SDR-11
kat. 40210320 )
- rura PE- 100 SDR-11 Dn. 225 L= 4.00mb.
5 - trojak PE- 100 SDR-11 Dn. 225x160 (kat. 800132 A )
rura PE- 100 SDR-11 Dn. 160 L= 13.00mb.
6 - redukcja- ( ksztattka z PE-HD PE- 100 SDR-11 Dn. 225/160 kat 40441522
przejécie PE/stal Dn.160/150 ( ksztaltka kat- T-612787 )
( podlaczenie z istniejacy siecig gazowa n/pr Dn. 150 stal )
7 -kolano bose #135° Dn. 160 ( ksztaltka z PE-HD PE- 100 SDR-11

kat. 40210320 )
przejécie PE/stal Dn.160/150 ( ksztaitka kat- T-612787 ) podiaczenie z

budynkiem 14,16, ul. Fliegera
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1 - przejécie stal /PE Dn. 250/225 ( ksztaitka kat- T-612787 ) miejsce
wiaczenia gazociggu
rura PE- 100 SDR-11 Dn. 225 L=21.00mb.
2 - kolano bose 90 Dn. 225 ( ksztaltka z PE-HD PE- 100 SDR-11 kat
N 40210320)
e rura PE- 100 SDR-11 Dn. 225 L~=27.00mb.
3 trojak PE- 100 SDR-11 Dn. 225x160 (kat. 800132 A )
~ przejécie PE/stal Dn.160/150 ( ksztaltka kat- T-612787 ) podiaczenie z
=5 250 budynkiem stotéwiki
e 4 - kolano bose 90 Dn. 225 ( ksztaltka z PE-HD PE- 100 SDR-11
N ‘N@hm@mwﬁ kat. 40210320 )
s iy - rura PE- 100 SDR-11 Dn. 225 L= 4.00mb.
e 5 - trojak PE- 100 SDR-11 Dn. 225x160 (kat. 800132 A )
rura PE- 100 SDR-11 Dn. 160 L= 13.00mb.
6  -redukcja- ( ksztaltka z PE-HD PE- 100 SDR-11 Dn. 225/160 kat 40441522
= przejscie PE/stal Dn.160/150 ( ksztalika kat- T-612787 )
[ ( podiaczenie z istniejaca siecia gazowa n/pr Dn. 150 stal )
| 7 -kolanobose 135 Dn. 160 ( ksztattka z PE-HD PE- 100 SDR-11
kat. 40210320 )
przejécie PE/stal Dn.160/150 ( ksztaltka kat- T-612787 ) podiaczenie z
budynkiem 14,16, ul. Fliegera
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4 poziom

tasma » 0,4 m na terenie
ostrzegawcza zabudowanym,
i » 0,7 m na terenie
niezabudowanym
tasma
lokalizacyjna
0,4m
Gazociag z PE
Spos6b utozenia tadmy ostrzegawczej i lokalizacyjnej nad ga’iociqgiem.
Podziat tasm
Minimalna |Minimalny
Typ Szerokos¢ [mm] grubosé przekroj Inne wymagania
[mm] [mm?] ;
Tasma |200 dla gazociagow (0,1 - Nadruk, dopuszcza sie perforacje
ostrze- |odn< 160
gawcza
300 dla gazociggow
0 160 0,1 Nadruk, dopuszcza sie perforacje
<dn<315
400 dla gazociagow |0,1 - Nadruk, dopuszcza si¢ perforacje
odn>315
Tasma - .
; 1 Dopuszcza sie bez nadruku i/lub
Iokal:za— 60 0,3 perforacii
cyjna
Przewdd
lokaliza- |- - 1,0 -
cyiny?
/
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