
Rozbudowa posiadanego przez zamawiającego systemu do rejestracji i analizy ruchu w 3D z wykorzystaniem czujników inercyjnych 
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	Rozbudowa posiadanego przez zamawiającego systemu do rejestracji i analizy ruchu w 3D z wykorzystaniem czujników inercyjnych.
	Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta 
	Opis szczegółowy parametru

	
	Rozbudowa posiadanego zestawu do rejestracji i analizy ruchu w 3D z wykorzystaniem czujników inercyjnych pozwalający na bezprzewodowe zbieranie danych i analizę danych przesyłanych w sposób bezprzewodowy.

	Tak
	

	
	Minimalne wymagania techniczne:
· rejestracja z min. 9 czujników inercyjnych,
· możliwość rozbudowy systemu do 18 czujników,
· każde dwa czujniki mogą funkcjonować jako wirtualny goniometr
· możliwość synchronizacja z innymi urządzeniami takimi jak: systemy EMG, bieżnie i platformy barorezystywne, systemy do analizy wideo 2D, wkładki do butów,
· opcjonalnie możliwość rozbudowy o urządzenie do rejestracji danych na karcie pamięci,
· czujniki wykorzystujące technologię bezprzewodową do komunikacji z odbiornikiem (bez pośrednictwa kabli na jakimkolwiek etapie),
· system działający bez konieczności kalibracji przestrzeni pomiarowej,
· czujniki inercyjne zasilane bateryjnie,
· system musi zawierać wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania a w tym: 
· odbiornik sygnału na USB, z możliwością połączenia z posiadanymi przez zamawiającego w celu utworzenia jednego zestawu czujników.
· czujniki inercyjne bezprzewodowe – 9 szt.
· Ładowarka do czujników inercyjnych – 1 szt. 
· System musi współpracować z oprogramowaniem do rejestracji i analizy ruchu posiadanym przez zamawiającego – 1 szt.
· Zestaw akcesoriów do mocowania czujników na pacjencie (naklejki, paski) - 
· bezprzewodowa transmisja danych zasięg do 30m (w obszarze kontaktu bezpośredniego – bez przeszkód)
· podłączenie odbiornika do komputera: przewodowe za pomocą portu USB
	Tak
	

	
	Możliwość prowadzenia pomiaru w odległości od komputera rejestrującego sygnał (do 30m),
	Tak
	

	
	Bezprzewodowa transmisja danych z czujników bezprzewodowych do odbiornika sygnału podłączonego do komputera
	Tak
	

	
	Zasilanie systemu bateryjne czujników – min. 7 godzin ciągłej pracy z zasilania z baterii. Maksymalny czas ładowania do 3 godzin
	Tak
	

	
	Szczegółowe dane techniczne systemu:
· masa czujnika maks. 40g,
· częstotliwość próbkowania do 200Hz,
· dokładność rejestracji zmian kątowych w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej: maks. +/- 1 stopień,
· dokładność rejestracji zmian kątowych w płaszczyźnie poprzecznej: maks. +/- 2 stopnie,
· możliwość przypisania czujników do dowolnego segmentu,
· zakres pomiaru zmian prędkości kątowej min. 500 stopni/sekundę
· zakres pomiarowy zmian przyspieszenia, min. +/- 1.7G
· zakres pomiarowy zmian natężenia pola magnetycznego: +/- 1.9 Gaussa
	Tak
	

	
	Możliwość rozbudowy systemu o elektromagnetyczny system kalibracyjny pozwalający wprowadzić do systemu współrzędne punktów anatomiczny w przestrzeni trójwymiarowej umożliwiając tym samym kalibrację systemu czujników inercyjnych niezależnie od przybranej przez badanego pozycji.
	Tak
	

	
	Zestaw akcesoriów do mocowania czujników na pacjencie.
W skład zestawu muszą wchodzić uchwyty umożliwiające mocowanie na:
- stopę 2 sztuki
- podudzie 2 stuki
- udo 2 sztuki
- kręgosłup 2 sztuki
- ramię 2 sztuki
- przedramię 2 sztuki
- rękę 2 sztuki
	Tak
	



