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Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Część nr 1 – Dostawa panelu oświetleniowego LED ze statywem
Ilość: 3 szt.
· maksymalny strumień światła ok. 6000 lumenów,
· maksymalny natężenie oświetlenia do 1800 luksów/1m2,
· CRI Ra=97+ TLCI 99-100,
· maksymalna moc elektryczna – 65W,
· możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej (przełączania pomiędzy standardowymi temperaturami barwowymi),
· możliwość regulacji jasności,
· możliwość zasilania z akumulatorów NP-F lub innych akumulatorów kamerowych,
· niska temperatura pracy (poniżej 50oC)
· aluminiowa obudowa,
· odporność mechaniczna w transporcie na wstrząsy, 
· odporność na wilgoć,
· Stabilny statyw kompatybilny z panelem oświetleniowym system mocowania,
· wysokość: 110-260 cm,
· rozstaw nóg: do 100cm,
· zestaw transportowy: pokrowiec, dwustronny trzpień mocujący,
· gwarancja producenta 24 miesiące

2. Część nr 2 – Dostawa mikrofonu studyjnego/kamerowego
Ilość: 1 szt.
· Kierunkowość: superkardioidalna,
· Pasmo przenoszenia w zakresie 20 Hz - 20 kHz, 
· Filtr górnoprzepustowy 80 Hz / 12 dB/okt.,
· Impedancja wyjściowa: 250 do 350 Ohm przy zasilaniu bateryjnym,
· Stosunek sygnału do szumu [DIN IEC651]: ≥ 76 dB, 
· Ekwiwalentny poziom szumów: 18 dBSPL,
· Maks. SPL: 131 dB,
· Czułość: -36 dB, 1 V/Pa [15 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB,
· Dynamika [DIN IEC651]: 113 dB [IEC651, IEC268-15],
· Złącze: 3-pinowe XLR: Pin 1 - masa, Pin 2 - gorący, Pin 3 – zimny,
· Przejściówka Jack 3,5mm na VXLR,
· Przewód podłączeniowy do adaptera kamery SONY NX-80,
· gwarancja producenta 24 miesiące


3. Część nr 3 – Dostawa mikrofonu do podcastów (do podłączenia do komputera)
Ilość: 1 szt.
· kierunkowość – kardioidalna,
· Pasmo przenoszenia - 40 Hz – 14 kHz,
· Czułość - -51 dB, 
· Maks. SPL 	115 dB,
· Stosunek sygnału do szumu - >78 dB,
· Analogowe wyjście słuchawkowe umożliwiające odsłuch, 
· regulacja poziomu głośności,
· Interfejs wyjściowy – USB,
· Rozdzielczość - 18-bit,
· Audio - AC97.
· Zasilanie z portu USB
· Statyw i osłona kompatybilna z mikrofonem
· gwarancja producenta 24 miesiące

4. Dostawa komputera przenośnego (laptop)
ilość: 1 szt.
· Procesor - AMD Ryzen 7 lub Intel I7,
· Pamięć RAM – min. 32 GB (DDR4, 3200MHz),
· Dysk SSD M.2 PCIe - 1024 GB,
· Dysk HDD - 7200obr 1GB,
· Przekątna ekranu minimum 17,0",
· Rozdzielczość ekranu - 1920 x 1080 lub wyższa,
· Karta graficzna - NVIDIA GeForce RTX 3080 16 GB GDDR6,
· Wbudowane głośniki stereo,
· Wbudowane dwa mikrofony,
· Systemy łączności: LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 6, Bluetooth,
· Złącza zewnętrzne: USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.,
· Czytnik linii papilarnych,
· Obudowa – aluminiowa,
· System operacyjny - Microsoft Windows 10 Home PL (64-bit),
· Wydzielona klawiatura numeryczna,
· Wielodotykowy touchpad,
· Waga do 3 kg,
· Torba transportowa, 
· Mysz laserowa lub optyczna 2400dpi
· gwarancja producenta 24 miesiące


5. Część nr 5 – Dostawa Urządzenia wielofunkcyjnego: Drukarka/skaner/ksero KOLOR
Ilość: 1 szt.
· Technologia druku - LED, kolorowa,
· Maksymalna gramatura papieru - 160 g/m²,
· Obsługiwane formaty nośników do A4,
· Podajnik papieru – min. 250 arkuszy,
· Szybkość druku w kolorze - do 18 str./min,
· Szybkość druku w mono - do 18 str./min,
· Maksymalna rozdzielczość druku - 2400 x 600 dpi,
· Druk dwustronny (dupleks) – Automatyczny,
· Maksymalna rozdzielczość skanowania - 2400 x 1200 dpi,
· Maksymalny format skanu - A4,
· Szybkość kopiowania - do 18 str./min,
· Szybkość skanowania - do 2,2 s,
· Podajnik dokumentów skanera,
· Skanowanie bezpośrednio do e-mail,
· Skanowanie do chmury,
· Interfejsy – USB, LAN (Ethernet), 
· gwarancja producenta 24 miesiące
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