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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Zamawiajacego,
- wizja lokalna z inwentaryzacja istniejacej instalacji elektryczne;,
- uzgodnienia wstgpne z Przedstawicielem Zamawiajacego,
- podktady branzowe,
- Norma PN-INC 60364-4-41 Instalacje elektryczne.
- Norma PN-EK 62305:2006 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
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1.1. Charakterystyka przedmiotu opracowania:
Obiekt, bedacy tematem opracowania to budynek wolnostojacy, 3-kondygnacyjny, bez
podpiwniczenia. Budynek jest czg$cia uczelni wyzszej 1 ma charakter dydaktyczny. Jest
zlokalizowany na wydzielonym terenie w Katowicach przy ul. Mikolowskiej 72A. Szczegdlowa
charakterystyke pomieszczen obiektu, podano w cz. architektoniczno — budowlanej opracowania.
Dysponentem obiektu jest Zamawiajacy.
1.2. Zakres opracowania:
Przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- demontaz istniejacej instalacji piorunochronnej,
- budowe nowej instalacji piorunochronne;j,
- budowg instalacji telewizji dozorowe;.
1.5. Zalozenia projektowe:
- napiegcie zasilania: L+PEN (0,4 kV) AC - uklad sieci: TN,
- ochrona od porazen pradem elektrycznym: wg. PN-IEC 60364-4-41.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1.  Zasilanie energia elektryczna
Urzadzenie wymagajace zasilania energia elektryczna to multiplexer zlokalizowany w portierni.
Moze by¢ zasilany z gniazda ogdlnodostgpnego z napigciem 230V AC.
2.2. Instalacja telewizji dozorowej
Instalacja bedzie dozorowata przestrzen wokot budynku ,,.B”. Docelowo zostanie podlaczona do
ogodlnego systemu dozorowego campusa AWF K-ce.
Przewidziano posadowienie kamer na wysokos$ci gornej krawedzi okien 1 pigtra (ok. 6m od pow.
gruntu). Na korytarzu 1 pigtra (na maksymalnej wysokosci) zostanie zabudowana na catej dlugosci,
listwa elektroinstalacyjna LE30x30. Jest to konstrukcja wsporcza przewodoéw instalacyjnych. W
pomieszczeniach zastosowana ,,ciensza” listwg. Pomiedzy portiernia a 1 pigtrem potaczenie zostanie
wykonane jako podtynkowe w rurze pcv ®40.
Lokalizacje¢ kamer oraz trasa potaczen pokazano w czesci rysunkowe;.
2.3. Instalacja odgromowa
Istniejaca instalacja, ze wzgledu na stan techniczny, ulega wymianie. Sklada si¢ z zwodow (na
dachu), przewodow odprowadzajacych (na elewacjach pod warstwq ocieplenia) 1 uziomu
otokowego (czes¢ podziemna).

ZWODY DACHOWE
Konstrukcja dachu wymusza sposdb wykonania instalacji. Zwody niskie prowadzone beda
wspornikach klejonych (do pokrycia dachu) 1 wbijanych — wkrecanych (na attykach). Poszczegolne
wywietrzaki — kominy beda chronione zwodami pionowymi do wysokos$ci 0,6m od gornej krawedzi.
Zwody wykonane zostang z pr¢ta ocynkowanego Fe/Zn ¢8. Po montazu wspornikow wkrecanych
wykona¢ stosowne uszczelnienia (do obrobek blacharskich). Wszystkie elementy instalacji sa
metalicznie, potaczone zaciskami i uchwytami. Szczegoty pokazano w czgsci rysunkowe;.
UWAGA: elementy metalowe na dachu (zlokalizowane poza strefami ochronnymi) musza by¢
metalicznie polaczone z instalacja.

PRZEWODY ODPROWADZAJACE
Lacza zwody dachowe z uziomem otokowym budynku. Poniewaz, w ramach przedmiotowego
opracowania, elewacje budynku zostana ocieplone, przewody prowadzone beda pod warstwa
ocieplenia, bezposrednio na S$cianach ,macierzystych”. Przewody prowadzone bgda w rurach
ostonowych, dla uniknigcia bezposredniego kontaktu z warstwa ocieplenia. Staly przeplyw
potencjalu statycznego w przewodach odprowadzajacych, ma wplyw na struktur¢ warstwy
izolacyjnej bez wzgledu na to z czego jest wykonana.
Ze wzgledu na wysoko$¢ budynku, kazdy z przewoddéw odprowadzajacych (nie ostony) beda
mocowane do $ciany elewacji w co najmniej trzech miejscach.
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Z1ACZA KONTROLNE
Dla umozliwienia okresowego sprawdzania stanu instalacji poprzez pomiary, zastosowano w miejscu
potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomem otokowym, punkty pomiarowe. Sa to puszki
instalacyjne p/t ze ztaczami kontrolnymi. Zaleca si¢ by byly ,.zlicowane” z tynkiem zewngtrznym
elewacji, na wys. 0,6m do 1,6m, na jednakowej wysokosci.

UZIOM OTOKOWY
Istniejacy uziom zostanie odkryty (wykopami kontrolnymi) w kilku miejscach. Umozliwi to oceng
jego stany 1 wykonanie nowych polaczen w ramach prowadzonego remontu instalacji. W
opracowaniu (zestawienie materiatow) uwzgledniono wymiang calego otoku. O jego ewentualnej
wymianie zadecyduje inwentaryzacja, wyniki pomiaré6w 1 Zamawiajacy. Przy wymianie uziomu
otokowego wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé rgcznie. Stosowanie  sprzetu
zmechanizowanego jest niedopuszczalne.
2.4. Uwagi ogoélne :
- Zakres prac objetych opracowaniem jest zgodny z wytycznymi technologicznymi okre§lonymi
przez Uzytkownika.
- Wykonawce prac objetych opracowaniem obowiazuja wiasciwe normy budowlane, przepisy BHP
1 p.pozarowe.
- Na planach pokazano orientacyjne rozmieszczenie sprzetow i urzadzen elektrycznych.
Miarodajne ilosci podano na schematach elektrycznych (cz. rysunkowa) i zestawieniu
materialowym (cz. kosztowa).
- Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym zakres prac
demontazowych elementow instalacji zewngtrznych.

3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY DLA INWESTYCJI
3.1. Dane wyjsciowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /
Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz.
1256 /;

- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106, poz.
1126 / z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5,
poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, poz.1439, Nr:
154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

3.2. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego.

.p. |Rodzaj sieci nie tak

Kanalizacja kablowa (wt6rna) X

Instalacja odgromowa

lle

Instalacja elektryczna wewnetrzna

Linia elektroenergetyczna napowietrzna

bl Pl Bad il el o
il

Linia telekomunikacyjna w ciagach kablowych
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3.3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, miejsce i rodzaj zagrozen.

Lp. | Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie | tak
1 | Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
2 |Przewody linii energetycznej | przeptyw pradu — porazenie pradem X
3 | Kablowe linie energetyczne przeplyw pradu — porazenie pradem X
3.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, miejsce i rodzaj zagrozen.
Lp. Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie | tak
1 |Pas drogowy Ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 | Torowisko tramwajowe Ruch tramwajowy — kolizja tramwajowa X
3 |Tory PKP Ruch kolejowy — kolizja kolejowa X
4 | Rurociag cieplny przeplyw pary lub wody grzewczej - oparzenie X
5 |Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
6 |Przewody linii energetycznej |przeplyw pradu — porazenie pradem X
7 | Kablowe linie energetyczne | przeptyw pradu — porazenie pradem X
8 |Kanalizacja teletechniczna studnie kablowe — zatrucie gazem lub eksplozja gazu X
9 |Instalacja zewngtrzna praca na wysokos$ci — upadek z wysokosci X

3.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

3.6. Srodki techniczne

I.

do budowy oraz wazno$¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robot.

miejscach szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualnos¢ szkolen pracownikow przystepujacych

Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robot w

1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

I.
2.
3.

Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie.

Pracownicy powinni posiada¢ wlasciwy sprzet BHP.

do projektéw wykonawczych 1 pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos¢ drog ewakuacyjnych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wyszczeg6lnionymi w uzgodnieniach zataczonych




