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DANE CHARAKTERYSTYCZNE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ,B”
ul. MIKOLOWSKA 72A, 40-065 KATOWICE
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWNIA

Parametr Jednostka Warto $¢
Obcigzenie cieplne budynku Q[ kW] 88 183
Przeptyw catkowity G[kg/h] 4128
Cisnienie dyspozycyjne AP [kPa] 14,1
Pojemno$¢ wodna instalacji V[dm3] 593,2
Parametry wody grzewczej T[°C] 80/60




OPIS TECHNICZNY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ,B”
ul. MIKOLOWSKA 72A, 40-065 KATOWICE
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWNIA

1. Zakres i cel opracowania

Zadaniem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wymiany instalacji C.O. celem pokry-
cia potrzeb cieplnych Budynku Dydaktycznego ,B” Akademii Wychowania Fizycznego przy
ul. Mikotowskiej 72 w Katowicach.

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje centralnego ogrzewania wraz z doborem grzejnikéw
oraz regulacjg od istniejgcego przytgcza sieci niskich parametrow ze stacji Wymiennikéw ciepta
Zlokalizowanej w Budynku Rektoratu.

Opracowanie uwzglednia projektowang termomodernizacje budynku.

3. Stan istniej acy

Obecnie zrédiem ciepta jest stacja wymiennikdéw ciepta zlokalizowana w Budynku Rektoratu,
podajgca do instalacji wode grzewczg o parametrach 80 / 60 °C.

Istniejaca instalacja wykonana jest z rur stalowych. Odcinki poziome instalacji rozprowadzone sa
pod poditoga parteru w kanatach cieptowniczych a pionowe po powierzchni $cian lub w Scianach
budynku. Odbiornikami sg grzejniki zeliwne cztonowe.

4. Demonta ze

Istniejaca instalacja zostanie zdemontowana.

Po demontazu galgzek nalezy zaslepi¢ demontowany grzejnik i dopiero usungé z pomieszczenia,
w sposob niepowodujacy uszkodzen powierzchni podtdg. Piony instalacyjne zabudowane w
Scianach nalezy usunaé, jezeli w projekcie jest przewidziany montaz nowych pionéw w tym samym
miejscu, w przeciwnym razie moga pozosta¢ w scianach.

5. Opis opracowania

5.1 Instalacja C.O.

W celu zaprojektowania instalacji C.O. dokonano przeliczenia strat ciepta w poszczegoéinych

pomieszczeniach budynku programem komputerowym Instal-OZC 4.11 z uwzglednieniem obecnie

obowigzujgcych norm t.j.:

PN-EN-1SO 6946:2008 —  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.



PN-EN 12831 2009 - Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego

Na podstawie obliczonych strat ciepta poszczegdinych pomieszczen dobrano grzejniki stalowe,
ptytowe z katalogu BRUGMAN Uniwersalny typu VK z wbudowang wkiladkg zaworowa. Do
wszystkich termostatycznych zaworéw grzejnikowych nalezy zabudowa¢ gtowice termostatyczne.
Czynnik grzewczy bedzie dostarczany jak dotychczas. Rurociggi poziome nalezy rozprowadzi¢
pod podiogg parteru w kanatach cieptowniczych, zgodnie z czescig rysunkowag opracowania,
wykorzystujac maksymalnie istniejgce przejscia przez przegrody. Przewody pionowe instalacji C.O
nalezy prowadzi¢ w bruzdach scian lub po ich powierzchni. Instalacja nie wymaga regulaciji
podpionowe.

Zaprojektowano instalacje C.O. symetryczng, dwururowg, pracujacg w systemie ogrzewania
wodnego, pompowego, zamknietego, o parametrach wody grzewczej 78 / 58 ° C (z
uwzglednieniem schifodzenia czynnika grzewczego na trasie z SWC). Czynnik grzewczy bedzie
doprowadzany do grzejnikow z zastosowaniem przewodow z rur typu Steel wykonanych z wysokiej
jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku, tgczonych poprzez
zaprasowywanie ztgcz. Wszystkie elementy systemu nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami
producenta ze szczeg6lnym uwzglednieniem wydtuzalno$ci termicznej rur. W celu prawidtowego
odpowietrzania instalacji C.O. rurociggi poziome prowadzi¢ w kierunku zasilania ze spadkiem min.
0.5 %, oraz zamontowaé zawory odpowietrzajagce z zaworami stopowymi w najwyzszym miejscu
kazdego pionu zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Rurociagi zasilajace instalacje, nalezy wpig¢ do istniejacego rurociggu zasilajgcego. Szczegotowo
uktad instalacji, trasy przewoddéw z podaniem $rednic, lokalizacje i wielkosci grzejnikéw, miejsca

montazu armatury oraz nastawy zaworow przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

5.2. Requlacja instalacji C.O.

Zaprojektowano regulacje instalacji C.O. w nastepujacy sposob:

1. Wszystkie grzejniki zostang wyposazone w zawory termostatyczne z nastawg wstepna.
Nastawy wstepne, ktore nalezy ustawi¢ po wykonaniu prob i pilukaniu instalacji, na
poszczegoblnych zaworach przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania (na rzutach
kondygnacji i schemacie instalacji centralnego ogrzewania). Do wszystkich zaworéw — zostang
zabudowane glowice termostatyczne umozliwiajgce indywidualng regulacje temperatury w
poszczegodlnych pomieszczeniach budynku.



Czynnosci requlacyjne nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Ustawié nastawy na termostatycznych zaworach grzejnikowych DANFOSS
2. Glowice termostatyczne zabudowa € na_ zaworach grzejnikowych po zako RAczeniu

regulaciji
Szczego6lowo uklad instalacji, trasy przewoddw z podaniem $rednic, lokalizacje i wielkosci

grzejnikbw oraz miejsca montazu armatury i hastawy zaworéw termostatycznych przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania.

W celu uzyskania poprawnosci dziatania instalacji C.O. cato$¢ obliczeh hydraulicznych dokonano
programem Instal-therm 4.11 HCR.

5.3. Izolacje

Wszystkie przewody instalacji C.O. rozprowadzone w kanalach cieptowniczych oraz prowadzone
w bruzdach i zabudowach nalezy zaizolowaé. Izolacje rurociaggéw zasilajgcych jak i powrotnych
instalacji C.O. wykona¢ z otulin izolacyjnych.

Do doboru grubosci izolacji cieplnej zastosowano materiat 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,035 W / mK. Obliczeh dokonano zgodnie z normg PN — 85 / B — 02421 ,,Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”.

6. Wykonanie i odbiory

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych - cz. Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe.

¢ Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i ppoz.

 Instrukcjami producentow urzadzen i armatury.



WYNIKI OBLICZE N ZAPOTRZEBOWANIA CIEPEA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ,B”
ul. MIKOLOWSKA 72A, 40-065 KATOWICE
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWNIA

Zestawienie wynikéw dla budynku

Wspétczynniki strat ciepta
Wspbtczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku

Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng
Strata ciepta przez infiltracje

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obciazenie cieplne budynku
Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego
obnizenia temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Wiasno sci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajaca ciepto

ZHT,ie
2HT,iue
ZHV

2H

2T
PV, min
0,5-20V,inf

oV

pA0)

ZORH

®HL

Aogrz,bud
Vogrz,bud

A

1381 m2

3472 m?3

3873 m?

WIK

973

1226

2 256

kW
40 429
47 754
2599

47 754

kW

88 183

88 183

®HL / Aogrz,bud 63,8

®HL / Vogrz,bud 25,4

W/m?2

W/m3



DANE | WYNIKI DLA PRZEGROD TERMOMODERNIZOWANYCH

Nazwa definicji przegrody SCIANA ZEWNETRZNA
Wsp. przenikania ciepta 0,22 W/(m2-K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SZ
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2-K)/W
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m2-K)/W
Materiat warstwy d A Cp p R

[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] tkg/m?]  [(m*K)/W]

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,02 0,82 840 1850 0,024
Mur z cegly cer. 0,38 0,77 880 1800 0,494
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,02 0,82 840 1850 0,024
Styropian EPS 70-040 0,15 0,04 1460 30 3,75
Tworzywa sztuczne, state - akryl (PN-EN 0,002 0,2 1500 1050 0,01
12524)

Nazwa definicji przegrody STROPODACH

Wsp. przenikania ciepta 0,18 W/(m2-K)

Opis

Kierunek przeptywu ciepta W goére

Typ przegrody SD

Op6r przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2-K)/W

Op6r przejm. ciepta (wewn.) 0,1 (m2K)/W
Materiat warstwy d A Cp P R

[(m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m3]  [(m?K)/W]

Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,02 0,82 840 1850 0,024
Strop ACKERMANA 18cm 0,18 1 880 1250 0,18
Styropian granulat 0,2 0,04 1460 15 5
Warstwa powietrzna $rednio wentylowa- 0,2 1020 1,2 0
na
Beton (zuzel pal.) (1400) 0,2 0,6 840 1400 0,333
Papa (asfaltowa) 0,004 0,18 1460 1000 0,022



WYNIKI OBLICZE N HYDRAULICZNYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ,B”
ul. MIKOLOWSKA 72A, 40-065 KATOWICE
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWNIA

Liczba zrodet 1
taczna liczba odbiornikow 119
taczna liczba dziatek 398
taczna dekl. strata pom. ® [W] 88 183
taczna dekl. moc innych elementow [W] 0
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 88 183

Normy oblicze n:
Norma doboru grzejnikow EN 442-2

Zrédto: swc, Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Wod a

Rzedna zrédta [m] -2,8
Temperatura zasilania i powrotu [C] 78 57
Moc catkowita [W] 101 254

taczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych ®dgrz [W] 86 577
taczna wydajnosé grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W] 0

taczna wydajnos¢é pozostatych odbiornikow [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 1605
Niewykorzystane straty ciepta dzialek [W] 13071
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 14,1
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 14.7
Opo6r whasny odbiornika krytycznego [kPa] 2,2
Opo6r whasny zrodta [kPa] 0
Przeptyw w zrédle [kg/h] 4128
Dlugosé trasy odb. krytycznego [m] 129,2
Pojemno $¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 593,2



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
UL. ZWIRKI | WIGURY 15, KATOWICE

Produkt Wielko$é Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie rur, ksztattek i zt  gczek
KAN-therm Steel
Rury - KAN-therm Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1.2 620460.5 473 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1.2 620461.6 56 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x15 620463.8 38 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35x15 620464.9 72 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42x1.5 620465.1 65 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 54x1.5 620466.0 8 m
Ksztattki - KAN-therm Steel
Kolano 90°press 54 6240223 2 szt.
tuk 90° 15 620185.5 236 szt.
tuk 90° 18 620186.6 6 szt.
Mufa press 18 620137.1 szt.
Mufa press 35 6240025 2 szt.
Mufa press 42 6240036 2 szt.
Redukcja nyplowa press 18-15 620213.0 36 szt.
Redukcja nyplowa press 22-18 620216.3 8 szt.
Redukcja nyplowa press 28-18 620218.5 4 szt.
Redukcja nyplowa press 35-28 6240256 4 szt.
Redukcja nyplowa press 42 - 35 6240278 4 szt.
Redukcja nyplowa press 54 - 42 6240993 4 szt.
Srubunek GW press (do grzejnikéw VK) 15 - ¥%'w 620816.9 238 szt.
Trojnik press 15-15-15 620249.3 124 szt.
Trojnik press 54 -54 -54 6240608 2 szt.
Trojnik red. press 18-15-18 620258.1 74 szt.
Trojnik red. press 28-15-28 620262.5 2 szt.
Trojnik red. press 28-18-28 620263.6 szt.
Trojnik red. press 35-15-35 620265.8 6 szt.
Trojnik red. press 35-18-35 620266.9 14 szt.
Trojnik red. press 42 -22-42 6240751 8 szt.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie izolaciji
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(40C)=0,038W/mK o érednicy wewn. 15 mm 25mm 104 m
Otulina PE, A(40C)=0,038W/mK o érednicy wewn. 18 mm 25mm 44 m
Otulina PE, A(40C)=0,038W/mK o érednicy wewn. 22 mm 25mm 10 m
Otulina PE, A(40)=0,038W/mK o érednicy wewn. 28 mm 40mm 38 m
Otulina PE, A(40)=0,038W/Mk o $rednicy wewn. 35 mm 40mm 72 m
Otulina PE, A(40)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 50 mm 65 m
Otulina PE, A(40C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 60 mm 8 m




Zestawienie zaworéw i armatury

Zawory i armatura- DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor odcinajgcy RLV KS prosty 15 003L0220 119 szt.

Gtowica termost. do 1018083 119 szt.

Elementy odpowietrzenia

Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym 32 szt.

Produkt H[mm] L[mm] D[mm] llos¢ Jednostka
Zestawienie grzejnikow
BRUGMAN Uniwersalny VK

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny V. K
VKU 11-500 500 500 52 1 szt.
VKU 11-500 500 600 52 1 szt.
VKU 11-500 500 700 52 2 szt.
VKU 11-500 500 800 52 10 szt.
VKU 11-500 500 900 52 13 szt.
VKU 11-500 500 1000 52 12 szt.
VKU 11-500 500 1100 52 12 szt.
VKU 21s-500 500 800 73 2 szt.
VKU 21s-500 500 900 73 3 szt.
VKU 21s-500 500 1000 73 1 szt.
VKU 21s-500 500 1100 73 1 szt.
VKU 22-500 500 1000 106 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN Uniwersalny VK
VKU 11-500 500 500 52 1 szt.
VKU 11-500 500 600 52 2 szt.
VKU 11-500 500 700 52 2 szt.
VKU 11-500 500 800 52 10 szt.
VKU 11-500 500 900 52 13 szt.
VKU 11-500 500 1000 52 10 szt.
VKU 11-500 500 1100 52 13 szt.
VKU 21s-500 500 800 73 2 szt.
VKU 21s-500 500 900 73 3 szt.
VKU 21s-500 500 1000 73 2 szt.
VKU 21s-500 500 1100 73 1 szt.
VKU 22-500 500 1000 106 1 szt.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DO DEMONTAZU - Wg. przedmiaru rob6t
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