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PROJEKT ZAWIERA :

A. ARCHITEKTURA.

- czesc opisowa :

1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.




3. Zagospodarowanie terenu.

4. Stan istniejgcy.

5. Stan projektowany.

6. Rozwigzania funkcjonalne urzadzen instalacji technicznych.
7.Charakterystyka energetyczna.

8. Wptyw obiektu na érodowisko, istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i glebe, wody powierzchniowe i
podziemne..

9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

10. Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych.
11. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
12. Zataczniki formalno-prawne.

- czesc rysunkowa :

0. Plan sytuacyjny.

. Rzut parteru - stan istniejgcy.

. Rzut I-go pietra — stan istniejacy.

. Rzut ll-go pietra — stan istniejacy.

. Rzut dachu - stan istniejacy.

. Przekroj A-A - stan istniejacy.

. Przekroj B-B — stan istniejacy.

. Elewacja zachodnia - stan istniejacy.

. Elewacja wschodnia — stan istniejgcy.

. Elewacja potudniowa — stan istniejacy.

10. Elewacja p6tnocna — stan istniejacy.

11. Rzut parteru — stan projektowany.

12. Rzut I-go pietra — stan projektowany.

13. Rzut Il-go pietra — stan projektowany.

14. Rzut dachu — stan projektowany.

15. Przekréj A-A — stan projektowany.

16. Przekréj B-B — stan projektowany.

17. Elewacja zachodnia — stan projektowany.
18. Elewacja wschodnia — stan projektowany.
19. Elewacja potudniowa — stan i projektowany.
20. Elewacja poétnocna - stan projektowany.
21. Zestawienie stolarki i Slusarki.

22. Opaska z kostki betonowe;j.

23. Sciana attykowa.

24. Ocieplenie osciezy.

25. Ocieplenie dylatacji.

26. Daszek szklany nad wejsciem.
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B. INSTALACJA ODGROMOWA + INSTALACJA DOZOROWA TV.

- czesc opisowa :
1. Dane ogélne.
2. Opis techniczny.
3. Informacja bioz.

- czesc rysunkowa :

1. Instalacja dozorowa.
2. Schemat potaczen.

3. Instalacja odgromowa.

C. INSTALACJE SANITARNE.

- Czes¢ opisowa :
I. Opis techniczny.



Il. Wyniki obliczen zapotrzebowania ciepta.

[1l. Wyniki obliczen hydraulicznych.

IV. Zestawienie podstawowych materiatéw.

V. Zestawienie elementow do demontazu.

VI, Projektowana charakterystyka energetyczna..

- czesc rysunkowa :

I-1. Rzut parteru.

I-2. Rzut | pietra.

I-3. Rzut Il pietra.

I-4. Schemat instalacji.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana autorska

- koncepcja zatwierdzona przez inwestora

- karty techniczne producentéw materiatéw budowlanych

- uzgodnienia branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pOzn.
zmianami (Dz. U. Nr 109 z dnia 7 kwietnia 2004 r.)

- Prawo budowlane. Przepisy techniczno-budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku dydaktycznego ,B” na terenie
AWF Katowice w Katowicach ul. Mikotowska 72A, na dz. nr 3/52.

Projektowane prace obejmuja termomodernizacje budynku, remont pokrycia dachowego budynku,
noway instalacje odgromowg i dozoru oraz nowg instalacje c.o.

Projekt wykonano przy za tozeniu izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych obowi azujacych
od 1 stycznia 2017 r.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem dydaktycznym, jest to obiekt wolnostojacy, potozony
miedzy istniejacg zabudowg — bibliotekg a budynkiem stotowki. Posiada jedno wejscie od strony
zachodniej. Dostep dla os6b niepetnosprawnych zapewnia odpowiednio uksztattowany chodnik
prowadzacy od naroznika p6tnocnego i potudniowego do wejscia do budynku.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu ani uktadzie przytaczy do
budynku. Przewiduje sie jedynie wykonanie nowej opaski z kostki betonowej wokét budynku.
Dziatka nie jest objeta ochrong ani nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
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4. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotowy obiekt jest jednym z budynkéw Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki , znajduje sie na dzialce nr 3/52 przy ul. Mikotowskiej 72a w Katowicach .

Budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, trzykondygnacyjnym wybudowanym w konstrukcji
tradycyjnej, murowanej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej. Stropy gestozebrowe typu
Akerman Dach jednospadowy wykonany jako stropodach ze spadkiem na zewnatrz budynku.
Konstrukcje dachu stanowig piyty zelbetowe korytkowe oparte na sciankach kolankowych. Dach w
calosci pokryty jest papa.

W catym budynku wystepujg okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe. Elewacje wykonano z tynku
cementowo-wapiennego i tynku cementowego — drapanego. Tynki zewnetrzne posiadajg warstwe farby
emulsyjnej.

Dane techniczne budynku:

- dtugosé 45,37 m
- szeroko $¢ 12,69 m
- wysoko $¢€ budynku w najwy Zszym punkcie murku attykowego 10,54 m ponad teren.
- powierzchnia zabudowy — 575.75 m 2
- powierzchnia u zytkowa - 1460.00 m?
-kubatura 4089.00 m3 .

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego stwierdzono ze stan techniczny obiektu i
jego elementdw konstrukcyjnych  — Scian, podciggdw, stropow jest dobry. Projektowana
termomodernizacja nie narusza konstrukcji istniejgcego obiektu a swoim zakresem obejmuje
jedynie roboty zwigzang z nowym wystrojem zewnetrznym budynku.

Przebudowa budynku jest podyktowana réwniez koniecznoscia wykonania remontu wynikajgcego z
dostosowania budynku do aktualnych wymogéw i standardéw w zakresie wymogéw ochrony cieplnej.

W prowadzone zmiany w budynku s3 spowodowane tym, iz:
e Sciany zewnetrzne budynku nie spetniajg warunkOw obowiazujacej normy cieplnej,
e Stolarka okienna i drzwiowa wymaga wymiany z uwagi na zty stan i brak spetnienia
warunkow obowigzujgcej normy cieplnej,
e Stropodach — nie spetnia wymogdw normy cieplnej ,

Instalacje:
- elektryczna — instalacja odgromowa w ztym stanie technicznym, instalacja wymaga wymiany z uwagi

na termomodernizacjg budynku i wymiane pokrycia dachu
- C.0. — W ztym stanie technicznym, z uwagi na nowg termomodernizacje budynku instalacje wymagaja
catkowitej wymiany .

5. STAN PROJEKTOWANY.

5.1. Podstawowe dane techniczne budynku.

- dtugosé 45,67 m

- szeroko $¢ 12,99 m

- wysoko $¢ budynku w najwyzszym punkcie murku attykowego 10,54 m ponad teren.
- powierzchnia zabudowy — 593.25m 2



- powierzchnia u zytkowa - 1460.00 m?
~kubatura 4273.78 m3 .

5.2. Uktad funkcjonalny i przestrzenny budynku.
Nie ulega zmianie.
5.3. Roboty poprzedzajgce wykonanie termomodernizacji.

- demontaz rynien i rur spustowych

- sprawdzenie droznosci przytacza kanalizacji deszczowej i ewentualne przeczyszczenie odcinkOw
przytaczy od czyszczakOw do studzienki

- demontaz krat zewnetrznych parteru

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

- demontaz kostki klinkierowej pod wycieraczke przy wejsciu do budynku

- demontaz obrébek blacharskich dachu

- demontaz instalacji odgromowej

- demontaz blach ostonowych — dylatacyjnych

- zerwanie pokrycia dachowego

- wykucie otworéw montazowych na dachu do nadmuchu granulatu

- skucie tynkéw ,,gtuchych”

- skucie wystepow tynkarskich pod cokot

- uSuniecie warstw farby na $cianach elewacyjnych

- demontaz instalacji c.o.

- czeSciowe zamurowanie otworOw z drzwiami balkonowymi — $ciana potudniowa
- uzupetnienie tynkOw zewnetrznych

5.4. Podstawowy zakres prac budowlanych.

- dach:

- ocieplenie stropodachu granulatem ze styropianu grubosci 20 cm, wdmuchiwanym w przestrzen
stropodachu .

Uzyskany wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla tej przegrody :

U= 0,18 W/m2K

- zamurowanie otworéw montazowych

- montaz nowych rynien i rur spustowych z czyszczakami — stalowe, powlekane, RAL 9006

- montaz nowych obrobek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej, RAL 7001, gr 0.6 mm

- montaz blachy dylatacyjnej — tytanowo cynkowej

- wykonanie nowego pokrycia z dwoch warstw papy termozgrzewalnej np. w systemie Icopal :
pokrycie dwuwarstwowe Fire Smart Duo Baza i papa zgrzewana Fire Smart Duo Top Szybki Profil
SBA.. Dla prawidtowej wentylacji przestrzeni stropodachu nalezy zamontowaé kominki wentylacyjne
umozliwiajace prawidtowa wentylacje tej przestrzeni

¢ wykonanie nowej instalacji odgromowej;

- Sciany:

- montaz nowych okien — zgodnie ze specyfikacjg — rys. nr 21 — RAL 7001

- montaz nowych drzwi - zgodnie ze specyfikacjg — rys. nr 21 — RAL 7001

- ocieplenie budynku - przyjeto system ocieplenia scian zewnetrznych Dryvit Outsulation spetniajacy
wymagang klasyfikacje p.poz. jako NRO, warstwa styropianu EPS 70-040 o wsp0tczynniku przewodnosci
cieplnej =0,035 W/m2K grubosci 15 cm, miejscowo - 15-20 cm .

Uzyskany wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla tej przegrody

U=0,22W/m2K, kolorystyka i rodzaj tynkbw wg rys. nr 17-21
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UWAGA :DO WYS. 2.00 M STOSOWAC SIATKE ZBROJACA PANZER
OZNACZENIE LITEROWE BUDYNKU UZGODNIC Z INWESTOREM
- montaz nowych parapetow zewn., stalowych, powlekanych — RAL 7001
- ocieplenie dylatacji i montaz nowych blach ostonowych — rys. nr 25, kolor blachy — jak kolor elewacji
- montaz daszka szklanego nad wejsciem
- montaz instalacji dozorowe;j

-inne:

- montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego gr 3 cm, kolor uzgodni¢ z inwestorem
- obrébka osciezy wewnetrznych — zgodnie z rys. nr 24

- wykonanie opaski wokét budynku

- montaz nowej wycieraczki stalowej przed wejsciem

- wykonanie nowej instalacji c.o.

5.5. Opis rozwigzan technicznych,
- Sciany zewnetrzne:

Istniejgce $ciany zewnetrzne budynku sa w dobrym stanie technicznym.

Ewentualne uszkodzenia elewacji uzupetni¢ i naprawi¢ nawigzujac do istniejacego wygladu elewaciji.
Ocieplenie scian zewnetrznych stanowi ptyta styropianowa EPS 70-040 grubosci 15 cm wykoriczona
tynkiem drobnoziarnistym . Kolorystyke elewacji podano na rysunkach. Obrobki blacharskie wykona¢ wg
opisu jw. Szczegbty wykonania zgodnie z zaleceniami podanymi na rysunkach.

Z uwagi na niedostostosowanie do obowigzujacej normy cieplnej budynku zaprojektowano ocieplenie
zgodnie z audytem energetycznym opracowanym przez Regionalny Fundusz Ekorozwoju SA ; ul. LegionOw
57 ; 43-300 Bielsko Biata.

Przyjeto system ocieplenia $cian zewnetrznych Dryvit Outsulation spetniajgcy wymagang klasyfikacje
p.poz jako nierozprzestrzeniajacy ognia NRO.

Jako warstwe nawierzchniowg wybrano tynki i technologie Dryvit. Ponizej podano ogélne wymagania
dotyczace bazspoinowego systemu ocieplenia.

Parametry materiatéw termomodernizacyjnych:
e wymiana stolarki okiennej — okna PCV 5-7 komorowe Uk = 1,1 W/m2K,
e wymiana drzwi zewn. aluminium Uk = 1,5 W/m2K,

e ocieplenie scian zewnetrznych metodg lekka mokrg styropianem o wspOtczynniku przewodnosci =
0,035 W/m2K — grubos¢ ocieplenia = 15 cm.

Technologia bazspoinowego ocieplania  $cian zewn etrznych

Ogodlny opis

Technologia bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych budynku (BSO) polega na
przymocowaniu do $ciany systemu warstwowego, sktadajgcego sie z materiatu termoizolacyjnego
oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do $ciany za pomocg zaprawy
klejacej.

Konieczne jest przy rozpoczeciu ktadzenia ptyty zastosowanie listwy startowej lub kapinos z PCV. Sciany
budynku nalezy ociepli¢ metoda BSO. W rozwigzaniach przyjeto system tynkdéw mineralnych barwionych w
masie.

Zaktada sie stosowanie systemu dociepleniowego jednej firmy.



2 5 'i_‘ Rys.1. Bezspoinowy system ocieplania i jego
elementy sktadowe.
1 - podtoze scienne - odczyszczone

N 4 2 - zaprawa klejaca do styropianu
- ® 3/ 3 - materiat termoizolacyjny
A\ Vi 4 - klej do siatki zbrojace;j,
7 ¥ |/ warstwa wtopiona w klej
[ ,fﬁ f 7 5 - érodek gruntujacy .
e Nl 6 - tynk mineralny siatka zbrojaca lub 2
AN warstwy.
| - 4]
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Sposéb mocowania uk tadu ociepleniowego do $ciany
Przewiduje sie mocowanie kotkami mocujgcymi i klejem. Przy pierwszej warstwie ocieplenia zamocowanie
listwy startowe;.

Elementy sk tadowe systemu

Masy klejgce
Do mocowania styropianu do podtoza $ciennego zaprojektowano zaprawe klejaca zgodnie z zaleceniami

producenta. Warstwa kleju do siatki zbrojgcej 1 lub 2 warstwy.

Piyty styropianowe
Do robot ociepleniowych $cian budynku zaprojektowano ptyty styropianowe np. Termoorganika Termo-
lamda o wspOfczynniku A =0,035 W/m2K, grubo$¢ 15 cm Certyfikat Zgodnosci z norma PN-EN
13162-139:2003 atest AT 155630/2002 oraz Atest Higieniczny PZH HK/B/1538/01/202.

Docieplenia miejsc szczegdlnych takich jak podokienniki zaprojektowano z ptyt styropianowych o
wspotczynniku przewodzenia A =0,032 W/m?2K. Grubo$¢ ptyt wynosi min. 3 cm. Zgodnos¢ z norma PN-
EN 13164-139:2003.
Ptyty styropianowe powinny spetnia¢ (poza wymaganiami normowymi):
e wymiary ptyty - nie wiecej niz 60 cm x 120 cm,
e powierzchnia ptyty - szorstka po krojeniu z blokOw, ptaska lub profilowana,
e  krawedzie - ostre, bez wyszczerbOw, proste lub profilowane,
e sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji, Powyzsze powinno by¢
spetnione przy zachowaniu wymaganej wedtug normy stabilizacji wymiaréw +1,0%.
Warstwa zbrojgca
Do robét ociepleniowych nalezy zastosowaé siatki zbrojgce z wtdkna szklanego, metalowe lub z
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tworzywa sztucznego.
W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania sa
okreslane indywidualnie, w poszczeg6lnych aprobatach technicznych.
Siatka musi posiada ¢ i spetniaé wymagania aprobaty technicznej.

Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac gotowy tynk barwiony.

Elementy uzupetniajace
Profil startowy z kapinosem mocowany na catej dtugosci ocieplanych $cian budynku.

Uktad ociepleniowy
Niezaleznie od szczegbtowych wymagari, ktGre powinny spetnia¢ poszczegblne elementy systemu
BSO, caly system ociepleniowy, zlozony z elementdéw tez musi spetniaé wymagania gwarantujace
skutecznosé i trwatosé ocieplenia.
Profile zakonczajagce powinny byé wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie alkaliow.
Réwniez elementy zabezpieczen krawedzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowaé sie
takimi samymi cechami.
Kapinos z aluminium lub PCV zastosowa¢é¢ w czesci nadproza otworOw okiennych. Krawedzie i
narozniki zabezpieczy¢ podwOjng siatkg na zaktadke lub katownikiem systemowym z siatkg wzmacniajaca.
Kolejno $é i zakres wykonywania rob6t ociepleniowych i wyko Aczeniowych.

Przygotowanie $ciany do ocieplenia:

1. Odstoniecie $cian zewnetrznych przy istniejgcej opasce betonowej i poza nia.
2. Czyszczenie podejscia do rynien kanalizacji deszczowe;.

3. Demontaz rynien, rur spustowych oraz opierzen.

4. Skucie naddatku tynku.

5. Demontaz i montaz nowej stolarki wraz z podokiennikami.

6. Oczyszczenie ze starych powtok malarskich i przygotowanie podtoza Sciany.
7. Wypionowanie Scian.

8. Zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym.

9. Montaz listwy startowej aluminiowej lub PCV.

10. Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu.

11. Utozenie warstwy klejowej zbrojonej siatka.

12. Gruntowanie warstwy podktadowe;j.

13. Utozenie warstwy zewnetrznej tynku.

Kolejno $¢ warstw:

1. Przygotowanie podtoza $ciennego - oczyszczenie powierzchni, skucie i uzupetnienie odspojonych
fragmentOw tynku, zagruntowanie.

2. Zaprawa klejaca do styropianu.

3. Styropian Termoorganika Termo-lamda o wspotczynniku A =0,035 W/m2K, grubo$¢ 15 cm oraz
min. 3 cm - ocieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych.

4. Zaprawa zbrojaca do siatki.

5. Siatka zbrojgca 145g.

6. Srodek gruntujacy.

7. Tynk mineralny - 2 mm.

Obrobka sciany cokotowej budynku

1. Przygotowanie podtoza sciennego: oczyszczenie, skucie i uzupetnienie tynkédw odspojonych.
Skucie wystepow tynkarskich.

2. Zastosowac srodek gruntujacy pod hydroizolacje, zapewniajac ciggtos¢ izolacji i jej prawidtowa
przyczepnos¢ do podtoza. Jako warstwe hydroizolacji stosowaé rozwigzania firmy Remmers lub
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deitermann ..

Wykonanie opaski z kostki betonowej szerokosci 50 cm lub wykonanie opaski zwirowej.
W czesci cokotowej do wys. 2.0 m — siatka typu PANZER..

Zaprawa zbrojaca do siatki.

Podktad gruntujacy.

Tynk akrylowy, mozaikowy gruboziarnisty zewnetrzny.

Nowukow

WYyko riczenie $ciany ocieplonej:

1. Montaz podokiennikdéw z blachy stalowe;.

2. Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,6 mm.

3. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem Termoorganika Termo-lamda o
wspbtczynniku A =0,035 W/m2K o grubos$ci min. 3 cm. EPS 70-040.

4. QOcieplenie paséw pod parapetami styropianem ekstradowanym EPS 70-036 o grubosci min. 3
cm

Warunki przyst gpienia do rob6t

Roboty te moga wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majace uprawnienia uzyskane od wtasciciela
systemu ociepleniowego. Inwestor (zarzadca budynku) powinien zgdaé od wykonawcy rob6t
ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) oraz deklaracji zgodnosci z Aprobatg Techniczng
na zestaw wyrobow do wykonywanego ocieplenia - zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami.
Do wykonania docieplenia nalezy stosowac jedynie materiaty o odpowiednich parametrach jakosciowych i
ilosSciowych, przewidziane przez producentéw systeméw. Nie nalezy zastepowaé poszczegllnych
materiatéw systemu dociepleniowego materiatami innymi.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sk tadowych z r6znych systeméw

ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C i nie wy zszej niz 25<T.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°
C w przeciggu 24 h oraz duzej wilgotnosci powietrza — deszcz, mzawka.

Przygotowanie pod toza $ciennego

Wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podtoza Sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci
powierzchniowej, stopnia rOwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci.

Technologii ocieplania s$cian nie mozna stosowa¢ w przypadku odspajania sie zewnetrznej warstwy
materiatu sciennego, powierzchniowego tuszczenia sie podtoza lub widocznych zmian destrukcyjnych. W
takich sytuacjach niezbedne jest usuniecie tej warstwy.

Roéwniez powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktére tuszczg sie i odspajajg od podtoza muszg byé
usuniete np. metoda piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem lub za pomocg drucianych
szczotek.

W przypadku wszystkich powierzchni budynkéw istniejacych zaleca sie ich oczyszczenie przez zmycie
wodg pod ci$nieniem.

W przypadku watpliwosci, co do wytrzymatosci podtoza, nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatosé¢ na
rozcigganie metodg "puli off", uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego.

Wytrzymatos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urzadzenia nalezy wykonac
prébe przyczepnosci. Powierzchnie podtoza nalezy oczyscié z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem
powtok malarskich i tynkdw. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100mm nalezy przyklei¢ w
réznych miejscach elewacji (8-10 probek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi
rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na grubos¢ ok. 10mm. PrObke docisngé do podtoza.
Przyczepno$¢ sprawdzaé po 3 dniach poprzez prObe recznego odrywania przyklejonej prébki. Mozna
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przyjaé, ze podifoze posiada wystarczajagcg wytrzymatosé, jezeli podczas prOby odrywania materiat
izolacyjny ulegng rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg fakturowa
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podtoze zagruntowac
$rodkiem zwiekszajacym przyczepno$c. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy o tym fakcie
poinformowaé projektanta i inspektora nadzoru. W przypadku S$cian wykazujgcych odpowiednig
wytrzymato$é, ale odznaczajgcych sie zbyt duzg nierdwnoscig powierzchni, nalezy wykonaé warstwe
wyréwnawcza. W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykona
wyrownanie za pomocga tynku lub korekty grubosci izolacji. Przy nierdwnosciach podtoza do 10mm
nalezy zastosowac¢ szpachldwke systemowg lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspers;ji akrylowe;j
w ilosci ok. 4-5% (wagowo).

Przy nierownosciach podtoza od 10 do 20mm nalezy zastosowa¢ takie same rozwigzania jak wyzej, ale
wykonywac je w kilku warstwach.

W przypadku nieréwnosci powyzej 20mm nalezy zastosowaé naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajacego za
pomoca tacznikdw mechanicznych.

Przyklejanie ptyt

Przed przyklejeniem ptyt styropian powinny by¢ odpowiednio wysezonowany. Na budowie ptyty nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkow atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni;
poz6tkte powierzchnie ptyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Ptyty styropianowe nalezy mocowaé¢ do podioza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzyc sie spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi
materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny dokfadnie przylega¢ do
siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Naktadanie masy klejacej
nastepuje tzw. metodg "pasmowo-punktowg". Szeroko$¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty
powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o srednicy
8-12 cm. taczna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowac co najmniej 40%. llo$¢ masy
klejgcej i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewnienie dobrego styku ze
$ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubosé warstwy masy klejacej
nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozyé¢ do
Sciany i dokfadnie docisngé. Ptyty swiezo przyklejanej nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac.
Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej.

Na scianach z prefabrykatOw, ptyty styropianowe tak nalezy przyklejaé, aby styki miedzy nimi nie
pokrywaly sie ze ztgczami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie mogg tez przebiega¢ w narozach otworéw
(np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ rowna, a ewentualne szpary miedzy
nimi, wypetnione paskami styropianu lub piankg poliuretanowa.

Cata powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej,
nalezy doktadnie wyréwna ¢é przez przetarcie papierem $ciernym.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pOzniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie
nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy dokonaé bardzo starannego przegladu
stanu technicznego styropianu, ze zwrdceniem szczegoélnej uwagi na przyklejenie do podtoza,
ewentualne odklejanie sie ptyt i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie
powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomocy
tacznikOw.
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Warstwe zbrojong nalezy wykonywac w jednej operacji, rozpoczynajac od géry sciany.

Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojgca
stosujac zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna.
Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych.

taczna grubosé warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad ocieplajacy, spetniat wszystkie podane
wyzej wymagania techniczne. W pasie cokotu nalezy stosowaé dodatkowa siatke pancer.

Przed przyklejeniem siatka zbrojaca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego
dziatania czynnikbw atmosferycznych, a szczegélnie storica, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i w
konsekwencji widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na $cianie. SzczegOlnie istotne jest to w
przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca facznikbéw, przy matej
$rednicy talerzykdw (ok. 60mm), taczniki powinny przechodzié przez siatke zbrojaca.

Przy stosowaniu natomiast tacznikbw 0 duzej srednicy talerzykOw (ok. 140mm), musza one by¢
mocowane pod warstwa zbrojona.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie moga
pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie s3 stosowane kgtowniki narozne z
siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10
cm.

Rys.2. Szczeg6t ocieplenia naroznika budynku oraz otworéw okiennych.
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Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok.
40 x30 cm). W czesci parterowej, a takze na cokotach (jezeli sg ocieplane), nalezy zastosowa¢ dwie warstwy
siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerng do wysokosci 3 m. Dolng krawedz ptyt styropianowych nalezy
wzmocnié listwg startowa.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym, a $wiezo naktadanym tynkiem, nalezy
zorganizowaé wystarczajaca liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces
schniecia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz wigzaniu i hydratacji
spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej
powietrza, schniecie jest dtuzsze.

Ocieplenie osciezy okiennych

Przygotowanie podtoza osciezy. Na powierzchni osciezy gbrnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢
pasy tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplane oscieze. Tkanine nalezy
wywing¢ zapewniajgc wtasciwg wspOtprace siatki z warstwa kleju oraz odpowiednig dtugo$¢ kotwienia.

Rys.3. Ocieplenie w obrebie oscieznicy.
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Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieze pionowe pod styropian, ktory w tym
miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojacg powinna by¢ potozona na blache.
Krawedzie obrobki blacharskiej nie powinny styka¢ sie bezposrednio z ociepleniem ani wchodzié¢ w
elewacje. Styki podokiennikbw z 0$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym przez
potozenie go na oscieznicy i doci$niecie podokiennikiem w czasie jego przybijania, powinna dochodzi¢ do
gbrnej krawedzi scianki.

Na osciezach poziomym gbérnym oraz pionowych potozyé styropian Termoorganika Termo-lamda o
wspOtczynniku A =0,035 W/m?2K gr. min 3 cm. Podokiennik styropian ekstradowanym gr. min 3 cm.

Dylatacje

W miejscach dylatacji konstrukcyjnej wykonac dylatacje na ociepleniu — zgodnie z rys. nr 25.
Narozniki styropianu zabezpieczy¢ listwg narozng. Dylatacje na dachu ptaskim wykona¢ z blachy
tytanowo cynkowej lub aluminiowej
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6. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE URZADZEN INSTALACII TECHNICZNYCH.

Budynek zostanie wyposazony w nows instalacje c.o.. odgromowsa i dozoru.
Pozostate pozostajg bez zmian.

7.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.
W projekcie instalacji sanitarnych,

8. WP+YW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI | GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko. Nie jest zrGdtem wytwarzania odpaddw niebezpiecznych. Projektowane przedsiewziecie
nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczen gazowych oraz pytowych do powietrza. Obiekt w fazie
projektowanej nie bedzie zrGdtem emisji hatasu ani promieniowania elektrycznegodo $rodowiska.
Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego dziatania na zdrowie ludzi oraz obiektow
sgsiednich. Nie bedzie oddziatywac negatywnie na istniejgca zielen, powierzchnie ziemi i glebe.
Niewielkie przejsciowe pogorszenie warunkOw oddziatywania na srodowisko przewiduje sie tylko w
okresie prowadzenia prac budowlanych.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE,.

Roboty termo modernizacyjne nie majg wptywu na zagadnienia ochrony p.poz. Zastosowany system
musi spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniajacy ognia NRO.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe a takze odbidr robét nalezy wykonac zgodnie warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robot.
a) roboty budowlane
- roboty ziemne
- roboty brukarskie
- roboty demontazowe
- roboty murarskie
- roboty tynkarskie
- roboty dekarskie
- roboty termomodernizacyjne
- roboty instalacyjne
- roboty wykornczeniowe
- roboty montazowe
- roboty malarskie

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- roboty beda prowadzone wewnatrz i na zewnatrz istniejagcego, czynnego obiektu dydaktycznego,
prace prowadzi¢ etapowo, wygradzajac strefy robOt a jednoczesnie zapewniajgc dostep do pomieszczen
wskazanych przez Inwestora, w bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie budynek biblioteki i stotOwki
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3) Elementy zagosp. dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.
- w bezpos$rednim sasiedztwie budynku znajduja sie $ciezki piesze i parking dla samochoddw,

4) Wskazanie przewidywanych zagrozen.
- praca na wysokosci
- praca na rusztowaniach
- roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych
- praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownikoéw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
26.09.1997 roku ,W sprawie og0Inych przepiséw bezpiecze #stwa i higieny pracy” — Dz. U. nr
169/2003 poz. 1650, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 , W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” - Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 ,,W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy”
Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.

6) Wskazanie srodkéw techniczno-organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom i
ratowniczych.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wtasciwie kwalifikowanego kierownictwa
budowy

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé, zapewni¢ wejscia i wjazdy,

- w przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu i dokona¢ ich technicznego
odbioru

- w trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych i budowlano-montazowych utrzymywac¢ na budowie
dostepne reczne Srodki gasnicze

- zapewnic tacznosé telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i
pozarowo-technicznego

- utrzymywac na budowie apteczke ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy
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