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- Czes¢ opisowa :

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot opracowania.

3. Stan istniejacy.

4. Stan projektowany.

5. Warunki wykonania robot budowlano-montazowych.

6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7. Zatgczniki formalno-prawne.

- czesc rysunkowa :

. Rzut parteru - stan istniejacy.

. Rzut | pietra — stan istniejacy.

. Rzut Il pietra — stan istniejacy.

. Przekrgj A-A - stan istniejacy.

. Rzut parteru — stan projektowany.

. Rzut | pietra — stan projektowany.

. Rzut Il pietra — stan projektowany.

. Przekrdj A-A — stan projektowany.

. Rzut parteru — aranzacja posadzek.
10. Rzut | pietra — aranzacja posadzek.
11. Rzut Il pietra — aranzacja posadzek.
12. WC 1i 2 — schemat ukfadu ptytek.
13. WC 3i 4 - schemat uktadu ptytek.
14. WC 5i 6 — schemat uktadu ptytek.
15. Detal schodow.

16.Balustrady.

17. Okfadziny korytarzy..

18. Zestawienie stolarki i Slusarki.

O©oO~NOULA, WN B

TOM B INSTALACJIE ELEKTRYCZNE - OSOBNE OPRACOWANIE.

TOM C. INSTALACJE SANITARNE + WENTYLACJA — OSOBNE OPRACOW _ANIE.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zzlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana autorska
- uzgodnienia branzowe

- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu czesci kondygnacji parteru | i Il pietra
budynku dydaktycznego ,B” Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ul.
Mikotowska 72 A.

Zakres rzeczowy obejmuje przeprojektowanie ukfadu funkcjonalnego pomieszczen
poprzez nowy podziat Scianami dziatowymi i nowy uktad komunikacji wewnetrznej miedzy
poszczegOlnymi pomieszczeniami oraz przeprojektowanie blokéw ubikacji na
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poszczegollnych kondygnacjach w sposéb zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami
budowlanymi.

Zakres opracowania to przeprojektowanie pomieszczen tak aby spetniaty wymogi
funkcjonalne okreslone przez inwestora i wymagane przepisami budowlanymi, wymiana
instalacji elektrycznych, wod.- kanalizacyjnych i wentylacji a takze aranzacja pomieszczen w
nowe oktadziny posadzkarskie, scienne i sufitowe.

Wszystkie rozwi gzania materiatowe i wyposazeniowe s3 propozycjami, wybrane do
realizacji powinny spetniac zatozenia jakosciowe i estetyczne przedstawione w propozycjach,
mie¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty i powinny by¢ zaakceptowane przez projektanta i
inwestora.

3. STAN ISTNIEJACY.

- parter — na kondygnacji parteru zlokalizowane sg pracownie dydaktyczne, salki
wyktadowe oraz pomieszczenia biurowe wyktadowcOw. W czesci centralnej budynku sg trzy
ubikacje.

Kondygnacje uzupetnia wiatrotap wejsciowy, dwie klatki schodowe i centralny korytarz
komunikacyjny.

Pomieszczenia posiadajg :

- okfadziny posadzek — gres, lastriko i wyktadzina pcw

- oktadziny scian — tynki cem.-wap., w niektdrych pomieszczeniach boazeria oraz ptytki
ceramiczne do okreslonej wysokosci—1.60 —2.10 m

- okfadziny sufitéw — tynki cem.-wap.

Wiekszo$¢ drzwi z korytarza do pomieszczen oraz drzwi wewnetrzne jest niezgodnych z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Stan techniczny — mierny.

- | pietro — na kondygnac;ji | pietra zlokalizowane sg salki wyktadowe oraz
pomieszczenia biurowe wyktadowcow. W czesci centralnej budynku sa ubikacje meskie i
damskie.

Kondygnacje uzupetniajg dwie klatki schodowe i centralny korytarz komunikacyjny.
Pomieszczenia posiadajg :

- oktadziny posadzek — gres, lastriko i wyktadzina pcw

- oktadziny s$cian — tynki cem.-wap., w niektérych pomieszczeniach boazeria oraz ptytki
ceramiczne do okreslonej wysokosci—1.60-2.10 m

- okfadziny sufitéw — tynki cem.-wap.

Wiekszos¢ drzwi z korytarza do pomieszczen oraz drzwi wewnetrzne jest niezgodnych z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Stan techniczny — mierny.

- Il pietro — na kondygnacji | pietra zlokalizowane sg salki wyktadowe oraz
pomieszczenia biurowe wyktadowcdw. W czesci centralnej budynku sg ubikacje meskie i
damskie.

Kondygnacje uzupetniajg dwie klatki schodowe i centralny korytarz komunikacyjny.
Pomieszczenia posiadaja :



- oktadziny posadzek — gres, lastriko i wyktadzina pcw

- oktadziny $cian — tynki cem.-wap., w niektérych pomieszczeniach boazeria oraz ptytki
ceramiczne do okreslonej wysokosci—1.60—2.10 m

- okfadziny sufitéw — tynki cem.-wap.

Wiekszos¢ drzwi z korytarza do pomieszczen oraz drzwi wewnetrzne jest niezgodnych z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Stan techniczny — mierny.

4. STAN PROJEKTOWANY.

- roboty rozbidrkowe :

- parter +I pi etro + Il pi €tro :

- skucie posadzek korytarzy i pom. WC z cokolikami ( tgcznie z kl. schodowymi )
- demontaz wyktadzin pcw z cokolikami

- demontaz balustrad klatek schodowych

- demontaz boazerii $cian

- skucie ptytek ceramicznych sciennych w pom. WC

- skucie tynkéw scian w pom WC

- demontaz wskazanej stolarki drzwiowej

- rozebranie wskazanych scian dziatowych i komindw wentylacyjnych
- wykucie nowych otwordéw drzwiowych na drzwi

- rozkucie istn. otworow drzwiowych do wymaganej szerokosci

- udroznienie wskazanych kratek wentylacyjnych

- wykucie nowych wnek na skrzynki p.poz.

- usuniecie starych powtok malarskich na Scianach i sufitach

- demontaz istn inst. elektrycznej z wyposazeniem

- demontaz istn, inst. wod.-kan., p.poz. z wyposazeniem

- roboty budowlane :
- montaz nowych scian dziatowych :
pokoje — ruszt 7.5 cm + folia PE 0.5 mm, + 2x GK — 12.5 mm — obustronnie,
wypetnienie z wetny mineralnej
WC —ruszt 7.5 cm, oraz 5 cm+ 1x GK ( wodoodp.) — 12.5 mm, wypetnienie
z wetlny mineralnej
- montaz oktadziny z ptyt GK na ruszcie stalowym na korytarzach
- zamurowanie otwordéw drzwiowych
- montaz nadprozy drzwiowych typu ,L”
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg projektu branzowego
- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wg projektu branzowego
- montaz kanatow wentylacyjnych
- montaz nowych drzwi wewnetrznych :
drzwi wewnetrzne drewniane np. Pol-skone Sempre, kolor antracyt Royal 293,
wypetnienie ptyta widGrowa petna lub otworowa, system przylgowy z uszczelkami w
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kolorze okleiny, zawiasy — trzy szt., szkto mleczne matowe, oscieznice zwykte i
regulowane stalowe, malowane jak drzwi np. Pol-skone,
okucia — zawiasy, zamki, klamki, szyldy w jednym kolorze — srebrny mat,
wentylacja drzwi tazienkowych — podcinana
drzwi D1, D4 — np. Sempre WO2P,
drzwi D2, D3 — np. Sempre W0O2S2
drzwi DA — aluminiowe, wypetnienie — szkto bezpieczne, mleczne, kolor — jak $lusarka
istniejgca
drzwi D1* - dopasowac drzwi D1
- montaz nowych szafek hydrantowych (825) z wezem 20 m (hydranty boczne) i
gasnica,
- uzupetnienie tynkOwW wewnetrznych scian
- uzupetnienie posadzek po demontazu Scian dziatowych i skuciu posadzek
- wykonanie wylewek samopoziomujacych lub innych zrGwnujacych poziom
posadzek pomieszczen przylegtych z poziomem posadzki drdg komunikacji po
obtozeniu ich ceramika
- wykonanie gtadzi gipsowych sufitOw i $cian we wszystkich pomieszczeniach
( oprocz Scian korytarzy i klatek schodowych )
- montaz sufitébw podwieszanych z ptyt GK w korytarzach
- montaz nowych posadzek — zgodnie z proj. architektury - przed kafelkowaniem
posadzek, istniejgce posadzki z lastrika zagruntowac, do klejenia ptytek stosowac
odpowiednie, elastyczne kleje do stosowania na istniejgce posadzki, fuga ptytek —w
kolorze ptytek
- montaz cokolikOw przysciennych
- montaz listew dylatacyjnych i na stykach z innym rodzajem posadzki w oktadzinie
posadzki korytarzy
- montaz listew dylatacyjnych sScian i sufitow korytarzy
- wykonanie tynkow w pom. WC, w przypadku gdy $ciany po skuciu istniejacej
ceramiki sg rowne i odpowiednio wypionowane — mozna nowe ptytki ktas¢
bezposrednio na istniejgcym podtozu
- montaz balustrad przy schodach
- wykonanie izolacji poziomej pod ptytki z ,,ptynnej folii” np. aquafin firmy
Schomburg,

pionowej do wys. 1.50 m na $cianach, gdzie montowane bedg urzadzenia
sanitarne

/lumywalki, muszle/, wklejenie w naroznikach posadzki ze scianami tasm
uszczelniajgcych np. Schomburg
- wykafelkowanie $cian zgodnie z rys. proj. architektury, montaz listew naroznych,
fuga ptytek — w kolorze ptytek
- wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych jednej $ciany korytarza i $cian klatek
schodowych
- malowanie $cian i sufitow farbami zmywalnymi np. lateksowymi w kolorach :



Korytarze i klatki schodowe — $ciany — S 3005-B80G, sufity — kolor biaty

Pom. WC - sufity i fragmenty Scian —S 3005-B80G

Pomieszczenia parter — sufity — kolor biaty, trzy Sciany — S 3005-B80G, jedna $ciana
od strony korytarza — S 3560-G

Pomieszczenia | pietra — sufity — kolor biaty, trzy Sciany — S 3005-B80G, jedna $ciana
od strony korytarza — S 4050-B

Pomieszczenia Il pietra — sufity — kolor biaty, trzy sciany — S 3005-B80G, jedna $ciana
od strony korytarza — S 7005-Y20R

- monta z wyposazenia:
- lampy — zgodnie z proj. inst. elektr.
- lustra z fazg obwodowsa gr 3 cm o wym. wskazanych na rysunkach
- stelaze pod miski ustepowe — np.”GEBERIT” — Duofix
- stelaze pod pisuary — np. ,,GEBERIT” - Duofix
- przycisk sptuczki — np. ,GEBERIT” - TANGO
- miski ustepowe — np. ,,KOLO” — Rimfree Lifei z deska wolnoopadajaca
- pisuary — np. ,,KOtO” — Nova Pro Alex + term. system sptukiwania z zasilaniem z
sieci
- umywalki — dla niepetnosprawnych — np. ,KOt0”
- parter —np. ,,KOLO” — Style 65 na pOtpostumencie
- pozostate — no. ,KOtO” — Traffic 120 z dwoma otworami, z
przelewem, 120x48 cm, stawiana na blacie
- baterie umywalkowe — np. DELABIE, czasowe, TEMPOSTOP
- blaty pod umywalki — z ptyt TRESPA, hpl, w kolorze szarym, wym. —szer. 60 cm,
pionowa deska 15 cm
- $cianki systemowe prysznicOW z ptyt TRESPA, hpl w kolorze szarym
- suszarki do rak, pojemniki na mydto w ptynie — systemowe ze stali nierdzewnej
- kraniki do napetniania wiadra - typowe
- skrzynki na hydranty i gasnice — wg projektu inst. sanitarnych

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe a takze odbior rob6t nalezy wykonaé zgodnie
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robét.
a) roboty budowlane
- roboty demontazowe
- roboty rozbiorkowe
- roboty murarskie



- roboty tynkarskie

- roboty instalacyjne

- roboty kafelkarskie

- roboty wykonczeniowe
- roboty montazowe

- roboty malarskie

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- roboty beda prowadzone wewnatrz istniejacego, czynnego obiektu administracyjnego,
prace prowadzi¢ etapowo, wygradzajgc strefy rob6t a jednoczesnie zapewniajgc dostep do
pomieszczen wskazanych przez Inwestora

3) Elementy zagosp. dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.
- brak

4) Wskazanie przewidywanych zagrozen.
- praca na wysokosci
- praca na rusztowaniach
- roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych
- praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
26.09.1997 roku ,,W sprawie og0Inych przepiséw bezpiecze nstwa i higieny pracy” — Dz.
U. nr 169/2003 poz. 1650, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” —Dz. U. nr
47/2003 poz.401 oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 ,,WW sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikOw podczas pracy” - Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr
178/2003 poz. 1745.

6) Wskazanie srodkéw techniczno-organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom i
ratowniczych.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wtasciwie kwalifikowanego
kierownictwa budowy

- w przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu i dokonaé ich
technicznego odbioru

- w trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych i budowlano-montazowych utrzymywacé na
budowie dostepne reczne srodki gasnicze

- zapewnic taczno$¢ telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa
medycznego i pozarowo-technicznego

- utrzymywad na budowie apteczke ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy



