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1. Czesé ogdlna

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj gcego

Nazwa inwestycji:

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ,B” AWF
Adres inwestycji:

KATOWICE UL. MIKOLOWSKA 72A

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

1.2. Podstawa opracowania :

- Zlecenie inwestora,

- uzgodnienia projektowe z inwestorem odno$nie funkciji i potrzeb,

-Ustawa Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie Warunkdéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. wrzesnia 2004 roku w sprawie szczego6towego zakresu

i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.3. Lokalizacja :
Pomieszczenia w ktorych jest projektowane wykonanie remontu sg zlokalizowane w budynku
dydaktycznym ,B” AWF w Katowicach przy ulicy Mikotowskiej 72A.



1.4. Przedmiot robot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach realizacji
zamierzenia inwestycyjnego: REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ,B” AWF w
Katowicach.

1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych W ykonania i Odbioru

Robot Budowlanych

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumentacji przetargowej i stanowi
jeden z dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych
i wymienionych w pkt. 1.5..

1.5.2. Zakres i rodzaj robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg ogélne wymagania dotyczgce
realizacji robét i sg zgodne z zapisami Ustawy z dn. 29.01.2004r. ,Prawo Zamowien
Publicznych” oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 .
W sprawie szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.” Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres rob6t z branzy budowlanej zwigzanej
z kolejnoscig ich wykonania.
Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych

[ STWIORB ] sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz odpowiednimi normami.

W przypadku koniecznos$ci podania okreslen podstawowych, zawierajgcych definicje, pojec i okresleh

nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia

zapis6w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to

zostang one zawarte w poszczegolnych branzowych Specyfikacjach Technicznych [ST].

1.5.2.1. Roboty rozbiérkowe

- rozbiérka balustrad i pochwytéw przy schodach

- rozbidrka boazerii

- wykucie otworéw w $cianach istniejgcych

- skucie posadzek i czesci wylewek cementowych

- demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz slusarki aluminiowej

- rozbiorka wyktadzin PCV

1.5.2.2. Montaz stolarki

- montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych - (drzwi wewnetrzne wg. zestawienia stolarki)

1.5.2.3. Wykonanie tynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych

- wykonanie rusztow z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych

- montaz ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

- przyklejenie naroznikdbw ochronnych na narozach scianek

- gtadzie gipsowe na stykach piyt i szlifowanie gtadzi

1.5.2.4. Licowanie scian z ptytek ceramicznych, fugowanie ptytek ceramicznych

- uktadanie ptytek ifugowanie $cian

1.5.2.5. Malowanie $cian i sufitdbw

- malowanie dwukrotne farbg akrylowg matowa $cian i sufitéw tynkowanych

- ilo$¢ warstw malowania wg zalecen producenta, lecz co najmniej do uzyskania efektu pokrycia farby

jednak nie mniej niz 2 x
- przed malowaniem podioze zagruntowa¢ wg. zalecen producenta farby
- sufity — szpachlowaé¢ masg gipsowsa i pomalowac¢ szorowang emulsjg akrylows.

1.5.2.6. Posadzki - roboty wykonczeniowe

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych

- uktadanie ptytek i fugowanie posadzek z ptytek ceramicznych gresowych (nalezy stosowac ptytki
niepowodujgce niebezpieczehstwa poslizgu) na zaprawie klejowej zgodnie z zaleceniami producenta
- styki posadzki ze $ciang wykonczy¢ cokotem wg wytycznych w projekcie

- powierzchnie spocznikéw schodéw powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajagce je odcieniem, barwa
badz fakturg co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i korczacej bieg schodéw ,

a krawedzie stopni powinny wyr6znia¢ sie kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki;

1.5.2.7. Roboty wykonczeniowe inne

- montaz poreczy oraz balustrad ze stali chromo-niklowej



1.6. Informacje o terenie budowy

Remont obejmuje ciggi komunikacyjne i pomieszczenia znajdujgce sie w budynku dydaktycznym ,B” AWF
w Katowicach przy ulicy Mikotowskiej 72A. Wszystkie obiekty , na ktorych planowana jest inwestycja sg
wiasnoscig inwestora.

Do budynku doprowadzone sg przytacza: wodociggowe, energetyczne, teletechniczne i gazowe , Scieki
odprowadzone sg do kanalizacji og6inosptawnej, a wody deszczowe do lokalnej sieci kanalizaciji
deszczowej .

1.7. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Wykonaweca robo6t jest odpowiedzialny za jako ~ $€ wykonania robét oraz ich
zgodno $¢
z dokumentacjg projektowag i wymaganiami: specyfikacjg techniczng i poleceniami
Zamawiajagcego oraz Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcego odpowiednie uprawnienia .
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z :
Prawem Budowlanym,
Wielobranzowym Projektem Wykonawczym,
Specyfikacjami Technicznymi (warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych),
Instrukcjami producentow materiatléw i urzgdzen,
Obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
W przypadku stwierdzenia nie stosowania sie do ww. wymagan i polecen, roboty
budowlane moga zostac przerwane na koszt Wykonawca.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania wymaganego
standardu. Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania beda przedtozone Inwestorowi
lub jego reprezentantom do ostatecznej akceptaciji.

1.8. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze

Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét, ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi wraz z dziennikiem budowy opatrzonym pieczecig
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje

i urzadzenia podziemne i naziemne oraz repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej

i sposéb odprowadzenia sciekéw, Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.9. Zabezpieczenie interesdw 0s06b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic¢
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, (kable,
sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczeg6towo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i wtasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach

1.10. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i specyfikacj a
techniczn g

Wykonawca otrzyma dokumentacje projektowg , specyfikacje techniczng oraz
dodatkowe dokumenty od Zamawiajgcego, ktére stanowi¢ bedg czes¢ umowy,

a wymagania wyszczegoélnione w nich beda obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty oraz
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej



powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw, obiektéw i budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami i nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakos$¢
budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny by¢ niezwtocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

2. Materialy . Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobéw budowlanych
2.1. Okre $lenia podstawowe
Certyfikat zgodno $ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.
Deklaracja zgodno $ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wylgczng odpowiedzialnos¢ , ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.11. 2002r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien
(Dz.U. L 340 z 16.12.2002r.). Patrz nizej: hasto Wspélny Stownik Zaméwien (CPV).
Wspélny Stownik Zamowie 5 - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

2. 2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo sci wyrobéw budowlanych

2.2.1. Wymagania ogélne dotycz ace wia sciwo $ci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spenienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wiasciwosci wyrobdw budowlanych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacije

o0 zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t - wkasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polskg Normag, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materiatbw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry
techniczne tego materiatu.

2.2.2.Wymagania ogoélne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost  aw,
sktadowaniem i kontrol g jako sci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Sktadowane materialy, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego.



Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw
i urzgdzen. Materialy sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy skladowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego,

a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny lub schodni.

2.2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotuis  tosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robdét,

a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko

i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.2.5. Ogélne wymagania dotycz ace zastosowanych materiatéw i rozwi  gzan konstrukcyjnych

Do realizacji rob6t mogg byé zastosowane tylko materiaty:

- posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych, oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- majgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : Polska Norma lub aprobatg techniczng.

Co najmniej na 1 tydzien przed planowanym wykorzystaniem, Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje o materiale; Swiadectwa badan, zrédta pozyskania i probki do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Wyroby powinny réwniez posiada¢ gwarancje, ktére nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu po
zakonczeniu robot. Wykonawca zapewni prawidtowe skltadowanie materiatéw na terenie placu budowy,
w taki sposob aby zachowaly one swojg jakos¢ i wtasciwosci do rob6t i bylty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete

z terenu budowy — prowadzonych robot

3. Sprzet Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny

z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym

w szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.



Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.1 Prace budowlane wewn etrzne
nalezy wykonywac z rusztowan systemowych z zabezpieczeniem przed upadkiem,

3.2 Pozostate prace wewn etrzne :
instalacyjne, wykonczeniowe powyzej 1,5 m nad posadzkg réwniez nalezy
wykonywac z rusztowan.

3.3 Do rob6t monta zowych
nalezy postugiwac sie : zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

4. Transport Wymagania dotycz ace $rodkéw transportu

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1. Wymagania dotycz gce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw
konstrukcyjnych lub urzgdzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport poziomy

Wykonawca jest zobowigzany uzywac tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow i elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.
Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewnié
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

4.3. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego lub w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania robot

5.1.1. Projekt organizacji robot



Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do opracowania Projektu Organizacji Robot
oraz planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienia ich Zamawiajgcemu do akceptaciji .
Szczegotowe lokalizacje rob6t oraz jej powigzania komunikacyjne i funkcjonalne zawiera projekt
architektoniczny .

5.1.2. Wymagania wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez
Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu rob6t bedg poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robét

przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptaciji wyboru materiatéw, elementéw
budowlanych, elementéw robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
a takze w normach. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy

bedg spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe

Z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyl pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez
geodete

5.2. Szczegobtowy opis roboét
5.2.1 Roboty rozbiérkowe - Roboty przygotowawcze - CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe

Teren, na ktérym prowadzi sie roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robot rozbidérkowych. Nalezy obiekt odigczy¢ od sieci
teletechniczne;j.

Wszelkie roboty rozbiérkowe zewnetrzne nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza
10m/s. W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach .Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbiérkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania, dlugo$¢ umocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie wieksza od wysoko$ci obiektu.

5.2.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sklada sie
Z czesci opisowej i graficznej.

Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej i sktadowisk,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) spos06b dostarczania materiatéw, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a tak¢,e zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu
budowy,

9) za\kl)vgzpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesc graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,

3) drogi dojazdowe,



4) punkt przylgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekow,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdéw, przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych itp.

5.2.3. Czynno $ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci
Z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw.

5.2.4. Roboty wyko nhczeniowe
.1 CPV 45410000 - 4 Tynkowanie
2. CPV 45421134 - 2 Instalowanie drzwi drewnianych
3. CPV 45421160 - 3 Instalowanie wyrobéw metalowych
4. CPV 45432000 - 4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg i scian

5. CPV 45442100 - 8 Roboty malarskie

5.2.6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.3. Obowi gzki Wykonawcy

5.3.1 Wymagania dotycz ace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot budowlanych.

Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

5.3.2. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych nalezy :

- ogrodzi¢ teren budowy i zapewni¢ staty dozor,

- rusztowania nalezy ustawi¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym z wykonaniem zabezpieczen
przed upadkiem z wysokosci,

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego zobligowani sg do stosowania zasad Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania
robot budowlanych jest zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i sposobu
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz zaznajomieniem z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. W trakcie realizacji robét
budowlanych Wykonawca winien stosowac¢ sie do wszystkich obowigzujgcych norm w pelnym zakresie
realizacji inwestycji, a takze przepisbw BHP oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca w szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art, 21a ustawy Prawo budowlane,
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, zwanego "planem BIOZ", na podstawie "Informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. "Plan BIOZ" nalezy opracowac
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pod $cistym nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.

Szczego6lne zagrozenie podczas realizacji rob6t budowlanych to upadek z wysokosci wiekszej niz 5m.
Zaloga wykonawcy przed rozpoczeciem pracy powinna by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych robét.
Wykonawca powinien mie¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Na terenie budowy zagrozenia wypadkami wystepujg przede wszystkim wskutek:

- upadku przedmiotéw z wysokosci

- upadku pracownika z wysoko$ci

- potragcenia pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub przenoszony element

- przygniecenia pracownika przez wadliwie skladowane materiaty budowlane.

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym wyznaczy¢ przez ich oznakowanie.
Strefe niebezpieczng, w ktoérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzi¢
balustradami.

W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6 m.

Strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych
lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod kagtem 45 o w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejsc i przejazdéw szerokosc
daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokos¢ drogi
przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego - 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla woézkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu
powyzej 1 m zabezpiecza sie balustrada. Nachylenie tych drég nie moze by¢ wieksze niz: dla wozkéw
szynowych-4%; dla wozkéw bezszynowych-5%,dla taczek-10%.

Przejscia dla pracownikéw znajdujgce sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych ni¢, 0,4 m lub w schody

0 szerokosci nie mniejszej ni¢, 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada.
Pochylnie do recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrob6w, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine .

Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatéw lub maszyn i urzagdzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

- 5m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;

- 10m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV;

- 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow. 30 kV, lecz nie przekraczajgcym. 110kV;

- 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio
pod ling wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem
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Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg wykorzystywane w czasie robot
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji;

Zaloga wykonawcy powinna mieé aktualne badania lekarskie;

Prace specjalistyczne wymagajace odpowiednich kwalifikacji bedg wykonywane przez pracownikow

o stosownych kwalifikacjach zawodowych;

Zaloga wykonawcy powinna byé zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: kaski bezpieczenstwa, rekawice
ochronne, okulary ochronne; stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezposrednio
przed jego uzyciem;

Prowadzenie robét zewnetrznych podczas szybkosci wiatru wiekszej niz 10 m/s, trwania burzy i wytadowan
atmosferycznych jest zabronione; Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t o zmroku oraz w porze nocnej
bez stosownego oswietlenia, a takze w czasie gestej mgty, wzglednie podczas silnych opadéw deszczu
lub $niegu;

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w techniczne srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego miedzy innymi
w podreczny sprzet gasniczy, itp. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe

w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru zalania lub innych uszkodzen na terenie
budowy.

Koszty zwigzane z zachowaniem w/w przepiséw BHP i ochrony p. poz. lezg po stronie Wykonawcy.

5.3.3. Zabezpieczenie materiatow i sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé uzywany przy realizacji zadania sprzet i materialy zgodnie
z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, projekcie organizacji zaplecza i robot.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrebnej umowy
0 ochronie mienia z Zamawiajgcym.

5.3.4. . Warunki dotycz ace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy,
szczegOlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow i gruzu z robét rozbiérkowych.

5.3.5. Ogrodzenie placu budowy
Teren budowy jest ogrodzony i to ogrodzenie moze by¢ za zgodg inwestora wykorzystane jako ogrodzenie
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do:
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
oraz ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét bu dowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdéw prowadzong zgodnie

Z programem zapewnienia jakosci . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze zazgdac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Ogolne zasady kontroli jako $ci:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci wbudowywanych materiatéw.
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robét.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialéw oraz robo6t z czestotliwo$cig gwarantujgcg, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania
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co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg zamdwienia winny sie odbywac pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

6.3. Kontrola , badania oraz odbiér wyrobéw i robé  t budowlanych

6.3.1. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$é
udziatu w pobieraniu probek.

6.3. 2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6towych specyfikacjach technicznych,
mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

6.3.3 Badania prowadzone przez inspektora nadzorui  nwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materiatow u zrddfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynno$ciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b przez niego zaakceptowany.

7. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje
pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, oraz :

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

W szczegdblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych ;
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- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementow robat;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji roboét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wpltyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robét,

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane natemat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce

powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane

przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robo6t. Szczeg6towe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w poprzednich punktach ,dokumenty budowy
zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w skfad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f)  Protokoty odbioru robdét;

g) Opinie ekspertéw i konsultantow;

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy

7.5.1. Informacje ogdlne.
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W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjag umowy nastepujacych dokumentéw: Rysunki robocze, Aktualizacja
harmonogramu robét i finansowania, Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja eksploatacji i konserwaciji
urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Podac¢ adres zarzgdzajgcego realizacjg umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé dokumentami
wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatéw oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

7.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materialy, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie przediozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentdéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20 zwyktych dni roboczych naich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonaé¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczeg6towych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestyciji,

2) Nr umowy ,

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) Tytut dokumentu,

5) Numer dokumentu lub rysunku,

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omaéwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element

8) Data przekazania

O ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Oswiadczenie, ze zastosowane urzgdzenia i materiaty posiadajg odpowiednie atesty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

15



Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji , dla ktérych sg niezbedne gwarancje lub dokumenty potwierdzajgce
gwarancje producenta lub dystrybutora.

8. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét

8.1. OgolIne zasady przedmiaru, obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btgd lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych bted6éw lub pominietych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

8.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej

i podawane w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu
diugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwdch znakdw po przecinku. llosci, ktére maja
by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez
caly okres trwania robét. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robo6t, a takze
w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe.

9. Odbior rob6t budowlanych

9.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior
koncowy, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: przewodow
kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych. Zasady odbioréw rob6t okresla umowa o roboty
budowlane.

9.2. Odhidr rob6t ulegaj gcych zakryciu lub zanikaj acych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub

zanikajgcych. Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.
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9.3. Odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urz gdzen technicznych

Organizacja i koszt w/w odbioréw jest po stronie wykonawcy.

Proby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, powinny obejmowac¢

w szczegOlnosci:

- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dzialce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne
i oSwietleniowe, sygnalizacyjno - alarmowe, odgromowe, gazéw technicznych i sprezonego powietrza
technologiczne i inne,

- urzgdzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,

- urzgdzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

- urzgdzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci§nieniowe i inne.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach oraz w " Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét" lub innych publikacjach
technicznych.

9.4. Odbidr ko ncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robét budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja
zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw
przewodow kominowych, instalacji, urzgdzen technicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
toleranciji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

9.5. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koAcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Przeglad obiektu winien by¢ dokonany w okresie trwania gwarancji.

9.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat  acji i konserwacji urz adzen

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej

umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg

Prawo budowlane w skltad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na

budowe, wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych
oraz przewodoéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszgcych

12) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
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sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
¢) o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczerstwa "B"
dla materiatow i urzadzen,
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
15) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

9.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze - w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3) szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacje z umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki badan kontrolnych

6) protokoty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Rozliczenie robo6t

Odbiér robét zostanie udokumentowany protokotem odbioru robét podpisanym przez
obie strony co stanowi podstawe do wystawienia faktury (zaptaty za wykonane roboty).
.Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze
okreslone w umowie. W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia
naleznodci i jej wyptaty

11. Normy i przepisy zwi gzane _

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestOw i innych wymaganych swiadectw. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sg w jakiejkolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

-.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano montazowych i rozbiorkowych Dz.U. Nr 13172 poz.93.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
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podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198
poz. 728).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie wzoréw
wniosku o pozwolenie na budowe, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe,
- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
-Szczego6towe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

dla poszczegdlnych rodzajow robot..

19



SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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0. PRZEPISY ZWIAZANE 24

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych w obiekcie: Remont pomieszczen budynku dydaktycznego ,B” AWF w
budynku rektoratu AWF w Katowicach na ulicy Mikotowskiej 72A

1.3. Zakres rob6t obj etych szczegbtow g specyfikacj g techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynk6w wewnetrznych a w szczegélnosci:

- zeskrobanie i zmycie starych farb na $cianach i sufitach

- naprawa spekanych $cian i sufitow

- odgrzybianie i likwidacja ple$ni w narozach

- tynki wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne Il kat. na $ciankach nowych.

- gruntowanie tynkOw preparatami wzmacniajgcymi

- wykonanie gtadzi gipsowych na scianach i sufitach.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna pkt. 1

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdina pkt. 1
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, szczegotowg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
technicznej - cze$¢ ogdlna pkt. 2.

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych
Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie" lub aprobatom
technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ro6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

0 przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

»Zaprawy budowlane zwykie".
- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok.3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701
;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodag Inspektora nadzoru inwestorskiego mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej — czg$¢ ogolna pkt3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolna pkt 4
Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normag BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni spos6b
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdélna pkt 5.

5.1. Warunki przyst gpienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowedo, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0oC.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".
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5.2. Przygotowanie podio za

5.2.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg
benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne

z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.3.4. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.5. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych
na zawilgocenie -w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogolna pkt. 6.

6.1. Badania przed przyst apieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwo$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdInosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.2.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru robo6t

6.3.1. Badania tynk6w zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej — cze$¢ ogdlna pkt. 8.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkdéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie

w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2.
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7.2. llo$¢ tynkéw w m2
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 9.

8.1. Odbiér podio za nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic¢ i umy¢
woda.

8.2. Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacj g projektow g, szczegdtowg specyfikacjg techniczng

i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6,
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.3. Odbidr tynkow

8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.3.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych

z podioza, plesni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej — cze$¢ ogodlna pkt 10.
Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia jakosci
i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

24



SST-2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
okladzin z plyt gipsowo-kartonowych w obiekcie: Remont pomieszczen budynku dydaktycznego ,B” AWF
w Katowicach na ulicy Mikotowskiej 72A

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacjite  chnicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych szczegbtow g specyfikacj g techniczn g

Przestrzen ciggéw komunikacyjnych nalezy obudowa¢ piytg gipsowo-kartonowg ( GKF 2x1,5 cm),
- wykonanie rusztéw z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych

- montaz ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

- przyklejenie naroznikdbw ochronnych na narozach scianek

- gtadzie gipsowe na stykach piyt i szlifowanie gtadzi

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej — cze$¢ ogolna.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej — czesé ogélna pkt. 1.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
technicznej — czes¢é ogolna pkt. 2.

2.1. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie

PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Tablica 1

Lp. - Wymagania -GKB -GKF -GKBI -GKFI
zwykta ognioodporna wodoodporna wodo-i
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepnosé karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym tak, aby przy odrywaniu
kartonu rekg rwie sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia gipsowego
3. Wymiary i Grubos$é 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
tolerancje
Szerokos¢ 1200 (+0; -5,0) [mm]
Diugosé [2000-3000] (+0; -6)
Prostopadto$¢ roéznica w dtugosci przekatnych <5
4. Masa 1 m2| 9,5 [<9,5 -- -- --
piyty [12,5] |<12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
o grubosci |15,0 |<15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5-15,0
[kg] | >18,0] <18,0 16,0 -19,0 -- --
5. Wilgotnosc [%] <10,0
6. Trwalosé -- >20 -- >20
struktury przy
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwosé[%] | -- -- <10 <10
8. Oznakowanie napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju piyty, grubos¢, data
stronie plyty produkcji
9. Oznakowanie szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kolor kartonu
10. Oznakowanie niebieska czerwona niebieska czerwona
barwa napisu
2.2. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania poditoza stosowa¢ mozza wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
2.3.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5 mm.




2.4. Klej gipsowy do przymocowywania piyt gipsowo-k artonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt. 3.
Sprzet do wykonywania suchych tynkéw Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkow,
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdélna pkt. 4.
4.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podkiadzie. Wysokos¢ sktadowania

- do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, nakladanych jeden na drugi.

4.2. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt o grubosci 12,5 mm

lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposob zmechanizowany
przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie

z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogélna pkt. 5.
Przestrzen nalezy obudowa¢ ptytg gipsowo-kartonowg ( GKB 2x1,5 cm),

- wykonanie rusztow z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych

- montaz ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

- przyklejenie naroznikdéw ochronnych na narozach scianek

- gtadzie gipsowe na stykach piyt i szlifowanie gtadzi.

5.1. Warunki przyst gpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotnosé wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Konstrukcje na ruszcie stalowym lub aluminiowy m
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili przy$ciennych UD 27x28x0,6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej — cze$¢ ogélna pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan p3yt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$c¢,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt

6.1.2. Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w specyfikacji technicznej - czesé ogélna pkt. 8.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian

w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie
powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2 .

7.2. Wielko $ci obmiarowe

suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt. 9.

8.1. Odbiér podto za

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo -
kartonowych. Jezeli odbidr podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacj g

projektowg, szczeg6towg specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 specyfikaciji
technicznej daly pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych

w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykiadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o diugos$ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg

a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyiki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni Odchylenie
suchego tynku od ptaszczyzn od
ptaszczyzny i odchylenie kata

krawedzi od lini prostej

Pionowego

poziomego

przewidzianego w
dokumentaciji

nie wieksza niz 2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz

2 na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci

2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

nie wieksze niz 2 mm na
1 mb i og6tem nie niz

3 mm na catej
powierzchni ograniczonej
Scianami belkami itp.

nie wieksze niz
2mm

28



9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - czesé ogdélna pkt 10.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisoéw zawartych pomiedzy Wykonawcg

a Zamawiajgcym w umowie 0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni suchego

tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:e dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiodrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

b) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
« dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-karto nowych.

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne

Informator o montazu piyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatlowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigtps Polska-Stawiany Sp. z o.0.,
Szarbkow 73, 28-400 Pinczow. Informator-Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych

w budownictwie" - wydanie 1V-Krakéw 1996 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki drzwiowej w obiekcie:

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacjite  chnicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t Wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych szczegbtow g specyfikacj g techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow robét
montazowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina, a takze podanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stata czes¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosc i
przepuszczalnos¢ swiatta. Okno skitada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub

z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Skrzydto - ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzylo prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu
jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie)

lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek
zegara.
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1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Ogdblne wymagania dotyczgce rob6t podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogolna pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, szczegdtowa specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
technicznej - cze$¢ ogdlna pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi;

« stolarka okienna i drzwiowa,

* parapety wewnetrzne i zewnetrzne, obrobki,

» materialy uszczelniajace,

* inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy do wykonania robot montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1. Stolarka okienna i drzwiowa

- okna PCV i aluminiowe, 2 szybowe

- o$cieznice drzwiowe, metalowe

- drzwi zewnetrzne - stolarka aluminiowa, 2 szybowa z szybami bezpiecznymi P3

( drzwi do kottowni powinny mie¢ zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie pod naciskiem )

- drzwi wewnetrzne pltycinowe, ptaskie, okleinowane ,CPL” 0,7mm (drzwi wewnetrzne wg. zestawienia
stolarki na poziomie parteru

powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg El 60)

- drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone

- drzwi wewnetrzne metalowe do kottowni (od wewnatrz pomieszczenia powinny mie¢ zamkniecie
bezklamkowe, otwierajgce sie pod naciskiem)

- drzwi wewnetrzne do kabin ustepowych (wykonac jako element systemowy tgcznie ze Sciankami
dziatowymi z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej; w drzwiach do WC dla pracownikdw nalezy stosowac
samozamykacze)

Okna i drzwi powinny posiada¢ whasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 1 4351 -1 :2006.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiaty, z ktérych okna i drzwi sg wykonane, tgcznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i sSrodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do
wszystkich elementéw skltadowych, majgcych wplyw na trwatos¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez
powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie. Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi,
parametry techniczne oraz wtasciwos$ci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektows.

2.1.2. Parapety

- parapety wewnetrzne z pltyty wiérowej laminowanej, gtadkie

- parapety zewnetrzne aluminiowe

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.1.3. Materialy uszczelniaj ace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci od
rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne ,Srodkowe - izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione

w tablicy 1.
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Tablica 1

Materiaty uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypleniania szczelin miedzy oknem lub
drzwiami a osciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie) Folia do okien
Impregnowana tasma Pianka poliuretanowa paroszczelna

Kit trwale elastyczny

rozprezna paro Wetna mineralna Impregnowana tasma rozprezna
prz_epuszczalna paroszczelna Tasma butylowa do
Folia paroprzepuszczalna okien

Folia elastyczna
paroprzepuszczalna

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzié w reakcje chemiczne
otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wplywem temperatury.

2.1.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

* elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w oéciezu:

- kotki rozporowe (dyble), kotwy, $ruby, wkrety,

« elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, kagtowniki stalowe,

* elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,

- katowniki, éwiercwalki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju
okien i sposobu ich mocowania.

2.2. Warunki przyj ecia na budow e materiatdw i wyrobow do monta zu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spieniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien
i drzwi powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie wyrob6w i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do monta zu okien i drzwi

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000,
a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi z wyjgtkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.
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Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wkasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i
materiatow powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,

w temperaturze powyzej -t-50C a ponizej +350C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych poétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale
wowczas okna i drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legarow
powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
czynnych urzgdzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa.

W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby
nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 3.

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ooeciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w specyfikacji technicznej — czes¢ ogdlina pkt 4.
4.1. Wymagania szczego6towe dotycz gce srodkdéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi

i kolejowymi Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i
drzwi w $rodkach transportu powinny by¢é zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

4.2. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na $rodki transportu

4.2.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogow  ym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
réwnolegle do podituznej osi pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic, drzwi - na stojakach oscieznic.
Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesunaé wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwiw  $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $srodkach transportowych nalezy tgczyé w bloki. Potgczenia powinny zapewnia¢
stabilnos¢ i zwartos$¢ tadunku oraz zabezpieczac go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.
Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

¢) usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

d)tagczenie rzeddw w bloki w transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogélna pkt 5.

5.1. Warunki przyst gpienia do monta zu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu rob6t stanu surowego, przykryciu budynku
i zakonczeniu wigkszosci rob6t mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakonczeniem robét
mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych

w pomieszczeniach. W Scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywaé przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos$¢ wykonania $cian,

- stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

- zgodnos¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

- czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien
z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy o$ciezem a oscieznica.

5.2. Ogdlne zasady monta zu okien i drzwi

5.2.1. Usytuowanie okien i drzwiw o  $ciezu

5.2.1.1. Okna i drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1oC od
temperatury punktu rosy.

Nalezy stosowac¢ ogdlne zasady usytuowania okien:

- w $cianie jednowarstwowej - w potowie grubosci Sciany,

- w $cianie warstwowej z ociepleniem wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokos¢ z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,

- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym - jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.2.2. Zasady ustawienia okien i drzwi w otworze

5.2.2.1. Ustawienie okien i drzwi powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw okna pod
wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgcg funkcjonalno$ci okien
i drzwi, - miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane oraz kgtowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny byc tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos$¢é
odksztatcania sie ksztattownikéw okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub
kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

5.2.2.2. Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi podane sg w tablicy 3 i 4, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes$é B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006r.

5.2.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugo$ci elementu do
3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m. Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie
moga mieé¢ negatywnego wptywu na funkcjonalnosé okien lub drzwi.

5.2.3. Zasady mocowania okien i drzwiw 0  $ciezu

5.2.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za posrednictwem tacznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

5.2.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku - w zaleznos$ci od rodzaju $ciany

(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem i sciang.

5.2.3.3. Sruby mogg byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej, cegly silikatowej,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy.
W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikdw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane

sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki
metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

34



5.2.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.2.4. Uszczelnienie i izolacja pot gczenia okien i drzwi ze $ciana

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowe;j
od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczgcych:

- zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materialéw, oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu), wymagan w zakresie
wilgotnosci i temperatury powietrza. Uszczelnienie okien na obwodzie skiada sie z trzech warstw:
wewnetrznej, srodkowej i zewnetrznej. Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu
uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych
powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne). Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary
wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiegac¢
wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze
nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. weny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng
potaczenia okna z osciezami. Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypleniona
warstwg izolacji termicznej. Pianki stosowane do wyplenienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe
o kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji
szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wyplenienie szczeliny, a jednoczesnie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy. Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie
wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne powinno
by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby nie bytlo mozliwosci

przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a sciana. Uszczelnienie powinno by¢
trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

5.3. Ogodlne zasady osadzania parapetow okiennych

5.3.1. Parapety zewn etrzne

Parapet zewnetrzny powinien byé osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji
projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

- parapet powinien wystawaé poza ptaszczyzne $ciany nie mniej niz 3 cm,

- mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

- miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi
i silikonem,

- potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny zapewniac
ciggtos¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z o$ciezem przedstawione
sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2006r),

- przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢é wprowadzony pod
profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego
uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

- zmiane ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone

co 250 cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do goéry przez wiatr, wyttumienie odgtosow
padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

- potaczenia koncowe parapetdéw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania
elewaciji.
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5.3.2. Parapety wewn etrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna. Parapety wewnetrzne powinny byé osadzone w dolnej cze$ci oScieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna byé
tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej - czes¢ og6lna pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do monta zu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét
montazowych oraz wykonaé¢ badania wyrobdéw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzaj acych wykonanie monta zu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania scian, zgodnie z odpowiednig szczeg6towg specyfikacja techniczna,

- rodzaj osciezy oraz ich prawidiowos¢ wykonania i stan wykoriczenia (otynkowane czy nieotynkowane),
zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodnos$¢ wymiardw otworow z wymiarami projektowanymi.

- mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a o$cieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze
w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Badania materiatéw i wyrobdéw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng
w zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacja projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatdbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych

w robotach montazowych, stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$é) oraz spos6b przechowywania
wyrobow i terminy przydatnosci materiatlow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych

z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w
szczeg6lnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow
miedzy tgcznikami mechanicznymi},

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a os$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce montazu okien i drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng (szczeg6towa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie
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ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B -Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych", wydanie ITB -2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentac;ji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow
diugosci i wysokosci,

¢} sprawdzenie réznicy diugosci przekgtnych oscieznicy i skrzydet - r6znica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mrn przy diugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywaé sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie zamykac¢
sie lub otwiera¢,

e) sprawdzenie szczelnosci - zamkniete skrzydto powinno przylegac¢ rownomiernie do osieznicy
zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowos$ci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogélna pkt 7.
Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w specyfikaciji technicznej — czes¢ ogblna pkt 8.

8.1. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi .

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki
tych badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie

i izolacje okien i drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych

i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa. Wykonawca robét obowigzany
jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej specyfikacji, poréwnaé je z wymaganiami
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podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny
wizualnej.

Montaz okien i drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazaé na konieczno$¢ regulaciji okuc),
usunaé niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt.
5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawié¢ okna i drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci
okien i drzwi balkonowych

zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i drzwi balkonowych z zamoéwieniem.
Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej — cze$¢ ogodlna pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie montazu okien i drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

5. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych.

6. PN-EN 1SO717-1:1999/A1:2006(U) jw.

7. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$é powietrza - Metoda badania.

8. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania.

9. PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatlywania ognia zewnetrznego na dachy.

10. PN-ENV 1187:2004/A1:2006(U) jw.

11. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.
12. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja.

13. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos$é - Metody badan.

14. PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, ¢ aluzje - Odpornos¢ na wikamanie -Wymagania i klasyfikacja.

15. PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, ¢ aluzje - Odpornos¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne.

16. PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

17. PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi zaluzje - Odpornosé na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na préby wlkamania recznego.

18. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwos$ci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

19. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwos$ci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspdtczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

20. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza -Klasyfikacja.

21. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.

22. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.

23. PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

24. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.

25. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.
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26. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane « Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji

i $cian ostonowych - Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

27. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane « Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji

i $cian ostonowych - Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajgce;.

28. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane « Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji

i $cian ostonowych - Czes¢ 3: Metoda badania powrotu po odksztalceniowego.

29. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji

i §cian ostonowych - Czes¢ 4: Metoda badania powrotu po odksztalceniowego po przyspieszonym
starzeniu.

30. PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi -Okreslanie wspoétczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej - Czes¢ 1. Kompletne okna i drzwi.

31. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi -Okreslanie wspétczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej - Czesé 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.
32. PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie cialtem miekkim i ciezkim -Metoda badania, wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja.

33. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

34. PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch - Wymagania i klasyfikacja -
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.

35. PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Wymagania i klasyfikacja -
Czesc¢ 2: Proba poligonowa.

36. PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania — Czes¢ 1.
Rura uderzeniowa.

37. PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 2:
Préba poligonowa.

38. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji
mieszkan -Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych

i wewnetrznych.

39. PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem - Obliczanie
wspatczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta - Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

40. PN-EN 13363-2:2006 Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem - Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i Swiatta - Czes$¢ 2: Szczego6towa
metoda obliczania.

41. PN-ENV 13420:2006 f U) Okna - Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami - Metoda
badania.

42. PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes$é
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

43. PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

44. PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

45. PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.

46. PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne.

47. PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna

i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

48. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych.

49. PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

50. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych -Obcigzenie wiatrem.

51. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Izolacyjnosc¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych
-Wymagania.

52. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

55. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

56. PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat
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10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.
84 z pbzniejszymi . zmianami).

10.3. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego {Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi .
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pOzniejszymi
Zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania oraz
odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w obiekcie:

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacjite  chnicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych szczegétow g specyfikacj g techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie podidg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme architektoniczng
okladanych elementéw. Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan
odnosnie wlasnosci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny poditozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Ogdblne wymagania dotyczgce rob6t podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogblna pkt 1.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg ,szczegdtowg specyfikacjag techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
technicznej - cze$¢ ogodlna pkt 2.

2.1. Materialy stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych

i klinkierowych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych

i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i plytki ceramiczne i klinkierowe

- ptytki ceramiczne gresowe ( niepowodujgce niebezpieczenstwa poslizgu )

- cokot z ptytek ceramicznych wysokosci 10cm

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne,

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejagcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane, Woda do betonéw i zapraw."
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogodlna pkt 3.

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- harzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zlobkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci ztobkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogolna pkt 4.
Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych $rodkoéw i urzadzen.
Zaleca sig uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzgdzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej — czes$¢ ogodlna pkt 5.

5.1. Warunki przyst gpienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji pod podtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robdét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +50C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem
i przewiewem.

5.2. Wykonanie wykfadziny

5.2.1. Podto za pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12 MPa,

a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady "ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
diugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i
szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchni dylatowanych pél
nie powinna przekracza¢ 10 m, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz
w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatem
wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé¢ skurczowych
zaleca sie zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych wtoknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

5.2.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkosé i szerokosé
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Wybor kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gladkg krawedzig pacy a nastepnie
"przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 500. Kompozycja klejgca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci
piytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozyciji klejgcej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
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-50 x 50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy jag lekko przesung¢ po poditozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i mikro ruchami odsungc¢ na szerokosé¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepno$ci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania”. Wieksze
ptytki zaleca sie dobijaé miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg powierzchnig
ptytki. Mozna to osiggnaé naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe . W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne

i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wyktadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gltadkag ggbka. Jezeli

w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze
pytki.

Uwagi:

- powierzchnie spocznikéw schodéw powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwg badz
fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schodéw a krawedzie
stopni powinny wyréznia¢ sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki;

- styki posadzki ze $ciang wykonhczy¢ cokotem wys.10cm

5.3. Wykonanie okfadzin

5.3.1. Podtoza pod okiadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
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Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkéw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowag¢, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementows lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci
laty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania pltytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta
szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sklada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta, gtadkg fate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzyé poziomicy. tate mocuje sie na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju piytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 500. Kompozycja klejgca powinna byé
roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
piytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze

kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiardw plytek podano w pkt. 5.2.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
piytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na scianie, docisnieciu i "mikro ruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt "przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada sie zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoin w zaleznosci od wymiardw piytek podano w pkt. 5.2.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachdw instalacyjnych. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia plytek. Doktadny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji
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stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowsg) po powierzchni oktadziny pacg gumowsg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé

w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar

zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdblnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga byc¢ takze pytki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt. 6.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podioza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetiac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentac;ji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowg fate,

- sprawdzenie spadkéw podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1., wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin

z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢
ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robét
"zanikajgcych".

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych wyktadzin i okladzin a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.
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Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie pytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoc faty kontrolnej diugosci 2m przyktadanej
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢
z dokfadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na calej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1m nalezy zmierzy¢ szerokosé spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm
- grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszego opracowania

i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktérych r6znorodnosé barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dlugooeci 2m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

- spoiny na cafej diugosci i szerokos$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m i 3mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm dla
piytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,-

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepno$ci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm
na dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m

i 3mm na dtugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ og6lna pkt. 7.

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbhieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogélna pkt. 9.

8.1. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i okladzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podioza. Odbidr podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.2.
dla wyktadzin i w pkt. 5.3. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i specyfikacja techniczng i zezwoli¢ do
przystgpienia do rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtoze nie powinno byé¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru inwestorskiego) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa,

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczego6towe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- protokéty odbioru podtoza,

- protokoéty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji technicznej, poréwnac je z wymaganiami
i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawié¢ wyktadzine lub okladzine i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokot odbioru kofncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
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9. PODSTAWA PLATNO SClI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna pkt. 10.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdélne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rownie¢, przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robo6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych
i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikoéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci

i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IlI.
PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.

Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptiytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupa A ll Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11Cz.2.
PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A ll1.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarOw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigce;.
PN-EN 1SO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na pekniecia wioskowate
piytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornos$ci.

PN-EN 1SO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych

i zapraw do spoinowania,

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne wydanie OWEOB
Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | czes$é 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny

z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok,

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit- 1999 rok.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich realizowanych wewnagtrz i na zewnatrz obiektu:

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacjite  chnicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych szczegbtow g specyfikacj g techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy szczegbdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na
celu wykonanie malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie whasciwosci materiatéw, wymagan i sposobow
oceny poditozy, wymaganh dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow. Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna,
obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:

— przygotowanie powierzchni pod malowanie

— przygotowanie farb

— montaz i demontaz rusztowan

— wykonanie powlok malarskich farbami emulsyjnymi i akrylowymi

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z malowaniem jakie wystepujg przy realizaciji
umowy a w szczegolnosci malowanie $cian i sufitow:

- malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg matowg $cian i sufitdw tynkowanych

- ilos¢ warstw malowan wg zalecen producenta, lecz co najmniej do uzyskania efektu pokrycia farby jednak
nie mniej niz 2 x

- przed malowaniem podioze zagruntowac wg zalecen producenta farby

- sufity — wyszpachlowa¢ masg gipsowg i pomalowaé szorowalng emulsjg akrylowg

- Sciany wewnetrzne po otynkowaniu wyszpachlowaé¢ masg gipsowg i pomalowac szorowalng emulsja
akrylowg

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogblna, a takze podanymi ponizej:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwki) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
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Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna pktl 1.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
technicznej - cze$¢ ogdlna pkt. 2.

2.1. Materialy stosowane

do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to
wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci

z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany"”,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Srodki gruntujgce

Fluaty — cynkowy lub magnezowy — majgce postac krysztatkow barwy zottej do jasnobrunatnej,

0 zawartosci uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niz 92% w robotach malarskich
powinny by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 15 -20% do neutralizacji alkalicznego podtoza przed
wykonaniem powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5%. Do gruntowania mozna stosowac rowniez farby olejne lub
syntetyczne do gruntowania.

2.2.2. Farby budowlane gotowe

Farby suche sg gotowg mieszankg zawierajaca jeden lub kilka pigmentéw, wypetniacze oraz sproszkowane
Spoiwo; wymagajg zalania wodg przed stosowaniem na 2 - 24 godzin w zalezno$ci od rodzaju kleju,
dokladnego wymieszania przed uzyciem i przecedzenia przez sito gospodarcze.

Farby w postaci past powinny by¢ przed uzyciem do malowania doprowadzone do konsystencji roboczej
przez uptynnienie odpowiednim dla danego rodzaju farby rozciehczalnikiem, zgodnie z wytycznymi
producenta. Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej

do uzycia na budowie.

Farby emulsyjne wytwarzane na r6znych spoiwach polimerowych mozna stosowaé¢ na beton o gtadkiej
powierzchni, tynki zwykte i pocienione wszystkich rodzajoéw dopuszczonych na powierzchnie wewnetrzne
budynkow.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.3. Pigmenty

Pigmenty stosowane do robdt malarskich powinny mie¢ posta¢ suchego proszku lub koncentratu ciektego,
bez brudek, skawalen i zanieczyszczen mechanicznych.

Pigmenty powinny wykazywac nastepujgce cechy:

- odpowiedniag barwe i odcien, okreslone przez poréwnanie ze wzorcem;

- mase oznaczong wedlug normy przedmiotowej;

- dostateczng zdolnosé krycia zalezng od rodzaju pigmentu;

- wymagang zdolnos¢ barwienia, ktéra im jest wieksza, tym mniej pigmentu potrzeba do przygotowania

1 kg farby;
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- dostateczng odpornos¢ na dziatanie swiatta sprawdzong wedtug obowigzujgcej normy dla warunkéw
wewnetrznych lub zewnetrznych;

- wystarczajgcg odpornosc na dziatanie wapna i cementu, w przypadku uzycia pigmentu do farb
wapiennych lub cementowych, lub przy malowaniu tynkéw zawierajgcych wapno i cement.

2.2.4. Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne

Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujgcej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wyglgdzie biatego
zawiesistego mleczka kauczukowego stosuje sie oddzielnie do gruntowania podtozy porowatych albo w
gotowych produkowanych fabrycznie farbach.

2.2.5. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy poditoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wkasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.6. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008: 2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna pkt. 3.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i waiki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w specyfikacii technicznej - cze$¢é ogoélna pkt. 4.
4.1. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogodlna pkt. 5.

Sufity - wyszpachlowa¢ masg gipsowa i pomalowaé szorowalng emulsjg akrylowg w kolorze biatym

Sciany wewnetrzne po otynkowaniu $ciany wyszpachlowaé masg gipsowa i pomalowaé szorowalng emulsjg
akrylowa w kolorze.

5.1. Warunki przyst gpienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych, metalowych lub

z tworzyw sztucznych (biaty montaz) i armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.)

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

- ulozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,
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- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow.

5.2. Wymagania dotycz gce podio zy pod malowanie

5.2.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokitadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-68/B-10020.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru.

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna byé oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Powierzchnia muru powinna byé¢ odkurzona i odtluszczona.

5.2.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktore wydano aprobaty techniczne. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.2.3. Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw
solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.2.4. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace
oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg
szpachlowg, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢

z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem
pozaru. Elementy, ktére w czasie rob4t malarskich mogag ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- spos6b przygotowania farby do malowania,

- spos6b nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4. Wymagania dotycz gce powtok malarskich

5.4.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows.

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
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b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) luszczenia sie powiok,

¢) odstawania powtok od podioza.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powltok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podioza, bez przeswitdw, plam i odpryskéw,

b) nie Sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan,

0 powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2 ,

b) chropowatos$é powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.4.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegaé¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

€) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogolna pkt. 6.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotnosé muru,

- podiozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien wilgotnosc¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnos$c¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnieh, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- piyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
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Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym sSwietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé
przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywa¢ czystej szmatki. Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.
W przypadku watpliwosci nalezy pobraé prébke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo -
wagows.

6.1.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-
2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng

w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegOlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie
wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w
temperaturze powietrza co najmniej +50C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnos$ci powioki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym

z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
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¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powioki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolna pkt. 8.

7.1. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordéw i miejsc nie zamalowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2. Malowanie opasek i wylogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach
kwadratowych powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogélna pkt. 9.

8.1. Odhidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.2.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do robét
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru inwestorskiego) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odhidr ostateczny (ko ncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow

i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej specyfikacji technicznej, poréwnaé

je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5.4 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia

w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawcg.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogoélna pkt. 10.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$é 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykorczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdéine. Kod CPV 45000000. Wydanie I,
OWEOB Promocja - 2005 r.
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