Rozbudowa i modernizacja szkieletu sieci LAN. AWF K-ce. Instalacje telekomunikacyjne i informatyczne.

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat opracowania:

Rozbudowa i modernizacja szkieletu sieci LAN
Akademii Wychowania Fizycznego im. J.Kukuczki
w Katowicach

Lokalizacja:
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania:
- zlecenie Zamawiajacego
- wizja lokalna z inwentaryzacja istniejacej kanalizacji teletechnicznej,
- zalozenia 1 wytyczne branzowe,
- norma ZN-02/TD S.A.-03 (zeszyty problemowe),

1.2  Charakterystyka obiektu:

Tematem opracowania jest rozbudowa istniejacej kanalizacji teletechnicznej na potrzeby
modernizacji sieci LAN na terenie campus AWK K-ce. Rozbudowa polega na budowie
dodatkowej kanalizacji teletechnicznej 1 wprowadzeniu do niej kabli $wiattowodowych. Kable te
stanowi¢ beda potaczenia pomigdzy istniejacym serwerem (budynek Rektoratu — I pietro pom.
101-6) a poszczegdlnymi szafami teleinformatycznymi, zlokalizowanymi w wyznaczonych
budynkach campus’u. Szczegoétowy zakres prac oraz sposob ich wykonania pokazano w czgsci
rysunkowej opracowania oraz przedmiarze robot.

Zastosowane urzadzenia to prefabrykaty, posiadajace stosowne atesty 1 $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na terenie RP. Uzyte w projekcie materialy, okreslone
katalogowymi symbolami, z nazw 1 parametréw, sa przykladami. Stosowanie zamiennikOw
reguluja odpowiednie przepisy.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Kanalizacja teletechniczna

Kanalizacja budowana bedzie zgodnie z przepisami przywotanymi na rysunku ,,Ukladanie
kanalizacji”. Do rozbudowy zastosowano prefabrykowane studzienki telekomunikacyjne SK-2
oraz rury kanalizacyjne pcv®75 (zalec. Arot A75). Sposob utozenia 1 tras¢ kanalizacji pokazano
w cz. rysunkowej. Pod studzienkami ma by¢ piach gruboziarnisty w ilosci co najmniej 0,5m’.
Istniejace uzbrojeniem terenu wymusza wykonanie prac ziemnych recznie.

Dotyczy to rowniez ,otwarcia” terend6w utwardzonych. Stosowanie koparek jest
niedopuszczalne. Odkryte instalacje ,,obce” nalezy chroni¢ ostonami potdéwkowymi po 1m od
miejsc skrzyzowania lub zblizenia. Odkryte trasy elektroenergetyczne mozna odstoni¢ wytacznie
do strefy ochronne;.

2.2 Polaczenia Swiatlowodowe

W ramach modernizacji sieci LAN na terenie campus’u AWF K-ce, do potaczen pomiedzy
poszczegdlnymi obiektami zastosowano kable Swiattowodowe jednomodulowe 12 parowe o
zdolnosci transmisji min. 10 Gb. Dla realizacji potaczen, w szafach teleinformatycznych zostana
zabudowane patchcord’y $wiattowodowe SC-LC. Spawanie 1 rozszywanie $wiattowodoéw na
panelach powinno by¢ realizowane z nalezyta starannoscia.

Lokalizacja poszczegdlnych szaf teleinfo (wewngtrz budynku) powoduje koniecznos¢
prowadzenia czg$ci kabli po $cianach na uchwytach, istniejacych konstrukcjach wsporczych,
kanatach kablowych itp. Szczegdly pokazano w cz. rysunkowej opracowania.

2.3 Wykonawstwo robét

Prace zwiazane z cze$cia informatyczna, winny by¢ realizowane przez osoby o wilasciwych
umiejgtnosciach 1 kwalifikacjach. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ nadzorowania tych prac przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, uzgodni¢ podziemne uzbrojenie terenu z posiadana
mapa uzbrojenia. Ewentualne watpliwosci wyjasni¢ wykopami kontrolnymi. Prace prowadzi¢ z
minimalng ingerencja w struktur¢ 1 elementy zagospodarowania terenu, uwzgledniajac
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lokalizacja drzewostany 1 roslinnosci ozdobnej. Doprowadzenie terenu robot do stanu z przed
rozpoczecia prac oraz zgromadzenie kompletu dokumentacji odbiorczej, moze by¢ traktowane
jako zakonczenie robot.

W ramach dokumentacji odbiorczej, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu m.in. dokumentacjg
powykonawcza z protokdtami pomiaréw parametrow wybudowane;j sieci.

Procedura realizacji zadania inwestycyjnego oraz czynno$ci z tym zwiazane, sa regulowane
obowiazujacymi przepisami.

2.4 Instalacje ochronne

Obowiazujace na tereni campus AWF K-ce:

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM nie ulega zmianie.
OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA bez zmian.

OCHRONA POZAROWA nie jest wymagana.

2.5 Uwagi ogolne :

- Zakres prac objetych opracowaniem jest zgodny z wytycznymi okreslonymi przez Uzytkownika.
- Wykonawcg prac objetych opracowaniem obowiazuja wiasciwe normy budowlane, przepisy
BHP 1 p.pozarowe.

- Na planach pokazano orientacyjne rozmieszczenie sprz¢toOw 1 urzadzen. Przed realizacja
zamOwien materialowych nalezy wykona¢ obmiary z natury.

3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY DLA INWESTYCJI
3.1 Dane wyjsciowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ich planu / Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie zakresu 1 formy
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robodt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151,
poz. 1256 /;

- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106,
poz. 1126 / z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z
2001r. Nr: 5, poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129,
poz.1439, Nr: 154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

- ZN-96 TPSA-004, BN-73/8984-05 Budowa kanalizacji teletechniczne;.
- ZN-02/TD S.A.-03 Budowa instalacji §wiattowodowych.
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3.2 Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego.

L.p. Rodzaj sieci nie tak

1. Kanalizacja telekomunikacyjna X

2. Rurociagi kablowe X

3. Instalacja teletechniczna wewngtrzna X

4. Linia telekomunikacyjna w ciagach kablowych X
3.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, miejsce i rodzaj zagrozen.

L, Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie tak
1 Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X

2 Przewody linii energetycznej porazenie pradem X

Kablowe linie energetyczne porazenie pradem X

3.5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, miejsce i rodzaj zagrozen.

Lp Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie tak
1 Ciagi chodnikowe Ruch pieszych X
2 Rurociag cieplny przeplyw pary lub wody grzewczej

3 Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja

4 Przewody energet. przeplyw pradu — porazenie pradem X
5 Kablowe energet. przeplyw pradu — porazenie pradem X

3.5 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

1. Kierownik budowy sprowadza przystepujacych do pracy waznos¢ posiadanych uprawnien.
2. Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robot.

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.
Pracownicy powinni posiada¢ wlasciwy sprzet BHP.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 zaleceniami nadzor.

Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos¢ drog ewakuacyjnych.

A e

Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.
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URZ&D ;V?J-E“IGDZ’KI 14 grudnia 4
M@ﬂﬁc%Amg e Katowice,dnia ....... 199 . .. F

456-052 Kate

Nr ewid. 1127/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD .
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWI

.....

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6Zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Ze:

ANTONI HA DAS Z

TR T SR e e R P e et e e R DR
.......... tschnik elekteykis ol e
urodzony dnia __..28 sierpnia 1942 r.w Katowicach ... .........
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do uykonywania sa-
modzielnej funkcji Pf?j?kgg?F?.?f??.k?????????.pngWY.j:J?¥¥i§r
w specjalnosci..... instalacyjno, - inzynieryjnej...............
w.zakresie sieci. i.insralacji, elektrycznych.

I A o
foyswatel ... .. ... f@T?ﬁ?-.ﬂ.?.P.ﬁ.?.? jest upowainiony do :
1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,sieci napowietrz-
nych i kablowych linii energetycznych,stacji i urzadzen elektro-
energetycznych,

2/ kiesrowsnia,nadzorowania i kontrolowania rudowy i robdt , kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i insta-
lacji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu technicznego
instalacji elektrycznych,sieci napowietrznych-i kablowych linii
energetycznych,stacji i urzadzen elektroenergetycznych o powszech-
nie znanych rozwiazaniach konstrukeyjnych.
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® POLSKA
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,,ff\ﬂrf 3UDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze wengfikacyjry
SLK-AKI-LVA-MEB *

Pan Antoni Hadasz o numerze ewidencyjnym SLE/IE/7372/01

adres zamieszkania ul. Kijowska 47/7, 40-754 Katowice

jest cztonkiem ilqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Preewodniczgoy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
d:l:t.rmﬂnqnpum b:i:pmmr[mp-udrn:ﬂn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowenego certyfiketu sy
rOwnowaine pod waziedem siutkte prewnych columentam opatrzonym pOGDIsami whasnorecemymi.)

= poprawnosd darych w rlnlqn-,mzmmdmmumusprmum:mpnﬂmq numery weryfikscgines D maSwindcena ne
stronie Polskie] by Iniynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujge sig z biurem winsciwej Olrezowej Izby InZynierow
Budownicten.
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