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DOPUSZCZALNE ODLEGtOSCI ZBLIZEN DO URZADZ. PODZIEMNYCH

a) rurociqgi wody, gazu, scieki o cisn. do 0,5 atm min. 50 cm
b) rurociqgi z plynami palnymi min. 50 cm
c) gurociqgi z gazami palnymi ocisn. 0,5—4 atm min. 100 cm
d) zbiorniki z plynami palnymi min. 200 cm
e) czesci podziemne linii napowietrznych min. 80 cm
f) sciany budynkéw, kanaly zwyjgtkiem a,b,c,d, 50 cm

g) skrajna szyna trakcji (nie elektr.) min. 250 c¢m
h) skrajna szyna trakcji elektr. wg PN—66/E—-05024
) uziomy ochronne R<10 om min. 50 cm
) kanat cieptowniczy c.o min. 50 cm

Skrzyzowanie z sieciq
elektroenergetycznq

telekom.

zgodnie z:

120 cm

— przy budowie skrzyzowania conajmniej
jeden przepust zapasowy

— miejsce skrzyzowan i zblizen oznaczy¢
oznacznikami betonowymi z cechami kierunku

Skrzyzowanie z innqg
sieciqg telekom.
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Frojektowana kanalizacja jest dwururowa
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Rozbudowa i madernizacja szkieletu
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