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PROJEKT ZAWIERA :

A. ARCHITEKTURA.

- CczZesc¢ opisowa :

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot opracowania.

3. Stan istniejacy.

4. Stan projektowany.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Zataczniki formalno-prawne.

- Cczesc rysunkowa :

. Rzut | pietra - stan istniejgcy.

. Rzut lll pietra — stan istniejacy.

. Rzut | pietra — stan projektowany.

. Rzut lll pietra — stan projektowany.

. Przekrdj A-A , B-B — stan projektowany.
. Rzut | pietra — aranzacja posadzek.

. Rzut lll pietra — aranzacja posadzek.

. Lazienka nr 1 — schemat uktadu ptytek.
9. Lazienka nr 2 — schemat uktadu ptytek.
10. Lazienka nr 3 — schemat uktadu ptytek.
11. Ltazienka nr 4 — schemat uktadu ptytek.
12. tazienka nr 5 — schemat uktadu ptytek.
13. Zestawienie stolarki i Slusarki.

ONoOOOTR~OWN =

TOM B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSOBNE OPRACOWANIE.

TOM C. INSTALACJE SANITARNE + WENTYLACJA — OSOBNE OPRACOWANIE,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana autorska
- uzgodnienia branzowe

- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu cze$ci pomieszczen kondygnacji |l
i | pietra budynku domu studenta Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
ul. Mikotowska 72A.

- na kondygnaciji | pietra :



- w segmencie $rodkowym w pom. nr 120f przewidziano duzg kuchnie dla
uzytkownikdbw domu studenta i hotelu a w pom. nr 120g salke do nauki; ktéra
potaczona funkcjonalnie z kuchnig moze petni¢ rowniez funkcje jadalni

- na kondygnacii lll pietra :

- w segmencie srodkowym w pom. nr 300f przewidziano duzg kuchnie dla uzytkownikéw
domu studenta i hotelu a w pom. nr 300g salke do nauki; ktéra potaczona
funkcjonalnie z kuchnig moze petnié¢ réwniez funkcje jadalni

- w skrzydle zachodnim przewidziano remont i przebudowe w taki sposéb aby kazdy
pokdj miat przyporzadkowang swojg tazienke i w miare mozliwosci funkcjonalnych swoj
aneks kuchenny.

3. STAN ISTNIEJACY.

Oktadziny $cian — tynki cem.-wap., ptytki ceramiczne. Oktadziny
posadzek - pcw, panele, lastrico, ceramika.

Oktadziny sufitdbw — tynk cem. — wap., sufity podwieszone kasetonowe, z ptyt GK, panele
pcw.

Stolarka drzwiowa — drewniana typowa.

Wszystkie drzwi z korytarza do pomieszczen oraz wiekszo$¢ drzwi do fazienek sg
niezgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Stan techniczny pomieszczen przewidzianych do remontu — mierny.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1, Roboty rozbiérkowe:
- | pietro :

- demontaz drzwi z oscieznicami

- demontaz parapetéw

- demontaz kanatéw wentylacyjnych blaszanych w pom. 1209
- demontaz posadzki z ceramiki z cokolikami

- demontaz posadzki z lastriko z cokolikami

- skucie tynkéw gtuchych scian

- rozkucie otwordow drzwiowych

- rozkucia posadzkKi i scian pod nowe instalacje sanitarne
- wykucie nowych otworéw drzwiowych

- demontaz instalacji elektrycznej

- demontaz instalacji sanitarnych z osprzetem

- Ill pietro :

- rozbiérka $cian dziatowych

- demontaz drzwi z oscieznicami

- demontaz parapetoéw

- demontaz kanatéw wentylacyjnych blaszanych w pom. 300g
- demontaz sufitow podwieszonych w pokojach

- demontaz sufitbw podwieszanych w fazienkach
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- demontaz sufitow podwieszanych na korytarzu

- demontaz desek odbojowych korytarza

- demontaz oktadzin z ptytek ceramicznych $cian

- demontaz posadzki z pcw

- demontaz posadzki z ceramiki z cokolikami

- demontaz posadzki z paneli podtogowych

- skucie tynkoéw gtuchych scian

- rozkucie otworéw drzwiowych

- rozkucia posadzki i scian pod nowe instalacje sanitarne

- wykucie nowych otworéw drzwiowych

- sprawdzenie — po demontazu sufitObw podwieszanych w tazienkach istniejacych —
skutecznosci dziatania istniejgcej wentylacji grawitacyjnej, wymuszone;j
- demontaz instalacji elektrycznej

- demontaz instalacji sanitarnych z osprzetem

4.2. Roboty budowlane :

- montaz nowych $cian dziatowych, obudéw pionéw kanalizacyjnych, wypetnien wnek i
uzupetnienie istniejacych z pustakdw ceramicznych gr 8 cm, np. Porotherm Dryfix lub
ptyt GK na ruszcie stalowym

- obudowa scian okiennych facznie z filarami i nadprozami w pokojach ptytami GK na
ruszcie stalowym. Stosowac profile sufitowe typu U i C, wypetnienie z wetny mineralnej gr 5
cm.

- zamurowanie otworow drzwiowych

- montaz nadprozy drzwiowych — systemowych Porotherm, lub typu , L”

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg projektu branzowego

- wykonanie przerdbek instalacji c.0. — wg projektu branzowego

- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i wentylacji wg projektu branzowego,

w pomieszczeniach tazienek wykonac wentylacje grawitacyjng wymuszona. Miejsca
podtaczen do istniejacych komindw wybrac po demontazu sufitOw podwieszanych

- montaz nowych drzwi wewnetrznych :

drzwi wewnetrzne drewniane np. Pol-skone Sempre, kolor silkstone orzech Royal 291,
wypetnienie ptyta widrowa petna lub otworowa, system przylgowy z uszczelkami w kolorze
okleiny, zawiasy — trzy szt., szkto mleczne matowe, oscieznice zwykte i regulowane stalowe,
malowane jak drzwi np. Pol-skone,

okucia — zawiasy, zamki, klamki, szyldy w jednym kolorze — srebrny mat,

wentylacja drzwi tazienkowych — podcinana

drzwi D1 (EI30), D4 — np. Sempre WOSP,

drzwi D2 ( do pokoi) — np. Sempre Wo254

drzwi D3 (do tazienek) — np. Sempre W02S2

- uzupetnienie tynkOw wewnetrznych $cian i sufitow

- uzupetnienie posadzek po demontazu $cian dziatowych

- wykonanie wylewek samopoziomujacych pod nowe posadzki

- wykonanie gtadzi gipsowych sufitdw i scian we wszystkich pomieszczeniach

- montaz sufitdbw podwieszanych z ptyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym w
tazienkach, w kazdej tazience wykonac¢ otwor rewizyjny w postaci jednego kasetonu
sufitu podwieszanego np. Ecophon — 60x60 cm

- montaz sufitdbw podwieszanych w korytarzach Il pietra z ptyt GK na ruszcie
stalowym



- montaz sufitdbw podwieszanych w pokojach, przedpokojach, wnekach kuchennych z

ptyt GK na ruszcie stalowym

- montaz nowych posadzek — zgodnie z proj. architektury

- montaz cokolikOw przysciennych

- montaz listew dylatacyjnych i na stykach z innym rodzajem posadzki

- wykonanie izolacji poziomej pod ptytki z ,,ptynnej folii” np. aquafin firmy Schomburg,
pionowej do wys. 1.50 m na scianach, gdzie montowane beda urzadzenia sanitarne
/umywalki, muszle/, do wys. 2.20 m na $cianach kabin prysznicowych, wklejenie w

naroznikach posadzki ze Scianami tasm uszczelniajgcych np. Schomburg

- wykafelkowanie scian zgodnie z rys. proj. architektury, montaz listew naroznych

aluminiowych, wykafelkowanie fartuchéw w aneksach kuchennych, kuchniach i

pomieszczeniach gospodarczych

- montaz nowych parapetOw — szer. parapetu okresli¢ po wykonaniu obudowy $cian i

montazu grzejnikOw, parapety w kolorze szarym

- malowanie scian i sufitbw farbami zmywalnymi np. lateksowymi w kolorach :

sufity — kolor biaty

fragmenty scian w tazienkach — kolor biaty

Sciany korytarzy |, lll pietra, pomieszczen gospodarczych Il pietra, Sciany przedpokoi, wnek

kuchennych i pokoi — S2005-B80G, Sciany w pokojach bez wnek na szafy — S7010-Y50R,

S1080-Y20R, S2060-Y80R, S2065-R90B, S3060-B70G, S3560-G, w kazdym pokoju tgcznie z

pokojami nauki powinna by¢ jedna $ciana , kolorowa”

4.3. Montaz wyposazenia:

- lampy — zgodnie z proj. inst. elektr.

- lustra z fazg obwodowg gr 3 cm

- stelaze pod miski ustepowe — np.” GEBERIT” — Duofix

- przycisk sptuczki — np. ,,GEBERIT” - TANGO

- miski ustepowe — np. ,HATRIA” — FUSION 48 z deskg wolhoopadajaca

- umywalki narozne — np. ,HATRIA” — Area — 47x47 cm,

- brodziki — pbétokragte 90 cm, ceramiczne np. HATRIA Drop,

- kabiny — szklane, np. KERMI

- baterie umywalkowe — np. Trend Laguna LGA 00201

- baterie prysznicowe — np. Trend Laguna LGA 00800 + uchwyt + waz

- baterie kuchenne — np. Trend Sprint Sp Fon 41

- baterie w pom. gosp. — np. Trend Pull 4 z wyciggana wylewka

- zlewy kuchenne jednokomorowe z ociekaczem i dwukomorowe — typowe ze stali
nierdzewnej

- Zlewy w pom. gospodarczych — typowe ze stali nierdzewnej, jednokomorowe,
montowane na wys. 50 cm

- pozostate wyposazenie kuchni — wg specyfikacji inwestora

- pozostate wyposazenie tazienek — pojemniki na mydto, haczyki — wg specyfikacji
inwestora

4.4.Montaz mebli.

Specyfikacje mebli wykona¢ wg zalecen inwestora.

W projekcie przyjeto zatozenie :

- tazienki — wg proj. architektury

- aneks kuchenny — szafki kuchenne stojace, szafki kuchenne wiszace, lodéwka, zlew
jednokomorowy z ociekaczem, kuchenka elekiryczna bez piekarnika

- pokdj — dwa lub jeden tapczan, szafa, stolik + dwa fotele, regat na ksigzki, dwie szafki
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nocne, regat na scianie

- przedpokdj — szafa ubraniowa — szer. 60 lub 90 cm, szafka na obuwie

- kuchnia wspdlna — szafki kuchenne stojgce i wiszace, zlewy dwukomorowy, kuchnie
elektryczne, kuchnie mikrofalowe,

- salki nauki — stoliki i krzesta

Wszystkie rozwigzania materiatowe i wyposazeniowe s3 propozycjami, wybrane do
realizacji powinny spetniac zatozenia jako$ciowe i estetyczne przedstawione w
propozycjach.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robét.
a) roboty budowlane
- roboty demontazowe
- roboty murarskie
- roboty tynkarskie
- roboty instalacyjne
- roboty kafelkarskie
- roboty wykoriczeniowe
- roboty montazowe
- roboty malarskie

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- roboty beda prowadzone wewnatrz istniejacego, czynnego obiektu administracyjnego,
prace prowadzi¢ etapowo, wygradzajac strefy robot a jednoczesnie zapewniajac dostep do
pomieszczen wskazanych przez Inwestora

3) Elementy zagosp. dziatki mogace stwarzac¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.
- brak

4) Wskazanie przewidywanych zagrozen.
- praca na wysokosci
- praca na rusztowaniach
- roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych
- praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 26.09.1997 roku ,,W sprawie ogélnych przepiso6w bezpieczenstwa i higieny
pracy” — Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003
,W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych” - Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
30.10.2002 ,,W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy”- Dz.U. nr
191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.

6) Wskazanie srodkdéw techniczno-organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczestwom i ratowniczych.



- roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wtasciwie kwalifikowanego
kierownictwa budowy

- w przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu i dokona¢ ich
technicznego odbioru

- w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych i budowlano-montazowych utrzymywac
na budowie dostepne reczne srodki gasnicze

- zapewnic tacznosé telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa
medycznego i pozarowo-technicznego

- utrzymywac na budowie apteczke ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy



