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1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Zamawiajacego,
- podktady branzowe,
- Dz U.nr 109, poz. 719 z 2010r. w/s ochrony p.poz. budynkow,
- Norma PN-INC 60364-4-41 Instalacje elektryczne.
- uzgodnienia z Zamawiajacym.
1.2. Charakterystyka przedmiotu opracowania:
Tematem opracowania jest czg$¢ budynku Domu Studenta: poludniowa strona trzeciego pigtra z
czeScig administracyjng, zawierajaca pomieszczenia mieszkalne oraz administracyjno-magazynowe.
Przedmiotowe opracowani ma na celu dostosowanie pomieszczen do zmienionego sposobu
uzytkowania. Szczegoly charakterystyki pomieszczen podano w czesci budowlanej opracowania.
Dysponentem obiektu jest Zamawiajacy.
1.3. Zakres opracowania:
Przedmiotowe opracowanie dotyczy wewngtrznych traktow komunikacyjnych 1 pomieszczen
mieszkalnych dla potrzeb akademika oraz cz. administracyjno-magazynowej. Opracowanie obejmuje
swoim zakresem:
- budowe dzwigkowego systemu ostrzegania (DSO),
- budowg instalacji sygnalizacji zagrozenia pozarem,
- budowg instalacji o§wietlenia drogi ewakuacyjnej,
- budowg sieci telewizji dozorowe;,
- budowg sieci teleinformatycznej,
- wymiang instalacji gniazd wtykowych oraz o$wietlenia pomieszczen i korytarza.
1.4. Zalozenia projektowe:
- napiegcie zasilania: L+N+PE (230V) AC - ukfad sieci: TN-S,
- ochrona od porazen pradem elektrycznym: wg. PN-IEC 60364-4-41.
- oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z atestem CNBOP,
- czas dzialania o$wietlenia ewakuacyjnego: co najmniej 60 min,
- natezenie oswietlenia ewakuacyjnego: min. 1 Lx, przy hydrantach min. 5Lx.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1.  Zasilanie energia elektryczna
Punktem rozdziatu energii dla odbiornikow objetych opracowaniem to rozdzielnia kondygnacyjna o
oznaczeniu TP3. Lokalizacj¢ pokazano w cz. rysunkowe;.
2.2. Wewnetrzne linie zasilajgce (wlz-y)
Tablice mieszkaniowe (7309-17319) zasilane sa indywidualnymi wlz-ami. O parametrach potaczen
zadecydowaly obliczenia techniczne. Przewody zasilajace prowadzone bgda po drabince kablowe;j,
zabudowane] w przestrzeni migdzystropowej korytarza.
2.3. Tablice mieszkaniowe
Projektowane tablice zostaly zestawione przykladowo wg. katalogu wyrobow ,legrand”. Kazda z
tablic jest wyposazona w wylaczniki przeciazeniowo-zwarciowe o parametrach dostosowanych do
zabezpieczanych obwodow. Szczegdty w czesci rysunkowe;.
2.4. Konstrukcje wsporcze instalacji
Wzdhuiz korytarzy (na cafej diugosci) zostana zabudowane drabinki kablowe (2xD100) na
wspornikach stropowych. Na jednej drabince beda utozone przewody instalacji oswietleniowych
korytarza 1 wlz-y tablic mieszkaniowych. Na drugiej zostana umieszczone przewody instalacji
stabopradowych.
Przewody nalezy mocowac¢ do drabinek uchwytami paskowymi.
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2.5 Ochrona przeciwpozarowa

SYGNALIZACJA POZARU

W pomieszczeniach, objetych opracowaniem, rozmieszczono czujniki dymowe zagrozenia pozarem.
Umieszczono je na stropie macierzystym 1 podwieszonym. Czujniki niewidoczne posiadaja
wyniesione wskazniki zadziatania. Obwdd czujnikOw zostanie wpigty w obwod istniejacej linii
dozorowej. Wszystkie elementy sygnalizacyjne (czujki, przyciski alarmowe, ostrzegacze akustyczno-
optyczne) linii dozorowej stanowia o ochronie obiektu.

Przewody laczace poszczegdlne elementy linii, prowadzone beda po drabinkach kablowych oraz w
rurkach pcv®20 posadowionych pod tynkiem.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)

System umozliwia rozgloszenie komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob,
przebywajacych w budynku. Komunikaty sa nadawane automatycznie po aktywacji centrali
pozarowe. System moze by¢ wykorzystany przez operatora (recepcjoniste). Realizacja systemu
polega na umieszczeniu glosnikow w korytarzu. Przewody sieci glosnikowej prowadzone bgda jak
powyzsze.

AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

W stropie korytarza umieszczono oprawy os$wietlenia drogi ewakuacyjnej oraz pods$wietlone
wskazniki drogi ewakuacyjnej.. Umozliwiaja one swobodne, bezkolizyjne opuszczenie budynku w
sytuacji ogloszenia stany zagrozenia. Zastosowane oprawy oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz
wskazniki, posiadaja atest p.poz. i sa zasilane z wydzielonego obwodu elektrycznego co umozliwia
realizacja funkcji autotestu. Oprawy mocowane sa pomigedzy oprawami oswietlenia podstawowego
korytarza. Powinny one o$wietla¢ drogg ewakuacji $wiatlem o natezeniu min. 1 Lx. Po zalaczeniu,
oswietlenie drogi ewakuacyjnej dziata bezprzerwowo co najmniej 60 min. Protokot z pozytywnymi
wynikami pomiaro6w stanowi integralna czg$¢ dokumentacji odbiorcze;.

UWAGA: przyjeto system bezprzerwowego $Swiecenia wskaznikow drogi ewakuacyjne;.

2.6. Instalacja telewizji dozorowej

Na korytarzu rozmieszczono kamery telewizji przemystowej. Sa to wewnetrzne kamery stacjonarne
z obiektywami szerokokatnymi, na wspornikach stropowych. Kamery sa podiaczone do rejestratora
ulokowanego w portierni. Lokalizacj¢ kamer oraz ich sposob polaczenia pokazano w czgsci
rysunkowej. Przewody instalacji prowadzone beda jak przewody instalacji p.poz.

2.7. Instalacja teleinformatyczna

W mieszkaniach zostana zabudowane beda gniazda pojedyncze p/t (RJ45). Przewody taczeniowe
prowadzone bgda podobnie jak instalacji p/poz., do szafki tele-info Sti Ill(z innego opracowania).
Szczegbdly pokazano na schemacie polaczen.

2.8. Instalacje oSwietlenia

OSWIETLENIE PODSTAWOWE POMIESZCZEN
O sposobie 1 rodzaju oswietlenia korytarza oraz pomieszczen mieszkalnych, zadecydowat architekt.
O ilosci zrédet Swiatta zadecydowaly obliczenia techniczne (w cz. podstawowej dla catego budynku).
W opracowaniu zastosowano oprawy:

- nastropowe w pomieszczeniach mieszkalnych 1 administracyjnych,
- wbudowane w korytarzu,

z instalacja 1 osprzetem podtynkowym. Rozmieszczenie opraw 1 osprzg¢tu instalacyjnego pokazano
w czg$ci rysunkowej. Sterowanie oswietleniem korytarza z sterownika umieszczonego w recepcji.
OSWIETLENIE AWARYJNE 1 EWAKUACYJNE
Obwody os$wietlenia drog ewakuacyjnych (opisane wyzZej) stanowia réwnocze$nie os$wietlenie
awaryjne. Przy braku zasilania podstawowego, oprawy tych obwodow zapalaja sig, oswietlajac
korytarz. Umozliwia to swobodne, bezkolizyjne przemieszczanie si¢ oraz spokojne oczekiwanie na
powro6t zasilania.



OSWIETLENIE CALODOBOWE

Konstrukcja budynku powoduje, ze czgs¢ korytarzy jest pozbawione o$wietlenia naturalnego. W
tych miejscach wydzielono (oddzielny obwod) oprawy, ktére $wieca cala dobg. Pelnia one
rownoczesnie funkcj¢ oswietlenia nocnego. Instalacja zostanie wykonana podobnie ja powyzsze.
Lokalizacje opraw pokazano w czgsci rysunkowe;.

2.9. Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach mieszkalnych rozmieszczono gniazda wtykowe do zasilania energia elektryczna
odbiornikow statych 1 ruchomych oraz wyposazenia pomieszczen zasilanych energia elektryczna. W
czgsci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacje gniazd oraz wysoko$¢ ich posadowienia.
Przewody poszczeg6lnych obwodow prowadzone beda jak oswietleniowe.

2.10. Instalacje ochronne

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM jest identyczna jak dla calego budynku
(patrz opracowanie podstawowe).

OCHRONA POZAROWA jest identyczna jak dla calego budynku (patrz opracowanie podstawowe).
2.11. Uwagi ogodlne :

- Zakres prac objetych opracowaniem jest zgodny z wytycznymi technologicznymi okre§lonymi
przez Uzytkownika.

- Wykonawce prac objetych opracowaniem obowiazuja wlasciwe normy budowlane, przepisy BHP i
p-pozarowe.

3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY DLA INWESTYCJI
sa identyczna jak dla catego budynku (patrz opracowanie podstawowe).

4.1 Oswietlenie pomieszczen:

Obliczenia, zgodnie z PN-EN-12464.

Dla 500Lx/m” przy h = 2,5m — strumien 1360 Im. Do obliczen postuzono si¢ powierzchnia pokoju
mieszkania i oprawag PLANO LED 312342 50W/3450 Im/IP20 f-my LENAlighting.

pom./ natgz. nom. oprawa/moc obl.: 1lo§¢ opraw/moc/strumoen | Natgz. rzecz.
S (m%) Ex (Lx) P(W) N(szt.)/Pop (W)/Dgpi(Im) E., (Lx)
526/27,8m’ 500 PLANO LED 10/500/34 500 465

Powyzsze jest przyktadem doboru opraw dla poszczego6lnych pomieszczen.



