Stadion Lekkoatletyczny kategorii IllA z halg lekkoatletyczng, strzelnicqg i zagospodarowaniem terenu

zestawami mobilnymi do transportu urzgdzen LA,

Bieznia rozgrzewkowa 4 torowa, 100 metrowa ze skocznig do skoku w dal
Magazyny na sprzet sportowy,

Szatnie,

Pokoje dla sedzidw, spikera i obstugi medycznej,

Sitownia,

Pomieszczenia odnowy biologicznej,

Sala konferencyjna,

Pokoje administracyjne.

Wszystkie tory biegowe, oraz rozbiegowe o prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej lub z
petnego poliuretanu (full PUR), posiadajacej aktualny IAAF Product Certificate.

V. PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCII:

Powierzchnia terenu inwestycji — ok. 66 103 m2
Powierzchnia niecki stadionu wraz z trybunami — ok. 21 340 m2
Powierzchnia zabudowy — 8 942 m2
Powierzchnia uzytkowa — ok. 9501 m2
- wtym:
— hala lekkoatletyczna — 8496 m2
— strzelnica— 755 m2
— zaplecze widowni stadionu — 250 m2
Ilo$¢ miejsc na trybunach — 4510
- wtym:
— natrybunie zachodniej pod zadaszeniem - 1224
— natrybunie zachodniej bez zadaszenia — 1702
— natrybunie wschodniej bez zadaszenia — 1584

Aby umozliwi¢ przyszty rozwdéj obiektu zapewniono mozliwos¢ rozbudowy obu trybun w
przysztosci, jak rowniez ich zadaszenia.

llos¢ kondygnacji nadziemnych - 2

Stadion Lekkoatletyczny kategorii IllA z halg lekkoatletyczng, strzelnicq i zagospodarowaniem terenu

taczna ilo$¢ projektowanych miejsc postojowych - 191 mp

-wtym:
Miejsca dla autokarow — state wydzielone miejsca — 8 mp

— dodatkowa mozliwos¢ parkowania dla kolejnych ok. 10 - 20 autokaréw wzdtuz
wydzielonych drég wewnetrznych

VI. PODSTAWOWE ZAtOZENIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE :

Konstrukcja zelbetowa monolityczna lub pétprefabrykowana, dopuszczalna konstrukcja
stalowa

Konstrukcja dachu stalowa lub z drewna klejonego

Dach ocieplony, kryty membrang EPDM

Zadaszenie widowni z membran PVC lub PTFE

Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych, lub bloczkéw gazobetonowych,
z ociepleniem z wetny mineralnej, lub EPS do U.=0,20, $ciany z ptyt warstwowych z
rdzeniem niezapalnym U.=0,20

Oktadzina scian zewnetrznych drewniana, lub z paneli aluminiowych lub z laminatéw
HPL

Sciany dziatowe wewnetrzne murowane z pustakdéw ceramicznych, lub bloczkéw
gazobetonowych, tynkowane tynkami cementowymi i gipsowymi

Stolarka zewnetrzna aluminiowa, U.=0,90

Stolarka drzwiowa wewnetrzna do decyzji Zamawiajgcego

Wylewki w pomieszczeniach betonowe zbrojone siatka, lub wtéknem rozproszonym
Wykonczenie podtég ptytki ceramiczne, gresowe, zywice epoksydowe, wyktadziny
dywanowe

Podtoga sportowa na catej powierzchni areny hali lekkoatletycznej i biezni
rozgrzewkowej, systemowa z prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej lub z petnego
poliuretanu (full PUR), nawierzchnia musi posiadac¢ aktualny IAAF Product Certificate
Wykoniczenia Scian ptytki ceramiczne, tynki cementowo — wapienne i gipsowe, oktadziny
Scienne

Sufity podwieszane modularne

Caty obiekt objety systemem wentylacji mechanicznej

Wybrane pomieszczenia jak szatnie, gabinety lekarskie, odnowa biologiczna objete
systemem klimatyzacji

Caty budynek objety systemem kontroli dostepu zintegrowanym z systemem BMS
Wszystkie instalacje bezpieczenstwa zintegrowane z systemem BMS
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