
PROJEKTOWANA KORONA TORU ROLKOWEGO

NIECKA PROJEKTOWANEGO STADIONU L.A.

POZIOM PŁYTY STADIONU=+305,00 m n.p.m.

(proponowana kota wysokościowa)

PROJEKTOWANY

BUDYNEK HALI SPORTOWEJ;

PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI

PARTERU=+308,00 m n.p.m.

(proponowana kota wysokościowa)

ISTNIEJĄCE SCHODY TERENOWE

WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI

KOLIDUJĄCE Z PLANOWANĄ

INWESTYCJĄ;

zdj.nr 1

POZOSTAŁOŚCI TRYBUN STADIONU KOLIDUJĄCE Z

PLANOWANĄ INWESTYCJĄ

zdj.nr 2

POZOSTAŁOŚCI TRYBUN STADIONU KOLIDUJĄCE Z

PLANOWANĄ INWESTYCJĄ

zdj.nr 4

ISTNIEJĄCA BIEŻNIA STADIONU WRAZ Z

POZOSTAŁOŚCIAMI URZĄDZEŃ

SPORTOWYCH; NAWIERZCHNIA BIEŻNI UTWARDZONA W

ZŁYM STANIE TECHNICZNYM

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA W

ZŁYM STANIE TECHNICZNYM

zdj.nr 5

TRYBYNY PROJEKTOWANEGO STADIONU L.A.

UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI INWESTYCJI

Akademia Wychowania Fizycznego

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

ul. Mikołowska 72A

40-065 Katowice

UL. Szyb Walenty 26A

PL 41-700 Ruda Śląska

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
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