Stadion Lekkoatletyczny kategorii IllA z halg lekkoatletyczng, strzelnicqg i zagospodarowaniem terenu

|. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Zamawiajacy:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ul.Mikotowska 72A, 40-065 Katowice

e mapa pogladowa z nr dziatek ewidencyjnych i uzbrojenia sieciowego przekazana przez

Zamawiajgcego

wizja lokalna

wytyczne Zamawiajgcego

obowigzujace przepisy prawa budowlanego
podrecznik IAAF Track and Field Facility Manual 2008,

Tadeusz Majsterkiewicz, Warszawa 15.12.2014

Przedmiotem opracowania jest koncepcja urbanistyczno - architektoniczna stadionu i
treningowej hali lekkoatletycznej z widownig na ok. 4500 miejsc wg wytycznych IAAF i PZLA.
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 77/3, 78/172, 79/11, 79/6, 79/8, 80/6, 78/169, 78/177, 79/5,
80/3, 81/3, 85/3, 86/7 Katowice rejon ul. Zgrzebnioka / Kosciuszki

1l. OPIS KONCEPCJI:

Gtownym zatozeniem programowanej inwestycji jest budowa stadionu lekkoatletycznego,
ktory wykorzystujgc naukowy potencjat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach, stworzy nowe mozliwosci szkoleniowe w zakresie lekkoatletycznych
dyscyplin sportowych. Na terenie stadionu znajdzie sie hala treningowa z krytg bieznig
lekkoatletyczng, oraz strzelnica sportowa umozliwiajgca rowniez przeprowadzanie zawodow
biathlonowych, oraz treningi strzeleckie.

Projektowany stadion i hala lekkoatletyczna s3 nowoczesnymi obiektami sportowym,
zapewniajgcymi  odpowiedni standard uzytkowania, zgodny z miedzynarodowymi
wytycznymi i normami. Zaproponowany sposdb rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych
oraz program funkcjonalny, zostat przyjety z myslg o zapewnieniu jak najwiekszej
elastycznosci obiektu. Szeroko rozumiane problemy bezpieczenstwa budynku oraz warunki
korzystania z biezni, oraz urzadzen w obrebie bieini uznano w projekcie za gtéwne

Stadion LA — wymagania IAAF i PZLA - wskazéowki dla projektantéw i inwestoréw,
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determinanty projektowe i to one, przede wszystkim, wptynety na uktad funkcjonalny
stadionu i hali. Za niemniej istotne uznano wymogi federacji IAAF i PZLA, ktére zadecydowaty
nie tylko o rozmiarach stadionu i krytej biezni, ale réwniez o sposobie organizacji widowni,
miaty réwniez kluczowy wptyw na rozmiar i sposéb rozwigzania zapleczy szatniowo —
magazynowych.

A. STADION LEKKOATLETYCZNY

Obiekt bedzie dostosowany do mozliwosci rozgrywania zawoddéw o randze Mistrzostw Polski
o petnym programie, oraz mityngéw miedzynarodowych, oraz innych mniejszych imprez. W
tym celu zostat wyposazony w widownie na ponad 4500 statych miejsc siedzacych (z czego
ponad 1200 pod zadaszeniem) zaprojektowane zgodnie z normg EN 13200-1:2003. Trybuny
zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy uzyskanie optymalnej widocznosci dla biezni, z
wartoscig parametru c powyzej 90 mm. Elementem warunkujgcym uzytecznosé obiektu w
trakcie imprez sportowych jest caty blok funkcjonalny, zlokalizowany w okolicy linii mety (na
rysunkach oznaczony jako zaplecze widowni). Jego elastyczny program pozwoli na jego
adaptacje na pokoje do pracy dla dziennikarzy, oraz sale konferencyjna.

Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki zalicza stadiony lekkoatletyczne z nawierzchnig syntetyczng
(posiadajaca aktualny certyfikat IAAF), ktorych wiasciciele nie wystepuja o certyfikat IAAF, do
odpowiednich kategorii (lll — V), biorgc pod uwage ich wyposazenie w urzadzenia
lekkoatletyczne (liczba toréw biezni okreznej i liczba toréw na prostej, liczba skoczni i rzutni),
usytuowanie tych urzadzen, wyposazenie w sprzet zawodniczy i sedziowski oraz
zaprojektowane zaplecze do rozgrzewki i obiekty pomocnicze. Kategorie IlIA uzyskuja
stadiony z bieznig 8-torowg na prostej i na okreznej, wraz z nizej podang, wymagang liczbg
skoczni i rzutni oraz wymagang minimalng dtugoscia rozbiegdw, na ktérych potozona zostata
nawierzchnia z grupy prefabrykowanych nawierzchni kauczukowych lub nawierzchni
poliuretanowych z petnego poliuretanu. Wymagany jest tez obiekt rozgrzewkowy z co
najmniej 4 torami o dtugosci 100 m oraz skoczniami i rzutniami umozliwiajgcymi
przeprowadzenie rozgrzewki do prawie wszystkich konkurencji.

Stadion otoczony jest techniczng drogg dojazdowg o parametrach drogi pozarowej. Stanowi
ona jednoczesnie dojazd do hali lekkoatletycznej. Pomiedzy droga pozarowa a ptyta stadionu
zaprojektowano ogdlnodostepny cigg pieszy — rolkowisko. W obrebie rolkowiska
zaprojektowano publiczny plac wielofunkcyjny, umozliwiajgcy animowanie mniejszych
wydarzen sporotwo — kulturalnych.
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