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A. Opinia geotechniczna

1. WSTEP

Opracowanie sporzadzono na zlecenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki, z siedzibg w Katowicach (40-065), przy ul. Mikotowskiej 72a.

Prace dokumentacyjne wykonano w zakresie ustalonym przez Zleceniodawce.

Niniejsze opracowanie — Opinia Geotechniczna (ekspertyza geotechniczna) — dotyczy
okreslenia warunkdéw gruntowo-wodnych oraz podstawowych parametréw geotechnicznych
gruntéw dla potrzeb posadowienia stadionu lekkoatletycznego z obiektami towarzyszgcymi,
tj. hali treningowej z krytg bieznig i strzelnicy sportowej.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w Roz-
porzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z

2012 r., poz. 463).

2. OPIS WYKONANYCH PRAC

Prace dokumentacyjne zostaty wykonane w dniach 31.08 i 16.09.2017 r., z wykorzy-

staniem mechanicznego urzadzenia wiertniczego, na podwoziu samochodowym.

Na dokumentowanym terenie wykonano 13 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci: 4m
(4 szt.), 6 m (4 szt.), 7 m (1 szt.) 7,5 m (1 szt.) i 9 m (3 szt.). Otwér nr 1 dowiercono do gtebo -
kosci 7 m przy zaktadanej gt. 9 m, poniewaz natrafiono na duzy opér poditoza skalistego
uniemozliwiajacy dalsze wiercenie. Trzy odwierty, tj.: 5, 7 i 11, przegtebionoo 1,5do 2 mw
stosunku do zaktadanych 4 i 6 m, poniewaz na koricowych gtebokosciach wystepowaty grun-
ty nasypowe niekontrolowane i zgodnie ze sztuka oraz wiedzg geotechniczng nalezato osig-
gna¢ podtoze nosne na gt. min. 1,5 do 2 m ponizej spagu gruntdow stabonosnych. Odwiert nr
6 zostat przesuniety w stosunku do planowanej lokalizacji z uwagi na wystepowanie w jego
rejonie warstwy betonu, budujacej trybuny stadionu.

Dodatkowo, przy otworze nr 1, wykonano badanie stopnia zageszczenia, sondg dynamicz-
ng lekkg DPL.

Lokalizacja, ilo$¢ i gtebokos¢ wykonanych otworéw geotechnicznych zostata ustalona

Strona | 3220



PGK GEO-MERITUM 09.2017
Mirostaw Pytasz Stadion, Kosciuszki/Zgrzebnioka

przez Zleceniodawce i pokazana na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2). Rzedne otworéw
okreslono metodg domiardéw prostokatnych na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej
otrzymanej od Zleceniodawcy (wartosci te mogg sie rézni¢ od terenowych pomiaréw geode-
zyjnych).

Wiercenia prowadzono pod statym nadzorem uprawnionego geologa.

W trakcie wiercen grunty byly na biezgco badane makroskopowo. Ze wszystkich wyréz-
niajgcych sie warstw pobrano prébki, ktore z kolei przekazano do laboratorium, w celu wyty-
powania sposrdd nich reprezentatywnych prébek do badan.

Przestrzenne ufozenie warstw geologicznych pokazano na kartach geotechnicznych (zat.
3) i na przekrojach geotechnicznych (zat. 5). Na zatacznikach tych zawarto parametry geo-
techniczne po usrednieniu i korelacji.

Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, z zachowaniem

pierwotnego uktadu warstw.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZLECENIA

Zadaniem Inwestora jest posadowienie na przedmiotowym terenie kompleksu spor-
towego sktadajgcego sie z: stadionu lekkoatletycznego, hali sportowej z krytg bieznig i strzel-
nicy sportowej. Projektowane dane techniczne inwestycji sg nastepujace:

1. Powierzchnia terenu inwestycji wyniesie ok. 66100 m?.
2. Powierzchnia niecki stadionu wraz z trybunami wyniesie ok. 21300 m?.
3. Powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 8900 m?, w tym: hala lekkoatletyczna 8500 m?,

strzelnica 760 m?, zaplecze widowni stadionu 250 m?.

4. Liczba miejsc na trybunach ok. 4500.
5. Liczba kondygnacji nadziemnych projektuje sie na 2.

6. Miejsca parkingowe w ilosci ok. 190.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w Katowicach, w dzielnicy Brynéw, u zbiegu

ulic: KosSciuszki i Zgrzebnioka. Badaniami geotechnicznymi zostaty objete dziatki gruntu o nu-

merach ewidencyjnych: 86/7, 79/5, 79/6 i 86/7, jednak cata inwestycja zajmuje duzo wiekszy
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zakres nieruchomosci. Granica poétnocno-zachodnia inwestycji wyznaczona jest ulicg
Kosciuszki, a potudniowo-zachodnia czesciowo ul. Zgrzebnioka oraz zabudowaniami firmy
Introl. Pozostate sgsiedztwo stanowig obszary niezabudowane oprdcz fragmentu granicy
potudniowo-wschodniej gdzie zlokalizowana jest zabudowa przemystowa.

Obecnie na obszarze inwestycji znajduje sie stary stadion lekkoatletyczny, ktéry jest nie-
uzytkowany od dfuzszego czasu i ulegt znacznej dewastacji. Teren powyzej niecki stadionu
porosniety jest gestym drzewostanem lisciastym i iglastym, a niecka stadionu pokryta jest
drzewami oraz roslinnoscig krzewinkowa i trawg. Wzdtuz pétnocnej czesci obwatowan niecki
stadionu przebiega wodociag i kanalizacja.

Lokalizacje ogdlng pokazano na zataczniku nr 1, a szczegétowq na zatgczniku nr 2.

5. FIZJOGRAFIA, MOFROLOGIA | HYDROGRAFIA

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski, 2001), obszar na ktérym potozony jest teren badan znajduje sie w potu-
dniowej czesci Wyzyny Katowickiej, wchodzacej w sktad Wyzyny Slaskiej, ktéra to stanowi
cze$¢ Wyzyny Slasko-Krakowskiej.

Powierzchnia niecki stadionu jest ptaska i nachylona w kierunku NW (réznica wysokosci
wynosi ok. 1 m), skarpy watéw stadionu majg zmienng wysokos$¢ od ok. 2 do 8 m. Obszar
wokoét stadionu charakteryzuje sie urozmaicong rzezbg terenu.

Pod wzgledem hydrograficznym jest to teren potozony na pétnocno-wschodnim stoku
wzniesienia, przez szczyt ktérego przebiega dziat wodny pomiedzy dorzeczami Odry i Wisty.
Teren badan lezy w zlewni rzeki Rawa, ktéra jest jego lokalng bazg drenazu (stanowi prawy
doptyw Brynicy), a jej koryto przeptywa z zachodu na wschdéd, w odlegtosci ok. 3 km na pét-

noc od terenu badan.

6. OPIS WARUNKOW PODLOZA

6.1. Warunki gruntowe
Teren badan lezy w w obrebie Gdrnoslaskiego Zagtebia Weglowego, na potudniowym
sktonie Siodta Gtéwnego.

W podtozu badanego obszaru, do gtebokosci rozpoznania wynoszacej 4 — 9 m p.p.t.,
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stwierdzono wystepowanie utwordow czwartorzedowych-holoceniskich oraz karbonskich.

Czwartorzed - holocen

Holocen wyksztatcony jest w postaci gleby, o migzszosci ok. 0,1 m (nawiercono jedynie w
rejonie otworu nr 13) oraz gruntéw nasypowych niekontrolowanych, pokrywajgcych niemal
caty obszar (nasypdéw nie nawiercono jedynie w otworach nr: 9i 13). Migzszo$¢ warstw nasy-
powych, stwierdzona w odwiertach, wynosi od ok. 0,8 do 6,2 m. Nasypy utworzone s3 z
warstw zbudowanych gtédwnie z mieszaniny: piasku, gliny i piasku gliniastego z domieszka
gruzu i zuzla.

S3 to grunty o niejednorodnych wtasciwosciach geotechnicznych i powinny by¢ ulepszone

lub usuniete z rejonu projektowanej inwestycji.

Karbon

Ponizej gruntéw holocenskich wystepuje kompleks osadéw karbonskich, ktéry zbudowa-
ny jest z naprzemianlegtych warstw zwietrzelin gliniastych i piaszczystych oraz nizej lezgcych
gruntéw skalistych, tj. piaskowcdw i itowcdw. Strop karbonu znajduje sie na gt. od ok. 0,8 do
6,2 m p.p.t.

Zwietrzeliny piaszczyste wyksztatcone sg jako piaski Srednie z okruchami piaskowcéw. Na-
tomiast zwietrzeliny gliniaste reprezentowane sg przez: pyty, piaski gliniaste, gliny piaszczy-
ste, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte oraz ity i ity pylaste, z domieszka okruchéw piaskow-
cow i itowcow. Lokalnie w obrebie zwietrzelin gliniastych nawiercono przewarstwienia wegla
kamiennego. Migzszo$¢ zwietrzelin jest zréznicowana, a ich spggu nie osiggnieto we wszyst-
kich otworach.

Zwietrzeliny podscielone sg przez podtoze skaliste w postaci piaskowcéw i itowcdw. Pia-
skowce zostaty nawiercone w rejonie otwordw nr: 1, 2 i 13; na gtebokosci od ok. 4,2 do
7,2m. ltowiec zostat stwierdzony w rejonie otwordw nr: 3, 6 i 12; na gtebokosci od ok. 4 do
5,7 m. Spagu skat nie osiggnieto. Na podstawie danych archiwalnych warstwy skaliste karbo-
nu maja rozciggto$é NW-SE i zapadajg w kierunku SW pod katem 6-8°.

Karbon tworzy nosne podfoze budowlane.

6.2. Warunki wodne
W trakcie wykonywania wiercen w podtozu gruntowym, do gtebokosci i na dzien prze-

prowadzonego rozpoznania, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.
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Jedynymi przejawami obecnosci wody gruntowej byty saczenia, ktorych wystepowanie
zestawiono w tabeli ponizej (wymieniono tylko te otwory, w ktérych stwierdzono objawy

wod gruntowych).

Tabelanr1
Gtebokos¢
Lp. Nr otworu nawierconego sgczenia
[m p.p.t.]
1. Ow 3 0,5
2. Ow 6 3,3
3. Ow 8 1,5;2,9; 3,5

7. WNIOSKI

Badany obszar jest przydatny do zabudowy i kwalifikuje sie do terenéw o prostych
oraz lokalnie ztozonych warunkach gruntowych. Projektowang inwestycje proponuje sie zali-

czy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

8. WYKORZYSTANE MATERIALY

1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2: Rozpoznanie i ba-
danie podtoza gruntowego.

3. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

4. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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B. Dokumentacja badan podtoza gruntowego

1. WSTEP

Opracowanie sporzadzono na zlecenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki, z siedzibg w Katowicach (40-065), przy ul. Mikotowskiej 72a.

Prace dokumentacyjne wykonano w zakresie ustalonym przez Zleceniodawce.

Niniejsze opracowanie — Dokumentacja badan podtoza gruntowego (DBPG) — dotyczy
okreslenia warunkdw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych gruntéw dla
potrzeb posadowienia stadionu lekkoatletycznego z obiektami towarzyszgcymi, tj. hali tre-
ningowej z krytg bieznig i strzelnicy sportowej.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w Roz-
porzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012 r., poz. 463).

Prace terenowe wykonano w dniach 31.08 i 16.09.2017 r., o zakresie jak w punkcie nr 2

Opinii geotechniczne;j.

2. METODYKA PRAC DOKUMENTACYJNYCH

Prace dokumentacyjne polegaty na analizie i interpretacji wynikow badan tereno-
wych i laboratoryjnych. Po zestawieniu danych grunty podzielono na warstwy geotechniczne
biorgc pod uwage: stratygrafie, litologie i parametry geotechniczne.

Profile otworéw wiertniczych zostaty uzupetnione o podstawowe parametry geote-
chniczne gruntéw (stopien zageszczenia ID i stopien plastycznosci IL), po korelacji oraz
usrednieniu i przedstawione w postaci kart otworéw geotechnicznych (zataczniki nr 3.1-
3.13).

Wyniki badan laboratoryjnych gruntéw: wilgotnos$¢ naturalna, analiza sitowa i granice
konsystencji, zostaty przedstawione na zat. nr 7.

Graficzny ukfad warstw geotechnicznych przedstawiajg przekroje geotechniczne (zatacz-

niki nr 5.1 i 5.2), na ktére naniesiono numery warstw geotechnicznych zgodnie z numeracjg
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przedstawiong w tabeli parametrow warstw geotechnicznych dla obliczenn projektowych

(zat. nr 6).

2. METODYKA BADANIA GRUNTOW

Wydzielone w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne.

Za ceche wiodgcg wystepujacych tu gruntdw sypkich przyjeto stopien zageszczenia ID, a
dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci IL. Parametry te zostaty okreslone na podstawie
przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych (zgodnie z normg PN-EN 1997-
2:2009).

Parametry gruntéw, takie jak: kat tarcia wewnetrznego ¢, spdjnos¢ gruntu cu, edome-
tryczny modut scisliwosci pierwotnej M, i modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E,, usta-
lono na podstawie zaleznosci korelacyjnych (zgodnie z normg PN-B-03020:1981) z para-
metrami wyprowadzonymi, wyznaczonymi metodami polowymi i laboratoryjnymi (zgodnie z
norma PN-EN 1997-2:2009).

Pozostate parametry geotechniczne, tzn.: wilgotnos¢ naturalng w, i sktad granulo-

metryczny ustalono na podstawie badan laboratoryjnych.

3. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

3.1. Budowa geologiczna

W podtozu badanego obszaru, do gtebokosci rozpoznania wynoszgcej max. 9 m
p.p.t., wystepujg utwory holocenskie, reprezentowane przez glebe i nasypy niekontrolowa-
ne (migzszos¢ nasypoéw od ok. 0,8 do 6,2 m). Ponizej zalega kompleks naprzemianlegtych
warstw karbonskich zwietrzelin gliniastych i piaszczystych, ktdre sg podscielone przez
warstwy skat: piaskowce i itowce. Spagu gruntéw karbonskich do koncowej gtebokosci

odwiertéw nie osiggnieto.
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3.2. Charakterystyka geotechniczna
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
0 — nasypy niekontrolowane (Qh)
| — zwietrzeliny piaszczyste (C)
Il — zwietrzeliny gliniaste (C)
Il — zwietrzeliny gliniaste (C)
IV — piaskowiec (C)
V - itowiec (C)

Zalegajgca warstwa gleby jest gruntem organicznym, stabonosnym i nie powinna wyste-

powac na obszarze posadowienia.

Warstwa 0 — nasypy niekontrolowane (holocen)

Reprezentowana jest przez nasypy niekontrolowane zbudowane z mieszaniny: pia-
sku, gliny, z domieszkg gruzu i zuzla. Sg to grunty o zréznicowanym sktadzie jako$ciowym i
ilosciowym. Spag warstwy nawiercono w strefie gtebokosci od ok. 0,8 do 6,2 m.
S3 to grunty o nos$nosci wymagajgcej potwierdzenia na poletkach doswiadczalnych lub
przez badania laboratoryjne, na etapie realizacji inwestycji.
Wystepowanie, migzszos¢ i sktad gruntéw nasypowych jest Scisle okreslony jedynie w

miejscach odwiertow, a na pozostatym obszarze moze ulegaé zmianom.

Warstwa | — zwietrzeliny piaszczyste (karbon)

Grunty te nawiercono w otworach nr: 1, 2 i 13; ponizej nasypow, gleby i zwietrzelin
gliniastych. Warstwe tg budujg $redniozageszczone piaski srednie, z domieszkg okruchdéw
piaskowca. Migzszos¢ zwietrzelin piaszczystych jest rézna i wynosi od ok. 0,8 do 2,5 m. Na
podstawie wykonanego sondowania dynamicznego okreslono ich stopien zageszczenia,
ktory byt podstawg do wydzielenia w obrebie gtéwnej warstwy geotechnicznej podwarstw:
la — piaski Srednie, sredniozageszczone, ID = 0,43;

Ib — piaski $rednie, sSredniozageszczone, ID = 0,65.

S3 to grunty nosne.
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Warstwa |l — zwietrzeliny gliniaste (karbon)

Grunty te nawiercono bezposrednio pod nasypami lub zwietrzelinami piaszczystymi,
na catym obszarze badan. Tworzg one ciggte, naprzemianlegte warstwy, o zréznicowanych
migzszosciach i rodzajach gruntéow. W skfadzie zwietrzelin udziat biorg: piaski gliniaste, pyty
piaszczyste, gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte, z okruchami piaskowcow i
lokalnie itowcéw. W przewazajgcej wiekszosci sg to grunty w stanie zwartym, jedynie w
otworze nr 6, w przelocie gtebokosci od ok. 3,8 do 4,5 m nawiercono warstwe zwietrzelino -
wych plastycznych glin pylastych. Migzszos¢ catego kompleksu gruntéw spoistych jest bar-
dzo zréznicowana, a ich spggu w wielu otworach nie osiggnieto.

Grunty spoiste zwietrzelinowe zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”, jako inne grunty spo-
iste nieskonsolidowane (wg PN-B-03020:1981).

Ze wzgledu na stan i rodzaj gruntdow, w ramach gtéwnej warstwy geotechnicznej, wydzie-
lono nastepujgce podwarstwy:
Il a — piaski gliniaste, pyty piaszczyste, zwarte, IL=0,0 (Ic = 1,0);
Il b — gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, zwarte, IL= 0,0 (Ic = 1,0);
Il c — gliny pylaste, plastyczne, IL=10,28 (Ic = 0,72).

S3 to grunty nosne.

Warstwa lll — zwietrzeliny gliniaste (karbon)

Grunty tej warstwy geotechnicznej nawiercono w otworach nr: 3, 7, 8 i 11, w obrebie
pozostatych zwietrzelin lub bezposrednio pod nasypami. Gtéwnym budulcem tych zwietrze-
lin jest twardoplastyczny it pylasty badz it, z domieszka okruchdéw itowca. Lokalnie zwietrzeli-
ny te zawieraty przewarstwienia wegla kamiennego. W otworach numer: 7 i 11, nie osiggnie-
to ich spagu.

Zwietrzeliny te zaliczono do grupy konsolidacji ,D”, jako ity niezaleznie od pochodzenia
geologicznego (wg PN-B-03020:1981).

Grunty te wyodrebniono w postaci warstwy geotechnicznej:
[l — it pylasty, it, twardoplastyczny, IL = 0,08 (Ic = 0,92).

S to grunty nosne.

Warstwa IV — skata macierzysta — piaskowiec (karbon)

Piaskowiec natrafiono w otworach nr: 1, 2 i 13; ktérego strop znajdowat sie na gtebo-
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kosci od ok. 4,2 do 7,2 m, natomiast jego spagu nie osiggnieto. Piaskowiec to skata twarda,
jednak charakteryzujgca sie znacznym spekaniem. Na podstawie danych literaturowych
stwierdzono, ze piaskowce w tym rejonie osiggajg wytrzymatos¢ na sciskanie w granicach
30MPa.

Piaskowiec wydzielono w postaci warstwy geotechniczne;j:
IV — piaskowiec, skata twarda, spekana (ST/BS).

Jest to podtoze nosne.

Warstwa V — skata macierzysta — itowiec (karbon)

Warstwe itowca nawiercono w otworach nr: 3, 6 i 12; na gtebokosci od ok. 4,0 do
5,7m, natomiast jego spagu nie osiggnieto. lfowiec jest skatg miekka, kruchg i lokalnie zawie-
rata przewarstwienia wegla kamiennego. Wykorzystujgc informacje zawarte w przedmioto-
wych normach okreslono przedziat dopuszczalnego obcigzenia wywieranego na itowce, kto-
ry wynosi 300-500 kPa.

lfowiec wydzielono w postaci warstwy geotechniczne;j:
V — itowiec, skata miekka (SM).

Jest to podtoze nosne.

Podane wyzZej parametry geotechniczne sq wartosciami wyprowadzonymi, okreslonymi na
podstawie badan terenowych i laboratoryjnych, natomiast parametry charakterystyczne ze-

stawiono w zat. nr 6.

Szczegotowy uktad warstw geotechnicznych przedstawiajg przekroje geotechniczne (za-
tacznik nr 5) oraz karty otwordw geotechnicznych (zat. nr 3), ktére charakteryzujag model bu-

dowy geologicznej tego obszaru.

3.3. Warunki wodne
W trakcie wykonywania wiercen w podtozu gruntowym, do gtebokosci i na dzien prze-
prowadzonego rozpoznania, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.
Jedynymi przejawami obecnosci wody gruntowej byty sgczenia, ktérych wystepowanie
zestawiono w tabeli ponizej (wymieniono tylko te otwory, w ktérych stwierdzono objawy

waod gruntowych).
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Tabela nr 1 (zaczerpnieta z czesci A opracowania)

Gtebokos¢
Lp. Nr otworu nawierconego sgczenia
[m p.p.t.]
1. Ow 3 0,5
2. Ow 6 3,3
3. Ow 8 1,5;2,9; 3,5

3.4. Warunki goérnicze

Na dzien sporzadzenia niniejszego opracowania Zleceniodawca nie dysponowat in-
formacjami o warunkach geologiczno-gorniczych.

Z informacji ogdlnie dostepnych wynika, ze przedmiotowa nieruchomos¢ znajduje sie w

granicach terenu gorniczego ,Katowice-Bryndw-Ligota” nalezgcego do KHW S.A. KWK

»Wujek”.

3.5. Kategoria geotechniczna

Badany obszar kwalifikuje sie do terendw o prostych oraz lokalnie ztozonych warun-
kach gruntowych. Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotech-

niczne;.

4. WNIOSKI

1. Na badanym obszarze, do gtebokosci rozpoznania od 4 do 9 m, wydzielono nastepu-
jace warstwy geotechniczne: 0 — nasypy niekontrolowane (holocen); | — zwietrzeliny
piaszczyste (karbon), Il — zwietrzeliny gliniaste (karbon), Ill — zwietrzeliny gliniaste/
ilaste (karbon), IV — piaskowce, V — itowce.

2. Grunty nasypowe charakteryzujg sie duzg zmiennoscig jakosciowg i ilosciowg budul-
ca. Sg to grunty, ktérych parametry nosnosci powinny by¢ ocenione na poletkach
probnych lub za pomocg badan laboratoryjnych, na etapie realizacji inwestycji. Migz-
szos¢ i uktad warstw nasypowych sg okreslone jedynie w miejscach odwiertéw.

3. Wszystkie grunty rodzime (karbonskie) stanowig nosne podtoze budowlane.

4. W dniu badania i do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania, na badanym obsza-
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rze nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej, a jedynie niezbyt ob-
fite sgczenia wod gruntowych w kilku otworach.

5. W przypadku prowadzenia wymian gruntéw, np. w rejonie wystepowania nasypow,
podtoze po wymianie gruntéw powinno uzyskaé zageszczenie Is min. 0,97 lub dy-
namiczny modut nosnosci Evd min. 32-35 MPa (w zaleznosci od rodzaju uzytego
materiatu zamiennego).

6. Niniejsza opinia nie stanowi informacji o warunkach gérniczych.

7. Grunty spoiste sg wrazliwe na nadmierne zawilgocenie. W przypadku robét budow-
lanych mogacych niekorzystnie wptywa¢ na w/w grunty nalezy zastosowaé odpo-
wiednie srodki w celu ich zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. W sytu-
acji przemoczenia gruntéw w wykopie, nalezy okresli¢ migzszos¢ zdegradowanej war-
stwy i zastosowa¢ odpowiednie wzmocnienia, uzyskujgc wymagane parametry geo-
techniczne.

8. Zaleca sie skontrolowaé nosno$é lub zageszczenie podtoza w dnie wykopdw
fundamentowych przez uprawnionego geologa.

9. Jezeli w trakcie prowadzonych robdt ziemnych, w dnie wykopdéw fundamentowych,
pojawi sie wegiel kamienny, nalezy dokona¢ ulepszenia podtoza budowlanego, tak
aby grunt ten nie brat udziatu w przekazywaniu obcigzen od budowli.

10. Z uwagi na to, Ze rejon projektowanej inwestycji znajduje sie w granicach terenu
gorniczego, istnieje duze prawdopodobienstwo, ze byta tu lub jest prowadzona
podziemna eksploatacja wegla kamiennego. Zaleca sie aby przed rozpoczeciem
inwestycji uzyskaé, we witasciwym urzedzie gorniczym, informacje o warunkach
geologiczno-goérniczych.

11. Badany obszar kwalifikuje sie do terendw o prostych oraz lokalnie ztozonych warun-
kach gruntowych. Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geo-

technicznej.

5. WYKORZYSTANE MATERIALY

1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czes$¢ 1: Zasady ogdine.

2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
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3. PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Bezposrednie posadowienie budowli.
4. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
5. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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C. Projekt geotechniczny

1. WSTEP

Opracowanie sporzadzono na zlecenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki, z siedzibg w Katowicach (40-065), przy ul. Mikotowskiej 72a.

Prace dokumentacyjne wykonano w zakresie ustalonym przez Zleceniodawce.

Niniejsze opracowanie — Projekt geotechniczny — dotyczy okreslenia sposobu projektowa-
nia i prowadzenia budowy oraz monitorowania inwestycji w trakcie jej wznoszenia i uzytko-
wania.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w Roz-
porzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012 r., poz. 463).

Prace terenowe wykonano w dniach 31.08 i 16.09.2017 r., o zakresie jak w punkcie nr 2

Opinii geotechniczne;j.

2. PROGNOZA ZMIAN WtASCIWOSCI PODtOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

W zaleznosci od wybranego sposobu posadowienia, okresowych zmian parametrow
wytrzymatosciowych gruntéw nalezy sie spodziewaé, gtdwnie w strefie przypo-
wierzchniowej, gdzie na skutek robét ziemnych moze dojsé do odprezenia podtoza i roz-
luznienia gruntow. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach atmosfe-
rycznych (nawodnienie na skutek intensywnych opaddéw atmosferycznych) oddziatywanie
ciezkiego sprzetu budowlanego moze doprowadzi¢ do zniszczenia struktury gruntu w strefie
przypowierzchniowej.

W wyniku robdt ziemnych zwigzanych ze wzmocnieniem podtoza gruntowego (wymiana
gruntu) dojdzie do poprawy parametréw wytrzymatosciowych, konsolidacji gruntéw i wzro-

stu stopnia ich zageszczenia. Nie nalezy dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach.
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3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

W obliczeniach nalezy wykorzystaé parametry wyprowadzone i charakterystyczne,
okreslone dla potrzeb opracowania dokumentacji badan podtoza gruntowego (zebrane w

zat. 6 DBPG) i opinii geotechnicznej.

4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOtCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN
GEOTECHNICZNYCH

Czesciowe wspotczynniki bezpieczestwa nalezy przyjac¢ zgodnie z Zatgcznikiem A i B

do normy PN-EN 1997-1.

5. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Podczas projektowania nalezy bra¢ pod uwage sity parcia i wyporu dziatajgce po-
miedzy gruntem, a konstrukcjg nosng. Dodatkowo nalezy oceni¢ statecznos¢ skarp nasypow

ziemnych, na ktérych zostanie posadowiona widownia.

6. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO

Dla projektowane] inwestycji nalezy przyja¢ model obliczeniowy podtoza gruntowego
wynikajgcy z modeli geotechnicznych (przekroje geotechniczne i wydzielone warstwy geo-
techniczne) przedstawionych w dokumentacji badan podtoza gruntowego i opinii geotech-

nicznej.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCI

Analize pod katem osiadan i no$nosci podtoza gruntowego proponuje sie przepro-
wadzi¢ w oparciu o zatozenia normy PN-EN 1997-1. Szczegétowe obliczenia stanéw gra-
nicznych nosnosci i uzytkowania zostang podane w Projekcie budowlanym dla przedmio-

towej inwestycji, po okresleniu sposobu posadowienia.
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Obliczenia nosnosci, osiadan i ogdlnej statecznosci proponuje sie wykonaé¢ metodg sta-
noéw granicznych.
W obliczeniach nalezy wykazaé, ze stany graniczne nos$nosci i uzytkowalnosci zostaty spet-

nione.

8. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA KONSTRUKCIJI

Dane niezbedne do zaprojektowania konstrukcji podano w zatgcznikach nr: 3, 5 6;
oraz w pkt. 3i4 DBPG.
Obliczenia projektowe powinny obejmowac wszystkie oddziatywania state i zmienne. Wy-

niki obliczen beda zawarte w dokumentacji projektowe;j.

9. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach: PN-B-
06050:1999 (dla budownictwa kubaturowego) oraz PN-S-02205:1998 (dla budownictwa ko-
munikacyjnego i infrastrukturalnego).

Specjalistyczne roboty geotechniczne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem adekwatnych,
do zamierzonych dziatan, przepiséw normowych.

Wykonawca robdét ziemnych i specjalistycznych robdt geotechnicznych jest odpowie-
dzialny za jako$¢ ich wykonania i zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy usungé z podtoza ewentualne przeszkody uniemoz-
liwiajgce wykonanie robdt ziemnych, w tym takze ewentualne sieci instalacyjne, kanalizacyj-
ne, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Nalezy oznaczyé w terenie przebieg wszel-
kich pozostawionych instalacji podziemnych, ktére mogg ulec uszkodzeniu w wyniku prowa-
dzonych prac. Wejscie na teren budowy wymaga wczesdniejszego rozwigzania problemu do-
jazdu, zwtaszcza ciezkich maszyn i samochoddéw.

Realizacja prac budowlanych zwigzanych z ingerencjg w podtoze gruntowe wymaga prze-
prowadzenia odpowiednich odbioréw podtoza gruntowego, ktérych celem jest ocena zasta-
nych (rzeczywistych) warunkéw gruntowo-wodnych, w korelacji z przeprowadzonym rozpo-

znaniem geotechnicznym do celéw projektowych. Badania geotechniczne na etapie przed-
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projektowym majg zwykle charakter punktowy (odwierty geotechniczne), w zwigzku z czym
uwarstwienie podtoza moze w pewnym zakresie odbiegaé¢ od warunkdw rzeczywistych. Pro-
jektowe warunki geotechniczne powinny zosta¢ poddane weryfikacji, na miejscu budowy,
podczas prowadzenia prac ziemnych, przez uprawnionego geologa w koordynacji z kie-
rownikiem robét, a w sytuacjach spornych réwniez z Projektantem obiektu. Fakt ten nalezy
udokumentowa¢ wpisem w Dzienniku Budowy. Ostateczny sposdb przygotowania podtoza
fundamentowego musi zostaé uzgodniony przed przystgpieniem do prac, a poprawnosc¢ jego

wykonania powinna by¢ potwierdzona pisemnie przez kierownika robot.

10. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIAtYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY | SPOSOB PRZECIWDZIAtANIA TYM ZAGROZENIOM

W trakcie wykonywania wiercen w podtozu gruntowym, do gtebokosci i na dzien
przeprowadzonego rozpoznania, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody grunto-

wej.

11. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU,
NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zakres niezbednych czynnosci monitoringu obiektu w trakcie jego wykonawstwa i
eksploatacji powinien by¢ doprecyzowany w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
kategorii geotechnicznej obiektu.

W dokumentacji badan podtoza gruntowego przedmiotowy obiekt zakwalifikowano do

drugiej kategorii geotechnicznej.

Ponizej przedstawiono wykaz wazniejszych czynnosci jakie nalezy wykona¢ podczas moni-
torowania konstrukcji na etapie jej wykonywania i eksploatacji (plan monitoringu):
1. Weryfikacja warunkéw gruntowych w odniesieniu do danych z DBPG, w potgczeniu z

wykonaniem badan terenowych parametrow geotechnicznych podfoza budowlane-

go.
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2. Statecznosc¢ skarp obwatowan niecki stadionu.

3. Statecznos¢ Scian i dna wykopéw fundamentowych.

4. Zgodno$é wykonawstwa z zatozeniami projektowymi.

5. Oddziatywanie wykopu na tereny przylegte (obiekty, instalacje), typu: osiadania po-
wierzchni terenu lub konstrukcji. Najwieksze przemieszczenia pionowe powierzchni
terenu beda wystepowaty w odlegtosci do okoto 1,3 h (h-gtebokos¢ wykopdéw funda-
mentowych) od krawedzi wykopu.

6. Pomiary geodezyjne przemieszczen w elementach konstrukcji tgcznie z obserwacjami
wizualnymi, obejmujgcymi takze ocene wygladu architektonicznego.

7. Obiekt w czasie uzytkowania powinien by¢ poddawany przez wtasciciela lub zarzadce
okresowej inspekcji co najmniej raz w roku celem okreslenia jego technicznej spraw-
nosci, zwtaszcza w zakresie elementdéw konstrukcji podatnych na niekorzystne czyn-
niki atmosferyczne (m.in. obfite opady) oraz oddziatywania od gruntu i wody grunto-

wej — np. sciany fundamentowe.

Strona | 20z 20
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OBJASNIENIA:

- wykonany otwor geotechniczny

: \ - linia przekroju geotechnicznego
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice

Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka

Inwestor: Akadamia Wychowania Fizycznego, Katowice

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Powiat: m. Katowice Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza Rzedna: 323.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz Skala 1:50 | Data wiercenia: 31-08-2017
:§ s 2 © S| = g
© 1 N7} = [}
o 5 @] Poll b S = S |8 S zE
€| 885 | Z | litologiczny Opis litologiczny 5 s | 8% o [=] = | eg
8 crg| 2 £ 2|78 § £
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
™,
%
-
S X asyp niekontrolowany (piasek $redni z
§ § §% okruchami cegly), jasnozétto-szary nN In0.33 0
—1.0 &
NS
KX
//5
4% 150 Zwietrzelina piaszczysta (piasek sredni z
(=3 C domieszkg pytu i okruchami piaskowca), 0.43 la
o0 "Qq jasnozétta KW (Ps+MN+pc szg
’ b‘%‘s‘{ 2.00 Zwietrzelina piaszczysta (piasek sredni z mw 0.65 b
o domieszkg pytu i okruchami piaskowca), )
a0 4 2.30 | \jasnozbita
e
<8
a /6
3.0 é“/c
=) Zwietrzelina gliniasta (piasek gliniasty z KWg (Pg+pc) 0/0 | zw 0.00 | lla
;Q/" okruchami piaskowca), jasnobrgzowa
L O/C
Cg
%
4.0 &
slg B
5| 5 o 4.20
x| x < o o
. Piaskowiec (zwietrzaty, spekany), jasnozétty pc Bs v
50 | ° ¢
a0 41 520 Zwietrzelina gliniasta (piasek gliniasty z
| 60/(‘ okruchami piaskowca), jasnobrgzowa KWg (Pg+pc)| mw | 0/0 | zw 0.00 | lla
¢ °l 5,50
6.0 |, . .
¢ e Piaskowiec, jasnozétty pc ST \Y)
7.0 7.00 Opor podioza, brak postepu wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data09.2017
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice

Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka

Inwestor: Akadamia Wychowania Fizycznego, Katowice

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Powiat: m. Katowice Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza Rzedna: 313.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz Skala 1:50 | Data wiercenia: 31-08-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data09.2017
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: m. Katowice
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka

Inwestor: Akadamia Wychowania Fizycznego, Katowice

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 307.60 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 31-08-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data09.2017
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.nr: 3.4

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: m. Katowice
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka

Inwestor: Akadamia Wychowania Fizycznego, Katowice
Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 306.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 31-08-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data09.2017
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.5

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: m. Katowice
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka

Inwestor: Akadamia Wychowania Fizycznego, Katowice

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna:

306.00 m n.p.m.

Skala 1:

50

Data wiercenia: 31-08-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data09.2017
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.6

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice

Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka

Inwestor: Akadamia Wychowania Fizycznego, Katowice

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Powiat: m. Katowice Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza Rzedna: 305.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz Skala 1:50 | Data wiercenia: 31-08-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data09.2017
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.7

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: m. Katowice
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka

Inwestor: Akadamia Wychowania Fizycznego, Katowice
Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna:

304.80 m n.p.m.

Skala 1

150

Data wiercenia: 31-08-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data09.2017
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.nr: 3.8

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: m. Katowice
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka

Inwestor: Akadamia Wychowania Fizycznego, Katowice
Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 304.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 31-08-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" K

arte opracowat: mgr M. Pytasz Data09.2017



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.nr: 3.9

PGK Geo-Meritum Oow9 Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos$é: Katowice Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka System wiercenia: Obrotowy, na sucho
Gmina: Katowice Inwestor: Akadamia Wychowania Fizycznego, Katowice
Powiat: m. Katowice Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza

Wojewddztwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz Skala 1:50 | Data wiercenia: 31-08-2017

Rzedna: 304.10 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data09.2017



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.nr: 310

GEO-MERITUM

PGK Geo-Meritum Ow 10 Wiertnica: Mechaniczna
Miejscowos$é: Katowice Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka System wiercenia: Obrotowy, na sucho
Gmina: Katowice Inwestor: Akadamia Wychowania Fizycznego, Katowice ]

Powiat: m. Katowice Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza Rzedna: 305.10 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz Skala 1:50 | Data wiercenia: 31-08-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data09.2017



GEO-MERITUM

PGK Geo-Meritum

Ow 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.11

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: m. Katowice
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka

Inwestor: Akadamia Wychowania Fizycznego, Katowice

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna:

310.00 m n.p.m.

Skala 1:

50

Data wiercenia: 13-09-2017
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Nasyp niekontrolowany (mieszanina gliny, piasku
i gruzu), ciemnoszary

nN
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Zwietrzelina gliniasta (it z okruchami itowca),
szara

KWg (l+ic)

0/0

tpl

0.08

7.50

oniec odwiertu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data09.2017




GEO-

MERITUM

PGK Geo-Meritum

Ow 12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.12

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: m. Katowice

Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka

Inwestor: Akadamia Wychowania Fizycznego, Katowice

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 309.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz Skala 1:50 | Data wiercenia: 13-09-2017
83 Profil E 8| § 2 «§
o € | €| " Prelof o =Y e 98| 3 22
€| 885 | Z | litologiczny Opis litologiczny 5 s | 8% o [=] = | eg
Sl 3rs| 2 2 2|72 § =2
) © E = S & S
= |Imppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
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N2 $redniego z gruzem), szaro-z6tty
X
Lo %
: ? » 1.00
NN
O
§ 3 §j§ Nasyp niekontrolowany (mieszanina gliny, piasku
2| 85 ? y $redniego i gruzu), ciemnobrazowy nN 0
=z
NN
P
2.0 }&&y 1.90 mw
&
\/ 7 Nasyp niekontrolowany (mieszanina piasku
r '{\ 7 gliniastego z gruzem), brgzowo-szary
&
%
e /5 4 3.00
&0
L <8 Zwietrzelina gliniasta (glina piaszczysta z KWg (Gp+pc) 000 | 2w 0.00 | 1lb
/o okruchami piaskowca), ciemnobrgzowa g {&p+p '
&0
)
4.0 4.00
5.0
88l 60
| © "
XX
- ltowiec, szary ic SM \Y
—7.0
8.0
9.0 9.00 oniec odwiertu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data09.2017




GEO-MERITUM

PGK Geo-Meritum

Ow 13

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.nr: 313

Wiertnica: Mechaniczna

Miejscowos¢: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: m. Katowice
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka

Inwestor: Akadamia Wychowania Fizycznego, Katowice

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 308.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 13-09-2017

Profil
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0.10
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M % | Symbol gruntu

Zwietrzelina piaszczysta (piasek $redni z
okruchami piaskowca), jasnozétta

KW (Ps+pc) szg | 0.65 b

mw

3.50

Zwietrzelina gliniasta (glina pylasta zwigzta z
okruchami piaskowca), jasnobrgzowa

KWg (Grz+pc 0/0 | zw 0.00 | Ilb

5.60

Piaskowiec, jasnozétty

pc ST v

6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data09.2017




Zat.nr: 4
Sonda Nr:

Interpretacja
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Skala 1 : 50 ‘ Data sondowania: 31-08-2017

System sondowania: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 323.00 m n.p.m.

DPL

Przy otworze nr Ow 1

-

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
L1l

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza

Obiekt: Stadion, ul. Ko$ciuszki/Zgrzebnioka
Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz

Karte opracowat: mgr M. Pytasz
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GEO-MERITUM
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PGK Geo-Meritum

Miejscowos¢: Katowice

Gmina: Katowice
Powiat: m. Katowice

Wojewodztwo: $laskie

[m.p.p-t]
1

Gtebokosé
zwierciadta
wody

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zestawienie wartosci usrednionych parametrow geotechnicznych

Opis warstwy geotechnicznej

Parametry geotechniczne — wg PN-EN 1997-2 i PN-B-03020:1981

Wyprowadzone Wypr./Char.™ Charakterystyczne
L, . L2 - . Edometryczny Modut
. Sto‘plen . Symbol gruntu Stopien Stopien Wilgotnosé .GeSt,o ?c Kat tarcia Spadjnosc modut ogolnego
Rodzaj gruntu skonsolidowania Nr warstwy . - naturalna objetosciowa | wewne- () Lot o .
. wg PN-B/ 3 .| zageszczenia | plastycznosci Cu scisliwosci odksztatcenia
(genetycznie) wg PN-B- geotechnicznej W, Po trznego N ) )
03020:1981 (PN-EN) [ I, % 3 (n) o [kPa] pierwotnej pierwotnego
: [%] [t/m?] 0. [°] M, [kPa] E," [kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grunty nasypowe
niekontrolowane - nN / (xMg) 0 Ze wzgledu na duzg zmienno$¢ jako$ciows i ilosciowg nie okreslono parametréw geotechnicznych
(Qh)
i i la 0,43 32,6 83700 70600
ZW|etrzeI|ny - Kw (Ps+pc) / (Wpcmsa) - 5,0™ 1,7 ™ -
piaszczyste (C) lb 0,65 33,9 122000 102600
Kwg (Pg, [Tp+pc) / (n) o)
lla 0,0 10-14 2,15-2,20
(Wpcsiclsa,Wpcsasi)
Kwg (G, Gp, 18,0 30,0 48300 33800
; ; 18 ™ . (n)
Zwietrzeliny C an+pc,'|c) / (Wpcsa(.:I5|, b 0,0 9-18 2,15-2,25
_ Whpcsisacl, Wpcclsi) -
gliniaste (C) < G
we (Gr+pc) / lc 0,28 22,8 2,10 ™ 135 | 14,0 24700 17300
(Wpcsaclsi)
D Kwg (I,It+ic) / (Wiccl) 1l 0,08 24,6 1,9-2,0 ™ 11,9 55,4 32100 18200
Skata macierzysta pc v Skata twarda, spekana, Rc 30 MPa (metoda C wg PN-B-03020)
(€) ic Vv Skata miekka, krucha, obcigzenie dopuszczalne k2 = 300-500 kPa (wg PN-B-03020)
Uwaga: 1. Zawarte na zatgcznikach i w tabeli parametry geotechniczne nalezy stosowac po uprzednim zastosowaniu czesciowych

2. " —wartosci parametréw przyjeto z normy PN-B-03020:1981.

wspoétczynnikow bezpieczenstwa, wg PN-EN 1997-1.

9 Ju “jez



ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJINYCH

nr arch. 14072/17

Temat: Katowice, ul. Zgrzebnioka Zestawit: inz. Joanna Jarczyk
ANALIZA UZIARNIENIA KONSYSTENCJA
Pobrana prébka Badania makroskopowe CECHY FIZYCZNE -
P o, . 5 — =
Zawartos¢ frakeji [%] z Granica g § %
O B
o > ] g & H
& 2 R g S g - S L
£ < o g & e = a < ~ = X
g s N o P~ 2 s s = <
= = B3 o =] o o a S 32 < > NS Q ]
=] g 5 e 9 2 3 § ¥ e Q =z g -E 0 i~ g =<
T = o Y N < ° 3 ] — 2 = < S v F Y
<] ] = P Q =1 £ u 2 o S 3z a = 2l =
FS s a . . = Q £ 3 k=] ] o g c 2
£ S — Rodzaj gruntu i barwa 1) 3 S N a > € 2S5
°| 2 g g z 5 " 3 258
z v 3 S s & o 8 ™ ) 52E
2 o N DY Q 8 5T N Wn W, Wp I, I Ic
3 3 ?
[
&
[%] [%] [%] [%] [%] [-] [-]
1 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Zwietrzelina gliniasta (pyt piaszczysty z
6 |1822| 8 3 (pyt piaszczysty mw | 0/0 w 22 44 34 Tpspc
okruchami piaskowca), ciemnobrazowa
Zwietrzelina gliniasta (glina pylasta z
6 |4043| &8 nag (glina py mw 2/2 pl Gmepc 228 | 363 | 176 | 187 | 028 | 072
okruchami piaskowca), jasnobrazowa
7 [51-53 B Zwietrzelina gliniasta (it pylasty), jasnoszara mw 0/0 zw/tpl In 24,6 53,2 22 31,2 0,08 0,92
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