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¥ — gniazdo LAN 2xRJ45

— gniazdo zasilajgce 2x(2P+2) 230V/16A

L - gniazdo koncentryczne TV

— telefon stacjonarny

B - suszarka basenowa

— suszarka do rgk

L= — zestaw gniazd wtyk. z oznaczeniem

— naped Zaluzji (ekranu)

— wyjécie podfogowe (puszka okrqgfa)

— rura instal. w posadzce

— puszka instal. IP45/pt z przewodem OWY3x2,5

— wysokos¢ zabudowy w [m]

Instalacja podtynkowa i w przestrzeni
migazystropowej na drabinkach
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PODLACZENIE GNIAZD ZAMRAZAREK
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TEMAT  |ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU STOLOWKI NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY
AWF Katowice ul. Mikofowska 72a
BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA
RESC PARTER — Jokalizacja odbiornikew —|®'S M | .,
statych i gniazd “‘wtykowych
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY MARZEC 2018
PROJEKTOWAEL techn. Antoni HADASZ
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