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OPIS TECHNICZNY

BUDYNEK DYDAKTYCZNY
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KATOWICE
WENTYLACJA MECHANICZNA, INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WOD-KAN

1. Zakres i cel opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje wentylacje mechaniczng oraz instalacje centralnego
ogrzewania, wody i kanalizacji sanitarnej, zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
stotowki na budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach przy

ul. Mikotowskiej 72a.

2. Wentylacja mechaniczna

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng z odzyskiem ciepta oraz chtodzeniem realizowanym przez
dwie centrale podwieszane oraz dodatkowo dla auli na pietrze - przez centrale dachowg

umieszczong na dachu przewigzki.

2.1 Bilans powietrza wentylacyjnego

Zréwnowazong wentylacje nawiewno-wywiewng zaprojektowano na auli, w laboratoriach oraz po-
mieszczeniach stuzacych terapii (30m3h na osobe). Do pomieszczen biurowych oraz stuzgcych
komunikacji - $wieze, uzdatnione powietrze bedzie nawiewane w znacznej ilosci — tak, aby zbilan-
sowaé wentylacje wywiewng grawitacyjng wspomagang wentylatorami uruchamianymi wraz z

os$wietleniem lub czujnikiem ruchu w pozostatych pomieszczeniach (wc, szatnie, umywalnie).

2.2 Elementy instalacji wentylacyjnej

Powietrze bedzie doprowadzane do pomieszczen za pomo-

cg nawiewnikéw wirowych dwoch typow, uzaleznionych od
wydatku powietrza, ze skrzynkami rozpreznymi. Nawiewniki

przystosowane sg do pracy ze statym lub zmiennym prze-

ptywem powietrza. Powietrze moze by¢ nawiewane z tempe-

raturg nizszg lub wyzszg od temperatury w pomieszczeniu. Wersja ‘R"

Dzieki temu nawiewnik mozna zastosowaC zaréwno do : , 1
C . . . . : TH

ogrzewania jak i do chtodzenia pomieszczenh. Zalecany | 9A |

. L. : BxB lub @B
montaz w plaszczyznie sufitu.

Petne rozwinigecie strumienia na stosunkowo nieduzej odlegtosci od
nawienika pozwala na stosowanie ich w pomieszczeniach o wysoko-
sciod 2,2do 4,5 m.

Nawiewniki w wersji okragtej nalezy o
— montowac¢ w pomieszczeniach z sufita- I
= /@bgﬁ ; mi wykonczonymi ptytami gipsowo-kar- |
| . | tonowymi oraz w wersji kwadratowej w B | |
pomieszczeniach z sufitami rastrowymi (gtéwnie komunikacja). _\_[/_/
Skrzynki rozprezne do nawiewnikéw petnig funkcje elementow stabili- 2 '
zujgcych przeptyw powietrza oraz powodujg rownomierny jego na-
ptyw na nawiewnik. Sg rowniez elementem tgczgcym nawiewniki z in- ok
stalacjg wentylacyjna. oo



Podtaczenia skrzynek do instalacji wentylacyjnej mogg by¢ wykonane w ptaszczyznie bocznej lub
—t— gornej skrzynki. Typ skrzynki nalezy dostosowac do sposobu

— montazu nawiewnika — indywidyualnie.

_/' I ' ‘ Nalezy zastosowac skrzynki wewnetrznie izolowanych ter-

micznie i akustycznie matg kauczukowg typu K-Flex.

Nalezy zastosowac skrzynki wyposazone w przepustnice re-

gx;\ | gulowane od wewnatrz. = Wﬁ
Montaz wg instrukcji producenta. i

==

Do wywiewu zastosowano wentylacyjne zawory wywiewne metalowe z i
BA

izolacjg przeznaczone do montazu w suficie. Zawér posiada pitynng re-
gulacje wycigganego powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dys-
ku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomoca nakretki blokujgce;.
Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwarantuje niski poziom hatasu _
oraz szybki i tatwy montaz. Nastawy zaworow opisane w czesci rysunko-
wej opracowania nalezy traktowac jako wstepne.

Elementy instalacji wentylacyjnej AULI

Do auli powietrze bedg doprowadzac¢ dysze dalekiego zasiegu Trox, ktore
dzieki przemyslanemu, optywowemu ksztattowi zapewniajg duzy komfort
akustyczny.

Wersja ruchoma, nastawiana - DUK-V sktada sie z dyszy nawiewnej o
ksztatcie kulistym, umieszczonej w obudowie, z pierscienia ostonowego i z

okragtego krdéca przytacznego do bezposredniego podtgczenia do kanatu

okragtego.

Dysza nawiewna ma mozliwos¢ recznej nastawy w zakre-
~_» zimne powietrze

sie kata 30 stopni.

Wstepnie nalezy ustawi¢ dysze:

- nad schodami audytorium - pod katem 16 stopni,

\ ciepte powietrze

- w rejonie wejscia do auli - pod kgtem 9 stopni,
Miejsce montazu dysz zostato uwarunkowane i mocno ograniczone elementami architektury wne-
trza. Nie wyklucza sie mozliwosci znacznego wptywu tych elementéw na strugi powietrza, dlatego
ostatecznych nastaw nalezy dokonac¢ po ukonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych we wne-
trzu, uwzgledniajgc odczucia komfortu cieplnego w strefie przebywania ludzi.

Przy zmiennych réznicach temperatur miedzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, stru-

DUK-V-A S22 mien nawiewny podlega od-
Przyktad bezposredniego potaczenia z kanatem okragtym & A /* / y p 9
lub przewodem elastycznym chyleniu ku gorze (powietrze

- ciepte) lub ku dotowi (powie-

trze zimne). Moze zaistnie¢

koniecznos¢ korygowania na-

staw w zaleznosci od sezonu

i 1 :




Dysza nawiewna i pierscien ostonowy sg wykonane z aluminium. Element przytgczny i krociec sio-
dtowy sg wykonane z blachy ocynkowane;.

Kolor dysz nalezy uzgodni¢ z projektantem wnetrz - na zyczenie mozna zaméwié¢ powierzchnie ze-
wnetrzng dyszy powleczong lakierem proszkowym dowolnego koloru z palety RAL.

Ze wzgledu na trudny do przewidzenia wptyw elementéw architektury wnetrza na strugi nawiewne,
zastosowano dodatkowo, na kanatach dolotowych wszystkich dysz, przepustnice soczewkowe,
ktore w razie koniecznosci umozliwig korygowanie ilosci powietrza. Poczas montazu nalezy usta-
wi¢ przepustnice w pozycji otwartej oraz podczas wykonywania sufitow, pamieta¢ o zapewnieniu-
dostepu do elementéw regulacyjnych.

Powietrze wywiewane bedzie odprowadzane kanatem prostokatnym z przestrzeni pod audytorium.
Elementy wywiewne stanowig kraty montowane w podtodze w Aot

e
i
e

najwyzszym stopniu podium, torzgce nieprzerwang linie przez
znaczng dlugos¢ auli — zgodnie z czescig rysunkowg opracowa-
nia.

Kratki wentylacyjne STF-H sg przeznaczone do zastosowan w
instalacjach wentylacyjnych nisko-i sredniocisnieniowych. Moga i Ay

by¢ montowane bezposrednio w podtodze jako zakonczenie
przewodu wentylacyjnego.

_’j‘rcﬁ'm” - Ramka i nieruchome kierownice kratek sg wykonane ze stali nie-
T — ' rdzewnej 1.4301. Na zamowienie mozliwe jest lakierowanie na

ﬂ T kolor RAL — co nalezy uzgodni¢ z projektantem wnetrza.

- - Kierownice (wkfad) wykonane sg z profilu pozwalajgcego na

ksztattowanie wyptywu powietrza pod katem O stopni. Nalezy przyjg¢ standardowy wariant wy-
konany z wkfadem Z06100 o najwiekszej powierzchni efek-
tywnej.

Kratki nalezy montowa¢ przez osadzenie w odpowiednio ¥
I

| DxC

przygotowanym otworze montazowym, zgodnie z instruk- %

cjg producenta oraz uwzgledniajgc konstrukcje podium.

2.3 Kanaty wentylacyjne

Zaréwno kanaty nawiewne jak i wywiewne zostang wykonane z blachy ocynkowanej. Nalezy je za-
izolowa¢ matami z wetny mineralnej. Wielkosci kanatéw opisano w czesci rysunkowej opracowa-
nia. Nalezy przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce czyszczenie i okresowe przeglady kanatéw. Decy-
zje o umiejscowieniu rewizji nalezy podjgé poczas wykonywania instalacji uwzgledniajac pézniej-
szy do nich dostep.

Elementy regulacyjne, zarébwno w instalacjach na- @D

wiewnych jak i wywiewnych stanowig przepustnice , A

soczewkowe. Przepustnice GBL stosowane sg do B

A
plynnego regulowania cisnienia powietrza w kanale (%
wentylacyjnym. Specjalna konstrukcja w postaci dzwi- é/ |
|

gni umozliwiwa ptynng zmiane $rednicy otworu. } i} m[




Dzieki soczewkowemu zamknieciu, dtawienie nie powoduje zawirowan i hatasu w kanale. Ponadto
wyposazona jest w dwie kohcowki umozliwiajgce podtgczenie do przepustnicy urzgdzenia mierzg-
cego natezenie przeptywu powietrza.

Przepustnica soczewkowa GBL posiada mozliwos¢ catkowitego otwarcia co utatwia czyszczenie
kanatow wentylacyjnych. Nie ma mozliwosci catkowitego zamkniecia (pozostajgca $rednica szcze-
liny stanowi okoto 25% nominalnej $rednicy).

W czesci rysunkowej podano nastawy wstepne tych elementéw, jednak nalezy je traktowac jedy-
nie orientacyjnie a ostatecznych nastaw dokona¢ po zakonczeniu montazu dokonujgc odpowied-
nich pomiarow.

Obliczen hydraulicznych dokonano przy uzyciu programu WENTYLE 6.2.

2.4 Centrala wentylacyjna podwieszana NW 1

Powietrze zewnetrzne na potrzeby pomieszczen na parterze budynku bedzie uzdatniane zaréwno
w okresie zimy jak i lata przez podwieszang centrale klimatyzacyjng z odzyskiem ciepta i chto-
du SPS-3 o wydatku 1910/1670 m3/h i izolacji o grubosci 50mm (na przykfadzie katalogu VBW
Engineering Sp. z 0.0.) w wersji dostosowanej do potrzeb obiektu.
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Agregat skraplajgcy wspotpracujgcy z centralg zostanie umieszczony na dachu przewigzki, zgod-

nie z czescig rysunkowg opracowania — montaz na scianie nad RAHU-140Vo.

Zdjecie Seria Model ;\:\::) Opis
Jednostka
it Jednostka zewnetrzna
% zewnetrzna, FULL RAHU-100Vo 10,6 : !
INVERTER R410a, 380-415V/3fazy
Modut podtaczenia
* MadarRe centrali wentylacyjnej



2.5 Centrala wentylacyjna dachowa NW2
Pomieszczenie auli na pietrze budynku bedzie obstugiwane przez centrale dachowg BD-3-BIS (50)
o wydatku 4600/4600 m3/h i izolacji o grubosci 50mm (na przyktadzie katalogu VBW Engineering

Sp. z 0.0.) w wersji dostosowanej do potrzeb obiektu. Centrala wyposazona jest w wysokospraw-
ny (78%) wymiennik obrotowy oraz skaraplaczo-parownik. Przewidziano rowniez mozliwo$c¢ recyr-
kulacji powietrza (komora mieszania) w zaleznosci od stezenia dwutlenku wegla, ktéry jest wy-
znacznikiem ilosci oséb korzystajgcych z w danym momencie z auli.
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Agregat skraplajgcy (pompa ciepta) wspétpracujacy z centralg zostanie umieszczony na dachu
przewigzki, w poblizu centrali zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Moc

Zdjecie Seria Model (kW) Opis
e mini RVF jednostka 12HP RVF jednostka
Q ' zewnetrzna, FULL DC RVF-335V40MI3 335 zewnetrzna, R410a, 380-
! INVERTER VRF 415V/3fazy
~Z Modut podtaczenia
V Modut AHU RVF-AH8-12 centrali wentylacyjnej

8~12HP

2.6 Centrala wentylacyjna podwieszana NW3

Pozostate pomieszczenia na pietrze budynku bedg obstugiwane przez podwieszang centrale kli-
matyzacyjng z odzyskiem ciepta i chtodu SPS-3 o wydatku 2300/1930 m3/h i izolacji o grubosci
7



50mm (na przyktadzie katalogu VBW Engineering Sp. z 0.0.) w wersji dostosowanej do potrzeb
obiektu i identycznych gabarytach jak centrala NW1 na parterze.

Skraplaczo-parownik centrali klimatyzacyjnej NW3 bedzie zasilany przez jednostke skraplajgca
umieszczong, jak pozostate, na dachu przewigzki.
Moc

Zdjecie Seria Model (kw) Opis

zewnetrzna, FULL RAHU-140Vo 13,8 s
INVERTER R410a, 380-415V/3fazy

Jednostk
O SAIEEEA Jednostka zewnetrzna,

5 Modut RCU Mﬂdu.f podlaczen-la '
. centrali wentylacyjnej

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia strat ciepta budynku wykonano przy pomocy programu Instal-OZC 4.13

z uwzglednieniem obecnie obowigzujgcych norm t.j.:

PN-EN-ISO 6946:2008 —  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN 12831 2009 - Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego
Zaprojektowano wodng instalacje c.o. - ogrzewanie dwururowe z grzejnikami stalowymi
a8, L% ptytowymi, najczesciej higienicznymi ze wzgledu na

[ 1]
L}
I * 0 . . . Ve -
* Do pomieszczenia auli oraz do pomieszczen stuzgcych

specyfike obiektu i fazienkowymi drabinkowymi.

B

ol o — komunikacji,w porozumieniu z projektantem wnetrz
zaprojektowano dekoracyjne grzejniki pionowe typu
CARRE plus produkcji VASCO. Kolory grzejnikow wg
palety producenta - nalezy uzgodni¢ z projektantem
wnetrz.

Catos¢ instalacji zaprojektowano korzystajgc z katalogu
Kan-therm PP z rur stabi PN 16.

Grzejniki bedg zasilane przewodami prowadzonymi w

R2=H-35

posadzkach lub scianach, zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

Podejscia pod grzejniki wykona¢ w Scianie i podtgczy¢
grzejniki za pomocag zaworéw katowych. Kazdy grzejnik
bedzie wyposazony w zawdr grzejnikowy z gtowicg
termostatyczng - grzejniki tazienkowe, Ilub wktadke

44
g

. ' | zaworowa z gtowicg termostatyczng — grzejniki ptytowe,

z nastawg wstepna.

CPVN-PLUS



Czynnik grzewczy o parametrach 80 / 60 °C bedzie dostarczany jak dotgd z wezta cieplnego,
zlokalizowanego w piwnicy Domu Studenta, ktory zostat zmodernizowany w 2010r.

Szczegdtowo uktad instalacji, trasy przewodéw z podaniem S$rednic, lokalizacje i wielkosci
grzejnikdw oraz miejsca montazu armatury i nastawy zaworow termostatycznych przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania.

W celu uzyskania poprawnosci dziatania instalacji C.O. catos¢ obliczen hydraulicznych dokonano
programem Instal-therm 4.13 HCR.

Po wykonaniu instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje ustawiajgc nastawy
termostatycznych zaworéw grzejnikowych w pozycjach przedstawionych w czesci rysunkowej
opracowania na schemacie instalacji centralnego ogrzewania.

4. Instalacja zimnej i cieptej wody

Zrédto zasilania budynku w wode zimna, jak i gtéwny zestaw wodomierzowy, pozostanie bez
Zmian.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odbywato sie jak dotad w weZle cieplnym,
zlokalizowanym w piwnicy Domu Studenta

Przewody zaizolowane cieplnie otulinami z pianki PU bedg prowadzone w podtogach lub scianach
w warstwie izolacji. Wszystkie rurociggi prowadzone w bruzdach w Scianach nalezy zaizolowac¢
piankg polietylenowg lub poliuretanowg o grubosci odpowiedniej dla srednicy rurociggu i zgodnej z
zestawieniem materiatéw. Otulina stanowi izolacje termiczng, zabezpiecza rure przed kontaktem z
zaprawg murarskg oraz umozliwia swobodne przesuniecia rurociggdw spowodowane ich
rozszerzalnosécig cieplna.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

Przejscie takie nie moze byé podporg ani ruchoma, ani statg. Punkty state i ruchome nalezy
rozmiesci¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Do regulacji przeptywdéw w instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody, zastosowano zawory IMI TA-
Therm z kryzami pomiarowymi. Zawor termostatyczny do automatycznego rownowazenia instalacji
cyrkulacji cieptej wody uzytkowej cechuje sie ptynng nastawg temperatury, oszczedza energie i
redukuje czas dotarcia cieptej wody. Funkcja odciecia umozliwia tatwe serwisowanie instalacji a
prosty sposéb wykonania nastawy pozwala na jej szybkg i doktadng regulacje. Nastawy opisane w
czesdci rysunkowej opracowania nalezy traktowac jako wstepne.

Instalacje zaprojektowano korzystajgc z katalogu Kan-therm PP. W celu uzyskania poprawnosci
dziatania instalacji obliczen hydraulicznych dokonano programem Instal-san 4.13 HCR.

Trasy i Srednice rurociggéw pokazano w czes$ci rysunkowej opracowania.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Sposdéb odprowadzania sciekéw sanitarnych zostanie bez zmian. Gitdéwne poziomy instalacji
kanalizacyjnej w budynku nalezy wymieni¢ na nowe, nie zmieniajgc ich przebiegu.

Nowe odcinki instalacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. Poziomy instalacji prowadzone
pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur PVC-U. Piony oznaczone nalezy wyposazy¢ w ich dolnej

czesci w rewizje z PVC.



Piony nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych budynku, pod dachem
wentylacje kanalizacji pogrupowaé i wyprowadzi¢ ponad dach budynku oraz zakonczy¢ rurami
wywiewnymi z PVC.

Podejscia odptywowe z urzgdzen w kierunku piondw kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem ok. 2,0 %. Podejscia montowa¢ w miare mozliwosci w bruzdach $cian, pod
posadzkg lub w posadzce. Odprowadzenia $ciekdw z urzgdzen do kanalizacji nalezy zrealizowac¢
poprzez indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Sposéb odprowadzenia wod opadowych z dachu budynku pozostanie bez zmian. Instalacje nalezy
w catosci, po trasie instalacji istniejgcej, wymieni¢ na nowg, poczawszy od wpustow dachowych a
skonczywszy na poziomach pod podtogg parteru. Piony w miare mozliwosci nalezy schowac¢ w
obudowe stupdw.

Projektowana trasa instalacji zostata wyznaczona orientacyjnie w celu oszacowania kosztéw. Nale-

zy utrzymacé obecny przebieg instalacji.

7. Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa p.poz. zasilana bedzie tak jak dotychczas. Wewnetrzna instalacja p-poz. dla
budynku projektowana jest jako nawodniona. Na kazdej kondygnaciji przewiduje sie dwa hydranty
wewnetrzne ©25. Instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewoddw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1
oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadkg ttumigca z gumy. Przepusty
instalacyjne przewodow rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego beda
wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczyé np. ostonami
ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI. Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢é wykonana
zgodnie z Dz.U. nr 109 poz. 719 z roku 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terenéw. Na kazdej kondygnaciji projektuje sie hydranty HP-25 z
wezem potsztywnym dit. 20m w typowych szafkach podtynkowych 840x740x270mm (HW-25W-30).
Waz potsztywny H-25 nawiniety na beben, powinien mie¢ potaczenie z instalacjg wodociggowa
przewodem o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 25 mm, wymagane min. cisnienie na
wyptywie 0,2MPa i wydatek 1,0 dm3/s. Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35
m, natomiast dolng krawedz szafki 0.8 m od poziomu podtogi. Do obliczen przyjeto jednoczesnosé
dziatania dwéch hydrantow.

Miejsca usytuowania hydrantow oraz trasy i srednice przewoddéw, pokazano w czesci rysunkowej

opracowania.

8. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Wszelkie informacje co do parametréw elektrycznych zastosowanych urzgdzen zawierajg karty
katalogowe/doboru zatgczone do opracowania.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

BUDYNEK DYDAKTYCZNY
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KATOWICE
WENTYLACJA MECHANICZNA, INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WOD-KAN

WENTYLACJA MECHANICZNA - parter

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2 Uwagi

CWK nawiewniki, kratki :

N 24 Nawiewnik wirowy NV-O-300-RAL9010 SR-NV-PW-I-b 15 prod. CWK

N 84 Nawiewnik wirowy NW-K-125-RRAL9010 SR-NW-PW-I-b 3 prod.CWK

N 85 Nawiewnik wirowy NW-O-125-RAL9010 SR-NW-PW-I-b 3 prod. CWK
ALNOR kanaty okragte :

N 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1x3000+1721 1 5.264 prod.ALNOR
N 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-919 1 0.722 prod.ALNOR
N 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1726 1 1.924 prod.ALNOR
N 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-2372 1 2.644 prod. ALNOR
N 15 Tréjnik TPCL-C-400-400 1 1.134 prod. ALNOR
N 16 Redukcja RSLL-C-400-200 1 0.418 prod. ALNOR
N 17 Redukcja RSLL-C-400-355 1 0.304 prod. ALNOR
N 18 Redukcja RSLL-C-355-250 1 0.285 prod. ALNOR
N 19 Redukcja RSLL-C-250-224 1 0.14 prod. ALNOR
N 20 Redukcja RSLL-C-224-180 1 0.12 prod. ALNOR
N 21 Tréjnik TSL-C-160-180 3 0.25 prod. ALNOR
N 22 Tréjnik TPCL-C-160-160 4 0.19 prod. ALNOR
N 23 Tréjnik TPCL-C-160-125 2 0.2 prod. ALNOR
N 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1796 1 0.901 prod. ALNOR
N 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1900 1 0.954 prod.ALNOR
N 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+370 1 1.692 prod.ALNOR
N 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2083 1 1.046 prod.ALNOR
N 29 Kolano BPL-C-160-90 3 0.182 prod.ALNOR
N 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2379 1 0.935 prod.ALNOR
N 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-506 1 0.254 prod.ALNOR
N 32 Tréjnik TPCL-C-355-160 1 0.462 prod.ALNOR
N 33 Tréjnik TPCL-C-355-100 1 0.399 prod.ALNOR
N 34 Tréjnik TPCL-C-355-315 1 0.735 prod.ALNOR
N 35 Tréjnik TPCL-C-250-100 1 0.3 prod.ALNOR
N 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2969 1 0.932 prod.ALNOR
N 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-228 1 0.115 prod.ALNOR
N 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1199 1 2.108 prod. ALNOR
N 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-327 1 0.164 prod.ALNOR
N 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2540 1 1.275 prod. ALNOR
N 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-3x3000+378 1 8.243 prod. ALNOR
N 42 Redukcja RSCLL-C-315-280 1 0.2 prod. ALNOR
N 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1021 1 0.32 prod. ALNOR
N 44 Kolano BPL-C-224-90 2 0.326 prod. ALNOR
N 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-272 1 0.191 prod. ALNOR
N 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+782 1 2.659 prod. ALNOR
N 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1x3000+477 1 1.964 prod. ALNOR
N 48 Czwormik XPCL-C-224-160 1 0.35 prod. ALNOR
N 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-920 1 0.462 prod.ALNOR
N 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-853 1 0.428 prod.ALNOR
N 51 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-439 1 0.309 prod.ALNOR
N 52 Tréjnik TSL-C-200-280 1 0.525 prod.ALNOR
N 53 Tréjnik TSL-C-125-125 1 0.182 prod.ALNOR
N 54 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-917 1 0.46 prod.ALNOR
N 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-850 1 0.427 prod.ALNOR
N 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2792 1 1.402 prod.ALNOR
N 57 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-40 2 0.02 prod.ALNOR
N 58 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1x3000+2983 1 3.38 prod.ALNOR
N 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-397 1 0.199 prod.ALNOR
N 60 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1984 1 0.996 prod.ALNOR
N 61 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2670 1 1.34 prod. ALNOR
N 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2123 1 1.333 prod. ALNOR
N 63 Redukcja RSCLL-C-200-180 1 0.08 prod. ALNOR
N 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+210 1 2.016 prod. ALNOR
N 65 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2256 1 0.886 prod. ALNOR
N 66 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2386 1 0.938 prod. ALNOR
N 67 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-515 1 0.202 prod. ALNOR
N 68 Tréjnik TPCL-C-200-200 1 0.25 prod. ALNOR
N 69 Redukcja RSCLL-C-200-160 1 0.1 prod. ALNOR
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N 70
N 71
N 72
N 73
N 74
N 75
N 77
N 78
N 79
N 80
N 81
N 82
N 83
W8
W9
W 10
W11
W12
W13
W 15
W 16
W17
W18
W19
W 20
W 21
W 22
W 23
W 24
W 25
W 26
W 27
W 28
W 29
W 30
W 31
W 32
W 33
W 34
W 35
W 36
W 37
W 38
W 39
W 40
W 41
W 42
W 43
W 44
W 45
W 46
W 47
W 48
W 49
W 50
W 51
W 52
W 53
W 54
W 55
W 56
W 57
W 58
W 59
W 60
W 61
W 62
W 63

Redukcja RSCLL-C-200-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-370

Tréjnik TPCL-C-200-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-621

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1664

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-628
Przepustnica soczewkowa GBL-C-200
Przepustnica soczewkowa GBL-C-100
Przepustnica soczewkowa GBL-C-160
Przepustnica soczewkowa GBL-C-250
Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1385
Redukcja RSCL-C-200-180

Redukcja RSCL-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1x3000+2560
Kanat wentylacyjny SPR-C-355-2104
Trojnik TPCL-C-400-400

Kanat wentylacyjny SPR-C-400-272
Redukcja RSLL-C-400-200

Redukcja RSLL-C-400-355

Trojnik TSL-C-160-180

Trojnik TPCL-C-160-125

Tréjnik TPCL-C-160-100

Tréjnik TPCL-C-125-100

Tréjnik TPCL-C-150-125

Tréjnik TPCL-C-125-125

Trojnik TPCL-C-180-125

Trojnik TPCL-C-355-160

Trojnik TPCL-C-315-224

Tréjnik TPCL-C-224-125

Tréjnik TPCL-C-224-80

Tréjnik TPCL-C-200-125

Trojnik TPCL-C-150-140

Redukcja RSCLL-C-160-125

Kolano BPL-C-125-90

Kolano BPL-C-80-90

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2933
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-256

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1447
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2300
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-107

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-48

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-114

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-847

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2310
Redukcja RSCLL-C-150-125

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-622

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+88
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-652
Redukcja RSCLL-C-160-150

Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+125
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-677

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1021

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2644
Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+1467
Redukcja RSCLL-C-355-315

Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1378
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1253

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2241
Redukcja RSCLL-C-200-180

Redukcja RSCLL-C-224-180

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2378
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2358
Redukcja RSCLL-C-315-224

Kolano BPL-C-224-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1715

Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1936
Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+1800
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0.12
0.186
0.3
0.311
0.835
0.247

0.783
0.08
0.063
3.142
2.345
1.134
0.342
0.418
0.304
0.25
0.2
0.175
0.156
0.208
0.143
0.225
0.462
0.572
0.275
0.225
0.25
0.208
0.08
0.118
0.063
0.085
2.332
0.128
0.569
0.904
0.042
0.019
0.045
0.266
4.172
0.063
0.244
1.214
0.256
0.06
1.472
0.213
0.512
0.83
4.417
0.209
0.969
0.492
1.125
0.08
0.12
0.935
0.927
0.22
0.326
1.206
1.361
3.374
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W 63 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+1800 1 3.374 prod. ALNOR
W 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2308 1 0.579 prod.ALNOR
W 65 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1184 1 0.465 prod. ALNOR
W 66 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2217 1 1.392 prod. ALNOR
W 67 Redukcja RSCLL-C-224-200 1 0.1 prod. ALNOR
W 68 Redukcja RSCLL-C-180-150 1 0.08 prod.ALNOR
W 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1203 1 0.473 prod. ALNOR
W 70 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-2367 1 1.337 prod. ALNOR
W 71 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1913 1 0.901 prod. ALNOR
W 72 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1211 1 0.476 prod. ALNOR
W73 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1196 1 0.47 prod. ALNOR
W 74 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-2183 1 0.96 prod. ALNOR
W 75 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-512 1 0.201 prod. ALNOR
W 76 Tréjnik TSL-C-125-140 1 0.182 prod. ALNOR
W 77 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1286 1 0.506 prod. ALNOR
W 78 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1315 1 0.517 prod. ALNOR
W 79 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-344 1 0.194 prod.ALNOR
W 82 Redukcja RPC-C-200-180 1 0.2 prod.ALNOR
W 84 Przepustnica soczewkowa GBL-C-200 1 prod.ALNOR
W 85 Przepustnica soczewkowa GBL-C-160 1 prod. ALNOR
W 86 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-446 1 0.175 prod.ALNOR
W 87 Tréjnik TS-C-125-160 1 0.208 prod. ALNOR
W 88 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1343 1 0.528 prod. ALNOR
W 89 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2104 1 0.661 prod. ALNOR
W 91 Zawor wywiewny KWI-RML-125-C 15 prod. ALNOR
W 92 Zawor wywiewny KWI-RML-80-C 1 prod. ALNOR
W 93 Zawor wywiewny KWI-RML-100-C 4 prod. ALNOR
W 94 Ttumik SIL-100-400-900 1 prod. ALNOR
W 95 Redukcja RSCL-C-160-125 1 0.08 prod. ALNOR
W 96 Redukcja RSCL-C-180-160 1 0.08 prod.ALNOR
w97 Redukcja RSCL-C-125-100 1 0.063 prod. ALNOR
ALNOR kanaty prostokatne :

N1 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-300x400-0-0-30-30-500 1 1.077 prod.ALNOR
N2 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-300x400-m200-0-30-30-200 1 0.447 prod.ALNOR
N3 tuk QBwN-C-300x400-30-30-120-90 2 1.228 prod. ALNOR
N 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-3247 1 4.545 prod. ALNOR
N5 Czerpnia scienna CSQ-600x400 1 prod. ALNOR
N 6 Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x400-400x300-0-m90-30-30-200 1 0.457 prod. ALNOR
N7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-332 1 0.464 prod.ALNOR
N8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-560 1 1.12 prod.ALNOR
N9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-869 1 1.216 prod.ALNOR
N 10 Redukcja PRL7vN-C-300x400-400-0-0-30-50-200 1 0.28 prod.ALNOR
N 86 Ttumik akustyczny SLC-200-5-0300-0400-0900 1 prod. ALNOR
W1 Redukcja PRL1v+N-C-400x600-400-30-50-500 1 1.02 prod.ALNOR
W 2 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-300x400-m200-0-30-30-200 1 0.447 prod. ALNOR
W3 tuk QBwN-C-300x400-30-30-120-90 1 1.228 prod.ALNOR
W 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-6315 1 8.84 prod.ALNOR
W5 Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x400-400x300-0-m90-30-30-200 1 0.457 prod. ALNOR
W6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-550 1 1.1 prod.ALNOR
w7 Wyrzutnia $cienna WSQ-600x400 1 prod. ALNOR
W 14 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-164 1 0.23 prod.ALNOR

Uwaga

1. Oznaczenia elementéw w czesci rysunkowej opracowania pokrywajg sie z oznaczeniami w zestawieniu.
2. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej muszg zosta¢ zaizolowane np. niepalnymi matami ze skalnej

welny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej o grubosci min.: 20mm
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WENTYLACJA MECHANICZNA — pietro

OznaczenieOpis elementu Szt. m2 Uwagi

CWK nawiewniki, kratki :

N7 Nawiewnik wirowy NV-O-300-RAL9010 SR-NV-PW-I-b 15 prod.CWK
N8 Nawiewnik wirowy NV-K-300-RRAL9010 SR-NV-PW-I-b 4 prod.CWK
N9 Nawiewnik wirowy NV-K-300-RRAL9010 SR-NV-PW-I-g 1 prod.CWK
Smay :

Wa 6 Kratka podtogowa STF-H-1970x450-Z06100-SN[1.4301] 5 Smay

TROX

Na 4 Dysza dalekiego zasiegu DUK-V-A/400 6 prod. TROX
ALNOR kanaty okragte :

N 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-472 1 0.593 prod. ALNOR
N 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1122 1 1.1 prod. ALNOR
N 11 Tréjnik TPCL-C-400-315 1 0.861 prod.ALNOR
N 12 Tréjnik TPCL-C-160-160 5 0.19 prod.ALNOR
N 13 Tréjnik TPCL-C-180-160 2 0.3 prod.ALNOR
N 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+1152 1 3.59 prod.ALNOR
N 15 Kolano BPL-C-160-90 6 0.182 prod.ALNOR
N 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-173 1 0.087 prod.ALNOR
N 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-920 1 0.462 prod. ALNOR
N 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-930 1 0.467 prod. ALNOR
N 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-925 1 0.464 prod.ALNOR
N 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2920 1 1.466 prod.ALNOR
N 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1964 1 0.986 prod. ALNOR
N 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-213 1 0.107 prod. ALNOR
N 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2604 1 1.307 prod.ALNOR
N 24 Kolano BPL-C-160-45 1 0.117 prod.ALNOR
N 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+523 1 3.274 prod.ALNOR
N 26 Kolano BPL-C-200-45 1 0.169 prod.ALNOR
N 27 Tréjnik TPCL-C-200-160 3 0.3 prod.ALNOR
N 28 Redukcja RPCL-C-200-160 1 0 prod.ALNOR
N 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-109 1 0.055 prod. ALNOR
N 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1313 1 1.299 prod. ALNOR
N 31 Redukcja RPCL-C-400-315 1 0.19 prod.ALNOR
N 32 Tréjnik TPCL-C-315-250 1 0.638 prod.ALNOR
N 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-885 1 0.444 prod. ALNOR
N 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1870 2 0.939 prod. ALNOR
N 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1849 1 1.045 prod.ALNOR
N 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+1753 1 3.731 prod.ALNOR
N 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-715 2 0.359 prod. ALNOR
N 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1054 1 0.529 prod.ALNOR
N 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2022 1 1.015 prod.ALNOR
N 40 Tréjnik TSL-C-200-250 1 0.45 prod.ALNOR
N 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-289 1 0.182 prod. ALNOR
N 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-449 1 0.225 prod.ALNOR
N 43 Redukcja RPCL-C-200-180 2 0.2 prod.ALNOR
N 44 Redukcja RPCL-C-180-140 1 0.2 prod.ALNOR
N 45 Redukcja RPCL-C-180-160 1 0 prod.ALNOR
N 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-85 1 0.043 prod.ALNOR
N 47 Kolano BPL-C-80-90 2 0.063 prod.ALNOR
N 48 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-979 2 0.246 prod. ALNOR
N 49 Tréjnik TPCL-C-100-80 2 0.104 prod.ALNOR
N 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2571 2 0.645 prod.ALNOR
N 51 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2421 1 0.76 prod.ALNOR
N 52 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-836 1 0.263 prod. ALNOR
N 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1014 2 0.254 prod. ALNOR
N 54 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-1x3000+130 1 1.377 prod.ALNOR
N 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-2x3000+942 1 3.922 prod.ALNOR
N 56 Kolano BPL-C-200-90 1 0.275 prod.ALNOR
N 57 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2850 1 1.79 prod. ALNOR
N 58 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1282 1 0.805 prod.ALNOR
N 59 Kolano BPL-C-280-90 1 0.530 prod.ALNOR
N 60 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+430 1 3.015 prod.ALNOR
N 61 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-633 1 0.556 prod. ALNOR
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N 62
N 63
N 64
N 65
N 66
N 67
N 68
N 69
N 70
N 71
N 72
N 73
N 74
N 75
N 76
N 77
N 78
N 79
N 80
N 81
N 82
N 83
N 84
N 85
N 86
N 87
N 88
N 92
N 93
Na 9
Na 11
Na 14
Na 15
Na 16
Na 17
Na 18
Na 19
Na 20
Na 21
Na 26
W6
W 8
W9
W 10
W 11
W 12
W 13
W 14
W 15
W 16
W 18
W 19
W 20
W 21
W 22
W 23
W 24
W 25
W 26
W 27
W 28
W 29
W 30
W 31
W 32
W 33
W 34
W 35
W 36
W 37

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-357
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-365
Tréjnik TSL-C-280-315

Redukcja RPCL-C-280-200
Czwornik XPCL-C-280-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+309

Czwornik XPCL-C-250-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2932
Czwornik XPCL-C-224-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2441
Redukcja RPCL-C-224-160

Redukcja RPCL-C-250-224
Redukcja RSCLL-C-280-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-908
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1084
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1058
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1045
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1030
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-872
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-887
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-900
Zawor nawiewny KNI-RML-80-C
Redukcja RPC-C-100-80

Kolano BP-C-80-90

Tréjnik TS-C-100-140

Redukcja RSCL-C-315-200

Redukcja RSCL-C-200-160
Przepustnica soczewkowa GBL-C-315
Ttumik SIL-100-400-900

Kolano BSKL-C-400-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-400-513
Tréjnik TPC-C-500-400

Tréjnik TPC-C-400-400

Kanat wentylacyjny SPR-C-400-455
Redukcja RSCL-C-500-400

Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1273
Kanat wentylacyjny SPR-C-500-370
Kanat wentylacyjny SPR-C-400-723
Kanat wentylacyjny SPR-C-400-905
Przepustnica soczewkowa GBL-C-400
Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1217
Kolano BPL-C-125-90

Kolano BPL-C-160-90

Kolano BPL-C-150-90

Kolano BPL-C-80-90

Tréjnik TPCL-C-150-125

Tréjnik TPCL-C-180-125

Tréjnik TPCL-C-200-180

Tréjnik TPCL-C-250-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+379

Kolano BPL-C-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+1024

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-512
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-353
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-336
Redukcja RSCLL-C-150-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1160
Redukcja RPCL-C-180-150

Kanat wentylacyjny SPR-C-180-2327
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2563
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2997
Kanat wentylacyjny SPR-C-150-436
Kanat wentylacyjny SPR-C-150-446
Tréjnik TSCL-C-160-150

Kanat wentylacyjny SPR-C-150-2x3000+2298
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2011

Redukcja RPCL-C-250-200

Kolano BPL-C-250-45

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2274
Kanat wentylacyjny SPR-C-250-394

A A PNNAS A A A A A A AaAaNAAAaAAaAaaAaAaN-AaAaN-AS A aWNOOON_2D_aA AN AN NNOOO0 2 & v 8 O MNDA A 4 8 4 48 43 U8 3 44 43 4 4 A A A A A A

0.179
0.183
0.682
0.2
0.484
2.598
0.425
2.061
0.35
1.225
0.2
0.2
0.16
0.456
0.544
0.531
0.525
0.517
0.438
0.445
0.452

0.063
0.156
0.24
0.1

1.046
0.644
1.428
1.134
0.571
0.494
1.599
0.581
0.908
1.137

1.529
0.118
0.182
0.168
0.063
0.208
0.225
0.325
0.375
1.592
0.085
1.264
0.161
0.139
0.132
0.084
0.364
0.2
1.315
0.643
1.882
0.205
0.21
0.225
3.908
2.515

0.283
1.785
0.309

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
0 prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
0 prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR



W 38
W 39
W 40
W 41
W 42
W 43
W 44
W 45
W 46
W 47
W 48
W 49
W 50
W 51
W 52
W 53
W 54
W 55
W 56
W 57
W 58
W 59
W 60
W 61
W 62
W 63
W 64
W 65
W 66
W 67
W 68
W 69
W70
W71
W72
W73
W77
W 78
W79
W 80
W 81
W 82

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-434
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-469
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-444
Kanat wentylacyjny SPR-C-160-429
Tréjnik TPCL-C-200-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2414
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2941
Tréjnik TPCL-C-280-160

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+309
Redukcja RPCL-C-200-160

Redukcja RSCLL-C-280-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2975
Tréjnik TSL-C-400-280

Kanat wentylacyjny SPR-C-150-395
Kanat wentylacyjny SPR-C-150-435
Kanat wentylacyjny SPR-C-150-425
Tréjnik TPCL-C-180-150

Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1840
Tréjnik TPCL-C-200-150

Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1860
Kolano BPL-C-200-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-200-932
Kanat wentylacyjny SPR-C-200-955
Redukcja RPCL-C-200-180

Redukcja RPCL-C-400-315

Tréjnik TPCL-C-315-200

Redukcja RPCL-C-315-250

Kanat wentylacyjny SPR-C-250-546
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2880
Kanat wentylacyjny SPR-C-80-276
Zawor wywiewny KWI-RML-160-C
Zawor wywiewny KWI-RML-150-C
Zawor wywiewny KWI-RML-125-C
Zawor wywiewny KWI-RML-80-C
Redukcja RSCL-C-160-150

Redukcja RSCL-C-200-80

Kolano BP-C-125-90

Przepustnica soczewkowa GBL-C-200
Przepustnica soczewkowa GBL-C-80
Przepustnica soczewkowa GBL-C-160
Redukcja RPC-C-125-100

Ttumik SIL-100-400-900

ALNOR kanaty prostokatne :

N1

N 2

N3

N 4

N5

N 90
N 91
Na 2
Na 3
Na 5
Na 7
Na 8
Na 12
Na 13
Na 22
Na 23
W1

W 2
W 3
W 4
W5
w7
W 17
W 75
W 76

Redukcja asym. QPR2w»N-C-400x600-300x400-m200-0-30-30-200
Czerpnia $cienna CSQ-600x400

Redukcja asym. QPR2w»N-C-600x400-400x300-0-m90-30-30-200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-250

Redukcja PRL1v-N-C-400x600-400-30-50-300

tuk QBw-N-C-300x400-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-836

Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X800-8305

tuk QBv-N-C-400x800-30-30-120-90

Tlumik akustyczny SLC-100-4-0800-0400-1400

Trojnik TRv-N-C-400x500-500-800-30-30-30-120-120

Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X800-1697

Redukcja asym. QPR2w»N-C-1000x600-800x400-m100-m100-30-30-400
Redukcja PRL7vN-C-400x500-500-50-0-30-50-200

Odsadzka QPR3wN-C-800x400-50-30-30-300

Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-350

Redukcja asym. QPR2w»N-C-400x600-300x400-m200-0-30-30-200
Redukcja asym. QPR2w+N-C-600x400-400x300-0-m90-30-30-200
Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-240

Wyrzutnia $cienna WSQ-600x400

Redukcja PRL1v-N-C-400x600-400-30-50-300

Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-164

Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-470

tuk QBv-N-C-300x400-30-30-120-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-549
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0.218
0.236
0.223
0.215
0.3
1.212
1.847
0.44
2.598

0.16
2.615
0.861
0.186
0.205
0.2
0.225
0.867
0.25
1.051
0.275
0.585
0.599
0.2
0.19
0.528

0.428
0.723
0.069

0.06
0.12
0.118

0.447

0.457
0.5
0.632
1.228
1.171
19.932
3.612

2.34
4.074
1.319
0.371
0.73
0.84
0.447
0.457
0.481

0.632
0.23

0.658
1.228
0.768

prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
0 prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
0 prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
0 prod.ALNOR
prod. ALNOR

prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR
prod.ALNOR
prod. ALNOR
prod. ALNOR



Wa 1 Odsadzka QPR3wN-C-800x400-275-30-30-600 1 1.584
Wa 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X800-6484 1 15.562
Wa 8 Ttumik akustyczny SLC-100-4-0800-0400-1200 1
Wa 9 Kolano QBFwN-C-800x400-150-150-120-90 1 2.64
Wa 10 tuk QBw-N-C-400x800-30-30-120-90 2 3.612
Wa 11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-2705 1 6.492
Wa 12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X800-8522 1 20.453
Wa 14 Redukcja asym. QPR2v-N-C-1000x600-800x400-m100-m100-30-30-400 1 1.319
Wa 15 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-2740 1 6.576
Wa 16 Kolano QBFRw-N-C-800x800-400-150-250-120-90 1 5.12
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
BRUGMAN Higieniczne Universal VK
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN Higieniczne Universal VK
HV 10-600 600 560 50 szt.
HV 10-600 600 640 50 szt.
HV 10-600 600 1600 50 szt.
HV 20-600 600 1040 102 szt.
HV 20-600 600 1600 102 szt.
HV 20-600 600 1760 102 szt.
HV 20-600 600 2080 102 szt.
Grzejniki prawe zintegrow ane - BRUGMAN Higieniczne Universal VK
HV 10-300 300 400 50 szt.
HV 10-600 600 400 50 szt.
HV 10-600 600 480 50 szt.
HV 10-600 600 560 50 szt.
HV 10-600 600 1440 50 szt.
HV 10-600 600 1600 50 szt.
HV 10-900 900 720 50 szt.
HV 10-900 900 880 50 szt.
HV 10-900 900 1200 50 szt.
HV 20-600 600 880 102 szt.
HV 20-600 600 1040 102 szt.
HV 20-600 600 1200 102 szt.
HV 20-600 600 1760 102 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 11-600 600 700 52 szt.
VKU 11-600 600 800 52 szt.
Grzejniki prawe zintegrow ane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 11-600 600 400 52 szt.
VKU 11-600 600 600 52 szt.
VKU 11-600 600 700 52 szt.
VKU 21s-900 900 1100 73 szt.
INSTAL-PROJEKT BASIC
Grzejniki prawe niezintegrowane - INSTAL-PROJEKT BASIC
AMBR-50 680 500 117 szt.
AMBR-50 1650 500 117 szt.
VASCO CARRE PLUS MM
Grzejniki lewe niezintegrowane - VASCO CARREPLUS MM
CPVN-P/1600 1600 300 96 szt.
CPVN-P/1600 1600 360 96 szt.
CPVN-P/2000 2000 420 96 szt.
CPVN-P/2200 2200 660 96 szt.
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Produkt Wielko$¢ Kod katalogow y llos¢é Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
KAN-therm PP
Zaw ory - KAN-therm PP
Zaw or kulow y 20 04111220 20 szt.
Zaw or kulow y 25 04111225 2 szt.
Zaw or kulow y 40 04111240 2 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zaw ory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zaw or odcinajgcy RLV katowy 15 003L0143 7 szt.
Zaw 6r RA-N katow y 15 013G3903 7 szt.
Gtowice/Sitow niki - DANFOSS - zaw ory termostatyczne i podpionowe
RAW 5115, czujnik w budow any 013G5115 7 szt.
RAW-K 5135, czujnik w budow any 013G5135 31 szt.
VK - zbiorczy katalog
Gtowice/Sitow niki - VK - zbiorczy katalog
Glow ica termost. do 01924 6 szt.
Glow ica termost. do 1018083 10 szt.
Elementy spoza katalogéow
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpow ietrznik prosty ‘ ‘ ‘ 1 ‘ szt.
Oventrop
Multiflex F podw &jne przytacze z odcieciem, katow e ‘ ‘ 101 58 14‘ 47‘ szt.
Zestawinie rur
Typ Kod katalogow y Skrot lzolow ane Dobrane Projektow ane
[m] [m] [m]
Rura stabi PN1620 x 2,8 3800020 stabi_PN16 504,7 504,7 504,7
Rura stabi PN1625 x 3,5 3800025 stabi_PN16 38 38 38
Rura stabi PN1632 x 4,4 3800032 stabi_PN16 63,6 63,6 63,6
Rura stabi PN1640 x 5,5 3800040 stabi_PN16 19,2 19,2 19,2
Rura stabi PN1650 x 6,9 3800050 stabi_PN16 18,7 18,7 18,7
Produkt Wielkos$¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy w ew n. 22 mm 20 mm 505
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy w ew n. 25 mm 20 mm 38
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy w ew n. 35 mm 30 mm 64
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy w ew n. 42 mm 30 mm 20
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy w ew n. 54 mm 40 mm 19




INSTALACJE WOD-KAN

Typ Kod katalogow y Skrot Narzucone Dobrane|
[m] [m]
Rura PN10 20 x 1,9 4000120 PN10 0 171,2
Rura PN10 25 x 2,3 4000125 PN10 0 39,8
Rura PN10 32 x 2,9 4000132 PN10 0 19,7
Rura PN10 40 x 3,7 4000140 PN10 0 17,3
Rura stabi PN16 20 x 2,8 3800020 stabi_PN16 0 2494
Rura stabi PN16 25 x 3,5 3800025 stabi_PN16 0 19,4
Rura stabi PN16 32 x 4,4 3800032 stabi_PN16 0 17,9
Rura stabi PN16 40 x 5,5 3800040 stabi_PN16 0 9,1
Rura HT popielata 110 x 2,6 Rura_HT_p 13,7 120,1
Rura HT popielata 40 x 1,8 Rura_HT_p 0 63,7]
Rura HT popielata 50 x 2,5 Rura_HT_p 0 73,9
Rura HT popielata 75 x 2,5 Rura_HT_p 1 77,4
Rura kielichow a PVC-U z uszcz., KLASA N (SDR 41; SN 4) lita, UD 160 x SDR_41_SN4 0 82,7
4,0
Rura kielichow a PVC-U z uszcz., KLASA N (SDR 41; SN 4) lita, UD 200 x SDR_41_SN4 0 15,9
49
Rura kielichow a PVC-U z uszcz., KLASA N (SDR 41; SN 4) lita, UD 250 x SDR_41_SN4 0 3,3
6,2
Rura kielichow a PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 34; SN 8) lita, UD 110 x SDR_34_SN8 0 91,8
3,2
Rura kielichow a PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 34; SN 8) lita, UD 160 x SDR_34_SN8 0 4.9
47
Rura stal. k=1.5 DN 25 Rura stalow a DN25 st 0 17|
Rura stal. k=1.5 DN 32 Rura stalowa DN32 st 0 26
Produkt Wielko$¢ Kod katalogow y llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji (projektowane)
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy w ew n. 22 mm 6 mm 172 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy w ew n. 22 mm 20 mm 250 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy w ew n. 25 mm 6 mm 40 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy w ew n. 25 mm 20 mm 20 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy w ew n. 35 mm 6 mm 37 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy w ew n. 35 mm 30 mm 18 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy w ew n. 42 mm 6 mm 44 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy w ew n. 42 mm 30 mm 10 m
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Produkt Wielko$¢ Kod katalogow y llos¢ Jednostka

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych (projektowane)

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne

Basen plytki pod natrysk z kabing 3 szt.
Bat. czerp. dla w anny 4 szt.
Bat. czerp. dla zlew ozmyw aka 2 szt.
Bat. czerp. natryskow a 3 szt.
Bat. stojgca dla umyw alki 33 szt.
Bat. stojgca dla zlew ozmyw aka 6 szt.
Hydrant wew n. 4 szt.
Miska ust. wiszaca 16 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 4 szt.
Pt ustgpow a - podtynkow a 16 szt.
Umyw alka pojedyncza 33 szt.
Wanna 4 szt.
Wopust podiogow y 6 szt.
Zaw or czerp. z perlatoremz.w . 3 szt.
Zaw or splukujacy 4 szt.
Zlew ozm. dw ukom. 7 szt.
Zmyw ak 1 szt.

Elementy spoza katalogow

Inne elementy - Elementy spoza katalogow

Zrédio $ciekéw deszczow ych ‘ ‘ ‘ 4‘ szt.

Produkt \ Wielkoéé‘ Kod katalogow y\ Iloéz’:‘ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury (projektowane)

KAN-therm PP
Zaw ory - KAN-therm PP
Zaw or kulow y 20 04111220 15 szt.
Zaw or kulow y 25 04111225 1 szt.

IMI TA - Réwnowazenie i regulacja

Zawory - IMI TA — Réwnow azenie i regulacja

TA-Therm z kr. pom. - zaw 6r do cyrkulacji c.w .u 15 52 720-815 8 szt.
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