pianka poliuretanowa,

zbroj. wierica 4210

strzem. @6 co 20cm

W1 - wpusci¢ w sciane

gr. 18cmnadt. 1,5m.

zbroj. rdzenia 4210

strzem. @6 co 20cm

2xfoli PE

warstwy posadzkowe

trwale elastyczna gr. 3cm

DETALA

4910 dt. 80cm
odgigcie 15em

wykué warstwy posadzki i otwér w
plycie kanatowej o wym. ~ 20x30cm

po osadzeniu zbrojenia
otwér zalaé betonem

do poz. +3.92m 4V 30 AV
+]3,95 warstwy posadzkowe
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zakorkowa¢ otwory plyt kanatowych
waeing mineralng twardg
UWAGA:
BETON B20

STAL - AllIN, BST500

Sciany gr. 18 cm pietra wymurowaé do wysokosci pokrycia dachu, $ciany gr. 12 cm
do poz. +8.10m ( z wiencem i bez wienca).

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
STOLOWKI NABUDYNEK DYDAKTYCZNY.

TEMAT AWF KATOWICE ul. Mkolowska72a

BRANZA KONSTRUKCJA SKALA | 1:25

TRESC KONSTRUKCJA RDZENIA $CIANY PIETRA rRys.NR| K3
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