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OPIS TECHNICZNY

BUDYNEK DYDAKTYCZNY
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KATOWICE
WENTYLACJA MECHANICZNA, INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WOD-KAN

1. Zakres i cel opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje wentylacje mechaniczng oraz instalacje centralnego
ogrzewania, wody i kanalizacji sanitarnej zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
stotébwki na budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach przy
ul. Mikotowskiej 72a.

2. Wentylacja mechaniczna

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng z odzyskiem ciepta oraz chfodzeniem realizowanym na
parterze przez centrale podwieszang a na pietrze przez centrale dachowg umieszczong na dachu

przewigzki.

2.1 llo$¢ powietrza wentylacyjnego

Zréwnowazong wentylacje nawiewno-wywiewng zaprojektowano na auli, w laboratoriach oraz po-
mieszczeniach stuzgcych terapii (30m®h na osobe). Do pomieszczen biurowych oraz stuzacych
komunikacji - $wieze, uzdatnione powietrze bedzie nawiewane w znacznej ilosci — tak, aby zbilan-
sowaé wentylacje wywiewng grawitacyjng wspomagang wentylatorami uruchamianymi wraz z

os$wietleniem lub czujnikiem ruchu w pozostatych pomieszczeniach (wc, szatnie, umywalnie).

N Powierzchnia Srednia Kubatura Nawiew Wywiew WV".V'evY i
r pom. Nazwa pom. ) grawitacja Krotnos¢
[m2] wysoko$¢ [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h]

1 KOMUNIKACJA 7,3 815 25,6 20 0 1
2 HALL 18,7 &5 65,5 70 0 1
7 KOMUNIKACJA 83,6 3,5 292,6 150 1
8 LAB. BADAN MOLEKULARNYCH 55,7 3,5 195,0 200 200 1
9 POM. SOCJALNE PRAC. 7,2 3,5 25,2 60 60 2
10 [POM. ZAMRAZAREK 11,4 3,5 39,9 50 1
11 [SALA MASAZU | TERAPII MAN. 46,1 3,5 161,4 450 200 3
12 |SZATNIA MEZCZYZN 10,3 3,0 30,9 120 4
13 |SZATNIAKOBIET 10,1 3,0 30,3 120 4
14 |WC NIEPELNOSPR. 5,4 3,0 16,2 50 3
15 |POM. GOSPODARCZE 9,1 3,0 27,3 40 1
16 |WCK 5,6 3,0 16,8 50 3
17 _|WCM 53 3,0 15,9 50 3
18 |LABORATORIUM USG 19,5 3,5 68,3 90 90 3
19 |LAB. BADAN BOLU 18,9 3,5 66,2 90 90 3
20 |LAB. BADAN UKE. NERWOWEGO 22,9 3,5 80,2 90 90 2
21 |SZATNIAKOBIET 7,4 3,0 22,2 80 4
22 |SZATNIA 4,6 3,0 13,8 50 4
23 |SAUNA 7,6 3,0 22,8 50 2
24 |WC 2,5 3,0 7,5 50 7
25 [SZATNIA MEZCZYZN 7,3 3,0 21,9 80 4
26 |POM. GOSPODARCZE 16,2 3,0 48,6 60 1
27 _|HYDROTERAPIA 25,7 3,5 90,0 150 150 2
28 |KOMUNIKACJA 10,9 3,5 38,2 220 6
29 |LAB. HODOWLI KOMORKOWYCH 20,8 3,5 72,8 100 100 1
30 |POMEKG. 15,5 3,5 54,3 90 90 3
31 |POM. GOSPODARCZE 9,8 3,0 29,4 40 1
33 |PORTIERNIA +SZATNIA 18,8 3,0 56,4 90 2
34 |POKOJ PERSONELU 11,2 3,5 39,2 120 3
35 |KOMUNIKACJA 3,9 3,5 13,7 0 0 0
36 [SLuza 4,5 3,5 15,8 0 0 0
37 |ZAPLECZE SAUNY 8.3 35 291 100 50 3

Suma dla parteru 489,4 1652,9 2000 1800 300 1




101 |KOMUNIKACJA 46,0 3,6 165,6 0 0 0
102 |HALL 77,1 3,6 277,6 220 1
103 |AULA 184,1 45 828,5 4600 4600 6
104 [ZAPLECZE AULI 12,0 3,6 43,2 50 1
105 [MAGAZYN 3,3 3,0 9,9 20 2
106 |WC K 13,6 3,0 40,8 150 4
107 _|WCM 13,6 3,0 40,8 150 4
108 |WC NIEPEENOSPR. 5,1 3,0 15,3 50 3
109 [TERAPIA MANUALNA 59,2 3,0 177,6 480 480 3
110 |[FIZYKOTERAPIA 45,4 3.0 136,2 270 270 2
111 JUMYWALNIA M 6,0 3,0 18,0 90 5
112 JUMYWALNIA K 6,0 3,0 18,0 90 5
113 [SZATNIA K 13,4 3,0 40,2 150 4
114 |SZATNIA M 13,7 3.0 41,1 150 4
115 |POKOJ BIUROWY 19,0 3.0 57,0 90 2
116 |[POKOJ BIUROWY 26,2 3,0 78,6 90 1
117 __|KINEZYTERAPIA 43,9 3,0 131,7 420 420 3
118 |KINEZYTERAPIA 49,2 3.0 147,6 360 360 2
119 |WCM 6,0 3,0 18,0 75 4
120 |WCK 9,2 3,0 27,6 100 4
121 |[POCZEKALNIA 23,7 3.0 711 200 3
123 |[KOMUNIKACJA 24,0 3.0 72,0 100 1
Suma dla pietra 702,8 2465,6 6830 6500 705 2,8
SUMA 1780,3 4118,5 8830 8300 1005 2,1

Strumienie powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych przyjeto na podstawie zatgcznika nr 3 "Wymagania
dla pomieszczen higienicznosanitarnych” do Obwieszczenia Ministar Gospodarki, Pracy i Poltyki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.2 Kanaty wentylacyjne

Zaréwno kanaty nawiewne jak i wywiewne zostang wykonane z blachy ocynkowanej. Nalezy je za-
izolowa¢ matami z welny mineralnej. Wielkosci kanatéw oraz zakonczenia wentylacyjne zostang
dobrane w projekcie wykonawczym.

2.3 Centrala wentylacyjna podwieszana

Powietrze zewnetrzne na potrzeby pomieszczen na parterze budynku bedzie uzdatniane zaréw-
no w okresie zimy jak i lata przez podwieszang centrale klimatyzacyjng z odzyskiem ciepta i
chtodu SPS-3 o wydatku 2000/1800 m3/h i izolacji o grubosci 50mm (na przyktadzie katalogu
VBW Engineering Sp. z 0.0.) w wersji dostosowanej do potrzeb obiektu.
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2.4 Centrala wentylacyjna dachowa

Pomieszczenia na pietrze budynku bedg obstugiwane przez centrale dachowg BD-5 o wydatku
6850/6500 m3/h i izolacji o grubosci 50mm (na przyktadzie katalogu VBW Engineering Sp. z 0.0.)
w wersji dostosowanej do potrzeb obiektu. Centrala wyposazona jest w wysokosprawny (88%)
wymiennik przeciwprgdowy oraz skaraplaczo-parownik.
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2.6 Pompy ciepta — jednostki zewnetrzne

Skraplaczo-parownik centrali klimatyzacyjnej SPS-3 bedzie zasilany przez jednostke skraplajgca
RAHU-120Vo.

Zdjecie Seria Model Moc (kW) Opis
Rotenso zestaw 120 12,0 kW jednostka
° i, RAHU RAHU- RAHU-120Vo i zewnetrzna, R410a, modut

m,. AHUEBOX 120Vo RCU"bOX

Centrale BD-5 zasili jednostka zewnetrzna — RVF-450V30MM.

Moc

Zdjecie Seria Model (kw) Opis
zi&i‘iﬁ;::t:a 16HP RVF jednostka
g - &trzna, typ RVF-450V30MM 45 zewnetrzna, R410a, 380-
i modutowy FULL DC A15V/3faz
" INVERTER VRF ¥
-3 Modut podtaczenia
V Modut AHU RVF-AH18-22 centrali wentylacyjnej
18~22HP

Obie jednostki zostang zlokalizowane na dachu przewigzki w sgsiedztwie centarli dachowej.



3. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia strat ciepta budynku wykonano przy pomocy programu Instal-OZC 4.13

z uwzglednieniem obecnie obowigzujgcych norm t.j.:

PN-EN-ISO 6946:2008 —  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 12831 2009 - Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego

Zestawienie wynikéw dla budynku

Wspétczynniki strat ciepta W/K

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku 2HT,ie 605
do otoczenia przez przestrzeh nieogrzewang >HT,iue 38
do gruntu >HT,ig 52
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 278
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta >H 983
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 0T 28 945
Strata ciepta przez inflitracje 0,529V, inf 2825
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng X®V,su 6 045
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewne;j >®V,mech,inf 2 551
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje OV 11 421
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pa0)] 40 367

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowe-

go obnizenia temp.) ZORH -
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 40 367
Wiasnosci budynku

Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 1206m? ®HL / Aogrz,bud 33,5 W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 4357 m®* OHL/Vogrz,bud 9,27 W/m?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 4 633 m?

Zaprojektowano wodng instalacje c.o. - ogrzewanie dwururowe z grzejnikami stalowymi

ptytowymi, najczesciej higienicznymi ze wzgledu na specyfike obiektu i tazienkowymi
drabinkowymi o parametrach czynnika grzewczego 80 / 60 °C.

Czynnik grzewczy bedzie dostarczany jak dotad z wezta cieplnego, zlokalizowanego w piwnicy
Domu Studenta, ktory zostat zmodrenizowany w 2010r.
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Podejscia pod grzejniki wykonaé w sScianie i podtgczy¢ grzejniki za pomocg zaworow katowych.
Kazdy grzejnik bedzie wyposazony w zawor grzejnikowy z gtowicg termostatyczng - grzejniki
tazienkowe, lub wkitadke zaworowg z gtowicg termostatyczng — grzejniki ptytowe, z nastawag
wstepna.

Uktad instalacji, trasy przewodow z podaniem srednic, lokalizacje i wielkosci grzejnikow

przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

4. Instalacja zimnej i cieptej wody

Zrodto zasilania budynku w wode zimna, jak i gtéwny zestaw wodomierzowy, pozostanie bez
Zmian.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odbywalo sie jak dotad w wezle cieplnym,
zlokalizowanym w piwnicy Domu Studenta

Trasy rurociggéw pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Szczegotowy projekt instalaciji,

wraz z regulcjg bedzie temtem projektu wykonawczego.

Wyniki ogélne

llosé zrodet 1

llos¢ podgrzewaczy 1

llo$¢ odbiornikow ZW i CW 123

Zrédta wody
Nazwa Zimnawoda Cieptawoda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédta [kPa] 193,87 185,46 4,63
Temperatura wody [°C] 5 55 46,8
Przeptyw w zrédle [dm?3/s] 1,564 1,121 0,0

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Sposdéb odprowadzania sciekdw sanitarnych zostanie bez zmian, podobnie jak gtéwne poziomy
instalacji kanalizacyjnej w budynku.

Nowe odcinki instalacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. Poziomy instalacji prowadzone
pod posadzka nalezy wykonac z rur PVC-U.

Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczy¢ rurami wywiewnymi z PVC.

Podejscia odptywowe z urzgdzen w kierunku piondw kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem ok. 2,0 %. Podejscia montowa¢ w miare mozliwosci w bruzdach $cian, pod
posadzkg lub w posadzce. Odprowadzenia $ciekdw z urzgdzen do kanalizacji nalezy zrealizowac¢

poprzez indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Wyniki ogdlne - Kanalizacja sanitarna

llos¢ ujs¢ sciekow 1

llos¢ przyboréw kanalizacyjnych 74

Suma odptywéw jednostkowych (£ZDU) [dm?3/s] 66,7
Przeptyw w ujsciu sciekow (Qtot) [dm?/s] 41



6. Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa p.poz. zasilana bedzie tak jak dotychczas. Wewnetrzna instalacja p-poz. dla
budynku projektowana jest jako nawodniona. Na kazdej kondygnaciji przewiduje sie dwa hydranty
wewnetrzne ©25. Instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewoddéw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1
oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkg ttumigca z gumy. Przepusty
instalacyjne przewodow rurowych w sScianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego beda
wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczyé np. ostonami
ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI. Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢é wykonana
zgodnie z Dz.U. nr 109 poz. 719 z roku 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terenéw. Na kazdej kondygnaciji projektuje sie hydranty HP-25 z
wezem poétsztywnym dt. 20m w typowych szafkach podtynkowych 840x740x270mm (HW-25W-30).
Waz potsztywny H-25 nawiniety na beben, powinien mie¢ potaczenie z instalacjg wodociggowa
przewodem o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 25 mm, wymagane min. cisnienie na
wyptywie 0,2MPa i wydatek 1,0 dm3/s. Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35
m, natomiast dolng krawedz szafki 0.8 m od poziomu podtogi. Do obliczen przyjeto jednoczesnosé
dziatania dwoch hydrantéw.

Miejsca usytuowania hydrantow oraz trasy i Srednice przewodow, pokazano w czesci rysunkowej

opracowania.

Zrédio wody
Nazwa Zimna woda
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédta [kPa] 299,87
Temperatura wody [°C] 5
Przeptyw w zrédle [dm?3/s] 2,0



