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1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Zamawiajacego,
- wizja lokalna z inwentaryzacja istniejacej instalacji elektrycznej,
- uzgodnienia wstgpne z Przedstawicielem Zamawiajacego,
- podktady branzowe,
- Norma PN-EN-12464 Oswietlenie wewnetrzne,
- Norma PN-INC 60364-4-41 Instalacje elektryczne,
- Norma PN-76//E-05125 Budowa sieci kablowej,
- Norma ZN-96TPSA-04, BN-73/8984-05 Budowa kanalizacji teletechnicznej,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. /Dz.U. 75 poz. 690 dz. VI/ w
sprawie bezpieczenstwa pozarowego.
1.2. Charakterystyka przedmiotu opracowania:
Obiekt, begdacy tematem opracowania to, zlokalizowany na terenie campus’u AWF K-ce,
wolnostojacy budynek pigtrowy, nie podpiwniczony, pehiacy funkcje stotowki. Niniejsze
opracowania dotyczy przebudowy przedmiotowej stolowki na budynek dydaktyczny. Szczegoty
konstrukcyjne 1 uzytkowe, zawarto w cz¢sci budowlanej opracowania.
Dysponentem obiektu jest Zamawiajacy.
1.3. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- demontaz istniejacej instalacji wewngtrznej,
- ulozenie na terenie budynku kabli §N,
- budowg tablic rozdzielczych na pigtrach,
- instalacje o$wietlenia, gniazd wtykowych 1 odbiornikow statych,
- instalacja sygnalizacji p.poz. 1 o$§wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacjg video-dozorowa,
- instalacj¢ informatyczna z teletechniczna.
1.5. Zalozenia projektowe:
- napigcie zasilania: 3L+N+PE (0,4 kV) AC - uklad sieci: TN-S,
- ochrona od porazen pradem elektrycznym: wg. PN-IEC 60364-4-41.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.0 Prace demontazowe
Istniejaca instalacja elektryczna budynku, objetego opracowaniem, ulega w catosci likwidacji.
2.1.  Zasilanie energia elektryczna
Projektowany obiekt bedzie zasilany energia elektryczna z istniejacej w budynku. rozdzielni nN.
Podlega ona rozbudowie o zabezpieczenie, dla projektowanej rozdzielnicy TRPO.
2.2. Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz)
Jest to potaczenie pomigdzy rozbudowana rozdzielnica nN a projektowana rozdzielnica TRPO.
Polaczenie zostanie zrealizowane kablem YKY5x70mm’/1kV ~ 40 m, prowadzonym na uchwytach i
projektowanych drabinkach kablowych.
2.3. TRPO - szafa rozdzielcza parteru
Punktem rozdzialu energii elektrycznej dla odbiornikow parteru jest projektowana szafa rozdzielcza,
zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu ,,15”-technicznym na parterze. Lokalizacj¢ 1 schemat
pokazano w cz. rysunkowej. Z szafy =zasilana jest tablica rozdzielcza o oznaczeniu TRP1
zlokalizowana na pigtrze. Projektowane tablice zostaly zestawione przykltadowo wg. katalogu
wyrobow ,legrand”. Posiadaja rozlacznik, sygnalizator napigcia, uktad ochrony przepigciowej, uktad
rozliczeniowy pobranej energii elektrycznej 1 stosowne do poszczegdlnych obwodow —
zabezpieczenia. Szczegdly w czesci rysunkowe;.
2.4. TRP1 — tablica rozdzielcza pigtra
Punktem rozdziatu energii elektrycznej dla odbiornikdw pigtra jest projektowana tablica rozdzielcza
wngkowa, posadowiona na kominie kablowym. Lokalizacj¢ 1 schemat pokazano w cz. rysunkowe;.
2.5. Instalacja telewizji dozorowej
Na traktach komunikacyjnych, w auli i przed zewng¢trznymi drzwiami wejSciowymi, umieszczono
kamery telewizji przemystowej. Zostana podiaczone do rejestratora zlokalizowanego w recepcji.
Przewody tej instalacji prowadzone bgda po drabinkach kablowych i p/t w rurach ostonowych.
Lokalizacja kamer na rysunku.
2.6. Instalacja sieci LAN
Miejsca obstugi pacjentdow oraz miejsca pracy obstugi beda wyposazone w zestawy gniazd
wtykowych. Gniazda zasilajace (2P+Z-16A) umozliwiaja zasilanie aparatury pomiarowej lub
komputeréw stacjonarnych. Gniazda RJ45 umozliwiaja komunikacja z monitorami (przez PC) i z
serwerem. W budynku rozmieszczono gniazda (na max. wysokosci) do zasilania urzadzen vi-fi. Na
stanowiskach obshugi przewidziani telefony stacjonarne. Wszystkie gniazda RJ45 maja bezposrednie
potaczenie z serwerem. Przewody (UTPe6) prowadzone bg¢da po drabinkach i p/t w rurach
ochronnych. Lokalizacje gniazd, sposob zabudowy i potaczen pokazano w cz. rysunkowe;.
2.7. Instalacje oSwietlenia
OSWIETLENIE PODSTAWOWE POMIESZCZEN
Oswietlenie pomieszczen bedzie zrealizowane oprawami LED-owymi.
Trasy komunikacyjne o$wietlono liniami §wietlnymi: oprawy systemu DECO LINE wbudowane do
stropu podwieszonego. Wybrane oprawy o oznaczeniu ,,C” sa calodobowe. Wynika to z braku
kontaktu korytarzy z oswietleniem naturalnym. Pozostate oprawy zalaczane sa z portierni.
Laboratoria, pomieszczenia zabiegowe i biurowe o$wietlono oprawami LED, wbudowanymi do
stropu podwieszonego. Zalaczane sa wylacznikami instalacyjnymi.
Szatnie 1 wezly sanitarne wyposazono w oprawy plafonowe mocowane na stropie. Na pigtrze
zalaczane sa samoczynnie (czujki RCR) a na parterze wytaczniki instalacyjne.
Przewody obwodow os$wietleniowych prowadzone begda na drabinkach kablowych i uchwytach
instalacyjnych. Ich odcinki pionowe — do wytacznikow — prowadzone beda p/t. Lokalizacj¢ opraw 1
osprzetu pokazano na rysunkach.
Aula bedzie wyposazona w oswietlenie podstawowe oprawami do zawieszania, utozonymi w linie
swietlne. Nadto, przy Scianach zostana zabudowane naswietlacza projektorowe systemu SHOP.
Oprawy zalaczane bgda zestawem wylacznikoOw instalacyjnych lub z sterownika mobilnego.




Zmiana sposobu uzytkowania budynku stotowki. AWF K-ce ul. Kosciuszki 72a. Instalacje elektryczne

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
W pomieszczeniach 1 korytarzach umieszczono oprawy o$wietlenia drogi ewakuacyjnej oraz
podswietlone wskazniki drogi ewakuacyjnej. Umozliwiaja one swobodne, bezkolizyjne opuszczenie
budynku w sytuacji zaniku zasilania. Zastosowane oprawy oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz
wskazniki, posiadaja atest p.poz. 1 sa zasilane z wydzielonego obwodu elektrycznego co umozliwia
realizacja funkcji autotestu. Lokalizacje opraw pokazano w cz. rysunkowej. Po zalaczeniu,
oswietlenie drogi ewakuacyjnej dziala co najmniej 60 min. Protokét z wynikami pomiaréw stanowi
integralna cze$¢ dokumentacji odbiorczej. Przewody tego oswietlenia prowadzone beda jak wyzej.
2.8. Instalacja gniazd wtykowych i odbiornikow stalych
Dwa rodzaje gniazd: zasilajace (2P+Z) i informatyczne (RJ45) zastosowano w pomieszczeniach
budynku. Czg$¢ gniazd ujeto w zestawach gniazd o oznaczeniach ,,ZG.1-4”. Pozostale sa jako
ogdlnodostepne. Gniazda zasilajace umozliwiaja podlaczenia wyposazenia statego i przenosnego
zasilanego energia elektryczng. Gniazda informatyczne umozliwiaja komunikacj¢ pomigdzy
urzadzeniami audio-videa oraz podlaczenie telefonoéw stacjonarnych. Lokalizacje 1 sposob
podlaczenia (schematy tablic 1 szafy) pokazano w czg$ci rysunkowe;.
Odbiorniki state (centrale wentylacyjne, szafa StiP, suszarki, wyposazenie laboratoriow) podlaczone
sa bezposrednio do tablic rozdzielczych. Wentylatory pomocnicze w¢ziow sanitarnych z szatniami,
podlaczone sa do obwodoéw oswietleniowych. Przewody tych obwoddéw prowadzone beda jak
instalacji oswietlenia. W cze$ci rysunkowej okazano lokalizacje odbiornikow.
UWAGA: gniazda w pom. 10 na parterze ,,Zamrazarki’, majq zasilanie ,,dwustronne”.
2.9. Izolacja elektromagnetyczna
Na parterze w pomieszczeniu 20 — , laboratorium badania aktywnos$ci uktadu nerwowego” zostanie
zastosowana aparatura pomiarowa, wymagajaca izolacji elektromagnetycznej od Srodowiska
zewnetrznego. Bedzie to zrealizowane przez budowg ,.klatki Faradaya”. Klatka dotyczy $cian, sufitu,
drzwi (obicie blacha) 1 okna (zaluzja stalowa). Bedzie wykonana z siatki stalowej drobnooczkowej,
nierdzewnej polaczonej galwanicznie z potencjatem PE. (<0,2Q2)
2.10. Ukladanie kabla $N (20kV)
Docelowa modernizacja systemu zasilania elektroenergetycznego na terenie campus AWF K-ce
wymaga ulozenia kabli w istniejacym, na terenie projektowanego laboratorium, kanale kablowym.
Zakres prac obejmuje wydobycie istniejacych kabli do okreslonego miejsca, wydtuzenie ich o
inwentaryzowana odleglo$¢ i utozenie w wspomnianym kanale z zapasem w czeSci AWF stacji SG.
2.11. Uwagi ogoélne :

- Zakres prac objetych opracowaniem jest zgodny z wytycznymi technologicznymi okreslonymi
przez Uzytkownika.

- Wykonawce prac objetych opracowaniem obowiazuja wlasciwe normy budowlane, przepisy
BHP 1 p.pozarowe.

3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY DLA INWESTYCJI
3.1 Dane wyjsciowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie zakresu 1 formy
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151,
poz. 1256 /;

- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106,
poz. 1126 / z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z
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2001r. Nr: 5, poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129,
poz.1439, Nr: 154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.

3.2 Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego.
L.p. Rodzaj sieci nie tak
1. Kanalizacja kablowa wtorna X
1. Rurociagi kablowe X
3. Instalacja elektryczna wewngtrzna X
4. Linia elektroenergetyczna napowietrzna X
5. Instalacje niskopradowe X
3.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot,
L,p. Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie tak
1 Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
2 Przewody linii energetycznej porazenie pradem X
3 Kablowe linie energetyczne porazenie pradem X
3.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, miejsce i rodzaj zagrozen.
Lp. Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie tak
1 Pas drogowy Ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 Rurociag cieplny przeplyw pary lub wody grzewczej X
Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
4 Przewody energet. przeplyw pradu — porazenie pradem X
5 Kable energet. przeplyw pradu — porazenie pradem X
6 Kanalizacja tele. studnie — zatrucie lub eksplozja gazu X
3.5 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.
1. Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ przystgpujacych do pracy waznosé
posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robot.
2. Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robot
3.6  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom

A e

Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.
Pracownicy powinni posiada¢ wlasciwy sprzet BHP.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 zaleceniami nadzoru.
Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos¢ drog ewakuacyjnych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.
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4 OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1 Oswietlenie pomieszczen
Zgodnie z PN-EN-12464 wyznacza si¢ nat¢zenie o$§wietlenia dla poszczegdInych przestrzeni:

- komunikacja, pomieszczenia gospodarcze 1 sanitarne 150 Lx
- stanowiska pracy 500 Lx
- pomieszczenia zabiegowe 300 - 500 Lx
- aula (regulowane) 300 - 500 Lx

Przy wysokosci zabudowy opraw (stanowisko ~2,5 m): przelicznik 500Lx/m* — 1320 Im.
Zgodnie z powyzszym i powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen, dobrano oprawy, uwzgledniajac
ich strumien $wietlny. Szczegoty pokazano w cz. rysunkowej opracowania.

4.2 Bilans mocy
TRP1 — tablica rozdzielcza pigtra: faczna moc odbiornikow zainstalowanych
2Pnst= 54 kW dla k; = 0,4 (grupa odbiornikéw komunalnych)
Pog. =22 kW —  Iog. = 35A
Jako zasilajacy: YKY5x16mm’ o Ipop=65 A oraz zabezpieczenie (w TRPO) P344C40.
TRPO - tablica rozdzielcza parteru: laczna moc odbiornikow zainstalowanych (razem z TRP1)
XPnst= 161 kW dla kj = 0,4 (grupa odbiornikow komunalnych)
Pog. =64 kW —  Iog. = 103 A
Jako zasilajacy: YKY5x70mm’ o Ipop=160 A oraz zabezpieczenie (w nN) Bu-WTm 3x200.
4.3 Sprawdzenie dzialania zabezpieczen
Do obliczen postuzono si¢ gniazdem w zestawie ZG1/16.
Dla wyznaczonego pradu zwarcia w miejscu dostarczenia (TRPO): 1 = 10,0 kA; wartosci R1X
odpowiednio wynosza:
Rr=0,0230 Q Xr=0,0150 Q
Pozostate elementy petli zwarcia (zatozonego: gniazdo j.w.)
- potaczenie nN — TRPO: YKY4x70mm’ — 40m

Rk; =0,0106 Q2 Xx1 =0,0069 Q
- polaczenie TRPO-TRP1: YKY4x16mm® — 10m
Rk1 =0,0232 Q Xx1=0,0151 Q
- polaczenie TRP1- gniazdo: YDY3x2,5mm’ — 22m
Rk =0,3260 Q2 Xx1=0,2120 Q
Rezystancja petli zwarcia : Reaktancja petli zwarcia :
>R =0,3828 Q >X =0,2490 Q

Impedancja petli zwarcia :  Z = V(ZR)? + (ZX)* = 0,4770Q
Spodziewany prad zwarcia fazowego wynosi : Izw = S06A
4.4 Obliczenia samoczynnego wylaczenia zasilania - ochrona przeciwporazeniowa
Zabezpieczenie w TRP1: B16 o Izw = 6 kA ma czas wylaczenia tw < 5 ms dla [;w I”x=506 A
W sieci odbiorczej warunkiem skutecznego dziatania wg. PN-INC 60364-4-41
ZsXIa <U0 — ZS:230/16: 14,37SOQ
7;:(0,4770 Q) <  Z(14,3750 Q)
Warunki ochrony przeciw — porazeniowej sa spelnione.
Jako zabezpieczenie uzupehiajace, dla odbiornikow w strefie ochronnej, zastosowano
wylaczenia roznicowe.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ;
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWI

.....

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z pé6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, Ze:

Obywatel ......... BNTONI  H A DS e s v adwntic sy
........... EBohnik elektrgie s . i e
urodzony dnia __..28 sierpnia 1942 r.w Katowicach ... .........
posiada przygotowanie zawodowe upowaZniajgce do uykonywania sa-
modzielnej funkcji Prolektanta oraz kierownika budowy i robot,
w specjalnos$ci..... instalacyjno_ -_dinzynieryjnej...............
................... w_zakresie. sieci_i. insralacji, elektrycznych.
A | A z f
Bhywatel .. ... ..... @TQ%?-.E.T.P.?.?-? jest upowazniony do :

sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,sieci napowietrz-
nych i kablowych linii energetycznych,stacji i urzadzen elektro-
energetycznych,

kierowania,nadzorowania i kontrolowania rudowy i robét,kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci i insta-
lacji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu technicznego
instalacji elektrycznych,sieci napowietrznych-i kablowych linii
energetycznych,stacji i urzgdzen elektroenergetycznych o powszech-
nie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych.
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Zaswiadczenie
o numerze weryikecymy:
SLE-HBZ-3UR-MZE *

Pan Antoni Hadasz 0 numerze ewidencyjnym SLESIE 7372,/01
adres zamieszkania ul. Kijowska 477, 40-754 Katowice

Instalacje elektryczne

jest cztonkiem S-'Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanepgo certyfikatu w dniu 2017-06-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczaoy Rady Slgskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2004 Hr 130 poz. 1430] dane w pastad
d:lﬂ'mnq-upﬂm bﬂ:pﬂ:ﬂnrm podpizem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalficoweneso certytiatu sy

rawnowaine pod wrzitdem siutkow prawnych Solumentom opatrzonym podpisami winsnorscomymi.)
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