N-nawiew W-wyciag

Typ BD-3-BIS (50) BD-3-BIS (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. 1zolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 4600 4600
Sprez dysp. [Pa] 150 150
Typ obudowy szkieletowa

Uwaga

Jesl nie okreslono inacze], przytacza wymiennikow po stronie
obstugi, a krociec sptywu skroplin po stronie przeciwnej.

SKRAPLACZO-PAROWNIK

Dobdr wymiennika jako skraplacz przeprowadzono szacunkowo
Wymiennik dla pracy w trybie grzania pracuje we wspdlpradzie.
Dane doborowe nalezy poréwnac z urzgdzeniem zasilajgcym dany
wymiennik.

Firma VBW Engineering nie ponosi odpowiedzialnosci za
ewentualne nieprawidtowe dziatanie urzgdzenia lub jego awarie
spowodowane przez niewlasciwe dopasowanie wymiennika do
urzadzenia
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr:

Obiekt: AWF Katowice - Budynek dydaktyczny Oznaczenie: NW2
(byta stotdwka) ul. Mikotowska 72a

Opracowat: AG Data: 2018-05-11

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew_ [Pa]
Nawiew: BD 3-BIS 50 Prawe 4600 150 329
Wyciag: BD 3-BIS 50 Lewa 4600 150 285
Nawiew DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 4600 m3/Mh Temp. powietrza na wlocie -20 °G
Wilgotnosc¢ powietrza 100 % Predkosc przeptywu powietrza 18 m/s
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Temp. powietrza na wylocie -20 i©
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Nawiew FB-5 Filtr kKieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkos¢ przeptywu powietrza 1.8 mfs
Opory przeptywu powietrza 115 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x360-F 5/25zt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 4600 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 206
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kW
Qpory przeptywu powietrza 84 Pa Temp. powietrza na wylocie 114 E
Wilgotnosc¢ powietrza na wylocie 52 % Moc uzyteczna (term. mokry) 627 kKW
Sprawnoscé 78,6 %
Nawiew DRM2 Pionowa komora mieszania z recyrkulacjg
Temp. powietrza na wlocie -20 k& Wilgotnosc powietrza 100 %
Recyrkulacja 1-plynna Predkos¢ przeptywu powietrza g o7 ¢ m/s
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Temp. powietrza na wylocie -20 e
Qpory przeptywu powietrza 30 Pa
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 4600 m3h  Sprez dyspozycyiny 150 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 66 Pa
Sprawnosc wentylatora 774 % Paobdér mocy 09 kKW
Predkosé obrotowa wentyiatora 2323 obrmin Moc znamionowa sinika 1.5 kW
Natezenie/napigecie pradu 339/400 AV Czestotliwosc napiecia zasilania 80 4 Hz
Nawiew CDX Chtodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 b Wilgotnosc¢ powietrza 50 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika 6 B
Moc KN kW  Temp. powietrza na wylocie 18 %G
Wilgotnos¢ powietrza 97 % QOpory przeptywu powietrza 56 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 2.3 m/s Spadek cisnienia czynnika 11,73 kPa
Kolektory 1*22/1*35
Uwaga: SKRAPLACZO-PAROWN IK

Dobdr wymiennika jako skraplacz przeprowadzono szacunkowo.

Nawiew ODK Odkraplacz
Predkosé przeptywu powietrza 23 m/s QOpory przeptywu powietrza 14 Pa
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeptywu powietrza 18 m/s
Qpory przeptywu powietrza 115 Pa Zestaw filtrow FK-592x592x360-F 5/25z7t.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
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Wydatek powietrza 4600 m3h  Sprez dyspozycyiny 150 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 66 Pa
Sprawnosé wentylatora 76,2 % Paobér mocy 08 kW
Predkosé obrotowa wentylatora 2286 obrmin Moc znamionowa sinika 1.5 kW
Natezenie/napigecie pradu 339/400 AV Czestotliwosc napigcia zasilania 791 Hz
Wyciag DRM2 Pionowa komora mieszania z recyrkulacjg
Temp. powietrza na wlocie 20 o€ Wilgotnosc powietrza 45 %
Recyrkulacja 1-plynna Predkos¢ przeptywu powietrza g o7 ¢ m/s
Wilgotnos¢ powietrza 45 % Temp. powietrza na wylocie 20 1
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 4600 m3/Mh Temp. powietrza na wlocie 20 26
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 45 % Qpory przeptywu powietrza 110 Pa
Temp. powietrza na wylocie -8,7 °C Wilgotnosc powietrza na wylocie 95 %
llos¢ skroplin 6,12 kagh  Temperatura kondensacji °G
Sprawnosc 7 %
Wyciag DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 4600 m3/Mh Temp. powietrza na wlocie 20 °6C
Wilgotnos¢ powietrza 45 % Predkosc¢ przeptywu powietrza 26 m/s
Wilgotnos¢ powietrza 45 % Temp. powietrza na wylocie 20 %G
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 39,8 48,8 61,3 62,8 80 58 552 51 67,3
ttoczenie nawiewu| 44,1 533 | 684 | 71,8 76,2 | 691 63,2 | 595 | 78,8
otoczenie nawiewu * (1 m)| 16,8 19,8 293 278 22 22 21,2 3 33,1
ssanie wyciggu| 42 51 64 65,9 627 | 609 | 59,3 55 70,3
tloczenie wyciagu| 438 | 53,6 | 67,5 | 70,6 | 758 | 721 67,3 | 636 79
otoczenie wyciggu * (1 m)| 17 20 29 2(9 | 21,7 | 21,9 | 21,3 3 33
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] ct{mm] rama[mm] masalkg]
1 1400 1480 1700 120 436,89
2 1400 1480 1350 120 403,47
Razem 840
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Lista automatyki
Dla: Oferta nr:
Obiekt: AWF Katowice - Budynek dydaktyczny Oznaczenie: NW2
(byta stotdwka) ul. Mikotowska 72a
Opracowat: AG Data: 2018-05-11
Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Opory wew [Pa]

Nawiew: BD 3-BIS 50 Prawe 4600 150

Wycigg: BD 3-BIS 50 Lewa 4600 150
Lp nazwa ozn. typ ilos¢
1 Sitownik przepustnicy 1 M9104-GGA-1S 1
2 Presostat filtra 2 P233A/F-4 (50..400Pa) 1
3 Presostat wym. obrotowego 4 P233A/F-4 (50..400Pa) 1
4 Kanatowy czujnik temperatury 5 EL-TS-C-02 PT1000 1
5 Sitownik PW recyrkulacji 6 MS104-GGA-1S 1
6 Presostat filtra " P233A/F-4 (50..400Pa) 1
7 Sitownik przepustnicy i 174 M9104-GGA-1S 1
8 Kanatowy czujnik temperatury 18 EL-TS-C-02 PT1000 1
9 Kanatowy czujnik temperatury 19 EL-TS-C-02 PT1000 1
10 Kanatowy czujnik temperatury 20 EL-TS-C-02 PT1000 1
11 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | 21 ATC4001AWO th-Tune 1
12 Rozdzielnica 23 R 1,5/1,5F 1
13 Sterownik 24 C.PCO mini ENHANCED dis 1
14 Falownik 8 FLHF 1,5-1 1
15 Falownik 13 FLHF 1,5-1 1
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