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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr:
Obiekt: AWF Katowice - Budynek dydaktyczny Oznaczenie: NW3
(byta stotdwka) ul. Mikotowska 72a

Opracowat: AG Data: 2018-05-09

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Whydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Cpory wew.[FPa]
Nawiew: SPS 3 50 Prawe 2300 200 506
Wyciag: SPS 3 50 Lewa 1930 200 363
Nawiew K5 Filtr kKieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosc¢ przeptywu powietrza 24 m/s
Opory przeptywu powietrza 123 Pa Zestaw filtrow FK-630x430x360-F 5/1szt.
Nawiew GS Wymiennik przeciwpradowy
Wydatek powietrza 2300 m3mh Temp. powietrza na wlocie -20 26
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeptywu powietrza 297 Pa Temp. powietrza na wylocie 138 *C
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie i % Moc uzyteczna (term. mokry) 261 KW
Moc (term. suchy) 0 kKW  Sprawnosé 84 4 %o
Pr.przep. pow. w oknie wym. 1,9 m/s
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2300 m3/mh  Sprez dyspozycyny 200 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 42 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 77,9 % Pobdér mocy 06 KW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2945 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 kW
Natezenie/napigcie pradu 1,9/400 AV  Czestotliwosc napigcia zasilania 526 Hz
Nawiew CF Chiodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 °C Wilgotnosc powietrza 50 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika 6 i
Moc 13 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 W
Wilgotnos¢ powietrza 89 % Qpory przeptywu powietrza 86 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 3 m/s Spadek cisnienia czynnika 10,52 kPa
Kolektory 1*16/1*22
Uwaga: SKRAPLACZO-PAROWNIK

Dobdr wymiennika jako skraplacz przeprowadzono szacunkowo.

Wyciag K5 Filtr Kieszeniowy F 5

Klasa F 5 Predkosc¢ przeptywu powietrza 2 m/s

Opory przeptywu powietrza 118 Pa Zestaw filtréw FK-630x430x360-F5/15zt.

Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 1930 m3/h  Sprez dyspozycyjny 200 Pa

Falownik 2-wiele wydatkow Opory przephywu powietrza 29 Pa

Sprawnos¢ wentylatora 7.8 % Paobdér mocy 04 kW

Predkosé obrotowa wentylatora 2576 obrmin Moc znamionowa sinika 0,75 kKW

Natezenie/napiecie pradu 1,9/400 A;V Czestotliwosé napiecia zasilania 46 Hz

Wyciag GS Wymiennik przeciwpradowy

Wydatek powietrza 1930 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 k0

Wilgotnosc¢ powietrza na wlocie 45 % Qpory przeptywu powietrza 245 Pa

Temp. powietrza na wylocie -8,6 oC
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Wilgotnosc¢ powietrza na wylocie 100 % llos¢ skroplin 10,83 kg/h
Temperatura kandensacji 0 b 3 Sprawnoscé 5 %
Pr.przep. pow. w oknie wym . 1.8 mis

Rozklad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 35,8 44 9 548 59,9 61,2 579 546 47 65,5

ttoczenie nawiewu| 40,1 495 | 64,2 | 69,7 745 | 691 629 | 548 77
otoczenie nawiewu * (1m)| 19,8 | 229 | 298 | 31,9 | 302 | 289 | 276 6 37,2
ssanie wyciggu| 35,2 | 452 | 558 | 595 | 615 | 584 | 553 48 65,8
tloczenie wyciagu| 37,3 | 47,7 | 60,8 | 655 71 69 63,7 | 558 | 74,5
otoczenie wyciggu * (1 m)| 17,2 21,2 27,8 28,5 275 26,4 243 3 34,4

* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] ct{mm] rama[mm] masalkg]

1 780 535 500 0 43,25

2 1560 535 1300 0 131,33

3 780 535 700 0 56,65

4 780 535 400 0 27,59

5 780 535 1150 0 89,92
Razem 349
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 172
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 92 02

hitp:/ivbw.pl  info@vbw.pl
FQ 0109 1SO 9001; 1SO 14001 Wydanie 1

Lista automatyki
Dla: Oferta nr:
Obiekt: AWF Katowice - Budynek dydaktyczny Oznaczenie: NW3
(byta stotdwka) ul. Mikotowska 72a
Opracowat: AG Data: 2018-05-08
Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Opory wew [Pa]

Nawiew: SPsS 3 50 Prawe 2300 200

Wycigg: SPsS 3 50 Lewa 1930 200
Lp nazwa ozn. typ ilos¢
1 Sitownik przepustnicy 1 M9104-1GA-1S 1
2 Presostat filtra 2 P233A/F-4 (50..400Pa) 1
3 Presostat wym. krzyzowego 3 P233A/F-4 (50..400Pa) 1
4 Sitownik przepustnicy by-passu 4 M9104-GGA-1S 1
5 Kanatowy czujnik temperatury 5 EL-TS-C-02 PT1000 1
6 Sitownik przepustnicy 10 M9104-1GA-1S 1
7 Presostat filtra i P233A/F-4 (50..400Pa) 1
8 Kanatowy czujnik temperatury 16 EL-TS-C-02 PT1000 1
9 Kanatowy czujnik temperatury 17 EL-TS-C-02 PT1000 1
10 Kanatowy czujnik temperatury 18 EL-TS-C-02 PT1000 1
11 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | 19 ATC4001AWO th-Tune 1
12 Rozdzielnica 21 R 0,75/0,75F 1
13 Sterownik 22 C.PCO mini ENHANCED dis 1
14 Falownik 7 FL HF 0,75-1 1
15 Falownik 13 FL HF 0,75-1 1
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