Normalne ufozenie kabla w ziemi
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Utozenie kabla od jezdniq

chodnik nawierzchnia jezdni
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Skrzyzowanie dwdch kabli
NN—NN, NN—=SN, SN—SN

Skrzyzowanie kabla NN (SN)
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Skrzyzowanie kabla NN (SN)
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DOPUSZCZALNE ODLEGrOSCI ZBLIZEN DO URZADZ. PODZIEMNYCH A §
tasm,, [ 50 cm | I
o . o« e . . ost, —
a) rurociqgi wody, gazu, $cieki o cién. do 0,5 atm min. 50 cm 2694y, |
b) rurociqgi z ptynami palnymi min. 50 cm €z o
c; gurociqgi z gazami palnymi ocisn. 0,5—4 atm min. 100 cm uszczelnienie
d) zbiorniki z ptynami palnymi min. 200 cm By
e) czesci podziemne linii napowietrznych min. 80 cm - — -
f) sciany budynkdw, kanaly zwyjqtkiem a,b,c,d, 50 cm rura (kanalizacja)
g) skrajna szyna trakcji (nie elektr.) min. 250 cm ) ) —
h) skrajna szyna trakeji elektr. wg PN-66/E—05024 — Pprzy budowie skrzyzowania conajmniej
i) uziomy ochronne R<10 om min. 50 cm _ J;?;gczriiﬁgjioazzqsi°;’g"26n oznaczyt
j) kanat cieptowniczy c.o. min. 50 cm oznacznikami betonowymi z cechami” kierunku
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