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WIZUALIZACJA

tréjkaty rownoboczne 80x80x80cm

kwadrat 80x80cm (w osiach)

ZESTAW "PREFABRYKATOW" DO WYKONANIA | ZAMONTOWANIA

,8 ,8 ,8 ,8 , ,8 ,8 ,8 , 8 ,8 ,
7 1 7 1 7 7 7 1 7 g 7 1

o
o
o
o
5SZT. 18ZT. 2.87T.
,8 ,80 ,8 , 8 ,8 ,
7 7 7 T 7 g
o
o
8 SZT. 2S7T.
UWAGA:

Konstrukcje istniejgca oczysci¢ i malowaé 2x farbg chlorokauczukowa na kolor grafitowy.
Konstrukcje kratownicy wykonaé z rur aluminiowych 40x1m. Malowa¢ lub anodowa¢ na
kolor natural aluminium.

Wymiary osiowe konstrukcji 80x80cm.

Tréjkaty piramidy - réwnoboczne.

Przyjac¢ technologie rur spawanych wg. np. ELSTAR Poznan lub system profili
"STRUKTURA" wg wymiaréw na rysunku.

Kratownica montowa¢ na wskazanej wysoko$ci zewiesiami do sufitéw podwieszonych lub
linkami stalowymi do ptatwi dachowych. llo$¢ zawiesi - wg dostawcy kratownicy.

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
STOLOWKI NABUDYNEK DYDAKTYCZNY.

TEMAT AWF KATOWICE ul. Mikotowska72a

BRANZA ARCHITEKTURA - PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:100
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