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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki dla rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku  stołówki na budynek dydaktyczny. Teren inwestycji to część działki nr 3/52  w Katowicach ul. Mikołowska 72A. Działka jest własnością inwestora – Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Pozostałe działki geodezyjne, które składają się na cały teren uczelni to:
3/19, 3/25, 3/28, 3/30, 3/33, 3/39, 3/43, 3/48, 3/51, 3/53, 3/56, 3/57, 3/60, 4/22, 15/6, 16/6, 16/7, 19/5, 19/8, 20/1, 21/1.

1.2. Stan istniejący

Rozpatrywana działka jest częścią terenu uczelni na który poza nią składają się działki wymienione w pkt 2.1. 
Dojazd do działki z ulicy Mikołowskiej oraz poprzez ul. Szmausa z ul. Barbary.
Rozpatrywana działka jest zabudowana budynkiem rektoratu, biblioteki, budynkiem dydaktycznym, częściowo halą sportową, budynkami stacji trafo, częściowo budynkiem domu studenta a także rozpatrywanym budynkiem stołówki . Budynek stołówki składa się budynku głównego oraz łącznika komunikacyjnego z domem studenta. Wejście główne do budynku stołówki zlokalizowane jest w części parterowej łącznika. Działka  jest  uzbrojona w przyłącze wody, kanalizacji ogólnospławnej, gazu , energii elektrycznej,  telekomunikacyjne i ciepłociągu do istniejącej wymiennikowni w budynku domu studenta.
Działka jest zagospodarowana, zazieleniona, posiada wewnętrzny układ komunikacyjny i miejsc postojowych dla samochodów, który wraz z pozostałymi działkami tworzy jednolity kompleks uczelniany.

1.3. Projektowane zagospodarowanie

Projekt przewiduje rozbudowę istniejącego budynku stołówki o dźwig osobowy. Szyb dźwigu został zlokalizowany w południowo-wschodnim narożniku, utworzonym przez budynek stołówki i łącznik z domem studenta. Szyb posiada wymiary – 2.10 x 2.80 m i przylega do ściany zewnętrznej łącznika i ściany zewnętrznej piętra budynku stołówki. Zostanie postawiony na istniejącej w tej chwili nawierzchni trawnika.
Projektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania   nie zmienia sposobu zagospodarowania działki. Bez zmian pozostaje  ukształtowanie działki, ogrodzenie, utwardzenie i zazielenienie. Nie zmieniają się dojazdy do działki, obsługa komunikacyjna drogowa i piesza oraz system miejsc postojowych dla samochodów.
Trasy  istniejących przyłączy – bez  zmian.

1.4. Zestawienie powierzchni 

- pow.  działki nr 3/52                                                                    -  25615.00  m²
- pow. działki nr 3/52  - objęta opracowaniem                               -    2040.00 m²
- pow. zabudowy istniejącej                                                           -      751.00 m²
- pow. zabudowy projektowanej                                                     -          5.90 m²
- pow. utwardzone istniejące                                                          -      929.60 m²
- pow. utwardzone projektowane                                                   -          7.50 m²
- pow. zieleni                                                                                  -      346.00 m²  

1.5. Dane 

Działka nie jest objęta ochroną ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.
Nie jest zagrożona szkodami górniczymi.

1.6. Informacje

Projektowana przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stołówki na budynek dydaktyczny nie stwarza żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników, ich otoczenia oraz nie narusza interesów sąsiadów.

1.7. Obszar oddziaływania obiektu

Po analizie zgodności projektowanej rozbudowy, przebudowy i  zmiany sposobu użytkowania budynku stołówki  na budynek dydaktyczny  z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustaleniami decyzji nr LODCP=0006/2018 w sprawie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy  stwierdza się, że  obszar oddziaływania  obiektu adaptowanego mieści się w całości na działce na której jest zlokalizowany.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora
- inwentaryzacja budowlana autorska
- rysunki dokumentacji archiwalnej
- decyzja  LODCP – 0006/2018 z dnia 17.01.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Katowice
- postanowienie dyrektora OUG w Katowicach z dnia 29.12.2017
- ekspertyza  budowlana budynku stołówki – autor:   dr hab. Inż. Łukasz DROBIEC 
-  dokumentacja geologiczna opracowana przez GEOPROJEKT Katowice                                     
- uzgodnienia z inwestorem
- mapa do celów projektowych

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY.

W chwili obecnej budynek objęty opracowaniem pełni funkcję stołówki z pełnym zapleczem kuchennym, magazynowym , socjalnym i sanitarnym. Obiekt składa się z budynku głównego i łącznika z domem studenta, zlokalizowanym od strony wschodniej. Wejście główne znajduje się na kondygnacji parteru łącznika. Są to obiekty dwukondygnacyjne z główną klatką schodową zlokalizowaną w łączniku. Od strony zachodniej obiekt posiada stalowe schody, które zapewniają ewakuację z sali konsumpcyjnej zlokalizowanej na kondygnacji pietra. Wewnątrz na zapleczu kuchni istnieje druga klatka schodowa.

Ze względu na potrzeby funkcjonalne, inwestor postanowił przebudować istniejący budynek stołówki na budynek dydaktyczny i rozbudować go o dźwig osobowy, który usprawni komunikację pionową wewnątrz obiektu i zapewni dostęp osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje. Sporządzona ekspertyza budowlana budynku stwierdza dobry stan techniczny budynku i umożliwia zmianę sposobu użytkowania obiektu.

Adaptacja istniejącego budynku stołówki  na obiekt dydaktyczny  polega przede wszystkim na zmianie układu wewnętrznego ścian działowych na obu kondygnacjach w sposób umożliwiający spełnienie wymogów formalnych dla przyjętej funkcji pomieszczeń.
Schemat komunikacyjny budynku nie ulega zmianie. Wejście główne pozostaje na kondygnacji parteru budynku łącznika. Ruch pieszy poprzez wiatrołap i hall z główną klatką schodową i nowoprojektowaną windę zostaje skierowany do pomieszczeń parteru bądź pomieszczeń na kondygnacji piętra.
Przy wejściu zaprojektowano portiernię, która będzie mogła w razie potrzeby pełnić również funkcję szatni okryć wierzchnich.
Na kondygnacji parteru budynku głównego przewidziano układ komunikacyjny, na który składają się korytarze, dwa wyjścia ewakuacyjne i klatka schodowa na kondygnację pietra.
Pomieszczenia dydaktyczne, które zlokalizowano na tej kondygnacji obejmują salę masażu i terapii manualnej z zestawem przebieralni, pomieszczenia hydroterapii z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz sauną z niezależnym zapleczem. Oprócz tego kondygnacja parteru jest zagospodarowana pomieszczeniami specjalistycznych – dydaktycznych -  laboratoriów wyposażonych w niezbędne zaplecze techniczno-sprzętowe. Przewidziano tutaj również pokój dla wykładowców oraz pomieszczenia techniczne i porządkowe, które będą obsługiwać obie kondygnacje budynku. Przy ciągach komunikacyjnych przewidziano sanitariaty ogólnodostępne i osobno dla osób niepełnosprawnych.
Wyposażenie technologiczne przedstawiono na rys. nr 22.
Pomieszczenia nr 3,4,5,6 to pomieszczenia rozdzielni i transformatorów przedsiębiorstwa Tauron oraz uczelni. Pozostają one bez zmian.
Przewiduje się na tej kondygnacji jednoczesne przebywanie ok. 30 osób. Będą to wykładowcy i studenci.

Kondygnacja piętra jest funkcjonalnie podzielona na dwie strefy. Jedna to część wykładowa  a druga to część praktyczna. Na część wykładową składa się aula na 153 osób, zaplecze gospodarcze auli, obszerny hall oraz sanitariaty damskie, męskie oraz dla osób niepełnosprawnych. Aula posiada dwa wyjścia ewakuacyjne.
Część praktyczna to sale o przeznaczeniu dydaktycznym - rehabilitacyjnym z podziałem na salę fizykoterapii, salę terapii manualnej oraz dwie sale kinezyterapii. Sale kinezyterapii zostały podzielone ścianą ruchomą, która stwarza różne możliwości aranżacyjne. Wszystkie sale posiadają niezbędne wyposażenie techniczno – sprzętowe. 
Przy salach przewidziano zaplecze szatniowo-sanitarne dla studentów uczestniczących w zajęciach w poszczególnych salach. Oprócz tego przewidziano zaplecze biurowe w postaci dwóch pokoi biurowych i sanitariaty ogólnodostępne.
Wyposażenie technologiczne przedstawiono na rys. nr 23.
Przewiduje się na tej kondygnacji jednoczesne przebywanie max 190 osób. Będą to wykładowcy, pracownicy biurowi i studenci.

 - zestawienie powierzchni i kubatury:

- pow. użytkowa projektowana - parter                                      -         3.30 m²
- pow. użytkowa  istniejąca - parter                                           -     584.80 m²
- pow. użytkowa – parter                                                           -     588. 10 m²

- pow. użytkowa  projektowana – piętro                                      -       3.30 m²
- pow. użytkowa istniejąca – piętro                                             -    699.50 m²
- pow. użytkowa – piętro                                                             -    702.80 m²

POW. UŻYTKOWA  RAZEM                                                       -  1290.90 M²

- kubatura   projektowana                                                            -     46.90 m³
- kubatura istniejąca                                                                   -   7478.60 m³

KUBATURA RAZEM                                                                    -  7525.50 M³                

- wys. szybu dźwigu osobowego                                                   -      7.95 m
- ilość kondygnacji                                                                           -         2

3. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU.

Bryła obiektu i jej charakter  generalnie  nie ulega zmianie. Projektowany dźwig osobowy, który przylega do obiektu w narożniku stołówki i łącznika komunikacyjnego z domem studenta wtapia się w zabudowę a ze względu na wysokość mniejszą od budynku istniejącego nie stanowi dominanty.
 Funkcja obiektu ulega zmianie z gastronomicznej –  na dydaktyczną. 
  
4. DANE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE.

4.1. Stan istniejący.
Obiekt istniejący postawiony jest w technologii szkieletowej – stalowej.
Słupy konstrukcyjne są posadowione na płycie żelbetowej gr 60 cm, strop nad parterem to żelbetowe płyty kanałowe, które wsparte są na stalowych belkach nośnych, opartych na słupach. Konstrukcja pod sufit podwieszony kondygnacji piętra – stalowa. Konstrukcja dachu – stalowa. Krycie dachu to blacha trapezowa z ociepleniem z wełny mineralnej, oraz papa. Ściany osłonowe parteru wykonano z bloczków gazobetonowych gr 38 i 50 cm, ściany osłonowe piętra budynku łącznika wykonano z bloczków betonowych gazobetonowych gr 50 cm, a ściany piętra budynku głównego z modułowych prefabrykatów typu ZSL.
Cały budynek główny i łącznik został  docieplony styropianem gr 13 cm.

Wykonana ekspertyza budowlana wykazała, że obiekt jest w dobrym stanie technicznym,
 jest na bieżąco konserwowany i poddawany remontom. 
Obiekt nadaje się do przewidywanej zmiany sposobu użytkowania.

Przewidywana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania  polegająca na nowej aranżacji ścian działowych, wykonaniu nowych otworów okiennych i drzwiowych, zamurowaniu niektórych otworów istniejących, wykonaniu nowego docieplenia stropodachu - nie zmienia   elementów konstrukcyjnych istniejących ani nie powoduje  ich nadmiernego obciążenia.

4.2. Stan projektowany.

4.2.1. Układ konstrukcyjny.
Budynek istniejący – bez zmian.
Szyb dźwigu – konstrukcja monolityczna, żelbetowa, połączenie stropu ze ścianami – sztywne.

4.2.2.  Założenia przyjęte do obliczeń.
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o :
PN – 82/B – 02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN – 82/B – 02003. Obciążenia budowli. Obciążenia technologiczne.
PN – 77/B – 02011. Obciążenie wiatrem.
PN – 80/B – 02010/Az1. Obciążenie śniegiem.
PN –90/B-03200 – Konstrukcje stalowe.
PN – 84/B – 03264. Konstrukcje betonowe, żelbetowe.
PN – 81/B – 03020. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Przyjęto założenia :
- lokalizacja w I strefie wiatrowej
- lokalizacja w II strefie śniegowej
- dopuszczalny nacisk na grunt – 150kPa
- I kategoria geotechniczna
- umowna głębokość przemarzania – 1m

4.2.3.  Podstawowe wyniki obliczeń :
- fundamenty – płyta szybu dźwigu – gr 30 cm, zbrojenie górą i dołem siatką ø 10 – 15x15 cm
- ściany szybu  – gr 20 cm, zbroić po obu stronach ścian siatką  ø10 - 15x15 cm
- strop szybu – gr 10 cm, zbroić górą i dołem siatką ø 10 – 15x15 cm
- rdzenie ścian pietra – 12,18 x 25 cm, zbroić 4 ø 10, strzemiona ø6 co 20 cm
- wieńce ścian piętra - 12,18 x 25 cm, zbroić 4 ø 10, strzemiona ø6 co 25 cm
- nadproża – systemowe Solbet lub typu „L”
- istniejące stężenie „wiatrowe” między słupami w ścianie rozdzielającej pomieszczenia nr 3 i 10 – rys. nr 1, należy wyciąć i wspawać między słupy pomiędzy pomieszczeniami nr26 a 15 i 14 – rys. nr 10

4.3.  Rozw. kontr. – materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych.

- fundamenty dźwigu – żelbetowe z betonu B20
- ściany dźwigu – żelbetowe z betonu B20 
- strop dźwigu – płyta żelbetowa z betonu B20
- pokrycie dachu – papa termozgrzewalna
 - izolacje termiczne – ściany dźwigu – styrodur gr 12 cm oraz styropian 15 cm
                                   strop dźwigu – styropapa gr 20 cm
                                   dach bud. głównego i łącznika – wełna mineralna skalna 25 cm + 
                                   trapezy wypełniające blachę 
 - izolacje p. wilg. – poziome – papa termozgrzewalna 2x lub folia bud. gr 0.5 mm
                              pionowe – 3x np. Abizol 
- kominy went.– wywietrzaki systemowe ø 15 cm

- ściany wewn.  parter –  działowe – z bloczków z betonu komórkowego Solbet gr 12 cm ( styk – 3 cm między ścianą a stropem wypełnić materiałem trwale plastycznym), ściany łączyć z istniejącymi strzępiami lub łącznikami systemowymi Solbet
- ściany wewn. piętro -  konstrukcyjne – z bloczków z betonu komórkowego 18 cm
                                            działowe – z bloczków z betonu komórkowego gr  12 cm ( styk – 3 cm między ścianą a stropem wypełnić materiałem trwale plastycznym), ), ściany łączyć z istniejącymi strzępiami lub łącznikami systemowymi Solbet

- wieńce – żelbetowe
- rdzenie - żelbetowe

4.4. Wykończenie zewnętrzne.

Budynek stołówki i łącznika był w ostatnim okresie poddany termomodernizacji w ramach której docieplono ściany, strop i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. 
Przyjęte w projekcie rozwiązania materiałowe i kolorystyczne należy przyjąć takie same jak zastosowane w trakcie termomodernizacji.
Rysunki elewacji stanu istniejącego i projektowanego oddają rzeczywistą kolorystykę elewacji .

- elewacje – zamurowane otwory okienne i drzwiowe należy zamurować, ocieplić warstwą styropianu gr 15 cm i zastosować tynk zewnętrzny cienkowarstwowy – jak istniejący o tej samej kolorystyce, szyb dźwigu osobowego  ocieplić warstwą styropianu gr 15 cm i zastosować tynk zewnętrzny cienkowarstwowy – jak istniejący o tej samej kolorystyce
- pokrycie dachu – papa termozgrzewalna
- obróbki dachu – blacha powlekana w kolorze szarym
- stolarka okienna – pcw  w kolorze szarym – jak istniejąca
- ślusarka drzwiowa – aluminiowa w kolorze szarym – jak istniejąca

4.5. Wykończenie wewnętrzne.

Projekt wnętrz będzie tematem osobnego opracowania w ramach projektu wykonawczego.

4.6.  Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Obiekt projektowany ( szyb dźwigu osobowego ) to niewielki obiekt budowlany posadowiony w prostych warunkach gruntowych   – kategoria geotechniczna – pierwsza.

4.7. Ekspertyza budowlana.
 








 5. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH

Budynek posiada przyłącze wody, ciepłej wody użytkowej i ciepła z istniejącej wymiennikowni w budynku domu studenta, kanalizacji ogólnospławnej, energii elektrycznej i gazu.
 Inwestor posiada aktualne umowy z dostawcami mediów.

Budynek będzie wyposażony w nast. instalacje wewnętrzne :
  - inst. wody zimnej – instalacja będzie rozprowadzona od istniejącego  rurociągu z domu studenta do poszczególnych pomieszczeń i odbiorników 
- inst. hydrantowa – instalacja będzie rozprowadzona od istniejącego  rurociągu z domu studenta do poszczególnych odbiorników 
  - inst. wody ciepłej – instalacja będzie rozprowadzona od istniejącego  rurociągu z domu studenta do poszczególnych odbiorników 
  - inst. kanalizacji sanitarnej – nowa sieć wewnętrzna będzie podłączona do istniejącej studzienki kanalizacyjnej przy zachodniej ścianie budynku
  - inst. kanalizacji deszczowej (instalacja wewnętrzna) – geometria bez zmian – wymiana instalacji
  - inst. co –– instalacja będzie rozprowadzona od istniejącego ciepłociągu z domu studenta do poszczególnych odbiorników 
  - inst. elektryczną oświetlenia i gniazd – rozprowadzenie z istniejącej rozdzielni głównej znajdującej się w istniejącym w budynku  pomieszczeniu trafo
  - inst. sygnalizacji pożaru
  - inst. niskoprądowe
  - wentylacja grawitacyjna – pom. gospodarcze, sauna
  - wentylacja grawitacyjna wymuszona wentylatorem elektrycznym –  pom. wc, umywalnie 
  - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z klimatyzacją – pozostałe pomieszczenia
Projekt wentylacji mechanicznej będzie częścią projektu wykonawczego.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
    
Charakterystyka  energetyczna i  analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło  jest częścią opisu technicznego części sanitarnej.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

7.1. Zapotrzebowanie w wodę . 

 Zapotrzebowanie pozostanie bez zmian - w ramach istniejącego przyłącza i umowy z dostawcą.

7.2. Odprowadzenie ścieków.

Ilość odprowadzanych ścieków nie ulegnie zwiększeniu - w ramach istniejącego przyłącza i umowy z odbiorcą.

7.3 Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery – ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej  - bez zmian - z istniejącej wymiennikowni w budynku domu studenta. Dostawcą nośnika ciepła jest Tauron.

7.4 Odpady stałe

Istniejące pojemniki  na odpady stałe zlokalizowane przy głównych budynkach uczelni.

7.5 Emisja hałasów oraz wibracji

Budynek dydaktyczny ze względu na charakter usług wraz z projektowanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobem użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji.

7.6 Wpływ na istn. drzewostan, pow. ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Bez zmian – zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian a projektowany szyb dźwigu osobowego o płytkich fundamentach zlokalizowano na istniejącym trawniku, gdzie brak zieleni wysokiej.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala się warunki ochrony przeciwpożarowej.

1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.
Podstawowe dane:
1. powierzchnia użytkowa:  1290.90 m2,
1. kubatura –  7525.50 m3,
1. ilość kondygnacji nadziemnych - 2,
1. ilość kondygnacji podziemnych – 0,
1. wysokość- 10.15 m (niski).

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.
W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).
.
3. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
Zgodnie z „warunkami technicznymi” budynek (część objęta opracowaniem) klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLI. 
Ilość osób przebywających na  kondygnacji:
Parter – ok. 30
I-piętro – ok. 190
Należy podkreślić, że określając maksymalną liczbę osób na kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach budynku, wzięto pod uwagę faktyczne ich wykorzystanie, związane z aktualnym i planowanym ich przeznaczeniem.
W budynku na drugiej kondygnacji występuje pomieszczenie dla ponad 50 osób nie będących stałymi ich użytkownikami. Z pomieszczenia dla ponad 50 osób projektuje się co najmniej dwa wyjścia oddalone od siebie o min. 5m otwierające się na zewnątrz.

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Nie określa się wielkości gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi - ZL. Dla pomieszczeń gospodarczych i technicznych gęstość obciążenia ogniowego wynosi do 500MJ/m2 – pomieszczenia te są funkcjonalnie powiązane z pomieszczeniami ZL. 

5. Ocena zagrożenia wybuchem.
W budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem.

6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Wymagana klasa odporności pożarowej „C”. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „C” odporności pożarowej:
1. główna konstrukcja nośna – R60 (NRO), 
1. stropy – REI60 (NRO),
1. ściana zewnętrzna – EI30 (NRO),
1. ściana wewnętrzna – EI15 (NRO),
1. konstrukcja dachu – R15 (NRO),,
1. przekrycie dachu – RE15 (NRO), 
1. obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – EI15 (NRO),
1. konstrukcja schodów - R60 (wykonane z materiałów niepalnych).
NRO – nierozprzestrzeniające ognia. 

7. Podział obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe.
Część objęta opracowaniem stanowi oddzielną strefę pożarową o powierzchni 1290.90 m2 
która oddzielona jest od budynku domu studenta ścianami REI120 i drzwiami EI60.
Przejścia instalacyjne przechodzące przez  ściany zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej tych wydzieleń.

8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.
Rozpatrywany budynek(część objęta opracowaniem) spełnia wymagania wynikające z §271 i §272 „warunków technicznych” w zakresie odległości od obiektów sąsiednich. 
  Odległość od sąsiedniej działki budowlanej wynosi powyżej 4m. 


9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
Ewakuację pionową w budynku zapewniają  klatki schodowe, dwubiegowe, posiadające następujące parametry użytkowe: 
Klatki schodowe : 
1. szerokość biegu min. 1,2m; 
1. szerokość spocznika min. 1,5m.

Wyżej wymienione szerokości zostały podane jako wymiary użytkowe w świetle (tj. mierzone między stałymi elementami oraz balustradami). 
Z klatki schodowej  na zewnątrz prowadzą na poziomie parteru drzwi dwuskrzydłowe o szerokości min. 1,2m otwierające się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Nieblokowane skrzydło posiadać będzie szerokość  min. 0,9m w świetle.  
Długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają w żadnym z pomieszczeń 40m. 
Budynek zostanie wyposażony w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: wykonaną zgodnie z postanowieniami PN-EN1838, PN-EN50172. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego posiadać będą indywidualne inwertery oraz funkcję auto – test. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego wynosić będzie min. 60m. Natężenie światła co najmniej 1Lux na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji oraz 5Lux w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych i w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych. 
Oznakowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych zgodnie z PN w tym zakresie.

10. Stałe elementy wyposażenia wnętrz.
Stałe elementy wyposażenia wnętrz będą co najmniej trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane będą z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

11. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.
Obiekt wyposażony zostanie w:
· instalację odgromową;
· przeciwpożarowy wyłącznik prądu – oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przyciski wyłączników przeciwpożarowych prądu zostaną połączone 
z rozdzielnią elektryczną (w której to następować będzie wyłączenie dopływu prądu) za pomocą kabli o klasie PH90 – całość zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. 

12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynek zostanie wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe:
· system sygnalizacji pożarowej: obejmujący ochroną wszystkie przestrzenie (pomieszczenia) budynku – system adresowalny. System sygnalizacji pożarowej zostanie zrealizowany zgodnie z postanowieniami PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. System ten będzie realizował 
w przypadku powstania pożaru zadania wynikające z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń, a w szczególności powodujące: 
· wyemitowanie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory 	akustyczne),
· zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających zabudowanych 
	w przewodach wentylacji,
· wyłączenie pracy centrali wentylacyjnych,
· połączenie za pomocą monitoringu pożarowego z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
1. hydranty wewnętrzne 25: z wężem półsztywnym o wydajności 1dm3/s. Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do celów przeciwpożarowych powinny zostać wykonane z materiałów niepalnych. Czas działania hydrantów wewnętrznych wynosić będzie co najmniej jedną godzinę. Miejsce lokalizacji hydrantów wewnętrznych zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
1. instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: wykonaną zgodnie 
z postanowieniami PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego posiadać będą indywidualne inwertery oraz funkcję auto-test. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natężenie światła co najmniej 1Lux i 5 Lux w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych. 
Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe zostaną wykonane na podstawie projektów uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

13. Wyposażenie w gaśnice.
Obiekt wyposażyć w gaśnice proszkowe cztero- lub sześciokilogramowe do gaszenia pożarów grupy ABC. Długość dojścia nie może przekroczyć 30m. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg lub 3dm3 zastosowanego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej PM. Miejsca lokalizacji gaśnic zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. 

14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.
Zapewnia istniejący (projektowany) układ dróg. Droga pożarowa o szerokości 4m przebiegać będzie w odległości od 5 do 15 m od  budynku . Droga pożarowa połączona zostanie z budynkiem utwardzonym dojściem o długości nie większej niż 30 m i szerokości co najmniej 1,5 m, prowadzącym do wejść umożliwiających dostęp do każdej ze stref pożarowych. Droga pożarowa umożliwia przejazd bez konieczności cofania pojazdów pożarniczych. 
Wymaganą ilość wody – 20dm3/s zapewnia miejska sieć wodociągowa, na której zabudowano hydranty zewnętrzne DN80 o wydajności 10dm3/s każdy. Hydranty zlokalizowane są w odległości od 5m do 75m (dla I hydrantu) oraz od 5m do 150m (dla II hydrantu). 

Uwaga: 
· wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej (deklaracje zgodności, aprobaty oraz certyfikaty),
· przed przystąpieniem do użytkowania budynku należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

9. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.                                 
                                                                                                                                                          Wszystkie roboty budowlano-montażowe a także odbiór robót należy wykonać zgodnie  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych  przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

 10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania  
budynku stołówki na budynek dydaktyczny w Katowicach ul. Mikołowska 72 A.

1). Zakres robót
   a) roboty budowlane
       - roboty rozbiórkowe
       - roboty ziemne
       - roboty ciesielskie
       - roboty zbrojarskie
       - roboty betoniarskie 
       - roboty murarskie
       - roboty izolacyjne
       - roboty posadzkarskie
       - roboty dekarskie
       - roboty malarskie
       - roboty wykończeniowe
       - roboty elewacyjne

      2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych
       - istniejący budynek stołówki

3) Elementy zagosp. działki mogące stwarzać zagrożenie bezp. i zdrowia ludzi
      - budynek istniejący – plac budowy ogrodzić i oznakować, wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych

4) Wskazanie przewidywanych zagrożeń
    - praca na wysokości
    - praca na rusztowaniach
    - roboty z użyciem narzędzi elektrycznych

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
Pracowników należy przeszkolić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 roku  „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” – Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” – Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”- Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.
6) Wskazanie środków techniczno-organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom i ratowniczych.
   - roboty należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem właściwie kwalifikowanego kierownictwa budowy
   - w przypadku stosowania rusztowań sprawdzić warunki ich montażu i dokonać ich technicznego odbioru
  - w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlano-montażowych utrzymywać na budowie dostępne ręczne środki gaśnicze
  - zapewnić łączność telefoniczną z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i pożarowo-technicznego
  - utrzymywać na budowie apteczkę ze środkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy






