OPIS  TECHNICZNY 
Robót sanitarnych modernizacji sal sportowych AWF  w Katowicach przy ul. Raciborskiej 1

SALA NR 1

Ogrzewanie sali sportowej wyposażone jest w 15 grzejników , z czego 8 grzejników jest 

zamontowanych po lewej  wejścia a 7 po prawej stronie . Są to grzejniki konwektorowe 

typy Convector GP -8/7

Po modernizacji sali zostaną zamontowane nowe grzejniki o większej mocy – grzejniki          3-płytowe   33-900/800. -  8szt
Grzejniki zostaną zamontowane tylko po lewej stronie zgodnie z nową  lokalizacją wg.rysunków  Architektury.

Należy wykonać nowe zasilanie C.O.z rur typu P.P.  stabilizowanych włóknem szklanym, poziom należy prowadzić w piwnicy pod salą sportową. Starą instalację należy zdemontować.

Zasilenie grzejnika należy wykonać w bruzdzie.

Przy grzejnikach należy zamontować nowy zawór  termostatyczny firmy Danfoss a na powrocie  -zawór powrotny. Rury należy zaizolować otuliną Thermaflex.
Dla dogrzania sali zostaną zamontowane dodatkowo w narożach sali  , 4 nagrzewnice powietrza typu VOLCANO VR MINI o mocy 3-20kW

Zasilanie nagrzewnic z nowego poziomu PP stabi w piwnicy rurą śr.32mm i 25mm.

Regulacja nagrzewnic odbywać się będzie za pomocą sterownika temperaturu VOLCANO  EC oraz czujnika temperatury  NTC.

Przy każdej nagrzewnicy należy zamontować pompę Grundfoss typu ALPHA  2  UPE 25-40

oraz filtr dn 20mm , odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym,  2  zawory odcinające i zawór 2drogowy z siłownikiem VR.
Nagrzewnice należy zamontować na wysokości ~3mb nad posadzką. Przewody należy prowadzić w bruzdzie.

SALA NR 2

Na sali sportowej nr 2  zamontowanych jest 20 grzejników płytowych typu 33-900/800  z czego 13 szt znajduje się po lewej stronie od wejścia  a 7 szt po prawej stronie.
Po modernizacji sali po lewej stronie zostanie 7 grzejników w nowej lokalizacji , pozostałe zostaną przeniesione na prawą stronę.

Ze względu na zmiany usytuowania grzejników a przez zmianę zapotrzebowania ciepła należy  wykonać nowe zasilanie prawej strony oraz dokonać korekty lewej strony. 

Wszystkie grzejniki należy zdemontować, wypłukać i ponownie zamontować – zgodnie z rysunkami Architektury. Armatura  - zawory termostatyczne  firmy Danfoss    oraz zawory powrotne nowe. Rurociągi typu PP stabi izolowane otuliną Thermaflex.
Hydrant znajdujący się w rogu ściany zewnętrznej należy przenieść na ścianę szczytową  likwidując stary hydrant.

Montaż nowego hydrantu dn 25mm z wężem półsztywnym we wnęce na wys.1,35m.

