Katowice, 08/05/2019r.

Zamawiajacy:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ul. Mikotowska 72a

40-065 Katowice

Dotyczy: ZP 04/2019: ,Zakup aparatury badawczej w ramach projektu RESTORE
dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(dalej: Prawo zamowien publicznych) w zwiazku z wplynigciem do Zamawiajacego zapytan
dotyczacych SIWZ w dniach 24/04/2019

Zamawiajacy przedstawia wyjasnienia ponizszych kwestii:

Czesé 1: zestaw Urzgdzen przenoSnych do monitorowania wymiany gazowej podczas
wysilku — 1 szt.

Pytanie 1 ad. Przeno$ny system do badan wysitkowych ukfadu krazeniowo-oddechowego
z modulem komory mieszania (Mixing Chamber)

Czy Zamawiajacy dopusci nowsza generacje systemow pracujgcych w technologii ,,breath-by-
breath”, ktora pozwala na pomiary wymiany gazowej i wentylacji po kazdym oddechu, a nie
tylko usrednione z kilku lub kilkunastu oddechow, jak ma to miejsce w przypadku urzadzen z
komora mieszania?

Uzytkownik systemow ,,breath-by-breath”, w wyniku usredniania danych pomiarowych, moze
uzyska¢ dane jak z komory mieszania, a oprocz tego dysponuje pomiarami dyskretnymi
z kazdego cyklu oddechowego.

Podstawowa wada system6w z komora mieszania jest analiza jedynie powietrza wydychanego.
Przez to systemy te sa wrazliwe na zmian¢ skladu powietrza otoczenia, co ma szczegélne
znaczenie w systemach mobilnych i podczas testéw w komorze hipoksyjnej. Np. wykonanie

kalibracji w pomieszczeniu, a pozniej przeprowadzenie testu na ,,wolnym” powietrzu lub



w komorze skutkuje systematycznym bledem pomiarowym V’02 i V’CO2. Wady tej nie majg
systemy ,,breath-by-breath” z analizg sktadu powietrza wydychanego i wdychanego.

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajacy dopusci zaréwno system pracujacy w technologii ,,breath-by-breath” jak

i z modulem komory mieszania Mixing Chamber

Pytanie 2 ad. Modut synchronizacji danych z urzadzen zewngtrznych oparty o ANT+

Czy Zamawiajacy dopusci réwnowazny sposob komunikowania sig¢ ergospirometru
7 urzadzeniami/ czujnikami zewnetrznymi oparty na technologii bezprzewodowej Bluetooth?
Technologia Bluetooth odznacza si¢ duzg stabilnoscia potaczenia radiowego (przez skokowa
zmiane czestotliwosci nadawania), poréwnywalnym lub wigkszym zasiegiem niz ANT+ i nie
jest wrazliwa na zakl6cenia ze strony innych znajdujacych si¢ w poblizu nadajnikéw Bluetooth
z uwagi na procedure parowania urzadzen. Dostgpna jest szeroka gama czujnikéw Bluetooth,
m.in. do pomiaru tetna, ekg, kadencji, oksygenacji migéni, generowanej mocy, dlatego dla

Zamawiajgcego, nie powinno by¢ réznicy pomigdzy wyborem Bluetooth, a ANT+.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy dopuszcza komunikacje urzadzen oparta o technologie bezprzewodowa

Bluetooth jak i ANT+.

Pytanie 3. Czy Zamawiajacy wymaga kompatybilnosci oferowanego mobilnego
ergospirometru z systemem stosowanym do tej pory w normobarcznej komorze hipoksyjnej?
Pozwoli to Zamawiajacemu na podobna i porownywalna analiz¢ danych z obu systemow,

mozliwosé stosowania tych samych procedur i algorytmow.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie wymaga kompatybilnosci ergospirometru z systemem stosowanym

w normobarycznej komorze hipoksyjnej.



Pytanie 4. Czy Zamawiajacy wymaga mocowania ergospirometru zaréwno z przodu na klatce
piersiowej, jak i z tylu na plecach badanego? W ten sposéb Zamawiajacy ma mozliwos¢
réoznego zakladania urzgdzenia w zaleznosei od dyscypliny sportowej, czy specyfiki samego
badania?

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajjcy nie wymaga mocowania ergospirometru zaréwno na klatce piersiowej jak

i na plecach.

Pytanie 5. Czy Zamawiajgcy wymaga, oprocz parametréw ergospirometrycznych,
bezprzewodowego monitorowanie krzywych EKG z piersiowego pasa elektrodowego
zintegrowanego z ergospirometrem? Monitorowanie co najmniej jednego odprowadzenia ekg
jest standardem w systemach rehabilitacji kardiologicznej podczas kontrolowanego wysitku
fizycznego.

ODPOWIEDZ:

Tak, Zamawiajacy wymaga podlaczenia zewngtrznego EKG zgodnie z punktem 6

»Oprogramowanie komputerowe” opisu przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 6. Czy Zamawiajacy wymaga od oprogramowania ergospirometru mozliwosci
wykonywania i analizy 6-minutowego testu marszowego, z dolaczeniem parametrow
spiroergometrycznych? Test ten jest obecnie powszechnie stosowany na oddziatach
rehabilitacji kardiclogicznej i coraz czesciej uzupelniany o parametry wentylacyjne i wymiany
gazowej.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza lecz nie wymaga mozliwosci wykonywania i analizy 6-
minutowego testu marszowego. Zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia wymagana

jest mozliwosci definiowania wlasnych protokolow ¢wiczen wedlug potrzeb badawczych.

Pytanie 7. Czy Zamawiajacy wymaga od ergospirometru wykorzystania go do badan na biezni
i cykloergometrze podobnie jak urzadzenia stacjonarnego, bez koniecznosci mocowania na
pacjencie?

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajacy wymaga mocowania na pacjencie.



Pytanie 8. Czy Zamawiajgcy wymaga potaczenia/integracji oferowanego ergospirometru
z posiadanym przez Zamawiajgcego mobilnym kardiografem impedancyjnym PhysioFlow dla
wykonywania lgcznych testéw spiroergometrycznych i impedancyjnych na biezni,
cykloergometrze i w terenie?

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajacy nie wymaga polgczenia oferowanego ergospirometru z mobilnym

kardiografem.

Pytanie 9. Czy Zamawiajgcy wymaga mozliwosci podlgczenia akumulatorow zewngetrznych
przedluzajgcych czas pracy ergospirometru? Akumulatory zewnetrzne moga przedtuzyé czas
pracy do 10 i wigcej godzin, dzigki czemu zostaje zachowana cigglos¢ zapisu i analizy,
a operator nie jest zmuszony do wymiany akumulatora wewngtrznego.

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajacy wymaga mozliwosci podiaczenia akumulatoréw zewnetrznych.

Pytanie 10. Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z ergospirometrem tabletu z ekranem
dotykowym, na ktorym bedzie aplikacja, pozwalajaca na bezprzewodowe monitorowanie
parametrow spiroergometrycznych pacjenta w promieniu do 1000m? Sterowanie
ergospirometrem z tabletu odbywa si¢ jak z laptopa. Operator oprécz monitorowania
parametrdw spiroergometrycznych moze wprowadza¢ dane pacjenta, komentarze, a takze
przeprowadzi¢ kalibracje systemu.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia tabletu z ekranem dotykowym

Pytanie 11. Czy Zamawiajacy wymaga od oprogramowania ergospirometru automatycznego
generowania zakresOw treningowych istotnych zaréwno w treningu sportowym, jak
1 w rehabilitacji kardiologicznej? W zaleznosci od potrzeb uzytkownik mialby do wyboru
zakresy z trzema lub piecioma strefami treningowymi, ktore wyznaczane sg w oparciu o dwa
progi wentylacyjne VT1 1 VT2, dzicki temu ustalony trening jest skuteczny i bezpieczny.
Wyznaczone w ten sposéb strefy treningowe przedstawiane w zakresach tetna, mocy lub tempa
biegu ulatwig programowanie treningu, a dodatkowa informacja o wydatku energetycznym

zwigzanym z pracg w danej strefie treningowej moze utatwié redukcje thuszczowej masy ciata.
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ODPOWIEDZ.:

Zamawiajacy nie wymaga od oprogramowania ergospirometru automatycznego

generowania zakreséw treningowych

Pytanie 12. Czy Zamawiajgcy wymaga mozliwosci zdalnego porozumiewania si¢ z pacjentem
przez wysytanie komunikatéw glosowych podczas testow w terenie?

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajacy wymaga mozliwosci zdalnego porozumiewania si¢ z pacjentem podczas

testow w terenie.

Pytanie 13. Czy Zamawiajgcy wymaga mozliwosci wprowadzania przez pacjenta znacznikow
zdarzet w trakcie testu?

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajgcy wymaga mozliwosci wprowadzenia przez pacjenta znacznikéw zdarzen

w trakcie testu.

Pytanie 14. Czy Zamawiajacy wymaga wyznaczania dlugu i deficytu tlenu podczas wysitku
fizycznego oraz czasu fizjologicznej odpowiedzi organizmu na zmian¢ obcigzenia, ktory
nastepnie zostanie uwzgledniony przy okreslaniu zakreséw treningowych?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie wymaga wyznaczania dlugu i deficytu tlenu podczas wysilku fizyczne

oraz czasu fizjologicznej odpowiedzi organizmu na zmiang obcigzenia.

Pytanie 15. Czy Zamawiajagcy wymaga wyznaczania wskaznikéw rokowniczych
wykorzystywanych w diagnostyce kardiologicznej, takich jak: OUES, nachylenie VO2(WR),
czy V'E(VCO2)?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie wymaga wyznaczania wskazanych wskaznikoéw



Pytanie 16. Czy Zamawiajacy wymaga mozliwosci wykonywania podczas wysitkowego testu
sercowo-plucnego petli wysitkowych przeptyw-objetosé exFVL, ktére wspomagajg réznicowag
diagnostyke sercowo-ptucng?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wymaga mozliwosci wykonywania podczas wysilkowego testu sercowo-

plucnego petli wysitkowych przeplyw-objetos¢ exFVL.

Czes€¢ 2: zestaw Urzadzen przenosnych do bezinwazyjnego pomiaru objetosci

i pojemnosci pluc — 2sz7t.

1. Czy zostanie dopuszczony spirometr, ktéry posiada polaczenie do komputera poprzez ztacze

USB i nie posiada Bluetooth?

ODPOWIEDZ.:

Tak, dopuszczony zostanie spirometr z mozliwoscig podlaczenia do komputera za

pomocy USB badz Bluetooth (bez koniecznosci posiadania Bluetooth).

2. Czy zostanie dopuszczony spirometr, ktory posiada autonomiczne oprogramowanie do
analizy wynikéw badan?
ODPOWIEDZ:

Tak, zostanie dopuszczony spirometr, ktéry posiada oprogramowanie wewng¢trzne/

autonomiczne. Wymagany jest eksport danych.

3. Czy zostanie dopuszczony spirometr, ktory posiada wbudowana drukarke termiczng oraz
mozliwos¢ podlgczenia zewnetrznej drukarki laserowej, drukujgcej na papierze formatu A4?

ODPOWIEDZ.:

Tak dopuszcza sie.
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4. Czy zostanie dopuszczony spirometr, ktéry posiada zewngtrzny czujnik temperatury do
automatycznej konwersji z warunkow ATP do BTPS?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza spirometr z wewngtrznym lub zewnetrznym czujnikiem

temperatury.

Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje tre$¢ zalgcznika nr 2 w przedmiotowym postepowaniu.
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