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Poziom konstrukciji dachu
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$ciany malowane farba Sciany malowane Tarcza treningowa Kogstru’kc!atsltaloviaED $ciany malowane farba $ciany malowane przygotowac zabudowe |
kolor NCS S 0500-N farba do lamperii pod wyswietlacze kolor NCS S 0500-N farba do lamperii GK pod montaz luster

kolor RAL 7047/ pétmat Ks kolor RAL 7047/ pétmat |
NCS S 1500-N /pétmat NCS S 1500-N /pétmat
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Wykonawce oraz podwykonawcédw obowiazuje znajomosé
catosci dokumentacji projektowej - czesci opisowej, czesci
rysunkowej i wizualizacji.

Nie mozna skalowa¢ rysunkéw, obowigzujace sg tylko
wartosci liczbowe wymiaréw. Wszystkie wymiary podane sg
w centymetrach, rzedne w metrach, chyba ze zostato to
oznaczone inaczej. Przed przystapieniem do robét
budowlanych wszystkie wymiary muszg by¢ zweryfikowane
na budowie. Autor musi zosta¢ pisemnie poinformowany o
jakichkolwiek niezgodnosciach. Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz
Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie
prowadzenia robét budowlanych, w stosunku do
dokumentacji projektowej.

Elementy wykonczenia wnetrza i wyposazenie:

F1 Farba do lamperii, zmywalna Kolor: RAL 7047 / NCS S 1500-N /p6tmat
(Malowanie $cian + wneki na grzejniki)

F2 Farba akrylowa, Kolor: NCS S 0500-N (Malowanie $cian)

Fk1 Element dekoracyjny :Folia klejona na $ciane - sylwetki szermierzy

Os Istniejace ostony metalowe - azurowe na grzejniki-malowanie
Farba do metalu, zmywalna, Kolor: RAL 7047

G-K Zabudowa G-K

G Gablota

T Tarcza treningowa wym. 50x200cm

Ks Konstrukcja stalowa pod wyswietlacze LED zgodnie z wytycznymi
producenta sprzetu

As Wyswietlacze LED z wbudowanym aparatem szermierczym
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