
Pg

Kinkiet zamonotować 

na miejscu istniejących opraw
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Zamontować 

półkę na grzejnik
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F2

ściany malowane 

farbą do lamperii

kolor RAL 7047/ półmat

NCS S 1500-N /półmat

ściany malowane farbą

kolor NCS S 0500-N

Elementy wykończenia wnętrza i wyposażenie:

F1            

               

F2           

Su1

Wi2

D1

  U         

Farba do lamperii, zmywalna Kolor: RAL 7047 / NCS S 1500-N /półmat 

(Malowanie  ścian)

Farba akrylowa, Kolor: NCS S 0500-N (Malowanie ścian)

Szafa ubraniowa SU400/3 BP Bakpol. Drzwi-kolor: RAL.1018

Wieszak na ubrania TURBO IKEA, wew/zew, czarny

Drążek na maski szermiercze, dł.120cm/ odległość od ściany 6 cm

Uchwyt na torby szermiercze
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AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI 

ul. Mikołowska, 40-065 Katowice

SALA DO SZERMIERKI

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.JERZEGO KUKUCZKI

 UL. RACIBORSKA 1,  KATOWICE

REMONT SALI DO SZERMIERKI

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KATOWICE

1: 25 A-18
POMIESZCZENIE NA SPRZĘT DAMSKI (POM.03) - 

WIDOK W2 

UWAGI

Wykonawcę oraz podwykonawców obowiazuje znajomość 
całości dokumentacji projektowej - części opisowej, cześci 

rysunkowej i wizualizacji.

Nie można skalować rysunków, obowiązujące są tylko 

wartości liczbowe wymiarów. Wszystkie wymiary podane są 

w centymetrach, rzędne w metrach, chyba że zostało to 

oznaczone inaczej. Przed przystapieniem do robót 

budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane 

na budowie. Autor musi zostać pisemnie poinformowany o 

jakichkolwiek niezgodnościach. Wykonawca jest 

zobowiązany do pisemnego poinformowania Projektanta oraz 

Inwestora o wszelkich zmianach dokonywanych w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych, w stosunku do 

dokumentacji projektowej.


