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Projekt budowlany remontu i projekt wnetrz sali do szermierki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

|.Opis techniczny projektu architektury

1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejgcej sali do szermierki Akademii
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Zakresem opracowania objeta
jest sala do szermierki z pomieszczeniem pomochiczym oraz pomieszczenia na sprzet.
Wszystkie pomieszczenia objete zakresem opracowania znajdujg sie ha poziomie parteru
kompleksu budynkéw, na terenie AWF przy ul. Raciborskiej 1 w Katowicach.

Projekt nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu. Przewidywany zakres prac

nie zmienia sposobu uzytkowania, parametrow wielkosciowych (wysokos$é, szerokos¢, kubatura )
budynku i pomieszczen objetych zakresem opracowania, nie zmienia rowniez
charakterystycznych obcigzen stropow, ani warunkéw pracy, czy ewakuacji — w rozumieniu
przepisow budowlanych. Przewidywane prace budowlane dotyczg elementéw wykonczenia
wnetrz, wewnetrznych instalacji - instalacja elektryczna, bez ingerencji w konstrukcje budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.
Wytyczne projektowe oraz instalacyjne Inwestora.
Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Obowigzujgce przepisy i normy z zakresu prawa budowlanego, ochrony pozarowe;j
oraz ochrony pracy.

e Zasady sztuki budowlanej.

STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia istniejgce, petnigce funkcje sali do szermierki z pomieszczeniem pomocniczym
oraz pomieszczenia na sprzet, sg wydzielone scianami murowanymi, stropem i dachem,

z doprowadzonymi przytgczami instalacji wewnetrznych.

Pomieszczenia z wyraznymi sladami wieloletniego uzytkowania.
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4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA POMIESZCZEN

Pomieszczenia objete zakresem opracowania znajdujg sie w kompleksie budynkow AWF

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Raciborskiej 1.

Dojscie do sali do szermierki i pomieszczen na sprzet prowadzi przez istniejgcy ogolnodostepny
korytarz, prowadzacy bezposrednio do wyjscia na zewngtrz budynku. Pomieszczenie
pomocnicze jest dostepne bezposrednio z sali do szermierki.

Sala do szermierki to pomieszczenie o ksztatcie prostokagta, z wejsciem od strony korytarza
ogodlnego. W pomieszczeniu znajdujg sie dodatkowo istniejgce drzwi prowadzace do sali
sportowej oraz istniejgce drzwi zewnetrzne prowadzgce z pomieszczenia bezposrednio

na zewnatrz budynku. Sala zostanie wyposazona w osiem plansz szermierczych.

Do scian pomieszczenia mocowane sg drabinki( pozostajg w obecnej lokalizacji). Na Scianie
zaprojektowano tarcze treningowe do ¢wiczen szermierczych.

Pomieszczenie pomocnicze petni funkcje pomieszczenia na skladowanie sprzetu sportowego
oraz miejsca ha drobne naprawy i regulacje sprzetu sportowego.

Pomieszczenia na sprzet damski i meski — w pomieszczeniach zlokalizowano indywidualne szafki
na sprzet sportowy, miejsce na przechowywanie masek szermierczych, szpad oraz toreb
sportowych.

5. SPOSOB _ ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA _Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie w udogodnieniach budynku.

Sala do szermierki z pomieszczeniem pomocniczym oraz pomieszczenia na sprzet,
zlokalizowane sg na parterze budynku . Nie ma barier architektonicznych utrudniajgcych
korzystanie z pomieszczeh przez osoby niepetnosprawne (brak progdéw, stopni, itp.).

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY POMIESZCZEN

Projekt nie przewiduje robot budowlanych, w wyniku ktérych nastgpitaby zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych pomieszczen. Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu
oraz w zmiane lokalizacji gtbwnego wejscia do budynku, ani wejs¢ do poszczegdlnych
pomieszczenh, objetych zakresem opracowania.

Projekt przewiduje remont wnetrz pomieszczen:

Pomieszczenie nr 01 - Sala do szermierki

Sala zostanie wyposazona w osiem plansz szermierczych. Do scian pomieszczenia mocowane
sg drabinki (pozostajg w obecnej lokalizacji). Na scianie zaprojektowano tarcze treningowe

do ¢wiczen szermierczych. Przy kazdej planszy zaprojektowano aparaty szermiercze.

Nad zabudowg gk zostata zlokalizowana gablota na puchary. Na Scianach zaprojektowano
wyklejane z folii motywy graficzne z sylwetkami szermierzy, logo AWF w Katowicach oraz AZS,
a takze ozdobng fototapete z motywami graficznymi i zdjecia treneréw sekcji szermierczej.

Na przeciwlegtych scianach, na koncach plansz szermierczych zostang zamontowane lustra
jako element pomocniczy treningowy.
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Pomieszczenie nr 02 — Pomieszczenie pomochicze

Pomieszczenie do przechowywania sprzetu sportowego oraz do biezgcych drobnych napraw

i regulowania sprzetu.

W pomieszczeniu zlokalizowano szafe, stojaki na sprzet sportowy, wieszaki na stroje sportowe
oraz stot montazowy z tablicg narzedziowa zlokalizowang przy stole montazowym.

Pomieszczenie nr 03 — Pomieszczenie na sprzet / damski

Pomieszczenie do przechowywania indywidualnego sprzetu sportowego.
W pomieszczeniu zlokalizowano zestawy szafek, drgzek na maski szermiercze, wieszaki
na szpady, uchwyt na torby szermiercze, wieszaki na stroje sportowe.

Pomieszczenie nr 04 — Pomieszczenie na sprzet / meski

Pomieszczenie do przechowywania indywidualnego sprzetu sportowego.

W pomieszczeniu zlokalizowano zestawy szafek, drgzek na maski szermiercze, wieszaki na
szpady, uchwyt na torby szermiercze, wieszaki na stroje sportowe.

W ww. pomieszczeniach nie ma statych stanowisk pracy.

Uzytkownicy pomieszczeh korzysta¢ bedg z istniejgcych toalet, dostepnych z ogélnodostepnego
korytarza.

Remont pomieszczen objetych zakresem opracowania nie zmienia warunkow ppoz.

Ewakuacja z pomieszczen odbywa sie przez ogdlnodostepny korytarz na zewnatrz budynku
a dodatkowo z sali do szermierki przez istniejgce drzwi zewnetrzne.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr | Nazwa Pow.(m?) | Wykonczenie podiogi Wykonczenie
sufitu
1 Sala do szermierki 466,50 | wyktadzina sportowa Tarkett | Sufit gk modutowy
Omnisport Reference [ istniejgcy
2 Pomieszczenie 10,70 | Ptytki gres Strop
pomocnicze / posadzka istniejgca / tynk istniejacy
3 Pomieszczenie na sprzet 16,10 | Ptytki gres Blacha trapezowa
/ damski / posadzka istniejgca [ istniejgca
4 Pomieszczenie na sprzet 15,80 | Ptytki gres Blacha trapezowa
/ meski / posadzka istniejgca / istniejgca
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8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

W zwigzku z planowanym remontem pomieszczeh objetych zakresem opracowania planuje sie :

Pomieszczenie nr 01 - sala do szermierki

demontaz istniejgcej wyktadziny

wykonanie zabudowy gk

wymiana drzwi zewnetrznych

montaz nowej wykfadziny podtogowej do pomieszczen sportowych wraz z cokotami
montaz plansz szermierczych

malowanie scian

wymiana uszkodzonych i zabrudzonych ptyt gk sufitu systemowego

malowanie obudow na grzejniki

demontaz i ponowny montaz drabinek gimnastycznych

montaz luster

montaz elementéw dekoracyjnych

montaz gabloty meblowej

demontaz i ponowny montaz ptyty pamigtkowej na $cianie - zmiana lokalizacji
montaz oswietlenia i elementdéw instalacji elektrycznych (szczegoty w projekcie instalacii
elektrycznych

montaz sprzetéw specjalistycznych Allstar

Pomieszczenie nr 02 — Pomieszczenie pomochicze

malowanie $cian

malowanie sufitu

montaz Scianki na narzedzia
montaz istniejgcej blachy na scianie

Pomieszczenie nr 03 — Pomieszczenie na sprzet / damski

malowanie $cian

wymiana drzwi

montaz elementow Sciennych na sprzet sportowy
wymiana opraw oswietleniowych

Pomieszczenie nr 04 — Pomieszczenie na sprzet / meski

malowanie $cian

wymiana drzwi

montaz elementéw sciennych na sprzet sportowy
wymiana opraw oswietleniowych
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9. OPIS TECHNICZNY | MATERIALOWY

9.1. DrRzwI

e Drzwi zewnetrzne
Wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych w sali do szermierki — wyj$cie z sali bezposrednio
na zewnatrz budynku. Drzwi muszg spetniaé funkcje wyjs¢ ewakuacyjnych — jedno skrzydto musi
mie¢ szerokos¢ zapewniajgcg Swiatto przejscia 90cm.
e  Drzwi wewnetrzne
W sali do szermierki i pomieszczeniu pomocniczym wszystkie drzwi wewnetrzne pozostajg
bez zmian.

W pomieszczeniach na sprzet (pomieszczenia nr 03 i 04) sugerowana wymiana drzwi
wewnetrznych na nowe drzwi ptycinowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej czgsci drzwi. Drzwi
w kolorze szarym. Swiatto przejscia 90 cm zgodnie ze stanem istniejgcym.

9.2. OKNA

Okna istniejace w sali do szermierki w dobrym stanie. Pas gérnych kwater okien do oklejenia folig
szroniong Oracal 8710. Folia klejona od strony pomieszczenia.

Lokalizacja kwater do oklejenia na rysunkach szczegétowych - sala do szermierki, widok W2.

rys nr A-10

9.3. ZABUDOWA GK

W Sali do szermierki zabudowa gk zostata zaprojektowana w technologii zabudowy lekkiej
suchej. Materiaty: ptyta gipsowo-kartonowa — GKF ze sptaszczong krawedzig o grubosci

12.5 mm przeznaczone do natozenia tasmy zbrojgcej w miejscu styku ptyt | zaszpachlowania,
wyréwnujgcego do lica ptyt. profile naroznikowe — NIDA GIPS lub réwnorzedne

Konstrukcja: Systemowe ocynkowane profile stalowe gr. 0.6mm. szeroko$¢ rusztu
konstrukcyjnego lub jesli odlegtos¢ oktadziny od podtoza jest mniejsza niz 5 cm placki
cementowe. Elementy mocujgce: Sruby mocujgce ptyty gipsowe powinny byé powlekane
cynkiem lub kadmem (tak by nie reagowaty z gipsem), samogwintujgce z wpuszczanym tbem,
rozmieszczone wzdtuz osi rusztu w odstepach zalecanych przez producenta. Zabudowe GK
przygotowa¢ do montazu luster.

9.4. WYKONCZENIE SCIAN

Wszystkie Sciany w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nalezy przygotowaé
pod natozenie nowej powtoki malarskiej, ubytki i uszkodzenia wyréwnac.

Przewidziano nastepujace typy wykonczenia $cian:
oF1 - Farba do lamperii, zmywalna Kolor: RAL 7047 / NCS S 1500-N /pétmat
oF2 - farba akrylowa kolor biaty (RAL 9016)
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Malowanie farbami akrylowymi - 2x pétmatowa, wodorozcienczalna farba na bazie zywicy
akrylowej; Powierzchnia: pétmat; Podktad: wodorozcienczalna, matowa farba podktadowa,
na bazie zywicy kopolimerowe;.

Malowanie farbami do lamperii- 2x potmatowa, farba do lamperii odporna na zabrudzenia
i zmywanie. Powierzchnia: potmat, Podktad: zgodnie z zastosowanym typem farby i wytycznymi
producenta.

Uwagi wykonawcze - Postepowac scisle wedlug zalecen i instrukcji producenta. Przy malowaniu
Scian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang powierzchnig futryn
drzwiowych, slusarki okiennej, sufitow podwieszonych itp.; konieczne jest zabezpieczanie tych
krawedzi tasma klejgca.

9.4.1. ELEMENTY DEKORACYJNE

Na scianach sali do szermierki zaprojektowano elementy dekoracyjne. Lokalizacja elementéw
dekoracyjnych na rysunkach szczegétowych — rys. nr A-9, A-10, A-11, A-12

o Fototapeta klejona na scianie nad wyjsciem na zewnatrz budynku. Montaz fototapety

wg wytycznych producenta.

e Folia klejona na $ciane - sylwetki szermierzy . montaz wg wytycznych producenta.

Sciana W1 —rys nr A-9.

e Logotyp AWF. Montaz wg wytycznych producenta. Sciana W2, rys nr A-10.

e Logotyp AZS, . Montaz wg wytycznych producenta. Sciana W2, rys nr A-10.

e Tablica granitowa pamigtkowa — zmiana lokalizacji tablicy — demontaz z obecne;j
lokalizacji( przy drzwiach wejsciowych na sale sportowa) i ponowny montaz przy gtébwnym
wejsciu na sale do szermierki. Przed demontazem tablicy nalezy jg zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

9.4.2. LUSTRA

Na dwdch przeciwlegtych Scianach zlokalizowano lustra montowane na $cianie jako element
niezbedny do pracy treningowe;j. Lustra klejone do sciany zgodnie z wytycznymi producenta.
Projektowang zabudowe gk przygotowac¢ pod montaz luster. Wymiary luster na rysunkach
szczegotowych widok W3 i W4 | nrrys. A-11.i A-12.

9.5. POSADzKI

Sala do szermierki - posadzka nowoprojektowana:

e wyktadzina sportowa Tarkett Omnisport Reference 6,5mm zgrzewana termicznie, kolor Night
Blue. Przed montazem wyktadziny nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczo -wygtadzajgcg
grubosci 5mm.

Przygotowanie podtoza — wg instrukcji producenta. W pomieszczeniu sali do szermierki nalezy
zachowac istniejgcy poziom posadzki .Wyktadzine zamontowaé na catej powierzchni posadzki.
Na wyktadzinie zamontowac plansze szermiercze.

W wyznaczonych miejscach plansz do szermierki nalezy wykona¢ montaz blach perforowanych
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

W pomieszczeniu pomocniczym nr 02 oraz w pomieszczeniach na sprzet nr 03 i 04 nalezy
zachowac posadzki istniejgce — ptytki gres.
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9.6. COKOLY

W Sali do szermierki nalezy wykona¢ nowe cokoty systemowe.

9.7. SUFITY

W sali do szermierki istniejgcy sufit systemowy kasetonowy zwykty, mocowany na systemowych
wieszakach, 60x60 cm.

Panele uszkodzone, z widocznymi sladami zawilgocenia lub zabrudzone nalezy wymieni¢ na
nowe panele gk 60x60 cm zgodnie z istniejgcym systemem.

W pomieszczeniu pomocniczym nr 02 i w pomieszczeniach na sprzet nr 03 i 04 nalezy zachowac
sufity istniejgce.

9.8. OSWIETLENIE

Lokalizacje, specyfikacje i ilos¢ opraw do wymiany pokazano na rysunku sufitu oraz w projekcie
instalacji elektrycznych.

Sala do szermierki — projektowana wymiana wszystkich istniejgcych lamp zlokalizowanych
w suficie podwieszonym na nowe naswietlacze LED 150 W .Wszystkie nowe oprawy
zlokalizowaé w miejscu istniejgcych opraw.

Oprawy awaryjne - lokalizacja w projekcie instalacji elektrycznych.

W przypadku zastosowania zamiennikéw wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
obliczen natezenia oswietlenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oswietlenia zgodnie z wymogami Polskiej Normy
oraz pomiarow natezenia oswietlenia realizacji.

W pomieszczeniu pomocniczym nr 02 i w pomieszczeniach na sprzet nr 03 i 04 wymiana
istniejgcych opraw zgodnie z wymogami Polskiej Normy.

9.9. SPECJALISTYCZNE WYPOSAZENIE SPORTOWE

W sali do szermierki przewidziano montaz osprzetu specjalistycznego firmy Allstar:

o Woyswietlacze LED montowane na $ciane z wbudowanym aparatem szermierczym
o Panele sterujgce

e  Skrzynki podpodtogowe na beben szermierczy

e  Skrzynki podpodtogowe na beben z przewodem tgczgcym plansze

Montaz sprzetu specjalistycznego zgodnie z wytycznymi producenta.
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W celu zamontowanie wyswietlaczy LED nalezy zamontowac konstrukcje stalowg ( zgodnie
z wytycznymi producenta sprzetu specjalistycznego) montowang do elementéw konstrukgciji
dachu. Lokalizacja sprzetu na rysunkach szczegotowych.

9.10. ROZWIAZANIAZASADNICZYCHELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

Wszelkie stosowane materiaty, rozwigzania muszg spetnia¢é wymagania okreslone
obowigzujgcymi przepisami i powinny posiadaé¢ wymagane Aprobaty, Certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia. Uzyskanie odpowiednich atestow lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

W przypadku, jesli produkt, wskazany przez biuro projektow jako ,marka referencyjna” nie
posiada atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzor budowy i nadzér autorski. Zabrania sie
dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.

Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Ze wzgledu na zakres prac budowlanych obejmujgcy jedynie wnetrze czesci budynku, obszar
oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice dziatki inwestyciji.

11. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGONASRODOWISKO

Przy realizacji projektu nie przewiduje sie ingerencji w otaczajgca zielen. Realizacja projektu
nie zmieni wkasciwosci akustycznych i emisji drgan do srodowiska. Budynek jest wyposazony
we wszystkie instalacje bytowe.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie wprowadza zmian w dotychczasowych warunkach obrony pozarowej budynku. (klasa
kategoria itd.).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, drogi pozarowe - nie dotyczy — projekt
nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie instrukcji pozarowej, wyposazenia w jednostki gasnicze.
Zabezpieczenie ppoz instalacji technicznych wg projektéw branzowych.

W remontowanych pomieszczeniach zabrania sie stosowania do wykornczenia wnetrz
materiatow i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wymieniane okfadziny sufitdw nalezy wykonywaé¢ z materiatdw niepalnych lub trudno
zapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Materiaty budowlane uzyte w lokalu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO
Podtogi podniesione nie wystepuja.
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13. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary na placu
budowy. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz wiedzg inzynierska.

Sporzadzita
arch. Aleksandra Grundszok —Duda

arch. Monika Heda
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14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Katowice, 8.04.2019r

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr207, poz. 2016, z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany remontu i projekt wnetrz sali do szermierki Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Aleksandra Grundszok -Duda

Uprawnienia budowlane nr 1/05/slokk

Jestem czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Architektéw (zaswiadczenie izby wazne na dzien
sporzadzenia projektu w zatgczeniu).

mgr inz. arch. Monika Heda

Uprawnienia budowlane nr 16/04/slokk

Jestem cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Architektéw (zaswiadczenie izby wazne na dzien
sporzadzenia projektu w zatgczeniu).
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15. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
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-. GLOWNY INSPEKTOR ' Warszawa, 2005-08-4 7
NADZORU BUDOWLANEGO _ . . :

e

IR/INN/600/477/05

\ ¢ ‘ . :
| DECYZJA

A

Na podstawxc art. 88a ust. 1 pkt 3. lit. 2 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ]cdnohty Dz. U.
2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z.péin. zm.) otaz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowzmz adxmmstrncy)ncgo (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nz 98, poz 1071 z pé2n. zm.),

| ALERSANDRA GRUNDSZOK—DUD'A
mgz inZ. architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slqskicj Okregowej Izby Architektow
z dnia 07 czerwca 2005 r. Nr 1/05/SLOKK, Oznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/2/05
; do wykonywania samodzielnej funkdji technicznej w budownictwie
X w specjalnosci architektonicznej
obejmujscej projektowanie
bez ogriﬁi_czcﬂ

: zostata wpisana ’
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2592/05/U/C

Decyzja mme)sza )ako uwzglgdma)qca w calodd z3dania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie.
rymaga uzasadnienia. *
" Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwizzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy- Prawo
udowlane stanowi podstawc do wykonywania samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie.
Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawlc art. 127 § 3 Kpa
raz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administricyjnego z dnia 9.12.1996r:, sygn. akt OPS 4/96
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. ’

z upowa:n‘en ia

Grzegorz Figiel

Pani Alcksandra Grundszok-Duda
ul. Bohateréw Monte Cassino 20/27
40-231 Katowice

Slaska Okregowa ) . : P
1zba Architektow

a/a (AMR)
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/4610/10/04 | - Warszawa, 2004-07- 8%

DECYZJA

_Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania admmsﬁacy]nego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z péZn. zm.),

mgr inZ. architekt Monika HEDA

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slqsklej Okreggowej Izby Architektow
z dnia 8.06.2004 r., znak 22/2003/0KK/2,
or 16/04/SLOKK

do wykenywania samﬁdmelnej ftmkcjl technicznej w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

zostala wp‘i‘sanahéo Cénti‘éinego Rejestru Oséb Posiadajacych UprawnieniarBudowlane
pod pezycja 2076/64/U/C

UZASADNIENIE

_ Decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw z dnia
8.06.2004 r., zmak 22/2003/OKK/2- w przedmiocie nadania Pani Monice Heda uprawnien
budowlanych do wykonywania samodzielnej. funkcji technicznej w budownictwie w specja]noéci
arcmtektomcznej obejmujacej. projektowanie bez ogramczen, stala sie ostateczna. Z uwagi na
powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyz;a o Wp151e, stanowi
podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moZe w terminie 14 dni od daty dereczenia
decyzji wystapié¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

= upowaZmen:a

Otrzymuja:
\JPam mgr inz. arch. Monika Heda
ul. Tysiaclecia 88/100
40-871 Katowice
2. Slaska Okregowa Izba Architektéw
3. aaMPI
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA IWONA GRUNDSZOK - DUDA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/05/SLOKK,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1094.

Cztonek czynny od: 12-08-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1094-686E-5837-A219-42B3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

ARCHITEKCI kp ul. Plac Wolnosci 10A/2A, 40-078 Katowice



Projekt budowlany remontu i projekt wnetrz sali do szermierki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MONIKA BOZENA HEDA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/04/SLOKK,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1007.

Cztonek czynny od: 10-08-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1007-E6B6-9B99-4D67-B2EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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16. SPIS RYSUNKOW

numer

rysunku tytut rysunku skala
A-1 Stan istniejacy - rzut 1:100
A-2 Stan istniejacy - sufity 1:100
A-3 Stan istniejgcy — widoki $cian 1:100
A-4 Rzut - aranzacja 1:100
A-5 Rzut - posadzka 1:100
A-6 Rzut - sufit 1:100
A-7 Rzut — schemat elektryczny 1:100
A-8 Sala do szermierki (pom. 01) - aranzacja 1:50
A-9 Sala do szermierki (pom. 01) — widok Sciany W1 1:50
A-10 Sala do szermierki (pom. 01) — widok sciany W2 1:50
A-11 Sala do szermierki (pom. 01) — widok sciany W3 1:50
A-12 Sala do szermierki (pom. 01) — widok sciany W4 1:50
A-13 Pomieszczenie pomocnicze (pom. 02) — aranzacja 1:25
A-14 Pomieszczenie pomocnicze (pom. 02) — widok $ciany W1 i W2 1:25
A-15 Pomieszczenie pomocnicze (pom. 02) — widok $ciany W3 i W4 1:25
A-16 Pomieszczenie na sprzet damski (pom. 03) — aranzacja 1:25
A-17 Pomieszczenie na sprzet damski (pom. 03) — widok $ciany W1 1:25
A-18 Pomieszczenie na sprzet damski (pom. 03) — widok $ciany W2 1:25
A-19 Pomieszczenie na sprzet damski (pom. 03) — widok $ciany W3 i W4 1:25
A-20 Pomieszczenie na sprzet meski (pom. 04) — aranzacja 1:25
A-21 Pomieszczenie na sprzet meski (pom. 04) — widok sciany W1 1:25
A-22 Pomieszczenie na sprzet meski (pom. 04) — widok $ciany W2 1:25
A-23 Pomieszczenie na sprzet meski (pom. 04) — widok $ciany W3 i W4 1:25
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17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

~ INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.)

OBIEKT SALA DO SZERMIERKI AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W KATOWICACH

ADRES ul. Raciborska 1
INWESTYCJI 40-065 Katowice
INWESTOR Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki

ul. Mikotowska 72A
40-065 Katowice

ARCHTEKTURA  ARCHITEKCI kp ul. Plac Wolnosci 10A/2A  40-078 Katowice
tel. 32 703 70 25, tel.507 061 155, e-mail: architekci@architekci-kp.pl

mgr inz. arch. Aleksandra Grundszok-Duda upr. nr 1/05/SLOKK
Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Monika Heda upr. nr 16/04/SLOKK
Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej

DATA Kwiecien 2019
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PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu wnetrz pomieszczen sali
do szermierki, pomieszczen pomocniczych i pomieszczen na sprzet w tym rowniez instalacji
elektrycznej.

ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA ORAZ MIEJSCA ICH WYSTEPOWANIA
Elementami, ktére mogg wptyng¢ na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi to:

e praca na wysoko$ci

e prace rozbiorkowe istniejgcych elementow instalacji

e prace pod napieciem

W ramach remontu pomieszczen bedg wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ roboty przy wykonywaniu, ktérych wystepuje szczegoélne ryzyko upadku z wysokosci

¢ roboty instalacyjne elektryczne
Zagrozenia mogace wptyng¢ na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi w fazie robét przygotowawczych
to porazenia prgdem przy pracach elektrycznych, mozliwos¢é doznania uszkodzen fizycznych
i obrazen w trakcie prowadzenia robét demontazowych elementéw i prac na wysokosci.
Zagrozenia i miejsca ich lokalizacji przy prowadzeniu robot zasadniczych to praca na wysokosci
i roboty elektryczne.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Dla prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robot budowlanych.

W obiekcie oraz na terenie przylegtym do niego zabronione jest wykonywanie czynnosci,
ktére mogg spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania
ratowniczego, a w szczegdlnosci:
- przechowywanie materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od:
- urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury
przekraczajgcej 10000C
- uzytkowanie elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta
- stosowanie na ostony punktow swietlnych materiatow palnych, z wyjgtkiem materiatéw trudno
zapalnych, jesli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05m od Zaréwki
- uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:
e urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami
oraz innymi instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu
o wylgcznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz gtéwnych zawordéw gazu

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Teren robot powinien by¢é w miare potrzeby zabezpieczony i wkasciwie oznakowany. Ciggi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.
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OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobaty techniczne, wydane

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robat,

a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte

pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow

od witasciwych organéw administracji.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenie powinno by¢ zorganizowane w formie kursu lub instruktazu — na podstawie
szczegoOtowego programu. Koniecznym jest w szczegolnosci omowienie sposobow zachowania
sie pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych.
Zakres instruktazu powinien w szczegolnosci obejmowac:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Celem szkolenia (instruktazu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy i umiejetnosci w zakresie:
- ksztattowania warunkéw pracy w sposob zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
- identyfikacji i oceny zagrozen zwigzanych z wykonywang praca,
- metody ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownika,

- postepowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrozen.
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- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”).
W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage, aby:
- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia,
- nalezy opracowac projekt organizacji robot,
- teren robot, w miare mozliwosci, powinien byé zabezpieczony,,
- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotfanych,
- sprzety do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,
- rusztowania o wysokosci powyzej 1m winny by¢ zabezpieczone,
- pracownicy ha budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski ochronne,
- na terenie budowy winna by¢ przenosna apteczka oraz dostep do wezta sanitarnego z toaleta,
- powinna by¢ zapewniona tgcznos¢ telefoniczna z kierownictwem budowy oraz stuzbami
ratowniczymi.

ZASADY POSTEPOWANIA W RAZIE AWARII, POZARU LUB INNYCH NIENORMALNYCH
OBJAWOW PRACY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Elementy instalacji i urzadzen elektrycznych, ktérych stan stwarza zagrozenia
dla bezpieczenstwa publicznego i pozarowego lub ciggtosci ruchu urzgdzen nalezy
niezwtocznie naprawi¢ lub wymienié.

Przystepujgc do usuwania uszkodzeh nalezy:

ustali¢ rodzaj uszkodzenia i poinformowaé o nim osoby dozoru w celu wydania

niezbednych decyzji,

e jesli to mozliwe zapewni¢ zasilanie odbiornikow przez stworzenie zastepczego uktadu
zasilania,

e miejsce i zakres uszkodzen (zaktécen),

e dokona¢ naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw,

e przywrdci¢ normalny uktad zasilania.

W okresie od stwierdzenia zagrozenia, az do chwili jego usuniecia nalezy miejsce zagrozenia

zabezpieczyC w taki sposob, aby nie zagrazato w taki sposob, aby nie zagrazato zatodze ani

nie powodowato powiekszenia sie szkod.

W szczegdtowych instrukcjach stanowiskowych poszczegdlinych urzgdzen nalezy omoéwié

spos6b usuwania uszkodzen przez wtasciwe osoby obstugi.

Instalacje i linie kablowe objete pozarem lub zagrozone przez pozar nalezy wytgczyc.
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W czasie akcji gasniczej w miare mozliwosci chroni¢ urzadzenia przed zalaniem woda,
w zasadzie gasi¢ za pomocg piasku lub gasnicy proszkowe;.

Wszystkie czynnosci podczas awarii i pozaru muszg by¢ wykonywane przy zachowaniu
przepisdw bezpieczenstwa pracy i instrukcji przeciwpozarowe;.

WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY PRZY URZADZENIACH

ENERGETYCZNYCH, OCHRONY PRZED POZAREM | PORAZENIEM

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg by¢ wykonywane z zachowaniem
maksimum ostroznosci i przestrzeganiem zasad organizacji pracy i przepiséw BHP.

Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu urzgdzen
spod napiecia.

Bez wylgczenia napiecia zezwala sie ha wykonanie prac:

polegajacych na wymianie w obwodach oswietleniowych wktadek bezpiecznikowych i zaréwek
(Swietldwek) o nie uszkodzonej obudowie i oprawie,

przy wykonaniu préb i pomiarow w sposob okreslony w instrukcjach o eksploatacji,

w innych przypadkach przy zastosowaniu specjalnych srodkow przewidzianych w instrukcjach
o eksploatacji, ktére zapewniajg bezpieczne wykonanie pracy.

Wytgczenie urzadzen spod napiecia nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby uzyska¢ widoczng
przerwe w obwodach zasilajgcych urzadzenia. Nie jest konieczne, aby przerwa ta byta
widoczna z miejsca wykonania prac. Przed rozpoczeciem prac przy urzgdzeniach
wylgczonych spod napiecia nalezy:

zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napieciem,
sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

uziemi¢ wytgczone urzgdzenia,

wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Prace przy instalacjach elektrycznych i liniach kablowych moga by¢ wykonane:

bez polecenia,
na polecenie ustne,
na polecenie pisemne.

Bez polecenia wykonuje sie:

czynnosci zwigzane z ratowaniem zycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia,

czynnosci eksploatacyjne okreslone i przewidziane w instrukcji o eksploatacji danej instalacji
lub urzadzenia i jezeli nie sg wykonane w warunkach nie powodujgcych szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia,

czynnosci zwigzane z likwidacjg przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, jesli nie sg one
wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia.

prace wykonywane bez polecenia nie wymagajg uzyskania zgody na ich rozpoczecie do osoby
sprawujgcej kierownictwo lub dozér.

na polecenie ustne mogg by¢ wykonywane wszystkie prace z wyjgtkiem prac, dla ktérych
wymagane jest polecenia pisemne.

Za polecenie ustne przyjmuje sie polecenie wydane bezposrednio lub telefonicznie.
Polecenie pisemne nalezy wystawi¢ na prace:

wykonywane w ramach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego jak:
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a) prace przy instalacjach lub kablach znajdujacych sie catkowicie lub czesciowo

pod napieciem z wyjgtkiem prac polegajgcych na wymianie w obwodach o napieciu do 1kV
bezpiecznikow i lamp o nieuszkodzonej obudowie i oprawie.

Za urzgdzenia elektroenergetyczne znajdujgce sie czesciowo pod napieciem przyjmuje
sie takie urzadzenie, ktore zostato wylgczone w taki sposéb, ze nie uzyskano widocznej
przerwy izolacyjnej w obwodzie od strony zasilania w tym takie urzgdzenie, ktére zostato
wytgczone spod napiecia, ale nie jest uziemione lub takie urzgdzenie, ktére zostato
wylgczone spod napiecia, ale nie zastosowano odpowiedniego zabezpieczenia przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia. Za obwod do 1kV, w ktérym wymienienie
bezpiecznikow i lamp bez wytgczenia napiecia nie jest zaliczane do prac w warunkach
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, nalezy przyjmowaé kazdy obwadd
do 1 kV, fgcznie z tablicami i rozdzielnicami, jezeli wykonywane czynnosci nie nalezg

do prac w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych bedacych

pod napieciem.

b) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzeh elektroenergetycznych lub ich czesci

c)

znajdujgcych sie pod napieciem. W szczegdlnosci na prace wykonywane w poblizu nie
ostonietych urzadzeh elektroenergetycznych stanowigcych szczegolnych zagrozenie
dla zdrowia i zycia (prace w rozdzielnicy),

pomiary ruchowe — jak obcigzen kabli cegami Dietza w pomieszczeniach ruchu
elektrycznego,

Polecenia ustne mogg wydawac¢ osoby kierownictwa lub dozoru w odniesieniu do urzgdzen
elektroenergetycznych nad ktérymi sprawujg nadzér w czasie eksploatacji i posiadajg aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne dla oséb ,dozoru”.

Polecenia pisemne mogg wydawaé osoby kierownictwa lub dozoru upowaznione imiennie przez
kierownika zaktadu do wydawania polecen pisemnych w odniesieniu do urzadzen okreslonych
przez kierownika przy upowaznieniu.

sporzadzita:
arch. Aleksandra Grundszok -Duda
arch. Monika Heda
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Il. Opracowania rysunkowe
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lll. Wizualizacje
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