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PROJEKT ZAWIERA :

A. ARCHITEKTURA.

- czesc opisowa -

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot opracowania.

3. Stan istniejgcy.

4. Stan projektowany.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowif.



4. Zatagczniki formalno-prawne.
- czesc rysunkowa :

1. Rzut pokojow 521,522,523 - stan istniejacy.

2. Rzut pokojéw 521,522,523 — stan projektowany.

3. Przekréj A-A — stan projektowany.

4. Rzut pokojow 521,522,523 — schemat ukfadu ptytek.
5. Zestawienie stolarki i Slusarki.

B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

- czesc opisowa -

1. Opis techniczny.

2. Informacja bioz.

3. Obliczenia techniczne.

- cZzesc rysunkowa :

1. Rozbudowa tablicy pietrowej — E1.

2. Tablica T1 - E2.

3. Tablica T2 — E3.

4. Rozmieszczenie urzadzen -V pietro — E4.

C. INSTALACJE SANITARNE.

- czesc opisowa :

1. Opis techniczny.

2. Dane obliczeniowe.

3. Zestawienie materiatow.

- czesc rysunkowa :

1. Rzut pokojow 521,522,523 - instalacja wod.-kan., wentylacji.
2. Rozwiniecie inst. wody zimnej i cieptej.

3. Rozwiniecie inst. kanalizacji.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana autorska
- uzgodnienia branzowe

- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pokojow 521,522,523 kondygnacji V-go pietra budynku
domu studenta Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ul. Mikotowska 72A.

Zakres rzeczowy obejmuje przeprojektowanie pokoju 523 w ten sposob aby powstato zaplecze
sanitarne w postaci tazienki wyposazonej w umywalke, kabine prysznicowg i wc.

Przewidziano niezbedne wyposazenie instalacyjne i wentylacje grawitacyjng wymuszong wentylatorem
elektrycznym pomieszczenia fazienki — zkratki istniejgcej w pokoju 522.

Pokoje 521 i 522 zostaly przeprojektowane tak by stworzy¢ mate mieszkanie dla osoby
niepetnosprawnej, sktadajgce sie z pokoju, kuchni i tazienki, wyposazonej w prysznic, umywalke i wc dla
osoby niepetnosprawnej. Przewidziano niezbedne wyposazenie instalacyjne i wentylacje grawitacyjng
kuchni oraz grawitacyjng wymuszong wentylatorem elektrycznym z pomieszczenia fazienki. W kuchni
wykorzystac nalezy kratke wentylacji istniejaca, natomiast w fazience wykorzysta¢ wolng kratke w tym
samym kominie po uprzednim przeprowadzeniu rozpoznania przez kominiarza. Nalezy sprawdzi¢, czy
kratka jest wolna i czy jest drozna.

Wszystkie rozwigzania materiatowe i wyposazeniowe sg propozycjami, wybrane do realizacji powinny
spetnia¢ zatozenia jakosciowe i estetyczne przedstawione w propozycjach.

3. STAN ISTNIEJACY.

- pokoje 521, 522 i 523 — stanowig w tej chwili niezalezne pomieszczenia, pokéj 521 to tazienka a
pokoje 522 i 523 sg bez zaplecza sanitarnego. W tazience z przedsionkiem wyposazonym w umywalke
znajduje sie kabina wc, prysznic i umywalka. Pokoje 521 i 522 posiadajg wentylacje grawitacyjna, pokoj
523 jest bez wentylacji. Oktadzina scian w pokojach 522 i 523 — tynki cem.-wap., sufity podwieszone z
ptyt perforowanych, wykfadziny posadzek — pcw.

Okfadzina scian w pokoju 521 — ptytki ceramiczne i tynki cem.-wap.. okfadzina posadzki — ptytki
ceramiczne.

Stan techniczny — mierny.



4. STAN PROJEKTOWANY.

- pokoje 521, 522, 523 - przewiduje sie demontaz Scian dziatowych, oktadzin ceramicznych
Scian i posadzek, drzwi wejsciowych i wewnetrznych tazienki, parapetow, demontaz instalaciji
elektrycznej, sanitarnej, catego wyposazenia. Nalezy zdemontowac¢ sufity podwieszone i
wyktadziny pcw .

Przewiduje sie :

- montaz nowych Scian dziatowych z ptyt GKF /wodoodpornych/ na ruszcie stalowym z

wypetnieniem z wetny mineralnej do sufitu

- zamurowanie jednego otworu drzwiowego

- montaz nowych drzwi ( do pom. tazienek aluminiowych — zastosowac¢ drzwi o ksztatcie i

kolorze jak w pokojach wyremontowanych, drzwi wejsciowe do pokoi — drewniane, fornirowane

o odp. ogniowej El 30 min. — jak w pokojach wyremontowanych)

- montaz nowych posadzek — zgodnie z opisami na rysunkach

- wykonanie sufitdw podwieszonych z ptyt GKF na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach

tazienek stosowac ptyty wodoodporne

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych wg proj. branzowych

- udroznienie jednej kratki wentylacyjnej dla tazienki dla osoby niepetnosprawnej po

sprawdzeniu dostepnosci kanatu przez kominiarza

- wykonanie okfadzin Scian istniejgcych z ptyt gipsowych na ,plackach” z kleju gipsowego w

pom. tazienek

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami elektrycznymi — w pom.

tazienek

- wykonanie izolacji poziomej pod ptytki z ,ptynnej folii” np. aquafin firmy Schomburg,
pionowej do wys. 1.50 m na $cianach, gdzie montowane bedg urzadzenia sanitarne
/lumywalki, muszle/, do wys. 2.20 m na scianach kabin prysznicowych wklejenie w naroznikach

posadzki ze scianami tadm uszczelniajgcych np. Schomburg

- wykafelkowanie Scian i posadzek zgodnie z rys. proj. architektury

- malowanie $cian i sufitow farbami zmywalnymi np. lateksowymi w kolorach pastelowych

- montaz wyposazenia, tgcznie z uchwytami dla niepetnosprawnego przy umywalce, muszli i

kabinie

- montaz wyposazenia:

- lampy - zgodnie z proj. inst. elektr.

- lustra z fazg obwodowg gr 3 cm na wsporniku przegubowym o wym. 60x60 cm przy
umywalkach

- stelaze pod umywalki — np. ,GEBERIT - Duofix

- miski ustepowe — np. ,KOLO” - STYLE ,

- umywalki — np. ,KOLO” - IDOL

z syfonem stalowym, z pétpostumentami

- brodziki — np. KOLO SIMPLO 90

- drzwi do kabin — wnekowe np. KOLO pivot geo 690

- wyposazenie fazienki niepetnosprawnego — np. KOLO
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1). Zakres robot.
a) roboty budowlane
- roboty demontazowe
- roboty murarskie
- roboty tynkarskie
- roboty instalacyjne
- roboty kafelkarskie
- roboty wykonczeniowe
- roboty montazowe
- roboty malarskie

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

- roboty beda prowadzone wewnatrz istniejgcego, czynnego obiektu administracyjnego, prace
prowadzi¢ etapowo, wygradzajgc strefy robot a jednoczesnie zapewniajgc dostep do pomieszczen
wskazanych przez Inwestora

3) Elementy zagosp. dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.
- brak

4) Wskazanie przewidywanych zagrozen.
- praca na wysokosci
- praca na rusztowaniach
- roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych
- praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
26.09.1997 roku ,W sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” — Dz. U. nr
169/2003 poz. 1650, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 ,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” — Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 ,W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy”-
Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.

6) Wskazanie $rodkéw techniczno-organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom i
ratowniczych.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wiasciwie kwalifikowanego kierownictwa
budowy

- w przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu i dokonac ich technicznego
odbioru

- w trakcie prowadzenia roboét rozbiérkowych i budowlano-montazowych utrzymywac na budowie
dostepne reczne srodki gasnicze

- zapewni¢ tgcznosé telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i
pozarowo-technicznego

- utrzymywac na budowie apteczke ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy



