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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Zamawiajacego,
- wizja lokalna z inwentaryzacja istniejacej instalacji elektryczne;,
- uzgodnienia wstgpne z Zamawiajacym,
- podktady branzowe,
- Norma PN-EN-12464 Oswietlenie wewnetrzne,
- Norma PN-INC 60364-4-41 Instalacje elektryczne.
1.3. Charakterystyka przedmiotu opracowania:
Tematem niniejszego opracowania jest przystosowanie instalacji elektrycznej do remontowanych
pomieszczen Domu Studenta jak w tytule.
Dysponentem obiektu jest Zamawiajacy.
1.4. Zakres opracowania:
Przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- rozbudowg istniejacych tablic pigtrowej (z innego projektu),
- budowa linii zasilajacych (pofqczenia tablicy pietrowej z tablicami w pomieszczeniach),
- instalacje wewngtrzne (w pokojach).
1.5. Zalozenia projektowe:
- napigcie zasilania: 3L+N+PE (0,4 kV) AC - uklad sieci: TN-S,
- ochrona od porazen pradem elektrycznym: wg. PN-IEC 60364-4-41.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1.  Zasilanie energia elektryczna
Tablica pigtrowa o oznaczeniu TP5 bgdzie uzupehiona o urzadzenia jak na rys. E4. Remontowane
pokoje na piatym pigtrze, beda posiadaly wlasne tablice rozdzielcze (71,72), zasilane
projektowanymi liniami wewngtrznymi z tablicy pigtrowej (7P5). Wewngtrzne linie zasilajace,
prowadzone pod tynkiem w korytarzu. Szczegotly pokazano w czg$ci rysunkowe;.
2.2, Tablica rozdzielcza
Tablice zestawiono przykladowo na podstawie katalogu ,legranda”. Beda umieszczone nad
drzwiami (od strony wewnetrznej) pokoi. Sa wyposazone w zabezpieczenia poszczegoOlnych
obwodow odbiorczych. Szczegoty pokazano w cz. rysunkowej opracowania.
2.3. Instalacje oSwietlenia
W poszczegdlnych pomieszczeniach zastosowano oprawy z swietlowkowymi zrodtami swiatla. Na
rysunkach pokazano przyklad typu 1 rozmieszczenia opraw. Przewody obwodoéw o$wietlenia
wewngtrznego prowadzone beda w tynku.
UWAGA: wentylatory wywiewne z opoznionym wylaczeniem, zalaczane sa razem z oswietleniem.
2.5. Instalacja gniazd wtykowych
W pomieszczeniach zastosowano gniazda wtykowe do zasilania np. odbiornikow RTV 1 AGD. Na
rysunku pokazano sposob zabudowania i1 podlaczenia. Instalacje zasilajace gniazd wykonane beda
jak o$wietleniowe.
2.6. Instalacje ochronne
OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
W budynku Domu Studenta sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie TN. Urzadzenia bgdace pod
napigciem sa fabrycznie wyposazony w zaciski potencjalu PE i1 N. Zaciski PE beda przewodem
wyréwnawcezym (piqtq i trzeciq zylq przewodow) polaczone z uziomem roboczym budynku. W
obwodach odbiornikow energii elektrycznej, przewodd ochronny PE laczy¢ z zaciskiem ochronnym
metalowych obudow odbiornikow. Przewod roboczy N faczy¢ z odpowiednimi zaciskami
odbiornikow. Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa w projektowanych sieciach odbiorczych
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zastosowano WYLACZENIE SZYBKIE ZASILANIA. Zostanie ono zrealizowane wylacznikami
nadpradowymi o odpowiednim czasie zadzialania.

Jako ochrong uzupemhiajaca w obwodach gniazd wtykowych 1 kuchenki, zastosowano: wytaczniki
roznicowo-pradowe. Warunki ich pracy podano w obliczeniach technicznych.

POZOSTALE SYSTEMY OCHRONNE NIE ULEGAJA ZMIANIE.

2.7. Uwagi ogoélne :

- Zakres prac objetych opracowaniem jest zgodny z wytycznymi technologicznymi okre§lonymi
przez Uzytkownika.

- Wykonawce prac objetych opracowaniem obowiazuja wiasciwe normy budowlane, przepisy BHP 1
p-pozarowe.

3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY DLA INWESTYCJI

3.1. Dane wyjsciowe.

3.2.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /
Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz.
1256 /;

- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106, poz.
1126 / z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5,
poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, poz.1439, Nr:
154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od zewngtrznych.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego.

p-

Rodzaj sieci nie tak

Kanalizacja kablowa (wt6rna)

lle

Rurociagi kablowe

Instalacja elektryczna wewngtrzna X

Linia elektroenergetyczna napowietrzna

bl bl I bl I

olle

Linia telekomunikacyjna w ciagach kablowych

3.3.

Obiekty dystrybucyjne w budowane;j sieci elektroenergetyczne;:

1. Ztacze pomiarowe (Energetyki)
2. Tablice bezpiecznikowe




3.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, miejsce i rodzaj zagrozen.

Lp. [Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie | tak
1 | Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
2 |Przewody linii energetycznej | przeptyw pradu — porazenie pradem X
3 | Kablowe linie energetyczne przeptyw pradu — porazenie pradem X
3.5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, miejsce i rodzaj zagrozen.
Lp. Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie | tak
1 |Pas drogowy Ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 | Torowisko tramwajowe Ruch tramwajowy — kolizja tramwajowa X
3 |Tory PKP Ruch kolejowy — kolizja kolejowa X
4 | Rurociag cieplny przeplyw pary lub wody grzewczej - oparzenie X
5 |Rurociag gazowy przeplyw gazu — eksplozja X
6 |Przewody linii energetycznej |przeplyw pradu — porazenie pradem X
7 | Kablowe linie energetyczne | przeptyw pradu — porazenie pradem X
8 |Kanalizacja teletechniczna studnie kablowe — zatrucie gazem lub eksplozja gazu | X
9 | Linia napowietrzna praca na wysokos$ci — upadek z wysokosci X

3.6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

I.

3.7.

I.
2.
3.

do budowy oraz wazno$¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robot.

miejscach szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualnos¢ szkolen pracownikow przystepujacych

Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robot w

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie.

Pracownicy powinni posiada¢ wlasciwy sprzet BHP.

do projektéw wykonawczych 1 pod nadzorem wtascicieli urzadzen.

Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos¢ drog ewakuacyjnych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wyszczeg6lnionymi w uzgodnieniach zataczonych




4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1. Wewngtrzne linie zasilajace: do obliczen pom.521 o poborze mocy: Pin = 13 kW.
Przy napigciu zasilania U =400 V — L, = 21,3 A.
Zasilanie: YDY 5x4mm’ — 750V — I, =33 A i zabezp. typu I, = S304B25 (w tabl.pietrowej).
I <Iy<lg  (POPRAWNOSC ZACHOWANA)
4.2.  Ochrona przeciw — porazeniowa :
W instalacjach odbiorczych jako dodatkowa, zastosowane roznicowki o czulosci 30 mA. W
obliczeniach zastosowano napigcie bezpieczne réwne 25 V (zamiast 60 V), warto$¢ opornosci
sumarycznej dla potencjatu PE nie powinna przekroczy¢ wartosci:
R = U/1T = 25/0,03 ~ 0,8 kQ
Opornos$¢ uziomu o takiej wartosci jest fatwa do uzyskania w prosty sposob.



