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A A Kaseton z plyt stolarskich,
v — lub HDF forrélrowanych
oscieze gr. ~1,5cm J S 2lS
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ptyta stolarska fornirowa ! UWAGA:
. . Drzwi wykona¢ jako przylgowe o podwyzszonej izolacyjnosci
© m‘ol‘aqa akustycznej - Rw=42dB.
l . Fornir drzwi + o$ciezy - jak paneli akustycznych.
~5-6 \\ ramiak Drzwi bezprogowe z uszczelka dolna.
% a ] Jedno skrzydto drzwi - min. 90 w $wietle oscieznicy.
Na przylgach stosowac¢ uszczelki.
Z Zamontowa¢ samozamykacze.
ramiak z drewna é" , . Szeroko$¢ ramiakéw i podziatu drzwi - 12cm.
o~ ' d)F g 5-6 @Iac a Kaseton i o$cieza wykonac¢ z ptyt stolarskich, lub HDF
© petneg Qr. ~0-0Cm fornirowanych.
7S] Pochwyty drzwi ze stali nierdzewne;.
|| — E—— y
: b Kgr.12,5mm
lopaska i przestona b yt? CIE E o 9 H )
wneki rolet gr. ~2cm (na "plackach” gopsowych) .| Opaska
gres gr. 8mm na A oscieze
kleju np. ARIOSTEA .
ramia
§ uszczelka
K a-a
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UWAGA:

Balustrady z rur ze stali nierdzewnej @60, @30mm.
Balustrady powinny by¢ rozbieralne.

Rury @30mm powinny pokry¢ sie ze stupkami okien.

Elementy pionowe mocowac¢ do stupéw betonowych.
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] rura 360mm

rura @30mm

rura J60mm

] \\\ o ] rura @60mm
\\k @Tnakretka veina
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PROJEKT REMONTU AULI BUDYNKU REKTORATU
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