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INSTALACJE SANITARNE
l. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne, podstawa opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt przebudowy i wymiany instalacji sanitarnych w
dostosowaniu wymagan wynikajgcych z czesci architektoniczno-budowlanej p. t. Remont
pomieszczen biurowych w budynku Wielofunkcyjnej Hali Sportowej AWF w Katowicach
przy ul. Mikotowskiej 72A .
Pomieszczenia objete opracowaniem w obecnym stanie wyposazone sg w instalacje
centralnego ogrzewania.
Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego projektu istniejgce grzejniki w
pomieszczeniu rektora nalezy zdemontowac.
Podstawe opracowania stanowig:
» podktady budowlane opracowane przez z zespét architektoniczny
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z nia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami
* przeprowadzona inwentaryzacja instalacji do potrzeb projektowych
» obowigzujgce normy i przepisy projektowe

2.0PIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

2.1. Instalacje wod.-kan. i c.w

Projektowane instalacje wok.-kan. i c.w. obejmujg zabudowanie kabiny natryskowe oraz
odprowadzenie skroplin / z klimatyzatora/ do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarne;j.
Kanalizacje wykonac z rur i ksztattek PCV o potgczeniach kielichowych

Odptywy z kabiny natryskowej, wykona¢ w miare mozliwosci nadstropowo / bez
wchodzenia przewodami do pomieszczenia ponizej.

Instalacje odprowadzenia z skroplin z klimatyzatora wykona¢ rur PP o potgczeniach
zgrzewanych, przewod prowadzi¢ w przestrzeni poddasza.

2.2. Centralne ogrzewanie

W stanie obecnym pomieszczenia wyposazone sg w instalacje centralnego ogrzewania,
jako elementy grzejne zastosowane sg grzejniki blaszane ptytowe.

Aranzacja pomieszczenia rektora wymaga zdemontowani istniejgcych dwaéch grzejnikéw i
zabudowanie jednego grzejnika konwektorowego AQUILO typ FMK .

Zamiane grzejnikow przeprowadzono przy zatozeniu parametrow wody grzejnej 90/70°C.
Zmieszeniu ulegnie zapotrzebowanie ciepta do potrzeb centralnego ogrzewania ze
wzgledu na wprowadzenie dodatkowego ocieplenia;

przegrody budowlane tj. stropy oraz podtoga remontowanych pomieszczen zostang
dodatkowo ocieplone poprzez zabudowanie pod sufitem pomieszczenie stacji
transformatorowej 10 cm warstwy styropianu, podtoga na strychu 15 cm warstwg wetny
mineralnej.

2.3. Klimatyzacja

Dla utrzymania komfortu cieplnego w pomieszczeniu przewiduje sie zabudowanie
urzgdzen klimatyzacyjnych uktad Split, sktadajgcych sie z klimatyzatora podsufitowego
naptywem powietrza swiezego tzw. jednostki wewnetrznej oraz jednostki zewnetrznej
zabudowanej na dachu budynku. Urzgdzenie zapewnia mozliwos¢ chtodzenia i grzania



powietrza do temperatury -15°C. Zaproponowano urzgdzenia klimatyzacyjne firmy
SANYO.
Charakterystyka urzadzen:

* jednostka wewnetrzna

- typ SAP-XRV126EH,

- poziom ci$nienia akustycznego (N/S/W) dB(A) 37/40/44

- wymiary (WxSxG) 273x575x575 mm

- waga netto 19.0 kg

- ilo$¢ dostarczanego powietrza $wiezego 70 m%h

* jednostka zewnetrzna

- typ SAP-CRV126EH

- wydajnosc: chtodzenie - 3.3 kW, grzanie 4.5 kW.

- napiecie/moc 220/230V/1.72 kW.

- wspotczynnik EER/COP chtodzenie/ grzanie 3.37/3.63
Doboru urzgdzen wentylacyjnych dokonano przy zatozeniu ilosci powietrza wynikajgcych z
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zmieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.
Po przeprowadzonym rozruchu instalacji, przeprowadzi¢ badania gtosnosci
otoczenia/srodowiska/, a nastepnie pracy urzgdzen, pomiaru dokona¢ na kazdym biegu
pracy klimatyzatora.
Protokét z pomiaru przekazac inwestorowi.

3. Uwagi ko ncowe.
Instalacje wykonaé zgodnie projektem przy zachowaniu wymagan wynikajgcych z
przepisow BHP i P.Poz. oraz wymagan wynikajgcych z:
*  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe ARKADY 1986.
Oraz zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
» Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowej. Warszawa
2003 .
» Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej
Warszawa2006 r.
 DTR wydanych przez producentow zastosowanych urzgdzen

.  DANE OBLICZENIOWE

1. Zapotrzebowanie wody
llos¢ wody do celéw socjalnych oraz ilo$¢ sciekdéw pozostaje bez zmian

2. Zapotrzebowanie ciepta — pozostaje bez zmian









