8. Zalacznik - obliczenia o§wietlenia

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.05.2012

Scena zewnetrzna 1/ Pozycje stupow (lista wspoéirzednych)

T28.15m
® @ ©, T 1364
L \J '
A\ [
@ @ @ T -14.00
, , ) , 3188
-29.39 -25.00 0.00 25.00 30.64 m
Skala 1: 430
Lista pozycji stupow
Nr. | Etykieta Pozycja [m]
Z
1 Pozycja stupa 2 0.148 13.635 0.000
2 | Pozycja stupa 7 0.000 -14.000 0.000
3 | Pozycja stupa 8 -25.000 -14.000 0.000
4 | Pozycja stupa 9 25.000 -14.000 0.000
r
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Karol
Pisanie tekstu
8. Załącznik - obliczenia oświetlenia


DIALuUX

21.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Pozycje stupow (lista wspoéirzednych)

Lista pozycji stupow

Nr. | Etykieta Pozycja [m]
X Y4
5 | Pozycja stupa 10 -25.000 14.000 0.000
6 | Pozycja stupa 11 25.000 14.000 0.000
il
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.05.2012

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (0.148 m, 13.635 m, 0.000 m)

Nr.

Oprawa

Punkt o$wietlania [m]
X Y Z

ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A
Asymmetrical Reflector
ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A
Asymmetrical Reflector
ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A
Asymmetrical Reflector
ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A
Asymmetrical Reflector

5.788 0.298 0.000
13.498 2.246 0.000
-6.444 0.133 0.000

-13.810 2.375 0.000
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DIALuUX

21.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (0.000 m, -14.000 m, 0.000 m)

Nr. | Oprawa Punkt o$wietlania [m]
X Y Z

5.788 -0.298 0.000

ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A
Asymmetrical Reflector
ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A

- Asymmetrical Reflector 13.498 -2.246 0.000
ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A

g Asymmetrical Reflector -6.444 -0.133 0.000

4 ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A e

Asymmetrical Reflector
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DIALuUX

21.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (-25.000 m, -14.000 m, 0.000 m)

Nr. | Oprawa Punkt oswietlania [m]
X Y Y4

-12.814 -6.371 0.000

ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A
Asymmetrical Reflector
ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A

2 Asymmetrical Reflector -21.981  -0.118 0.000
ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A

3 Asymmetrical Reflector -17.220 -2.250 0.000

4 ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A -9.403 -10.635 0.000

Asymmetrical Reflector
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DIALuUX

21.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (25.000 m, -14.000 m, 0.000 m)

Nr. | Oprawa Punkt oswietlania [m]
X Y Y4

12.814 -6.371 0.000

ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A
Asymmetrical Reflector
ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A

2 Asymmetrical Reflector 21.981 -0.118 0.000
ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A

3 Asymmetrical Reflector 17.220 -2.250 0.000

4 ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A 9.403 -10.635 0.000

Asymmetrical Reflector
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DIALuUX

21.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (-25.000 m, 14.000 m, 0.000 m)

Nr. | Oprawa Punkt oswietlania [m]
X Y Y4

-12.814 6.371 0.000

ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A
Asymmetrical Reflector
ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A

2 Asymmetrical Reflector -21.981  0.118 0.000
ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A

3 Asymmetrical Reflector -17.220  2.250 0.000

4 ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A -9.403 10.635 0.000

Asymmetrical Reflector
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DIALuUX

21.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (25.000 m, 14.000 m, 0.000 m)

Nr. | Oprawa Punkt oswietlania [m]
X Y Y4

12.814 6.371 0.000

ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A
Asymmetrical Reflector
ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A

- Asymmetrical Reflector Sl I
ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A

g Asymmetrical Reflector 17220 2280 0000

4 ESSYSTEM 3074001 H PD2 400 H-A 9.403 10.635 0.000

Asymmetrical Reflector
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DIALux
21.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering
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DIALuUX

21.05.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T2815m
” 9 11250
T0.00
D Va +4
-12.50
] + 1 Il ] - ‘3188
-29.39 0.00 25.00 30.64 m
Skala 1:573
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (50.000 m, 25.000 m)
Rotacja: (0.0° 0.0° 0.09
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ En X Enin X1 B [IX] E i ¥ Eqy Emin/ Emax  Enm/Em | W IM] Kamera
1 | pionowa 96 74 146 0.77 0.51 /| 0.000 /
Ep, /Er = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
r
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Projekt 1

DIALux

Edytor

Tel

e

lefon
faks

-Mail

21.05.2012

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Izolinie (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-25.000 m, -
12.500 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

L7 ] ] \/ 7 \// \gf g T1250m
140
100
} o] 100 / \ 190/
) 100 | 1007
100
= 100~
10(
120
10 /
/ /]
/I el ]
\ 41
12,50
25.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 358

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em min / Emax
96 74 146 0.77 0.51
.
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Projekt 1

Edytor
Telefon

DIALux

21.05.2012

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Stopnie szarosci (E, prostopadie)

J T1250m

1250

25.00m

100

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

120

Zaznaczony punkt: (-25.000 m, -

12.500 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

E,. [IX]
96

Emin [Ix]
74

Enax [IX]
146

140

E. /E

min m

0.77

Skala 1: 358

Emin / Emax
0.51
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