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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jgsbjekt zamienny budowy boiska ze sztucmawierzchni — kryty
balonem pneumatycznym oraz trybundodstaw opracowania jest prawomocna decyzja o
pozwoleniu na budogvnr 1023/11 z dnia 11 sierpnia 2011 znak B-111.6740.2021 wraz z
zatwierdzona dokumentacja technigznobowbzujace przepisy i Normy Polskie oraz
uzgodnienia z inwestorem. Zmiany obejmuj

* Rezygnacgi z budowy trybuny, balonu pneumatycznego stano®go przekrycie boiska wraz
z fundamentami.

e Zmiarg rozmiarOw boiska do pitki nmej

* Budowe ogrodzenia, instalacja trzech furtek oraz bramgzdpwe]

* Instalacg pitko chwytow

* Wykonanie ptyt fundamentowych pod trybuny systemawnaz wiaty stadionowe

* Wykonanie @wietlenia zewgtrznego boiska sportowego

1. WARUNKI LOKALIZACYJINE

1.1 Projektowana budowa boiska sportowego wraglamtrami oraz wiatami stadionowymi
zlokalizowana jest na terenie dziatek nr 3/5233/&33, 3/56 okb Srodmieicie - Zakze w
rejonie ulicy Mikotowskiej w Katowicach na terenfWF Katowice. Teren w/w dzialek
posiada dogpnas¢ komunikacyjn.

1.2 Warunki gruntowe dla potrzeb posadowienia — udwdntacja geotechniczna dla
projektowanej budowy boiska spadzono wg oddzielnego opracowania przez mgr Daaiusz
Sakowskiego nr upr. VII-1390.

2. DANE OGOLNE OBIEKTU:
2.1 Cel projektu:

Boisko sprtowe do pitki moej zostato zaprojektowane w miejscu istqpeego
placu z nawierzchai z ptyt betonowych. Budowa boiska ma na celu pkwsdenie
infratruktury sportowej AWF Katowice. Boisko zostan wykonane z nawierzchni
syntetycznej (sztuczna trawa).

2.1 Podstaw opracowania jest wypis z Miejscowego Planu Zagdapmwvania
Przestrzennego miasta Katowice — teren zachodrmagicic obszaru strategicznego ,Al.
Gornailaska” potazona w rejonie ul. Barbary , oboaziujace przepisy i Normy Polskie oraz
uzgodnienia z inwestorem

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowane dane charakteryzupce inwestycie(w zakresie opracowania):

Pow. opracowywaneqo terenu - 3227,0§ m

Pow. projektowanego boiska - 1250,06 m
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Pow. zabudowy projektowanych trybun oraz wiat stadivych - 74.84M

(taczna ilgc miejsc siedgcych - 180)

4. DANE KONSTRUKCYJINO - MATERIAL OWE:

Charakterystyka nawierzchni:

Dane konstrukcyjno-materialowe pozostd)ez zmian w stosunku do zatwierdzonego
projektu pn. ,budowa boiska ze sztugzmawierzchrq — kryty balonem pneumatycznym
oraz trybuna” decyzjnr 1023/11 z dnia 11 sierpnia 2011 znak B-I11.6292.2011

System nawierzchni skladaesiz trzech elementow: sztuczna trawa, mata elaséyczn
wypetnienie. Konstrukcja to prefabrykowana mats®ezna tzw. shockpad o grueo 10
mm utazona bezpérednio na podbudowie kamiennej. Na macie instal@ayast sztuczna
trawa o wysokéci wiékna 45 mm. Ze wzgtlu na lokalizag boiska naley zastosowa
bezwonny granulat z produkcji pierwotnej typu TRIB TPS w kolorze zielonym. System
musi spetnia wymogi Certyfikatu FIFA 2 STAR.

Minimalne parametry techniczne dla sztucznej trawy:

Typ wibkna monofil

Wysokas¢ wiokna min. 45mm, nie wcej niz 55mm

Gestas¢ - llos¢ widkien min. 170 000 wibkien/m2

Detex min. 16 000

Catkowita waga nawierzchni min. 2650 gr/m2

Ksztalt widkna Wiokno musi posiaélaspecjalny profil

np. ksztatt litery S, C, V, owalny,
diamentu lub inny zapewnigy
sztywna¢ widkna

Wypetnienie nawierzchni granulat gumowy TPE lub TWw&olorze
zielonym, piasek kwarcowy
Nawierzchnia ukfadana na macie elastyczmajn. 10mm

(shockpad) o grubioi:

* Wykonawca musi udokumentowaze wykona nawierzchaisyntetycza z materiatéw
0 parametrach nie gorszychz piodane powsej.

Przy ocenie ofert w zakresie spetniania wymaganyatiasci parametrow technicznych
nawierzchni Zamawiagy nie kedzie brat pod uwagdopuszczalnych przez
producentow trawy tolerancji zawartych w kartachilb instrukcjach systemu (podane
w %).

Uwagi koncowe

Instalacja powinna [y montowana przez osoby posiadaj odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Po zamontowanaley dokona& pomiarow
sprawdzajcych prawidtowd¢ wykonania.
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Chodniki i drogi

Przebudowa istniegego chodnika i projektowanych défDane konstrukcyjno-materiatowe
pozostag bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektylprdowy boiska ze sztucan
nawierzchni — kryty balonem pneumatycznym oraz trybuna” decyej1023/11 z dnia 11
sierpnia 2011 znak B-111.6740.292.2011)

Wiaty stadionowe
Systemowe wiatygsmontowane do wylanej wcagiej ptyty zelbetowej za pomac
systemowychgcznikow.

Sciana oporowa

Sciana oporowa zaprojektowana jadaanazelbetowa ktowa(Dane konstrukcyjno-
materialowe pozostapez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektylprdowy boiska ze
sztuczm nawierzchrq — kryty balonem pneumatycznym oraz trybuna” decyej1023/11 z dnia
11 sierpnia 2011 znak B-I11.6740.292.2011)

Opaska betonowa

Opaska betonowa petni funkapbrzery boiska oraz fundamentu dla stupéw pitko-chwytaazo
ogrodzenia terenu. Opaska z betonu C2Q/R&ne konstrukcyjno-materialowe pozostagz

zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu pndghwy boiska ze sztucamawierzchrg —

kryty balonem pneumatycznym oraz trybuna” degyej1023/11 z dnia 11 sierpnia 2011 znak B-
[11.6740.292.2011)

Piyty fundamentowe pod trybuny oraz wiaty stadionove
Ptyty fundamentowe wylane z betonu C20/25.

Trybuny

Systemowe trybuny zewtrzne o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, sktadansegmentéw o
diugasci 2m, wyposaone w balustrag Podloga zbudowana jest z kraty pomostowej ocyakmjy
balustrada ocynkowana, siedziska sportowe plastkow

5. WYMOG|I OCHRONY_ SRODOWISKA:

5.1. Przedmiotowa inwestycja nie najedo inwestycji mogcych pogorsz§ stan srodowiska
wedlug obowiazujacych uwarunkow&a prawnych w tym zakresie i nie wymaga decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

5.2. Emisja zanieczyszaz@ie wystpuje

5.3. Wody opadowe z terenu boiskad® odprowadzane przez projektowany drenaod
nawierzchniowy do istniegej kanalizacji deszczowej oraz na teren biologezaynny wtasnéci
inwestora. Odwodnienie nie powoduje sptywu wod nagg wewretrzna poprzez odpowiednie
uksztattowanie jego powierzchni w kierunku dziatki.

5.4. Obszar oddziatywania projektowanego budynkuayka sé w granicach dziatek inwestora.

6. INFORMACJA DOT. OCHRONY TERENU INWESTYCJI

Teren dziatek nr 3/52, 3/53, 3/33 3/56 dinddmiescie — Zabze w Katowicach nie znajdujecsia
obszarze ofiym ochrom ze wzgédu na dziedzictwo kulturowe, zabytki i dobra kujtur
wspotczesnej, nie podlega rownigzczegolnej ochronie na podstawie ust@ieawa miejscowego.
Teren planowanej inwestycji stanowi teren gornigzyrozumieniu przepiséw art. 6 pkt 9 ust.
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z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gorniezBziennik Ustaw z 1994r. Nr 27, poz. 96
z p&niejszymi zmianami. Zgodnie z postanowieniem DyoektOkegowego Urzdu Goérniczego
znak L.dz. KAT/5140/0138/10/05944/Km z dnia 16.@3.Qr. na przedmiotowym terenie
potozonym w granicach terenu goérniczego ,Wojek* Katoviego Holdingu Wglowego S.A.
KWK w Katowicach:

- brak jest obecnie wptywéw wywotywanych dokonaksploatag gornicz,

- nie planuje s prowadzenia eksploatacji gorniczej, ktora swoimphlywami obgtaby
opiniowany teren

- wstrasy gorotworu spowodowane dzialadn@ gornicz, ktére mog generowé drgania
gruntu o przyspieszeniu okoto 150mm/s2

Obszar nie jest zagrony powodziowo, w zwizku z realizag przedmiotowego przedsiziecia
masy ziemne z wykopow zostawykorzystane do plantowania terenu dziatki inwesto

7. UWAGI INNE

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane
odpowiadaja wymaganiom okr&lonym przez zamawiapcego, wykonawca winien
zakczy¢ do oferty:

A. Zaswiadczenia podmiotow uprawnionych do kontroli jakasci potwierdzajace, ze
dostarczane produkty odpowiadaj okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym tj.:

1. Aprobat techniczi ITB,

lub rekomendacje technicgnTB, lub inny dokument wydany przez podmiot tj.
laboratorium  sportowe rekomendowanego przez FIFAista(l aktualnie
rekomendowanych laboratoriow dgsha na www.fifa.comuprawniony do kontroli
jakaosci,

Zalaczony dokument musi potwierdzae oferowana przez wykonawoawierzchnia
sportowa (trawa syntetyczna) posiada wszystkierpaity techniczne nie gorsze od
wymaganych,

. Atest PZH na nawierzchyisztuczna trawa

. Atest PZH na granulat gumowy, lub inny dokument taygony przez laboratorium

sportowe rekomendowane przez FIFA uprawniony ddrkdnakosci,

Zalaczony dokument musi potwierdzaze oferowany przez wykonawcgranulat
gumowy mae by wykorzystywany jako wypetnienie dla nawierzchmpaysztuczna
trawa.

W N

inne dokumenty tj. :

dokument potwierdzagy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREEERR
PRODUCER (FPP),

2. aktualny certyfikat FIFA 2 STAR dla obiektu wykorego z oferowanego systemu
nawierzchni

=

3. wyniki z bada& Ilaboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA
potwierdzajce i oferowany system nawierzchni spetnia wymogi stashddIFA 2
STAR,

4. Karte technicza potwierdzom przez producenta, zawieqey Szczegotowy
charakterysty& i parametry techniczne nawierzchni

5. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dlgkamawcy na realizowan
inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przendpcenta naat
nawierzchng. Autoryzacja musi zawieéa potwierdzenie dostarczenia przez
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producenta wszystkich nieginych oryginalnych materiatbw do wykonania
oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni spajow przypadku wygrania
przez oferenta przetargu.

6. Proble trawy syntetycznej o wymiarach 20x30cm z etyk@ioducenta

Celem weryfikacji wiaciwosci i parametréw technicznych proponowanych przezré€ftow
nawierzchni zaleca @izadanie przez Zamawiggego sktadania wraz z ofgrdokumentéw wyej

opisanych, (podstawprawry zadania powyszych dokumentéw jest Rozpadzenie Rady Ministrow
z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokument{akich mae zadaé zamawiajcy od

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mdxy¢ sktadane).

Projektant:

Myslenice, maj 2011 r.
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Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu:
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWY BOISKA ZE SZTUCZN A NAWIERZCHNI A -
KRYTY BALONEM PNEUMATYCZNYM ORAZ TRYBUNA

Adres obiektu budowlanego:
DZ. NR 3/52, 3/53, 3/33, 3/56 40-065 KATOWICH, WMIKOLOWSKA 72 A

Inwestor:

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczkw Katowicach 40-065
KATOWICE, UL. MIKOLOWSKA 72 A

Projektant: mgr arch. in Pawet Bicz
zam. Mylenice ul. Bergela 17
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1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanegdoudowa boiska ze stuczn
nawierzchm z trybunami i wiatami stadionowymi.

* Roboty ziemne

« Roboty fundamentowe

* Wykonanie stlupow ogrodzenia i pitkochytow
* Wykonanie ogrodzenia

* Montaz systemowych trybun i wiat

2.Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Teren dziatek ni3/52, 3/53, 3/33 3/56v Katowicach jest zabudowany budynkami kubaturowymi
wiasnaci AWF Katowice przedstawione na zetonej mapie (18, 19, 11, 21, 23, 24)

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidtdnu, ktére magstwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
* dzwig

4 Wskazanie dotygze przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrédajace ska¢ i rodzaje zagrzen oraz miejsce ich wygpowania. Przy okiganiu
skali zagregenia postaono se 5-cio stopniow skah zagraenia, gdzie 1 oznacza brak tego
zagraenia, a 5 bardzo wysokie prawdopodaligvo wysapienia zagreenia.

Zagrazenie przy wykonywaniu robét ziemnych :

Rodzaj zagreenia : Istnieje mdiwos¢ osungcia sk gruntu podczas prac, w rezultacie ktoregaeno
dojs¢ do zasypania robotnikdw, czyztdo utraty stateczroi sprztu wykonupcego wykop.

Skala zagrgenia : 2, wedtug przygjej skali

Miejsce wysipienia zagreenia : Wykopy pod tawy i stopy fundamentowe pod ymak naley
oznakowd na planie graficznym.

Zagrazenia przy wykonywaniu prac z udziaterandgu :

Rodzaj zagreenia : Istnieje mdiwos¢ zerwania si materiatlu transportowanego jak i utraty
statecznéci catego dwigu.

Skala zagreenia : 2, wedtug przgjej skali,

Miejsce wysipienia zagreenia : Miejsce lokalizacjidvigu naley oznakowa na planie graficznym.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukgaracownikdéw przed przygtieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu robot ziemnych i fundamentowych :

2. Przed przysipieniem do rob6t wszyscy pracownicy zaamyeani w wykonywane roboty, zosiaj
zapoznani z obowzujacymi przepisami BHP zgodnie z ROZPORIZZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezpieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.(Dz. U. Nr 47, po@1jrozdziat 10 Roboty ziemne.

3. W razie wysipienia zagreenia, czyli osunicia sk ziemi i zasypania ktérega pracownikéw,
nalezy w pierwszej kolejnéci zawiadomé straz pazarrg i pogotowie ratunkowe z telefonu,
miejsce przechowywania telefonu ngleoznakowa na planie graficznym. W tym samym czasie
z najblizszego otoczenia zasypania , aglasuraé sprzt /koparki itp./ oraz zabezpieazyniejsce
wypadku, natomiast pozostata grupa pracownikow gozyna odkopywanie poszkodowanego.
Odkopywanie winno gi odbywa& w sposob ¢czny przy uyciu topat itp. A w bezpérednim
otoczeniu poszkodowanego, to grupa pracownikowrzit&ostali odpowiednio przeszkoleni
udzielap mu pierwszej pomocy. Po wykonaniu tych wszystkedynndgci, naleey czek& na
przybycie wyspecjalizowanych g ratunkowych / pogotowie, sita

Przy wykonywaniu prac z udziateriwligu :
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* Przed przysipieniem do rob6t wszyscy pracownicy zaamyeani w wykonywane roboty,
zostaj zapoznani z obowzujacymi przepisami BHP zgodnie z ROZPORIZZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. vpiawie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.(DaNWU47, poz. 401) rozdziat 7 Maszyny i
inne uradzenia techniczne. Naigu znajduj sie wywieszone instrukcje bezpiecznej obstugi i
konserwaciji.

* Na dzwigu znajduj sie wywieszone instrukcje bezpiecznej obstugi i konsaiji

* Nad stanowiskiem pracy operatoraviu zostaje wykonany daszek ochronny

e Teren w promieniu 6 m. od miejsca usytuowarsi&igu zostaje ogrodzony pgrzami oraz
oznakowany tablicami ostrzegawczymi

» W razie zerwania simateriatu transportowanego i uderzenia ktogegpracownikow, naley w
pierwszej kolejnéci zawiadomé straz pozarm i pogotowie ratunkowe z telefonu, miejsce
przechowywania telefonu naleoznakowa na planie graficznym. W tym samym czasie
pracownicy specjalnie w tym celu przeszkoleni zaexzaj miejsce wypadku i udzielgj
pierwszej pomocy poszkodowanemu.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegawhz niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach egdinego zagrenia zdrowia lub w
ich sisiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawm komunikacg, szyblky ewakuagi na
wypadek paaru, awarii i innych zaguen nalezy:

6.1.Na placu budowy zandig¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonow :
* najblizszego punktu lekarskiego

* najblizszej stray pazarnej

* posterunku policji

6.2.Zorganizow& punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkgtim w tym zakresie
pracownikéw jeeli:

» w razie wypadku publicznérodki transportowe sty zdrowia nie mog zapewnt szybkiego
przewozu poszkodowanych, na budowie w czasie wykanja prac szczegblnie
niebezpiecznych, miejsce przechowywania pojazdezpaiznakowd na planie graficznym, ktéry
za takisrodek transportu nie postuy¢

6.3.Umaliwi ¢ dostp do telefonu oraz podaniejsce jego przechowywania

6.4.Zabezpieczy dostp do paséw ochronnych i linek przeznaczonych do ezgieczania
pracownikéw wykonujcych prace na wysoKkoiach

6.5.Zabezpieczy dostp do poeczy i tablic ostrzegawczych shcych do zabezpieczenia i
oznakowania miejsc niebezpiecznych, a w szczegéino
» Daszki ochronne

6.6.W razie zaistnienia potrzeby ewakuacji pracé&awiz terenu budowy, nate ustalt i oznakowa
drog, ktérq ewakuacja powinnagbdbywat.

6.7.Wydzielt i oznakow& miejsca prowadzenia rob6t budowlanych w ktérychzenevystpicé

zagra@enie bezpieczsstwa, a w szczegoldoi:

» Caly teren na ktérymasprzeprowadzane roboty budowlane ogrédz uniemaliwia wstep
osobom postronnym, a to z kolei zdecydowanie zranéegrabe wypadku.

*  Przy wykonywaniu prac z udziaterawligu teren w promieniu 6 m od miejsca usytuowania
dzwigu ogrodzt poreczami oraz oznakowaablicami ostrzegawczymi
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji” grojekt zamienny budowy boiska ze
sztuczm nawierzchrg — kryty balonem pneumatycznym oraz trybumégga zmianiew
stosunku do zatwierdzonego projektu pn. ,budowaskmize sztucznnawierzchrg —

kryty balonem pneumatycznym oraz trybuna” degyrj 1023/11 z dnia 11 sierpnia 2011

znak B-I11.6740.292.2011. tj.:

e Zmiana rozmiarow boiska do pitki noej

« Budowa ogrodzenia, instalacja trzech furtek oraariyr wjazdowej

« Instalacja pitko chwytow

*  Wykonanie ptyt fundamentowych pod trybuny systemaowaz wiaty stadionowe

*  Zmiana przebiegu podpowierzchniowego odwodnienigkaodo pitki nanej

*  Zmiana przebiegu napowierzchniowego odwodnieniawego.

* Rezygnacja z budowy trybuny, balonu pneumatyczrs¢égoowiacego przekrycie boiska
wraz z fundamentami.

*  Wykonanie @wietlenia zewrtrznego boiska sportowego

. MATERIAtLY DO PROJEKTOWANIA

Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500 jednostka ewidencyjna — Kat@wyic

obeb ewidencyjny -Srédmieicie - Zakze

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrego miasta Katowice — teren
zachodniej cgsci obszaru strategicznego ,Al. Goshgska” potazona w rejonie ul. Barbary
Istniepce zainwestowanie i zagospodarowanie terery@ednich

Uzgodnienia i wytyczne inwestora

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarnawanenu dziatek nr 3/52, 3/53, 3/33,
3/56 obeb Srédmieicie — Zabze, zgodnie z Wypisem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowiceeren tzachodniej ezci obszaru
strategicznego ,Al. Gorritaska” potazona w rejonie ul. Barbary, podstawowe przeznaczenie
dla realizacji celow publicznych — ustug nauk ozmarych na rysunku planu symbolem
»UN". Projekt zagospodarowania terenu obejmuje lokalz projektowanego boiska ze
sztuczm nawierzchri wraz z trybunami oraz wiatami stadionowymi, olayzéetonowych,
sciany oporowej wraz z ogrodzeniem oraz pitko-chwytdJwzgkdnia sé rowniez drena
odwadniajcy i odwodnienie liniowe projektowanego boiska.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

«Teren dziatek nr 3/52, 3/53, 3/33, 3/56 ofmodmieicie — Zakze potazony jest w miejscowiri
Katowice.

» Teren dziatek &dacy przedmiotem niniejszego opracowania ma ksztedtolvoku z dominujca
konfigurach ptask.

Stan zainwestowania i zagospodarowaniakdziat

e Teren dziatek olty opracowaniem znajdajsie na terenie AWF im. J. Kukuczki w Katowicach.

W bezpdrednim gsiedztwie znajduje ei hala sportowa, stotbwka wraz z zapleczem
sanitarnym oraz boisko do tenisa. Teren dzialeB/B2, 3/53, 3/33, 3/56 w Katowicach jest
zabudowany budynkami kubaturowymi wiascio AWF Katowice przedstawione na

zalczonej mapie (ozn. nr 18, 19, 11, 21, 23, 24)
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*Istniejace uzbrojenie terenu:
Przez teren wyznaczony pod inwestycje przebiega kamalizacji sanitarnej oraz sie
energetyczna — przewidziane do przelua, sié teletechniczna oraz siekanalizaciji
deszczowej.

Dojazd do dziatki:
Dojazd do obiektu zorganizowany jest w oparcistoiepca komunikacje wewgtrzng terenu
AWF Katowice. Jako dégie do obiektu (eig pieszy) zostapwykorzystane istniace chgi
piesze.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu wykonano na porigadapy sytuacyjno - wysokciowej
w skali 1:500, uwzgldniajac:

* Mape sytuacyjno - wysokixiowa w skali 1:500 jednostka ewidencyjna — Katowice,
obeb ewidencyjny -Srédmiecie - Zakze

«  Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przesirzgo miasta Katowice — teren
zachodniej cgci obszaru strategicznego ,Al. Gordhgska” potazona w rejonie ul. Barbary

» Istniepce zainwestowanie i zagospodarowanie teren@iednich

e Uzgodnienia i wytyczne inwestora

W/w projekt zawiera nagbujace elementy:

Budowe boiska sportowego wraz z trybunami oraz wiataradisnowymi dla potrzeb AWF
Katowice im. J. Kukuczki
Wycinki drzew i krzewow nie przewiduje:si

Projektowany drerma napowierzchniowy i podpowierzchniowy do ista@dj kanalizacji
deszczowej na terenie inwestycji ( na warunkachtadasy ) oraz po terenie biologicznie
czynnym wihasnéci inwestora. Odwodnienie nie powoduje sptywu wdél rdrog publiczry
poprzez odpowiednie uksztattowanie jego powierzehkierunku dziatki.

Projektowane przel@nie sieci energetycznej oragnaetlenie boiska ( na warunkach dostawcy )
Projektowane przetozenie kanalizacji sanitarng (varunkach odbiorcy )
"Projektowane ogrodzenie (H=5m) oraz dodatkowe, aizielenia przestrzeni lokalizaciji

boiska — pitkochwyty ( H= 10,0m).

5. OBLICZENIE BILANSU ZAINWESTOWANIA PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementégogodarowania dziatek nr 3/52, 3/53,
3/33, 3/56 w Katowicach a¢znej pow.14417,5 M (w zakresie opracowania)

Istniejace dane charakteryzugce inwestycje(w zakres e opracowania);

Pow. terenu opracowania - 3227,023m

Projektowane dane charakteryzupce inwestycje(w zakresie opracowania):
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Pow. projektowanego boiska - 1250,00m

taczna pow. projektowanych trybun - 73,08M

(taczna ilgi¢ miejsc siedacych - 180)

taczna pow. projektowanych wiat stadionowych - 14,52m
suma337,6 M

Dane charakteryzupce inwestycje po wykonaniu inwestycji(w zakresie opracowania):

Pow. utwardzona po wykonaniu inwestycji - 575,38m(17,83%)

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren dziatek nr 3/52, 3/53, 3/33, 3/56 dinddmieicie - Zabz potazony w Katowicach i okjty
opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdig podlega ochronie konserwatorskiej.

7. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH SRODOWISKA | ZDROWIA

Projektowane zagospodarowanie terenu nie tworzyozag dla srodowiska naturalnego oraz dla
zycia i zdrowia ludzi. Projektowana inwestycja, wrazinfrastruktug techniczi, nie zostala
zaliczony do inwestycji magych pogorsz§ stan srodowiska; nie wymaga decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Planowana inwestyai@ narusza prawnie chronionych
interesOw oséb trzecich, jest podma poza europejskim obszarem ,Natura 2000

8. UWAGI INNE:

Gromadzenie i usuwanie nieczystostatych odbywéasi¢ bedzie w oparciu o istnigce kosze na
terenie inwestycji, oczyszczane okresowo poprzezjafstycz firme.

Projektowane obiekty niegha zaktdca@ charakteru okolicy, petac funkcg uzupetniagca, a skad
i forma architektonicza s3 dostosowanedola do krajobrazu i otaczggej zabudowy. Inwestycja
nie kedzie stwarzé zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow.

9. UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI

Rozpoczcie prac budowlanych me nasipi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na bugoav
nastpnie po uprawomocnieniuesiej decyzji

Budowa powinna byprowadzona pod nadzorem kierownika budowy

Kierownik budowy jest obowgzany sporzdzic, przed rozpocxiem budowy, planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, uwzglniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych

Wytyczenie budynku oraz ustalenie charakterystycingozioméw budynku i otaczgego
terenu powinien wykoréauprawniony geodeta

W trakcie budowy naley na biezaco prowadat dziennik budowy

Wszystkie odsfpstwa od niniejszego projektu mplgy¢ wykonane za zgadautoréw projektu.

Projektant
Myslenice, maj 2011r.



