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                                     Projekt budowlany 

zew. kanalizacji sanitarnej ( przeło�enie )  
zew. kanalizacja deszczowa (drena� odwodnienie boiska) 

zew. sie� ciepłownicza 
 
 
 
 
 

    inwestor:        Akademia Wychowania Fizycznego  
                            im. Jerzego Kukuczki                                      
                            40- 065  Katowice  ul. Mikołowska 72 a 
 
    bran�a :           Sanitarna 
 
 
    obiekt  :          budowa boiska ze sztuczn� nawierzchni�   
                            i trybunami – kryty balonem pneumatycznym 
                            Katowice  ul. Mikołowska 72 a  dz. 3/52, 3/53, 3/33 
 
 
 
 
    projektant:        Bartłomiej Irzyk 
                                          Nr. upr. MAP /0231/PWOS/10 
 

  
  
 

     sprawdził :    mgr. in�. Tomasz �ak 
                          Nr. upr. MAP/ 0238/ POOS/09 
                          MAP/IS/0375/09 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie:                                                                                                                                                       
.....................My�lenice 



 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

                                               INFORMACJA 
 

DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA 
JAKO ZAŁ�CZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI 

SANITARNEJ , DRENA�U , SIECI CIEPŁOWNICZEJ 
 

 Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 
2003r 

 
 
 
 
 Obiekt: Budowa boiska ze sztuczn� nawierzchni� i trybunami  
                    - kryty balonem pneumatycznym 
                    40- 065 Katowice ul. Mikołowska 72 a 
     
 
 Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego  im.  J. Kukuczki 
                              Katowice ul. Mikołowska 72 a 
    . 
 
 
 
 Projektant:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego. 
Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie zew. instalacji sanitarnej -                   
( przeło�enie ), drena�u odwadniaj�cego projektowanego boiska, oraz sieci 
ciepłowniczej, dla budowy boiska ze sztuczn� nawierzchni� i trybunami - 
krytym balonem pneumatycznym.                                                                                              

2. Wykonanie robót ziemnych dla instalacji zew. kanalizacji sanitarnej, 
drena�u odwadniaj�cego oraz sieci ciepłowniczej. 

W oparciu o zał�czony do projektu i uzgodniony z ZUDP podkład geodezyjny            
z naniesion� tras� instalacji,  nale�y przed przyst�pieniem do wykopów 
wytyczy� o� przewodu instalacji , przy pomocy palików lub innych trwałych 
oznakowa�. Roboty ziemne nale�y wykonywa� zgodnie z przepisami zawartymi 
w Zarz�dzeniu Nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1969r. w sprawie 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci instalacji 
a tak�e zgodnie z postanowieniami PN-68/B-06050 oraz BN-83/883602. 
W miejscach kolizji z istniej�cym uzbrojeniem terenu prace ziemne nale�y 
wykonywa� r	cznie, z zastrze�eniem prowadzenia prac pod nadzorem słu�b 
sieciowych firm b	d�cych administratorami przedmiotowych sieci. Obowi�zuje 
tu pisemne powiadomienie przez Inwestora oraz zlecenie na nadzór. 
Wszelkie spostrze�enia  i uwagi winny zosta� wpisane do Dziennika Budowy, a 
wykonawca winien �ci�le stosowa� si	 do tych wpisów. Prace w rejonie kabli 
energetycznych i teletechnicznych nale�y prowadzi� przy u�yciu pustaka 
kablowego wg BN-79/8976-78. Gł	boko�� uło�enia przewodów instalacji wg. 
rysunków ( rozwini	cia ).  Dno wykopu powinno by� wyrównane, tak aby rury 
spoczywały na nim swobodnie i bez napr	�e�. Zaleca si	 lu
ne układanie 
ruroci�gów w wykopie .Układanie nale�y dokonywa� w temperaturach 
dodatnich. Równie� zasypywanie uło�onych w wykopie przewodów z PCV i PE 
przy mo�liwie najwy�szych dodatnich temperaturach. 
W gruntach skalistych lub kamienistych oraz w warunkach miejskich na dnie     
wykopu powinna by� uło�ona warstwa wyrównawcza z piasku o gr.min.0.10mb. 
Przewody z PCV i PE uło�one w wykopie winny by� zasypane ochronn� 
warstw� piasku lub ziemi bez gród i kamieni do wys. min 30cm ponad rur	. W 
trakcie zasypywania na wys. ok. 40cm. ponad ruroci�giem winna by� uło�ona 
ta�ma znakuj�ca z tworzywa koloru �ółtego o szer. min.20cm. 
W miejscach planowanych prac monta�owych wykop nale�y poszerzy� do 
1.50mb. na dł. 2.00mb. od spodu rury dla zapewnienia swobodnego wykonania  
prac monterskich . 

 
Ziemi	 z wykopu nale�y odkłada� na odległo�� minimum 0.50mb. od kraw	dzi 
wykopu, zabezpieczaj�c w ten sposób wykop przed obrywaniem si	 skarp. W 
ziemiach sypkich nale�y zastosowa� szalowanie a�urowe w uzgodnieniu  
z Inspektorem Nadzoru.       



Przekroczenia dróg oraz cało�� prac prowadzona w pasie drogowym winna by� 
oznakowana zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i zasadami okre�lonymi w 
Prawie o Ruchu Drogowym. Miejsca przej�� dla pieszych nale�y zabezpieczy� 
mostkami z por	czami. Wykop powinien by� trwale zabezpieczony przed 
wtargni	ciem do� osób niepowołanych. W porze nocnej, a tak�e w porach o 
ograniczonej widoczno�ci wykop powinien by� o�wietlony �wiatłem �ółtym 
pulsuj�cym, lub �wiatłem czerwonym ci�głym. 
 

3. Przed przyst�pieniem do robót kierownik budowy powinien sprawdzi� 
i poinstruowa� pracowników wykonuj�cych niebezpieczne prace w 
zakresie: 

- posiadanych aktualnych bada� lekarskich 
- przeszkolenia w zakresie BHP 
- przedło�enia harmonogramu robót 
- wskaza� miejsca i roboty szczególnie niebezpieczne 
- sprawdzi� stan narz	dzi i urz�dze� technicznych ( w szczególno�ci szczelno�� 
butli, w	�y spawalniczych, palników oraz odzie�y ochronnej) 
- wykona� instrukta� w zakresie zagro�enia po�arem lub innym zdarzeniem 
losowym oraz przeciwdziałaniu w wypadku ich powstania. 
 
 4. Instrukta� w zakresie �rodków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z prowadzenia robót 
mog�ce spowodowa� zagro�enie – kierownik budowy winien przeprowadzi� 
bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót. Nale�y przypomnie� telefony 
alarmowe, wskaza� drog	 ewakuacyjn�, zabezpieczy� i wskaza� miejsca 
hydrantów, kranów z wod�, ga�nicy, apteczki pierwszej pomocy. W 
przypadku przebywania w budynku innych osób kierownik budowy jest 
zobowi�zany do dopilnowania opuszczenia budynku na czas wykonywania 
robót niebezpiecznych lub o podwy�szonym stopniu zagro�enia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
Opis techniczny 

   

                          przeło�enia kanalizacji sanitarnej Dn. 300 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

- zlecenie Inwestora; 
- projekt architektoniczno- budowlany 
- uzgodnienia bran�owe 
- obowi�zuj�ce normy i przepisy. 
 
 

2. Zakres opracowania. 
 
Opracowanie zawiera projekt techniczny przeło�enia kanalizacji sanitarnej            
Dn .300  - w zwi�zku z planowan� zabudow� terenu. 

 
 

obiekt :      budowa boiska ze sztuczn� nawierzchni� i trybunami 
                  - kryty balonem pneumatycznym 
                  40- 065  Katowice  ul. Mikołowska 72 a  dz. 3/52, 3/53, 3/33 
inwestor – Akademia Wychowania Fizycznego  im. Kukuczki 
                  40- 065  Katowice  ul. Mikołowska 72 a 

 
 

3.    Opis techniczny  .  
 
Kanalizacja sanitarna – obejmuje odprowadzenie �cieków  przebiegaj�c� przez 
teren projektowanego boiska ze sztuczn� nawierzchni� i trybunami 
- kryty balonem pneumatycznym przebiegaj�cego w dz. 3/52. 
Studzienki rewizyjnej- istniej�ca   K-438                                                                          
rz	dna terenu  300.60 
rz	dna dna      297.21 
gł	boko��           3.39  kanał istniej�cy ∅300 
Studzienki rewizyjnej- istniej�ca   K-421                                                                          
rz	dna terenu  300.90 
rz	dna dna      297.40 
gł	boko��           3.50   
Projektowane przeło�enie kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinek od 
studzienki rewizyjnej St-1 do St-5  o dł 77.70 mb 
rz	dna terenu  300.60 
gł	boko��           3.30   



Instalacj	 kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek ∅300 PVC S 
uzbrojon� w studzienki rewizyjne ∅1000  St-1, St-2, St-3 St-4, St-5,  
Instalacj	 sanitarn� istniej�c� na odcinku do przeło�enia nale�y zdemontowa� 
lub  umartwi�.  
Kanalizacj	 sanitarn� nale�y montowa� na podsypce piaskowej z zachowaniem 
odpowiednich spadków w kierunku odbioru.             
Studzienka rewizyjna składa si	: kinety przelotowej, rury trzonowej z PVC, 
pier�cienia uszczelniaj�cego , rura teleskopowa, właz �eliwny. 
Rury nale�y uło�y� na zag	szczonej podsypce piaskowej z wyprofilowanym 
zagł	bieniem . Zasyp wykopu rozpocz�� od podsypywania rury z boków 
dobrze ubijaj�c grunt warstwami co  20 cm. do wysoko�ci 30 cm. ponad lico 
rury. Pozostał� do zasypania cze�� wykopu uzupełnia si	 gruntem rodzimym 
przestrzegaj�c jego wła�ciwe zag	szczenie. Osypka rur powinna by� zgodna z 
instrukcj� projektowania i wykonawstwa instalacji z PVC. 
Instalacj	 nale�y wykona� zgodnie z warunkami technicznymi    wykonania               
i odbioru robót budowlano monta�owych.  
Warunkiem rozpocz	cia prac ziemnych jest uzyskanie zgody na wej�cie w 
teren i wytyczenie w terenie projektowanych przył�czy. Po wykonaniu prac 
instalacyjnych nale�y wykona� inwentaryzacj	 powykonawcz� przez jednostk	 
wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie Inwestora. 
Dzi	ki szybkiemu i kontrolowanemu odprowadzeniu wody deszczowej 
zapobiega si	  wyst	powaniu mokrych i �liskich placów. 
 
UWAGA! 
W razie zmian poziomu terenu w stosunku do przyj	tych w niniejszym 
projekcie wysoko�ci pokryw studzienek rewizyjnych nale�y dostosowa� do 
ko�cowego ukształtowania terenu. 
 
3. Uwagi ko�cowe. 
 
Cało�� robót wykona� wg projektu pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano- monta�owych – 
instalacje sanitarne”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opis techniczny 

                                                    zewn�trznej instalacji deszczowej 
                                    (drena�u odwadniaj�cego boisko) 
 
 

1.  Podstawa opracowania. 
 

- zlecenie Inwestora; 
- projekt architektoniczno- budowlany 
- uzgodnienia bran�owe 
- obowi�zuj�ce normy i przepisy. 
 

2. Zakres opracowania. 
 
Opracowanie zawiera projekt techniczny zewn	trznej instalacji deszczowej 
(odwodnienia – drena�u wokół boiska sportowego )                                                                                                             
obiekt :      budowa boiska ze sztuczn� nawierzchni� i trybunami 
                  - kryty balonem pneumatycznym 
                  40- 065  Katowice  ul. Mikołowska 72 a  dz. 3/52, 3/53, 3/33 
inwestor – Akademia Wychowania Fizycznego  im. Kukuczki 
                  40- 065  Katowice  ul. Mikołowska 72 a 
   
3. Opis techniczny instalacji deszczowej. 
 

  Najlepszym sposobem zabezpieczenia dolnej cz	�ci boiska sportowego  przed 
napływem wód deszczowych oraz wód gruntowych  jest wykonanie drena�u  
odwadniaj�cego - liniowego na terenie projektowanego boiska sportowego .  
Zebran� wod	 projektuje si	 odprowadzi� do istniej�cej studzienki rewizyjnej 
kanalizacji deszczowej St-9 Dn. 1000 na dz. inwestora.. 
rz	dna terenu    - 300.17 
rz	dna dna        - 298.52                                                                                       
gł	boko��         -     1.65 
Drena� projektuje si	 wykona� z rur drenarskich  Dn. 80 karbowane z RDPE      
( rury z otworami na całym obwodzie ) przez które do �rodka wpływa woda. 
Poniewa� rury uło�one s� ze spadkiem, woda nimi spływa i dzi	ki temu mo�na 
j� odprowadzi� poza obr	b obiektu .  Drena�em liniowym woda z terenu boiska 
spływa do studzienek Dn. 400 Sd-1 , do Sd- 10  a nast	pnie poprzez studzienk	 
rewizyjn� St- 7 , St-8. do istniej�cej St- 9. ( K-576 ) 
St-8  studzienka rewizyjna zbiorcza odwodnienia boiska Dn.1000. 
rz	dna terenu  -  300.90 
gł	boko��    -     1.90 
 



Długo�� projektowanego drena�u z rur Dn. 80  11 x 57.50 mb. 
Długo�� kanalizacji deszczowej z rur Dn. 160 PCV  S od  St-7 – St-8- St-9 
wynosi 27.24 mb. 
Rury drenarskie stosuje si	 w otulinie ( osłonie kokosowej ) czyli owini	te 
otulin�, czyli filtrem, który zabezpiecza ich otwory przed zatykaniem przez 
cz�steczki gruntu. 
Studzienki rewizyjne Sd-1 do S7-9 , ∅ 400 projektuje si	 w miejscach załama� 
trasy rur czyli na ka�dym ko�cu liniowego odwodnienia. W przyszło�ci w razie 
potrzeby umo�liwiaj�ce przepłukanie rur wod� i usuni	cie w ten sposób 
osadzonego w nich szlamu  i cz�steczek piasku.  
Rury projektuje si	 uło�y� ze spadkiem nie mniejszym ni� 0.5 %. 
St-8 , St-9  studzienki rewizyjne Dn. 1000 betonowe. 
 
Studzienka rewizyjna składa si	: kinety przelotowej, rury trzonowej  
z PVC ,pier�cienia uszczelniaj�cego , rura teleskopowa, właz �eliwny. 
Rury nale�y uło�y� na zag	szczonej podsypce piaskowej z wyprofilowanym 
zagł	bieniem . Zasyp wykopu rozpocz�� od podsypywania rury z boków dobrze 
ubijaj�c grunt warstwami co  20 cm. do wysoko�ci 30 cm. ponad lico rury. 
Pozostał� do zasypania cz	�c wykopu uzupełnia si	 gruntem rodzimym 
przestrzegaj�c jego wła�ciwe zag	szczenie. Obsypka rur powinna by� zgodna z 
instrukcj� projektowania i wykonawstwa instalacji z PVC. 
Instalacj	 nale�y wykona� zgodnie z warunkami technicznymi    wykonania               
i odbioru robót budowlano monta�owych.  
Warunkiem rozpocz	cia prac ziemnych jest uzyskanie zgody na wej�cie w teren 
i wytyczenie w terenie projektowanych przył�czy. Po wykonaniu prac 
instalacyjnych nale�y wykona� inwentaryzacj	 powykonawcz� przez jednostk	 
wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie Inwestora. 
 

UWAGA! 
W razie zmian poziomu terenu w stosunku do przyj	tych w niniejszym 
projekcie wysoko�ci pokryw studzienek rewizyjnych nale�y dostosowa� do 
ko�cowego ukształtowania terenu. 

 
4. Uwagi ko�cowe. 
 

Cało�� robót wykona� wg projektu pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano- monta�owych – 
instalacje sanitarne”. 

 
 
 
 

 



 
Opis techniczny 

                                     zew. sieci ciepłowniczej  
                                     ( sie� cieplna 2x Dn. 80 ) 
 
 

1.     Podstawa opracowania. 
 

- zlecenie Inwestora; 
- projekt architektoniczno- budowlany 
- uzgodnienia bran�owe 
- obowi�zuj�ce normy i przepisy. 
 

2.    Zakres opracowania. 
 
Opracowanie zawiera projekt techniczny przył�czenia do sieci ciepłowniczej    
                                                                                                                              
obiekt :      budowa boiska ze sztuczn� nawierzchni� i trybunami 
                  - kryty balonem pneumatycznym 
                  40- 065  Katowice  ul. Mikołowska 72 a  dz. 3/52, 3/53, 3/33 
inwestor – Akademia Wychowania Fizycznego  im. Kukuczki 
                  40- 065  Katowice  ul. Mikołowska 72 a 
   
3. Opis techniczny –sieci ciepłowniczej. 

 
Dla zasilania projektowanej hali pneumatycznej ( boiska ze sztuczn� 
nawierzchni� i trybunami )- przyj	to kanał ciepłowniczy z rur oraz kształtek 
preizolowanych .                                                                                                         
Hala pneumatyczna składa si	 z trójwarstwowego systemu powłok ( powłoka 
no�na, izolacyjna, ochronna ) z oplotem z lin stalowych zakotwionych do 
fundamentu betonowego. System powłok utrzymywany jest nadci�nieniem 
panuj�cym wewn�trz hali . Nadci�nienie jest wytwarzane przez system 
grzewczo- nadmuchowy, który wtłacza powietrze do wn	trza hali .                                               
System grzewczo- nadmuchowy powinien by� wyposa�ony w zabudowie 
kompaktowej, tj. dostarczone jako jedno urz�dzenie.  

System grzewczo- nadmuchowy o nast	puj�cych parametrach technicznych:           
- wydajno�� grzewcza        348 KW/h                                                                       
- ró�nica temperatur           25- 29  C                                                                       
- wydajno�� dmuchaw        24 000 m/h                                                                         
- moc silnika                          11 KW                                                                          
 



Preizolowane rury i kształtki przeznaczone s� do budowy sieci ciepłowniczych 
których zadaniem jest przesyłanie medium grzewczego od miejsca wytworzenia 
do miejsca odbioru ( tj. od istniej�cej sieci ciepłowniczej „A” do maszynowni 
projektowanej hali  „B” wg. zapewnienia warunków dostawy energii cieplnej do 
obiektu AWF Katowice ul. Mikołowska 72 a dz.3/52 przez Ciepłowni	 Wujek ).      
Preizolowane rury i kształtki podwójne stanowi� konstrukcj	 zespolon� 
składajac� si	 z dwóch rur stalowych przewodowych, umieszczonych w jednej 
rurze osłonowej wykonanej z twardego polietylenu o wysokiej g	sto�ci (PEHD ) 
i z izolacji cieplnej wykonanej ze sztywnej pianki poliuretanowej ( PUR ) 
wypełniaj�cej przestrze� mi	dzy dwoma rurami przewodowymi, a rur� 
osłonow�. Rury preizolowane produkowane s� w zakresie �rednic rur 
przewodowych od 2x Dn. 20 do 2x 200 mm, w standartowych długo�ciach 6.00 
lub 12.00 mb. Ko�ce preizolowanych rur i kształtek podwójnych s� nie 
izolowane na dł. 150 mm.  
Preizolowane rury i kształtki spełniaj� wymagania norm: PN- EN 253/ A1: 
2007/ A2: 2006 U, PN- EN 448, PN- EN 488, PN- En 489, PN- EN 13941. 
Rury przewodowe- to atestowana stalowa rura bez szwu wykonana ze stali R- 
35 wg PN 84/H-74220, lub wg. DIN-1629 ze stali ST 37.0 lub PN- EN 10216-
2/A1 ze stali P235GH. 
Dla zwi	kszenia przyczepno�ci sztywnej pianki poliuretanowej do rury stalowej, 
zewn	trzne powierzchnie rur stalowych s� oczyszczone metod� �rutowania do 
pierwszego stopnia czysto�ci. 
Ko�ce stalowych rur przewodowych przygotowane s� do spawania przez 
ukosowanie.  
Izolacja cieplna- izolacj	 ciepln� stanowi sztywna pianka poliuretanowa, 
równomiernie wypełniaj�ca przestrze� mi	dzy dwoma rurami przewodowymi a 
jedn� rur� osłonow� na całej długo�ci elementu preizolowanego, wykonana 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253/A1: 2007/ A2: 2006 (U). 
Rura osłonowa – wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253/ 
A1: 2007 o wysokiej g	sto�ci polietylenu ( PEHD ) 
Wewn	trzna powierzchnia rur polietylenowych, dla zwi	kszenia przyczepno�ci 
sztywnej pianki poliuretanowej, jest aktywowana metod� elektrokoronowania. 
 
Ogólne zasady układania rur preizolowanych w gruncie. 

Preizolowane rury i kształtki podwójne układa si	 bezpo�rednio w gruncie, w 
układzie pionowym przewodowych rur stalowych, w wykopach w�sko 
przestrzennych na podsypce piaskowej o grubo�ci min. 10 cm. Przed 
zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy ka�dym zł�czu zwykłym lub 
termokurczliwym nale�y na rur	 preizolowan� wsun�� nasuwk	, która 
stanowi� b	dzie osłon	 izolacji cieplnej zł�cza. Po zespawaniu rur 
przewodowych i wykonaniu prób szczelnosci, nale�y wykona� izolacj	 ciepln� 
i hermetyzacj	 zł�cz.  
 



   Wykonan� sie� z rur preizolowanych poddaje si	 odbiorowi technicznemu, a 
nast	pnie wykonuje si	 zasypk	 piaskow� grubo�ci min. 10 cm powy�ej górnej 
powierzchni rur. Podsypka i zasypka musi by� zag	szczona, aby wytworzy� 
jednorodne warunki pracy ruroci�gu. Po ustabilizowaniu zasypki- pozostał� 
cz	�� wykopu uzupełniamy gruntem rodzinnym.  
Minimalne pokrycie ruroci�gu wynosi 40 cm. 
 
 

 
 
 
 
Przewody sieci ciepłowniczej nale�y wprowadzi� do pomieszczenia 
maszynowni i zako�czy� na poziomie 1.50- 1.70 mb  od poziomu terenu                 
( tj. systemu grzewczo- nadmuchowego w zabudowie kompaktowej )  i 
zako�czy� rozdzielaczem z rur stalowych ( zasilanie, powrót ) i uzbroi� w 
nast	puj�cy osprz	t : (wymagany dla montowanych urz�dze� ) 

- zawory odcinaj�ce Dn. 80 
- termometry, manometr, odpowietrzniki 
- odmulacz 
- reduktor ci�nienia 
- pomiar przepływu 

Wewn	trzna instalacja ciepłownicza wg. oddzielnego opracowania. 
 
 



UWAGA! 
W razie zmian poziomu terenu w stosunku do przyj	tych w niniejszym 
projekcie wysoko�ci nale�y dostosowa� do ko�cowego ukształtowania terenu. 

 
4. Uwagi ko�cowe. 
 
Cało�� robót wykona� wg projektu pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano- monta�owych – 
instalacje sanitarne”.                                       


